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Uprawnienia budowlane numer 106/94/WXL w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
oraz kierowania, nadzorowania i kontrolowania robét.Izba Architektow LO-0312

Konstrukcja mgr inz. Dariusz Kukawski

Uprawnienia budowlane numer LOD/0143/POOK/04 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Izba Inzynieréw £ OD/B0O/6514/04

Instalacje mgr inz. Agnieszka Kindl

,Samtame Uprawnienia budowlane numer LOD/0172/PO0OS/04 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instala-

I gazowe cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Izba Inzynieréw £OD/I1S/6687/05

Instalacje mgr inz. Marek Szamocki

elektryczne Uprawnienia budowlane numer LOD/1911/POEW)/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych.
Izba Inzynieréw £OD/IE/9672/12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zakres robdt obejmuje wykonanie:
- 1obot przygotowawczych
- zabezpieczenia terenu budowy
- roboty ziemne
- roboty rozbiérkowe
- roboty fundamentowe
- roboty drogowe
- rob6t montazowych
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- robot ciesielskich

- robot dekarskich

- robot wykonczeniowych

- roboty instalacyjne

- montaz urzadzen

- roboty brukarskie (dla terenow utwardzonych)

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce nr 25/19 znajdujg si¢ fundamenty niedokonczonej inwestycji. Powierzchnia zabudowy to 1204 m? i
dhugos¢ fundamentéw 160 m. Dostepna jest dokumentacja projektowa wykonanych fundamentow.

Na czgsci dziatki nr 25/19 (powierzchnia istniejacych fundamentéw) w obowigzujacym planie miejscowym
wystepuje strefa stanowiska archeologicznego.

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazowa zlokalizowana w narozniku zachodnio-p6éinocnym dziatki nr 25/19.

Dziatka nr 229/7 wolna od naniesien obiektow budowlanych jedynie wystepuja niewielkie sktadowiska gruzu.

Na dzialkach nie wystepuja zadrzewienia, ktore wymagatyby zgtoszenia o wycigciu. Brak ogrodzenia.

Dwa zjazdy (po jednym na kazda dziatke) odbywaja si¢ z drogi gminnej — ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
(dziatka nr 25/12 obreb 02 m. Belchatowa), droga asfaltowa o szeroko$ci 7 m.

Na terenach dzialki istniejg przylacza : kanalizacji miejskiej sanitarnej i deszczowej — siggacze oraz przylacze
gazu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI.

Prace wyburzeniowe i rozbiorki istniejagcych fundamentdéw prowadzi¢ ze szczegolng uwaga.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w szczegdlnosci:

- mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami;

- wykonanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci okoto 1,5m;

- mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 3,0m;

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.

- zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materialow budowlanych i narzedzi;

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych;

- zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych;

- montaz, demontaz, konserwacja rusztowan;

- mozliwo$¢ porazenia pradem,;

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

- szkolenie wstgpne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

- instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP

- instruktaz stanowiskowy

W czasie szkolen pracownicy powinni pozna¢ zasady:

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- stosowania $rodkoéw ochrony indywidualne

- prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych

- wydzielania i oznaczania stref szczeg6lnego zagrozenia

- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

W aktach budowy powinny znajdowac si¢ dokumenty pracownikoéw z potwierdzeniem przeprowadzenia tych
szkolen. Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i udostgpnic
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych powinien
obejmowac:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw §rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.



7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Do podstawowych $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych nalezg:

- Ogrodzenie terenu budowy i1 wydzielenie oraz oznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia,

- Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualne;j,

- Zapewnienie drog dojazdowych,

- Zapewnienie sprzetu ratunkowego,

- Kontrola wiasciwego stosowania sprzetu budowlanego.

- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc do sktadowania materiatéw

- Zapewnienie wlasciwego o$wietlenia stanowisk pracy

- Niedopuszczenie pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6ot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnos$ci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatlan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatlu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewniaC wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi $§rodkami.

8. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia
planu BIOZ.

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Jolanta Kawinska Podpis:
Uprawnienia budowlane numer

PROJEKTANT: 106/94/WL

Architektura w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen oraz
kierowania, nadzorowania i kontrolowania robét.

Izba Architektéow LO-0312
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