Betchatéw, 11.01.2023 r.

piecze¢ firmowa wykonawcy

PROTOKOL

Z badan wydajnos$ci nominalnej i ci$nienia na zaworze hydrantu zewngtrznego

1. Uzytkownik hydrantu: Miasto Belchatow

2. Lokalizacja / identyfikacja hydrantu: 97 — 400 Belchatow,
ul. Kwiatkowskiego dz.25/12 obr 2, hydrant nr 1

3. Typ hydrantu: DN80/DP26

4, Wynik przegladu:
- ci$nienie statyczme mierzone na zaworze podczas poboru wody [MPa]:
pomiar nr 1: 0,42 [MPa],
- ci$nienie dynamiczne mierzone na zaworze podczas poboru wody [MPa]:
pomiar nr 1: 0,26 [MPa],
- wydajnos¢ nominalna [dm?/s]:

pomiar nr 1: 11,37 [dm?/s],

5. Wynik pomiarow: Pozytywny.
/)

KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZNEGO

0.3

Data wykonania / Pogifﬁis wykonawcy Kierownik Dzialu

konserwacji / przegladu (
W zalgczeniu — tabela pomiaréw
Pomiary wykonano przeno$nym zestawem pomiarowym HYDRO - TEST (HT - 02).

Blad pomiaru przeplywu chwilowego — 0,5 % przy minimalnej predkosci przeplywu 0,5 m/s.

Wydajno$¢ minimalna dla hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80 - 10 dm?/s
Wydajno$¢ minimalna dla hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego DN 100 - 15 dm?/s
wg Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.Nr 124 poz. 1030, rozdzial 4)
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