PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

BUDOWA STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG I BUDYNKU PORTIERNI
Z. POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI I SOCJALNYMI WRAZ OBIEKTAMI I URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W PIERWSZYM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ BUDOWA BAZY TRANSPORTOWEJ
Z. ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z OBIEKTAMI I URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
FUNDAMENTOW I PRZYEACZY INSTALACYJNYCH

Adres obiektu : BELCHATOW, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
dz. ewid. nr 25/19 i 229/7
obreb 0002, jedn. ewid. 100101 1 Belchatow
Inwestor: "EKO-REGION" sp. z 0.0.

ul. Bawetniana 18

97-400 Betchatow

Oswiadczenie projektantow
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art.34, ust. 3D i 3e, ja nizej podpisany o§wiadczam,
ze niniejszy projekt techniczny konstrukcyjny budowy stacji tankowania gazu sprezonego cng i budynku
portierni z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wraz z obiektami
1 urzadzeniami budowlanymi w pierwszym etapie inwestycji oraz projekt budowlany budowy bazy
transportowej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi
w drugim etapie inwestycji na dziatce ewid. nr 25/19 i1 229/7 obreb 0002,
jedn. ewid. 100101 1 Belchatéw
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz 0séb bioracych udzial w opracowaniu projektu budowlanego, posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1A Ustawy Prawo Budowlane:

PROJEKTANCI

Zakres
opracowania

Pelniona
funkcja
projektowa

Imig i nazwisko, specjalnos¢,
numer uprawnien budowlanych

Data
opracowania

Podpis

Projekt
konstrukcji

Projektant

mgr inz. Dariusz Kukawski
Uprawnienia budowlane numer

LOD/0143/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

Izba Inzynierow LOD/BO/6514/04

05.2024

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Ernest Seweryn Kryska
Uprawnienia budowlane numer
ZAP/0106/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Izba Inzynierow ZAP/BO/0029/07

05.2024

16dz, maj 2024
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Zaswiadczenie

O numerze weryfiksoyjnym:
EOD-E2P-53C-ACE *

Pan Dariusz KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/6514/04

adres zamieszkania ul. Sw. Teresy 5/9 m. 413, 91-348 kodz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-30.

Zasiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-10-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej Izby InZyniercow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Ko

§ 1. Do zachowania elekironicnej formy ynnosc prawnej wystarcz choéenie owiadczeniz woli w posec elekironicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekironiczrym.

§ 2. Oiwizdzenie woli dodone w formie elektronicznej jest rownowaine z oSwisdczeniem woli zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikatje poprawnosc danych w niniejszym mswiadczeniu moina sprawdsic za pomocy numens wenyfikscyjnego zaswiadczenia na
sronie Polskiej lzby Inzynierow Budownichwa www piib.orng.pl lub komtaktujge sie z biurem wizsciwe] Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikscyjnym:
tOD-5FZ-UNY-CGZ *

Pan Ernest Seweryn KRYSKA o numerze ewidencyjnym £OD/BO/0157/23

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 21 m. 5, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowanes elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-09 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. T8' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicinej formy cynnosci prawnej wystarcs rhoienie oowiadczeniz woli w posec elekironiczne;j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekironiczmym.
§ 2. Dswizdzenie woli dodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswisdczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Wergfikatjg poprawnosd danych w niniejszym madwiadozeniv modéna sprawdzic za pomocy numen wergfikscyjnego zaswiadczenia na
sronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl ub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inéynierow
Budownictaa.
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SPIS TRESCI

- Uprawnienia projektowe 1 wpisy do Izby Inzynierow Budownictwa — str.2-5

L. PROJEKT TECHNICZNY W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ — str.7 -12

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

1.2 Przedmiot opracowania.

1.3 Zakres opracowania.

1.4 Lokalizacja

1.5 Zatozenia projektowe

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW.
3. POSADOWIENIE OBIEKTOW 1 PODLOZE POD FUNDAMENTY .
3.1 Posadowienie obiektow.

3.2 Podloze pod plyty fundamentowe , drogi i place manewrowe.

4. KONSTRUKCJA ZELBETOWA.

4.1 Plyty fundamentowe

4.2 Wytyczne wykonania fundamentow

5. KONSTRUKCJA STALOWA .

6. MATERIALY

7. UWAGI DLA WYKONAWCY I INWESTORA .

Spis rysunkow:
Nr rysunku Tytut rysunku Skala

Plyty fundamentowe budynku portierni i stacja
tankowania gazu sprezonego CNG

Plyta fundamentowa budynkow socjalno-
administracyjnych

K/01 1:50

K/02 1:50

Karta katalogowa - Schemat podtaczen instalacyjnych



L. PROJEKT TECHNICZNY W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

-wytyczne architektoniczne

-Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng wykonang przez firm¢ PGI —
Pracownia Geologiczno-Inzynierska Sp. z 0.0. Sp. k. z siedziba w Lodzi przy

ul. Obywatelskiej 102/104

-obowigzujgce przepisy i normy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektérych ustaw (Dz.U.z
2020 poz.471)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

- PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1993. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji ze stali.

- PN-EN 1994. Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

- PN-EN 1995. Eurokod 5. Projektowanie konstrukeji drewnianych.

- PN-EN 1996. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

- PN-EN 1997. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

- PN-EN 1998. Eurokod 8.Projektowanie konstrukcji poddanych oddzialywaniom sejsmicznym.
- PN-EN 1999. Eurokod 9. Projektowanie konstrukeji z aluminium.

- PN-EN 1090-1+A1. Wykonanie konstrukcji stalowych 1 aluminiowych . Cz¢$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2+A1. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych . Cz¢$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-EN ISO 12944-2 , Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.”

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej inwestycji
polegajacej na budowie stacji tankowania gazu sprezonego CNG i budynku portierni z pomieszczeniami
biurowymi i socjalnymi wraz obiektami i urzagdzeniami budowlanymi w pierwszym etapie inwestycji,
oraz budowy bazy transportowej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z obiektami i
urzgdzeniami budowlanymi w drugim etapie inwestycji oraz rozbidrka istniejgcych fundamentow 1
przyltaczy instalacyjnych.



1.3 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje czg$¢ opisowa 1 graficzng niezbedng do wykonania
przedmiotowych obiektow.

Zgodnie z Ustawg z dnia 13 lutego 2020r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektérych
ustaw (Dz.U.z 2020 poz.471) zakres projektu technicznego obejmuje :
- projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego : zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne) , zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych , w tym dotyczace obcigzen , oraz
podstawowe wyniki tych obliczen .
- projektowane niezbedne rozwigzania techniczne i materiatowe.
- w zalezno$ci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektoéw budowlanych -w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego.

1.4 Lokalizacja

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr ewid. 25/19 1 229/7, obrgb 0002, jedn. ewid. 100101 1
w Betchatowie. Szczegoty usytuowania odczytywac z projektu zagospodarowania terenu.

1.5 Zalozenia projektowe

Projekt obiektow dostosowany jest do:
- glebokos$¢ przemarzania hz = 1,0m p.p.t.
- II strefa obcigzenia $niegiem
- | strefa obcigzenia wiatrem
- I kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW.

Badania i opracowanie opinii geotechnicznej wykonata Pracownia Geologiczno-Inzynierska
Sp. z 0.0. Sp. k. zLodzi w listopadzie 2022 r. Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych (geotechnicznych) wystepujacych w rejonie projektowanych budynkéw i1 urzadzen
stacji CNG wymaganym do sporzadzenia projektu budowlanego i realizacji inwestycji.

Na rozpatrywanym terenie badan, w rozpoznanej strefie podtoza stwierdzono obecnos$¢ wody
gruntowej przyjmujacej tu posta¢ wod zaskornych, zwigzanych z piaszczystymi przerostami w obrgbie
kompleksu glin zwatowych oraz ze strefg kontaktu odmiennych pod wzgledem facjalno-litologicznym
gruntéw (osadow zastoiskowych i glin zwatlowych), posiadajacej charakter zwierciadta swobodnego
(otwor nr 2, glebokos¢ 1,5 m p.p.t.) oraz sgczen (otwor nr 3, giebokosci 2,2 m p.p.t. 1 otwor nr 4,
glebokosci 2,6 m p.p.t.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych a obiekty do I kategorii geotechniczne;.

Szczegdtowy opis warunkdéw gruntowych w zalaczonej dokumentacji opinii geotechniczne;.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zdja¢ warstwe humusu. Nadmiar nieprzydatnych mas ziemi
z wykopu wywiez¢ poza teren budowy na miejsce do tego przeznaczone np. sktadowisko odpadow.



PRZEKROJE GEOTECHNICZNE I-1i II-Il Otwory: 2-1i 3-4

Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:50
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3. POSADOWIENIE OBIEKTOW I PODLOZE POD FUNDAMENTY .

3.1 Posadowienie obiektow.

Posadowienie przyjeto jako bezposrednie poprzez ptyty fundamentowe na wykonanym nasypie
budowlanym do glebokos$ci przemarzania 1,0 m.p.p.t gruntu nosnego w postaci glin piaszczystych
twardoplastycznych IL=0,1. Nasyp budowlany kontrolowany wedtug zamieszczonego pkt. 3.2 Podloze
pod plyty fundamentowe , drogi i place manewrowe.

3.2 Podloze pod plyty fundamentowe , drogi i place manewrowe.

Nasypy budowlane kontrolowane wykonywac zgodnie z wymogami norm uwzgledniajagc wymogi
dla drogi o ruchu cigzkim , stosujac normowe materialy na ich budow¢ oraz zgodng z wymogami tych
norm technologi¢ wykonania i kontroli robot:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-96011 — Stabilizacja gruntéw wapnem do celow drogowych,

PN-S-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.



Nasypy nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205, warstwami o grubo$ci maksymalnie
300mm, badajac stopien zageszczenia na kazdej warstwie. Wyniki badan w ilo$ci okreslonej w normie, w
punktach wskazanych losowo przez Inspektora Nadzoru, nalezy uja¢ w protokoly badan z okresleniem
wspotczynnika zmiennosci wynikow i oceng zgodnosci z wymaganiami. Jakiekolwiek niezgodnos$ci
powinny by¢ usunigte.

Nasypy budowlane wykonywa¢ na warstwie podtoza rodzimego no$nego . W dno wykopu nalezy
wbudowac¢ thuczen ostrokrawedzisty lub piaski stabilizowane cementem o grubosci ok.15cm do
uzyskania parametrow 1s>0,97, E2>45 MPa oraz E2/E1<2.5 .

Nasypy powinien posiada¢ minimalne parametry zaggszczenia warstw :

-na stropie nasypu Is>1,03 1 E2>120MPa, E2/E1<2,2.
-do glebokosci 1,0 m 1s>0,98, Ev2>80MPa, Ev2/Ev1<2,2.

Do budowy nasypu nalezy uzy¢ kruszywa 0/64 mm o ciagtej krzywej uziarnienia zgodnie z PN-S-
06102 -Drogi samochodowe, podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Nalezy wykona¢
poletko do§wiadczalne w warunkach budowy, w celu okreslenia rodzaju kruszywa, doboru krzywe;j
uziarnienia, optymalnej wilgotnos$ci oraz grubos$ci warstw kruszywa przeznaczonego do nasypow i
podbudowy. Grubos$ci warstw podbudowy nalezy dobra¢ do istniejgcych warunkéw gruntowych oraz
mozliwosci technicznych sprzetu. Badania kontrolne zageszczenia wykonaé poprzez obcigzanie ptyta
VSS, oznaczajac moduty odksztatcenia podioza zgodnie z PN-S-02205;1998 lub inng technologia.
Oznaczenie wilgotno$ci optymalnej stosowanego kruszywa nalezy wykona¢ laboratoryjnie.

W przypadku trudno$ci z uzyskiwaniem zalozonych w projekcie parametrow zageszczenia, grunty
nalezy stabilizowaé¢ cementem lub wapnem (odpowiednio dla gruntéw niespoistych i1 spoistych
mineralnych rodzimych), ewentualnie mozna podja¢ probe¢ zastosowania do stabilizacji tych warstw
nasypow stabilizatora gruntéw EN-1 lub UPD-5 (wykona¢ poletko doswiadczalne i1 okresli¢ zgodnie z
wymogami PN uzyskane parametry wytrzymato$ciowe stabilizowanej warstwy w celu stwierdzenia ich
zgodnos$ci z wymogami projektu).Bezwzglednie wymagany jest odbior wszystkich robdt ziemnych przez
Geologa (zaré6wno wykopy jak 1 nasypy).

4. KONSTRUKCJA ZELBETOWA.

4.1 Plyty fundamentowe.

Plyta fundamentowa stacji tankowania gazu sprezonego CNG grubosci 40cm zbrojona gorg i
dotem pretami fil2 co 15cm zachowujac otulenie zbrojenia Scm . Stal zbrojeniowa BSO0SP, beton
konstrukecyjny C25/30. W ptycie fundamentowej nalezy osadzi¢ kotwy fundamentowe wedtug
wytycznych producenta obiektu stacji CNG.

Ptyta fundamentowa budynkdéw portierni grubosci 14cm zbrojona dotem siatkami utozonymi na
zaktad z pretow fi8 co 15cm zachowujac otulenie zbrojenia Scm. Stal zbrojeniowa A0, beton
konstrukcyjny C25/30. Kotwy fundamentowe z pretow fil2 mm wklejanych w plyt¢ fundamentowa na
zaprawe injekcyjng do betonu w ilosci 6 sztuk na kazdy modut budynku.

Plyty fundamentowe budynkéw portierni grubosci 14cm zbrojone dotem siatkami utozonymi na
zaktad z pretow fi8 co 15cm zachowujgc otulenie zbrojenia Scm. Stal zbrojeniowa A0, beton
konstrukcyjny C25/30. Kotwy fundamentowe z pretow fil2 mm wklejanych w ptyte fundamentowg na
zaprawe injekcyjng do betonu w ilosci 6 sztuk na kazdy modut budynku.
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4.2 Wytyczne wykonania plyt fundamentowych .

Plyty fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi normami do robdt ziemnych oraz zelbetowych,
- wytycznymi 1 zaleceniami dostawcoOw urzadzen technologicznych w zakresie przebi¢ technologicznych,
marek, oku¢, kotew i przepustow,
- zaleceniami projektow branzowych, a w szczegolnosci instalacji elektrycznych w zakresie uzioméw
oraz instalacji sanitarnych,
- instalacji sanitarnych w zakresie wszelkich przej$¢ 1 przebic.

Ewentualne przej$cia instalacji i sieci zewngtrznych w poblizu fundamentow bezwzglednie musza
by¢ wykonywane w rurach ochronnych. Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ warstwe z
betonu podktadowego 100mm.

5. KONSTRUKCJA STALOWA .

Budynek portierni z pom. biurowymi 1 socjalnymi 1 budynki socjalno-administracyjne sg
planowane do wykonania w konstrukcji systemowej kontenerowej. Potaczenia ptytami fundamentowymi
na kotwy wklejane na zaprawe injekcyjng do betonu wedhug wytycznych producenta systemu kotwienia .

Stacja tankowania gazu sprezonego CNG jest planowana do wykonania w konstrukcji systemowe;j
kontenerowej. Potaczenia plyta fundamentowa na kotwy wedtug wytycznych producenta obiektu stacji
CNG. Kotwy zabetonowane , lub wklejane na zaprawg injekcyjng do betonu wedlug wytycznych
producenta systemu kotwienia.

6. MATERIALY

Beton C2520
Beton podktadowy C8/10
Stal zbrojeniowa prety zebrowane AIIIN (B5S00SP)

7. UWAGI DLA WYKONAWCY I INWESTORA .

Przebieg robdt powinien odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz. , pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujacych szczegdtowych przepiséw. Przyszty wiasciciel
lub zarzadca obiektu budowlanego zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw rozdziatu 6
obowigzujacej Ustawy Prawo budowlane (Utrzymanie obiektow budowlanych), w szczeg6lnosci Art. 62.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przyjetych obcigzen uzytkowych i obcigzenia $niegiem.

Niniejszy projekt posiada stopien szczegoétowosci i zakres rzeczowy zgodny z Ustawa z dnia 13
lutego 2020r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektorych ustaw (Dz.U.z 2020 poz.471).
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