OPIS TECHNICZNY WYKONAWCZY

1. Informacje ogolne

1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i1 uzyskania
pozwolenia na budowg inwestycji polegajacej na budowie stacji tankowania gazu spr¢zonego CNG
i budynku portierni z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wraz obiektami i urzadzeniami
budowlanymi w pierwszym etapie inwestycji oraz projekt budowlany budowy bazy transportowej
z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi w drugim etapie
inwestycji oraz rozbidrka istniejgcych fundamentow 1 przytaczy instalacyjnych.
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr ewid. 25/19 1 229/7, obreb 0002, jedn. ewid. 100101 1
w Belchatowie.
Budowa jest podzielona na dwa etapy inwestycji:
I etap - budowa stacji CNG i budynku portierni z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wraz
z urzadzeniami budowlanymi
IT etap - budowa bazy transportowej 1 budynkow socjalno-administracyjnych wraz
z urzadzeniami budowlanymi
Oznaczenie graficzne zakresu przedstawia rysunek nr PZT/00.

1.2  Materialy wyjsciowe do projektowania:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Betchatowa, UCHWALA
NR X/57/15 RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia zmiany cze$ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Betchatowa - obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecka 1 Cegielniang
oraz rzekg Rakowka

- Mapa d/c projektowych wykonana przez geodete uprawnionego inz. Bogustawa
Biatobrzewskiego, zewidencjonowana w dniu 11.10.2023 r. pod nr P.1001.2022.2861

- Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach pismo znak WIS.6220.6.2023 z dnia 09.04.2024

— Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng wykonang przez firm¢ PGI —
Pracownia Geologiczno-Inzynierska Sp. z 0.0. Sp. k. z siedziba w Lodzi przy
ul. Obywatelskiej 102/104

— Decyzja lokalizacji trzech zjazdow, pismo znak WIS.7230.3.16.2024 z dnia 10 i 19.04.2024 r.

— Warunki przytgczeniowe wydane przez gestorow sieci

— Wizja lokalna,

2. Projekt rozbiorki istniejagcych fundamentow i przylaczy instalacyjnych

Na dziatce nr 25/19 znajdujg si¢ fundamenty niedokonczonej i zaprzestanej inwestycji wykonanej
na podstawie decyzji NR 1111.2016 z dnia 07.11.2016 r. wraz z przytagczami. Powierzchnia zabudowy to
1204 m?i dhugo$¢ fundamentéw 160 m. Dostepna jest dokumentacja projektowa wykonanych
fundamentow. Na czgs$ci dziatki nr 25/19 (powierzchnia istniejacych fundamentow) w obowigzujacym
planie miejscowym wystepuje strefa stanowiska archeologicznego.

2.1 Opinia techniczna stanu istniejacego.

Stopy fundamentowe pod shupy oraz belki podwalinowe pod §ciany wybudowano okoto 2017
roku. Stopy oraz belki wykonano jako monolityczne zelbetowe.
Fundamenty w obecnym stanie s3 w ztym stanie technicznym , ze wzgledu na wptyw czynnikoéw
atmosferycznych na beton , jak deszcz , r6znice temperatur . Widoczne sg spekania , duze ubytki
betonu , odstoniete skorodowane prety zbrojeniowe.



Fundamenty znajdujg si¢ w zlym stanie technicznym i nie nadaja si¢ do remontu pod
wzgledem technicznym jak i ekonomicznym , nalezy je rozebrac¢ , a material z rozbiorki
odpowiednio zutylizowac.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacych fundamentow.

2.2 Opis rozbiorki fundamentow.

Rozbidrke fundamentdw przewiduje si¢ wykonywac przy pomocy sprzgtu mechanicznego.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby zapobiec mozliwosci dostepu 0sdb w rejon prac urzadzen mechanicznych
poprzez whasciwe wygrodzenie i oznakowanie terenu. Materiat pochodzacy z rozbiorki tadowac
bezposrednio na $rodki transportu i wywozi¢ z terenu rozbiorki. Podczas rozbidrki i zatadunku gruzu na
srodki transportu nalezy minimalizowa¢ powstawanie ,,chmur” pytu i kurzu np. poprzez polewanie woda.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykopy zageszczonym piaskiem z dowozu .

UWAGTI:

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczeg6lnych
warunkow bezpieczenstwa.

- W czasie przeprowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przed rozpoczeciem zabezpieczy¢ plac budowy
przed dostepem osob trzecich.

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig roboét i przeszkoleni w
zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.



- Pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony BHP
(kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

- Materiaty rozbidrkowe nalezy transportowac do miejsc czasowego sktadowania lub bezposrednio na
podstawione $rodki transportu . Materialy rozbiorkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji.

2.3 Zabezpieczenie i organizacja placu rozbiorki.

- Teren rozbidrki wygrodzi¢ ogrodzeniem min 1,5 m wys. 1 oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma ,
tablice ostrzegawcze). Ogrodzenie pelne na calej wysokosci, wykonane estetycznie, bez dziur 1 ubytkow.
- Uniemozliwi¢ wstep 0sob nieupowaznionych na teren rozbiorki.

- Na terenie rozbiorki przed przystapieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejécia dla pieszych

1 pojazdow.

- Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego skladowania materiatéw rozbiérkowych min. 0,75 m od
ogrodzenia lub zabudowan 1 min. 5 m od stalego stanowiska pracy. Stale segregowac materiat
rozbioérkowy i oczyszcza¢ plac rozbidrki. Podczas mechanicznego zatadunku materiatéw rozbiérkowych,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

- Ustali¢ drogi transportowe 1 przygotowac podejscia dla sprzetu, w szczegdlnosci dzwigdw 1 sprzetu
transportowo zatadowczego.

- Zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z terenu rozbiorki

- Zapewnienie bezpylowego transportu gruzu na Srodki transportu, do kontenerow lub do miejsca
czasowego skfadowania materialdéw rozbiérkowych.

- Do robot rozbidrkowych dopuscic¢ tylko pracownikdéw przeszkolonych w zakresie BHP, znajomosci
projektu rozbiorki i planu BiOZ, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do
prac wysoko$ciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne).

2.4 Sposob zabezpieczenia interesow osob trzecich .

- Rozbidrka prowadzona pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane z
uwzglednieniem wszystkich zalecef opisanych w pkt. 5 1 6 oraz przestrzeganie przepisow BHP
umozliwiaja prowadzenie robot bez szkody dla sgsiednich obiektow, instalacji i urzadzen.

- Rozbiodrka nie wptynie na ograniczenie mozliwos$ci korzystania z medidow przez osoby trzecie ani nie
utrudni mozliwos$ci uzytkowania pozostatych obiektéw przez ich wiascicieli.

- Mechaniczno-reczna rozbiorka budynku jest minimalnie szkodliwa dla srodowiska z uwagi na
kréotkotrwate wystapienie hatasu, zapylenia 1 zanieczyszczenia otoczenia nie powodujgce pogorszenia
istniejgcego stanu.

- Materialy odpadowe zostang wywiezione 1 zutylizowane na sktadowisku do tego celu przeznaczonym.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentow potwierdzajacych prawidlowe zutylizowanie
materialow rozbidorkowych.

2.5 Post¢powanie z wyrobami zawierajacymi azbest.

Przy wykonywaniu prac rozbidorkowych elementéw zawierajacych azbest nalezy zastosowac si¢
do ponizszych zalecen:

Za przygotowanie i realizacj¢ robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami bhp
dla prac azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie planu
robot, zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny



pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 45, poz. 280).

Plan taki powinien zawiera¢ okre$lenie:

- rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia oraz ocen¢ ich stanu technicznego,

- szacunkowych ilo$ci odpaddéw zawierajacych azbest, uzyskanych w wyniku podjetych prac,

- sposobOw usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz rodzajow i metod pracy,

- sposobow wyeliminowania lub ograniczenia emisji pylow azbestu do powietrza,

- niezbednych $rodkdéw ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa pracownikow,

- zasad informowania pracownikow narazonych na dziatanie pytéw azbestu o sposobach postepowania
1 niezbednych $rodkach ochronnych.

Roboty, podczas ktorych powstajg odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez
wykonawcow posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych, wydane przez
staroste. Na wykonawcy wytwarzajacym odpady cigza obowigzki zwigzane z wlasciwym postgpowaniem
z odpadami,

w tym réwniez z usuwaniem, wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem wytworzonych odpadow

1 prowadzeniem ewidencji odpadéw. Obowiazki te wynikaja z ustawy z 27 czerwca 1997 r. o odpadach
(Dz.U. nr 96, poz. 592 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia
1998 r. w sprawie sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz.U. nr 138, poz. 895). Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzajacy
odpady (wykonawca rob6t z azbestem) moze zleci¢ wykonanie obowiazku usuwania, wykorzystania lub
unieszkodliwienia odpadéw odbiorcy odpadow. Ten jednak musi posiada¢ odrebne zezwolenie na
transport lub unieszkodliwianie odpadow azbestowych, wydane przez staroste wiasciwego ze wzgledu na
miejsce unieszkodliwienia odpadow lub wojewode w przypadku inwestycji zaliczanych, na podstawie
innych przepisoéw, do szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i1 zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest
podzlecanie ustugi usuwania lub unieszkodliwiania odpadow zawierajacych azbest podmiotom nie
posiadajacym stosownego zezwolenia.

2.6 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podczas prac zwigzanych z rozbiorka w celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z
prac rozbiérkowych nalezy wykonac i przestrzegac :
- Wygrodzenie placu rozbiorki z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa wymaganych przepisami 1
zabezpieczenie rejonu robdt wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi informacyjnymi.
- Zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych i tras przejazdu (daszki barierki, wygrodzenia, oznakowanie).
- Wyznaczenie i zabezpieczenie organizacji ruchu w rejonie rozbidrki i na placu rozbiorki. Zapewnienie
bezpiecznej komunikacji.
- Ustalenie miejsca segregacji odpadow - surowcow wtornych, odpadow niebezpiecznych.
- Ustalenie drog transportowych i przygotowanie podej$¢ sprzg¢tu a w szczegolnosci dzwigow 1 sprzgtu
transportowo zaladowczego.
- Odlaczenie instalacji energetycznych z napiecia 1 pozostalych mediow w rejonach rozbiorek i prac
sprawiajacych zagrozenie.
- Ustalenie miejsc poboru energii 1 wody na potrzeby rozbiorki.
- Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcow.
- Sprawdzenie ustawienia rusztowan (dot. zwlaszcza wysokich rusztowan przy wykonywaniu prac na
wysokosci w tym zabezpieczenie przejs$c )



- Zabezpieczenie prac na wysokosci odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i rozprzestrzenianiem
kurzu, pytu.
- Zapewnienie bezpylowego transportu gruzu z wysokos$ci przez zamknigte kanaty bezposrednio na srodki
transportu.
- Zabezpieczenie odpowiednich urzadzen podnos$nych do transportu i sprawdzenie ich gotowosci i
waznosci atestow.
- Zachowanie technologii rozbidrki i prawidtowej kolejnosci demontazu elementdw. Zachowanie
kolejnosci etapoéw realizacji, ewentualne zmiany wymagaja przeanalizowania bezpieczenstwa technologii.
- Bezpieczne 1 racjonalne sktadowanie materialow z zapewnieniem droznosci tras komunikacyjnych i ich
bezpieczenstwa. Materiaty z rozbidrki usuwac natychmiast z drég transportowych, rusztowan itp. 1
sktadowac
w miejscach na to przeznaczonych.
- Zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z budowy.
- Zachowac¢ technologiczng kolejno$¢ wykonania robot rozbiérkowych.
- Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy rozbidrce elementdw stalowych zastosowac bezpieczne
podstemplowania, cig¢ na mniejsze, odpowiednie do srodkdéw transportu czesci, zachowaé bezpieczng
kolejnos¢ rozbiorki i transportu.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot rozbiorkowych
nalezy:
- przestrzegac przepisow BHP ;
- pracownicy powinni posiada¢ ochronne ubrania i kaski.
- zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do robdt, w szczegolnosci
ogrodzenie
1 przejscia dla ruchu pieszego.
- oznakowac¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace przedmioty);
- przy wykonywaniu robot na wysoko$ci powyzej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczy¢ barierkg z deski o
wysokosci 15cm;
- rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych;
- kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;
- przejscie obok rusztowan i wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na wysokosci 2,4 m;
- przy robotach na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi;
- zabronione jest przenoszenie ci¢zaréw przekraczajacych dopuszczalny maksymalny udzwig;
-zabronione jest przebywanie oso6b pod zawieszonym ci¢zarem;
-uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy;
-utrzymywac porzadek na terenie placu robot rozbiorkowych.

2.7 Informacja o obszarze oddzialywania i wplywu rozbiorki na przylegle obiekty.

- Podstawa opracowania :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. z 2024 r., poz. 725) naktadajaca na projektanta
obowigzek okreslania obszaru oddziatywania obiektu (art. 20.ust. 1 pkt. 1c)
- wizja lokalna w terenie
- plan zagospodarowania terenu rozbidrki
- Wytyczne wyjsciowe do przeprowadzenia analizy oddziatywania .
Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢



»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu". Jest wiec to teren, ktory po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzia¢ pod uwage
funkcje, formeg, wysokos¢, konstrukeje i inne jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta
dziennego a takze powodowac ograniczenia

w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar
oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow
ale 1 urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajacego z przydomowe;j
oczyszczalni $ciekow itp.

Whnioski .

- wszystkie prace zwigzane z rozbidrkg przedmiotowych obiektow beda si¢ zamyka¢ w granicach dziatki
bedacej wiasnoscig Inwestora

- teren objety inwestycja jest polozony poza obszarem NATURA 2000.

- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby w wyniku rozbiorki nie bgdzie miato miejsca.

- ucigzliwosci dla terenéw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie nie wystepu;ja.

- rozbiorka obiektow nie narusza stosunkow wodnych powierzchniowych i podziemnych w sposob
majacy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne dziatek przylegtych.

- brak skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania dziatek sasiadujacych .

2.8 Dane informujace czy dzialki , na ktorych jest obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Na cze$ci dz. ew. nr 25/19 obrgb 0002 Belchatéw znajduje si¢ stanowisko archeologiczne AZP
74-50/61. Zgodnie z pismem z dnia 31 stycznia 2023 Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Lodzi (znak pisma WUOZ-ZA.5152.601.2022.ED) konieczno$¢ nadzoru archeologicznego dotyczy
dwoch dziatek ewidencyjnych — nr 25/19 oraz 229/7, na ktorych prowadzone begda prace budowlane.

Zgodnie z wyzej wymienionym pismem nadzor archeologiczny powinien by¢ prowadzony do
momentu zarejestrowania substancji zabytkowej. W przypadku natrafienia na nig wykonawca robodt
bedzie zobowigzany wstrzymaé prace budowlane i zawiadomi¢ o tym Loédzkiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Inwestor pismem z dnia 04 kwietnia 2023r. (znak pisma DM0.070.3.2023) uzyskat od Muzeum
Regionalnego w Belchatowie zapewnienie, ze w sytuacji odnalezienia podczas rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji zabytkow archeologicznych, Muzeum gotowe jest przyjac te
substancje zabytkowe do swojej kolekcji.

Jednoczesnie Inwestor pismem z dnia 21 czerwca 2023r. (znak WUOZ-ZA.5161.482.2023.ED)
uzyskal pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
25/191229/7 obreb 0002 Betchatéw w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji w formie nadzoru
nad pracami ziemnymi.

W Swietle powyzszego obszar oddzialywania zamierzonej inwestycji zamknie si¢ w granicach
dzialki nr ewid. 25/19, obreb 0002, jedn. ewid. 100101 _1 w Belchatowie.



3. Uklad funkcjonalny i parametry projektowanych budynkow i obiektow
budowlanych

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynki biurowe i socjalno-administracyjne zaliczane do XVI kategorii obiektow budowlanych.
Stacja tankowania gazu sprezonego CNG zaliczana do XX kategorii obiektow budowlanych.
Baza transportowa — plac postojowy zaliczana do XXII kategorii obiektow budowlanych.

3.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych

Budynek portierni z pom. biurowymi i socjalnymi i budynki socjalno-administracyjne.

Projektuje si¢ budynki o przeznaczeniu biurowym i socjalno-administracyjnym dla 0soéb zatrudnionych w
spotce ,,EKO-REGION” oraz os6b obstugujacych transport samochodowy wykorzystywany w gospodarce
odpadami.

Wejscia do budynkéw z poziomu terenu. W budynku zaprojektowane sg pomieszczenia biurowe wraz
pomieszczeniami towarzyszacymi jak pomieszczenia: socjalne, WC, gospodarcze, serwerownia, pomieszczenia
$niadan, komunikacja oraz cztery moduly szatni przepustowych dla 80 oséb. Szatnie przepustowe — to szatnie
sktadajace si¢ z czgSci przeznaczonej na odziez wlasng pracownikdw, czesci przeznaczonej na odziez roboczg i
srodki ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespolu sanitarnego z natryskami, taczacego obie te czgsci.

Stacja tankowania CNG

Przez stacje tankowania CNG rozumie si¢ obiekt budowlany, w sktad ktérego wchodza: urzadzenie
technologiczne, zadaszenie dystrybutorow, zestaw urzadzen umozliwiajacych tankowanie sprezonym gazem
ziemnym pojazdow oraz odpowiednie instalacje wewngtrzne

Stacja tankowania CNG zawiera nast¢pujace urzadzenia techniczne:

W obszarze pasa urzadzen technologicznych:

1. Wyghuszony, zelbetowy obiekt technologiczny z dwoma spr¢zarkami, osuszaczami, filtrami, spre¢zarki,
zbiornikami CNG ok. 3m® wraz z urzadzeniami sterujgcymi, kontrolnymi i zabezpieczajagcymi (AKPiA);

2. Zbiornik zewnetrzny magazynowy CNG o objetosci wodnej ok. 5 m?;

- ogrodzenie wysokos$ci 180 cm z paneli siatkowych i stalowych stupkéw z dwiema bramami dwuprzgstowymi
otwieranymi rgcznie. Przyktad ogrodzenia na rys. A/05.

W obszarze ruchu pojazdéw na peronach rownoleglych dla transportu cigzkiego i osobowego:

3.Urzadzenia do wydawania paliwa CNG, dwustronny dystrybutor z koncéwkami NGV1+NGV2

z zadaszeniem;

- wysepka z kostki betonowej ograniczona kraweznikiem betonowym o wysokosci 15 cm zabezpieczona z obu
stron odbojnicami w celu ograniczenia wjazdu samochodéw. Przyktad odbojnicy na rys. A/05.

Pomocnicze urzadzenia technologiczne takie jak:

4. Stacja pomiarowa gazu,

5. Instalacja osuszania gazu i inne;

6. Wewnetrzne instalacje gazowe wraz z armatura;

7. Instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne;

8. Inne urzadzenia niezb¢dne dla funkcjonowania stacji tankowania.

Baza transportowa — plac postojowy
Teren wykorzystywany w celu parkowania samochodéw cigzarowych obstugujace gospodarke
odpadami oraz w celu parkowania samochodow osobowych zatrudnionych pracownikow.

Ilo$ci miejsc postojowych dla samochodoéw cigzarowych przy parkowaniu pod katem 45°:
- 85 miejsc 3,5 x 10 m
- 5 miejsc 3,5 x 20 m

Ilo$ci miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy parkowaniu pod katem 90°:
- 85 miejsc 2,5 x 5 m (82 + 3 miejsca 2,5 x 5 m w pierwszym etapie)

W obrebie placu postojowego zaprojektowano 5 miejsc do tadowania samochodéw elektrycznych
oraz wyznaczono miejsce do mycia samochodéw i dwa punkty do tankowania samochoddw ci¢zarowych
paliwem ze zbiornikéw na olej napedowy o poj. 5000 litréw kazdy.



3.2 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektow budowlanych

Budynek portierni z pom. biurowymi i socjalnymi i budynki socjalno-administracyjne.

Budynki parterowe potaczone komunikacja zewngtrzng. Wejscia zadaszone, dachy jednospadowe
plaskie ok. 1%,. Sciany elewacyjne w kolorze jasno szarym. Na dachach budynkéw projektuje sig
zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na wtasnej konstrukeji.

Budynki bedg obiektami statymi planowanymi do wykonania w konstrukcji kontenerowej i beda
stanowity budynki w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 1., poz. 682 z pdzn.zm.)- obiekty budowlane trwale zwigzane z gruntem, wydzielone
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajace fundamenty i dach.

Stacja tankowania gazu spre¢zonego CNG.

Obiekt technologiczny, stanowiacy element stacji CNG, bedzie obiektem statym trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament
1 dach. Umieszczone w nim beda: dwie sprezarki, osuszacze, filtry 1 aparatura kontrolno-pomiarowa.
Obok kontenera umiejscowiony zostanie zapasowy magazyn butli CNG o pojemnosci Sm®. Obiekty beda
ogrodzone siatka do wysokosci 1,8 m. Dystrybutory do wydawania paliwa beda umiejscowione na
podwyzszeniu i zadaszone dachem z poliweglanu na lekkiej konstrukcji stalowe;.

Rozmieszczenie urzadzen na rys. A/05.

Baza transportowa — plac postojowy

Nawierzchni¢ miejsc postojowych 1 komunikacyjnych dla samochodéw ciezarowych w obregbie
bazy projektuje si¢ z betonu drogowego na podbudowie o konstrukcji odpowiedniej dla klasy ruchu KR4.

Oznaczenie miejsc postojowych i nr stanowisk wykonany zostanie za pomocg farby drogowej
w kolorze biatym.

Miegjsca postojowe dla samochoddéw osobowych wykonac jako ,,zielony parking” stosujac
geokraty wypelione ziemig urodzajng i obsiane trawa.

Komunikacja piesza wykonana z kostki betonowe;.

Tereny utwardzone zostang odpowiednio okraweznikowane i wyprofilowane w kierunku systemu
odwodnien, tak aby powstajace w ich obrgbie wody opadowe i roztopowe nie rozlewaly si¢ na tereny
sasiednie, a uymowane byty w calosci przez planowana do realizacji kanalizacj¢ deszczowa.

Zastosowanie utwardzonej nawierzchni w obrebie miejsc przeznaczonych do parkowania
pojazdow cigzarowych oraz objecie ich systemem zbierania 1 odprowadzania wod opadowych
1 roztopowych (kanalizacja deszczowa) bedzie zabezpieczalo Srodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniami z ich powierzchni.

33 Pozostale urzadzenia infrastruktury technicznej

Stacje do ladowania samochodow elektrycznych

Pomiedzy miejscami postojowymi planuje si¢ zamontowanie gotowych stacji do ladowania
samochodow elektrycznych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem parkujacych samochodow. Planuje sie
zamontowa¢ 5 punktdow do tadowania pojazdow elektrycznych. W ramach przygotowania rozdzialu
energii elektrycznej migdzy poszczegélne ladowarki przewidziano zainstalowanie lokalnych szaf
rozdzielczych SR, z ktoérych przewidziano wyprowadzenie zasilania do tych szaf prostownikowych
(tadowarek). Szafki SR zostang zasilone kablami wyprowadzonymi z projektowanej w ramach realizacji
przedsigwziecia stacji transformatorowej. Do stacji nalezy réwniez doprowadzi¢ kable teletechniczne
umozliwiajagce podiaczenie tadowarek do wewngtrznej sieci teletechnicznej we wskazanym
pomieszczeniu administracyjnym.

Myjnia samochodowa

Planowana ptytowa myjnia samochodowa bgdzie miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdow
1 urzadzen wykorzystywanych na potrzeby odbioru odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci.
Do mycia wykorzystywane bedzie przenosne wysokoci$nieniowe urzadzenie myjace oraz odpowiednie
srodki chemiczne — myjace i1 dezynfekujagce. Zaklada si¢, ze wurzadzenie do mycia bedzie
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charakteryzowalo si¢ wydajnoscia tloczenia wody na poziomie nie wigkszym niz 1000 1/h. Ilos¢
powstajacych w obrebie myjni $ciekdw z mycia bedzie réwna ilosci wody zuzytej w procesie mycia.
Myjnia samochodowa zostanie wykonana w postaci ptyty zelbetowej z betonu wodoodpornego
1 mrozoodpornego. Myjnia ptytowa zostanie dodatkowo odizolowana od $rodowiska gruntowo-wodnego
poprzez zastosowanie papy termozgrzewalnej lub foliit PEHD. Plyta bedzie miata wymiary 6 x 20 m.
Plyta bedzie formowana ze spadkami do wpustu ulicznego, ktory zostanie zlokalizowany
w centralnym jej punkcie, skad powstajace w obrebie myjni $cieki przemystowe beda odprowadzane
projektowang instalacja kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowany (dedykowany dla myjni) separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem, do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Przeptyw
minimalny planowanego do zastosowania separatora to 20 1/s, natomiast przeptyw maksymalny to 2001/s.
Przewiduje si¢ zastosowac separator zintegrowany z osadnikiem. Kanalizacja sanitarna w obrebie terenu
przedsiewzigcia wykonana zostanie jako doziemna. Planuje si¢ zastosowaé odpowiednie spadki terenu
lub/i krawezniki po obrysie zewnetrznym myjni ptytowej, tak aby powstajace w jej obrgbie Scieki
przemystowe zostaly wychwycone przez system zbierania i odprowadzania $ciekOw i nie rozlewaly si¢ po
terenach sgsiednich.

Zbiorniki ON

Planuje si¢ posadowienie dwdch zbiornikdw naziemnych na paliwo — olej napedowy, kazdy
o pojemnosci 5 000 1. Zbiorniki posadowione zostang na projektowanej ptycie fundamentowej. Projektuje
si¢ ptyte monolityczng, zelbetowg o wymiarach 3,20 x 3,20 m i grubosci 30 cm pod kazdy zbiornik,
posadowiong na uprzednio przygotowanej warstwie chudego betonu C8/10 odizolowanej za pomoca
geomembrany PEHD gr. 1 mm. Pod warstwa chudego betonu nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm oraz warstwe podsypki piaskowej. Plyta
wylana z betonu C20/25 W8 FI 50, zbrojona stala Rb500W. Wokot ptyty projektuje si¢ rowniez
wykonanie opaski z kraweznikow.

Planowane zbiorniki na ON beda zbiornikami dwuptaszczowymi. Kazdy zbiornik bedzie
wyposazony w zbiornik zewnetrzny (drugi plaszcz) pehligcy funkcje tacy wychwytujace;j.
Dwuptaszczowa konstrukcja zapewnia¢ bedzie ochrong magazynowanej substancji, a zamykana obudowa
uniemozliwia¢ dostgp o0sOb niepowotanych. Kazdy zbiornik wyposazony zostanie w pompe
samozasysajacg, waz dystrybucyjny, pistolet do tankowania oraz ewentualnie licznik. Dodatkowo kazdy
zbiornik wyposazony zostanie w detektor wycieku ze wskaznikiem poziomu cieczy.

Do zbiornikow przewiduje si¢ doprowadzanie zasilania w energi¢ elektryczng. Uktad
dystrybucyjny zostanie uziemiony. Wokol zbiornikow zapewniona bedzie wolna przestrzen do
okresowych kontroli 1 przegladow. Nawierzchnia podjazdu przy zbiornikach wykonana zostanie
z materiatlow niepalnych (z asfaltu Iub zZelbetu), jako szczelna i zmywalna, ze spadkiem w kierunku
projektowanego systemu zbierania wod opadowych i1 roztopowych kanalizacji deszczowej. Przestrzen do
obstugi zbiornikow bedzie zlokalizowana w sposob umozliwiajacy swobodny bezkolizyjny ruch
obstugiwanych pojazdow.

Zastosowanie dwuptaszczowej konstrukcji, utwardzonej i szczelnej nawierzchni plyty, na ktorej
zbiorniki zostang posadowione - zabezpieczonej kraweznikami oraz utwardzonej i odpowiednio
wyprofilowanej nawierzchni podjazdu (strefy tankowania) w kierunku systemu odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z podczyszczaniem w separatorze substancji ropopochodnych, gwarantuje
bezpieczenstwo srodowisku, zwlaszcza gruntowo-wodnemu.

Projektowana budowa stacji tankowania gazu sprezonego CNG oraz bazy transportowej
z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi jest zgodna
z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
UCHWALA NR X/57/15 RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany cze$ci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Belchatowa - obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami:
Czaplinieckq i Cegielniang oraz rzeka Rakowka
Zgodnie z zapisami ww. planu omawiane przedsi¢wziecie umiejscowione bedzie na terenie
oznaczonym symbolem 5 P,U.



4.

Parametry projektowanych budynkow

Podstawowe dane gabarytowe:

BUDYNEK BUDYNKI SOCJALNO-
PARAMETR PORTIERNI ADMINISTRACYJNE OBIEKT CNG
wysokos¢ do kalenicy do 3,50 m do 3,50 m do 3,50 m
wysokos¢ budynku do 3,50 m do 3,50 m do 3,50 m
wysokos$¢ do okapu do 3,00 m do 3,00 m do 3,00 m

ilos¢ kondygnacji

1 kondygnacja 1 kondygnacja

1 kondygnacja

podpiwniczenie brak brak brak
powierzchnia zabudowy 52,20 m? 304,50 m? 17,30 m?
powierzchnia uzytkowa 45,06 m? 275,45 m? 15,34 m?
Kubatura budynk
A 156,50 m’ 913,50 m’ 52,50 m’
Kubatura budynku netto 112,65 m’ 627.50 m’
(tylko pow. ogrzewane)
nachylenie potaci dachu 1% 1% 1%
Dhugosé elewacji 8,70 m 15,00m 2,8m
32,00 m
6,00 m
Szeroko$¢ elewacji 6,0 m 6,70 m 6,1 m

2,00 m komunikacji
Razem 14,70 m

Powierzchnia zabudowy razem:
Dla I etapu:
Dla II etapu:

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

374,00 m?
69,50 m?
304,50 m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Rodz. podlogi | Pow. uzyt. (m?)
PORTIERNIA
PO1 Komunikacja wyktadzina PCV 4,80
P02 Pomieszczenie obstugi stacji wykladzina PCV 7,12
P03 Pomieszczenie portierni wyktadzina PCV 5,25
P04 Pomieszczenie socjalne wyktadzina PCV 6,54
P05 WC wyktadzina PCV 5,60
P06 Pomieszczenie gospodarcze wykladzina PCV 5,20
P07 Serwerownia posadzka 4,55
antyelektrostatyczna
P08 Pomieszczenie biurowe wyktadzina PCV 6,00
Razem 45,06 m>

10



Zestawienie powierzchni pomieszczen
Lp. | Nazwa pomieszczenia | Rodz. podlogi | Pow. uzyt. (m?)
BUDYNKI SOCJALNO - ADMINISTRACYJNE
Sl.c Szatnia czysta wyktadzina PCV 14,20
Sl.s Pom. higieniczno-sanitarne wyktadzina PCV 19,15
S1.b Szatnia brudna wyktadzina PCV 14,50
S2.c Szatnia czysta wyktadzina PCV 15,50
S2.s Pom. higieniczno-sanitarne wyktadzina PCV 19,15
S2.b Szatnia brudna wyktadzina PCV 14,50
S3.c Szatnia czysta wykladzina PCV 15,50
S3.s Pom. higieniczno-sanitarne wyktadzina PCV 19,15
S3.b Szatnia brudna wyktadzina PCV 14,50
S4.c Szatnia czysta wyktadzina PCV 15,50
S4.s Pom. higieniczno-sanitarne wyktadzina PCV 19,15
S4.b Szatnia brudna wyktadzina PCV 14,20
B5 Komunikacja wyktadzina PCV 4,15
B6 Pomieszczenie biurowe wyktadzina PCV 7,70
B7 Pomieszczenie biurowe wyktadzina PCV 8,30
B8 Pomieszczenie biurowe wyktadzina PCV 7,30
B9 WC wyktadzina PCV 4,60
J10 Pomieszczenie $niadan wyktadzina PCV 16,60
Gl1 Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PCV 8,05
GI12 Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PCV 7,50
GI13 Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PCV 8,05
G14 Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PCV 7,85
Razem 275,45 m’
SUMA 320,51m*

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

Badania i opracowanie opinii geotechnicznej wykonata Pracownia Geologiczno-Inzynierska
Sp. z 0.0. Sp. k. z Lodzi w listopadzie 2022 r. Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych (geotechnicznych) wystepujacych w rejonie projektowanych budynkéw i1 urzadzen
stacji CNG wymaganym do sporzadzenia projektu budowlanego i realizacji inwestycji.

Na rozpatrywanym terenie badan, w rozpoznanej strefie podtoza stwierdzono obecno$¢ wody
gruntowej przyjmujacej tu posta¢ wod zaskornych, zwigzanych z piaszczystymi przerostami w obrgbie
kompleksu glin zwatowych oraz ze strefg kontaktu odmiennych pod wzgledem facjalno-litologicznym
gruntéw (osadow zastoiskowych i glin zwatowych), posiadajacej charakter zwierciadta swobodnego
(otwor nr 2, glebokos¢ 1,5 m p.p.t.) oraz sgczen (otwor nr 3, giebokosci 2,2 m p.p.t. i otwor nr 4,
glebokosci 2,6 m p.p.t.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.1 G.M z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych a obiekty do I kategorii geotechniczne;.

Szczegotowy opis warunkow gruntowych
w zalaczonej dokumentacji opinii geotechnicznej.

Przed rozpoczeciem robodt ziemnych zdja¢ warstwe humusu. Nadmiar nieprzydatnych mas ziemi
z wykopu wywiez¢ poza teren budowy na miejsce do tego przeznaczone np. sktadowisko odpadow.



5.1 Posadowienie obiektow budowlanych

Budynek portierni:

Poziom £0.00 = 208,73 m n.p.m

Budynki socjalno-administracyjne:

Poziom +0.00 = 207,41 m n.p.m

Obiekt CNG:

Poziom £0.00 = 209,00 m n.p.m

Przyjeto posadowienie bezposrednie poprzez plyte fundamentowa.

6.

WG PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDOWLANEJ

Rodzaj pomieszczen oraz forma i iloS¢ zatrudnienia

Portiernia jako budynek posiadajacy cze$¢ biurowa, zaplecze socjalne, WC (toaleta, umywalka), oraz
pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie wezta wraz z pomieszczeniem serwerowni (budynek
kontenerowy z okratowaniem okien) — obiekt przeznaczony dla trzech oséb na zmian¢ (praca moze si¢
odbywac w systemie trzyzmianowym).

Zaplecze socjalno-administracyjne jako zespdt budynkéw zapewniajgce miejsce 80 pracownikom

zatrudnionych do obstugi transportowej 1 3 pracownikoOw biurowych na jedng zmiang. Zaprojektowane
pomieszczenia: biurowe z WC (toaleta, umywalka), jadalnia, pomieszczenia gospodarcze, zespol 4
moduldw szatni przepustowych - szatnie czyste i brudne z zawierajace odpowiedniag ilo§¢ umywalek,
toalet i natryskow w stosunku do liczby pracownikéw. Zaplecze ma by¢ wyposazone w jedno
pomieszczenie biurowe, gospodarcze i toalete, ktore maja by¢ oddzielone od czesci szatniowe;.

Do budynkow planowane jest doprowadzenie nastepujacych instalacji:

elektryczna/panele fotowoltaiczne (energia elektryczna bedzie dostarczana poprzez projektowane
przytacze do istniejacej stacji trafo),

wodociggowa (woda doprowadzana bedzie za pomoca projektowane] instalacji wodociggowe;j
poprzez projektowane przylacze do miejskiej, istniejacej sieci wodociagowej),

kanalizacyjna ($cieki bytowe odprowadzane beda za pomoca projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane polaczenie =z istniejagcym, sig¢gajacym granic terenu
przedsigwziecia, siegaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wody opadowe

1 roztopowe z dachu kontenerow portierni odprowadzane begda za pomocag projektowanego
polaczenia z istniejacym, siggajagcym granic terenu przedsigwzigcia, siggaczem do istniejacej,
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej),

c.o. 1 ciepta woda uzytkowa — instalacja gazowa, pompa ciepta lub instalacja elektryczna,

instalacja teletechniczna,

wentylacja mechaniczna 1 klimatyzacja,

monitoring.

Projektowane budynki i teren bedzie uzytkowany wylacznie przez pracownikow zatrudnionych

bezposrednio lub posrednio w spotce EKO-REGION.
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7. Dostepnos¢ obiektu dla niepelnosprawnych

Brak dostgpnosci do budynkow dla osob niepetnosprawnych. Projektowane pomieszczenia beda
przeznaczone do pracy biurowej oraz dla potrzeb wewnetrznej komorki organizacyjnej i nie beda lokalem
ustugowym ani uzytkowym.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
8.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

INSTALACJE SANITARNE i GAZOWE NA PZT WG PROJEKTU
TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

8.2  Emisja zanieczyszczen gazowych

W efekcie zalozenia programu uzytkowego budynku biurowego z czgScia socjalng
zanieczyszczenia pytowe, plynne i zapachowe nie wystepuja.

Hermetyczna instalacja tankowania oraz magazynowania CNG eliminuje emisj¢ z tej dziatalnosci.
Ponadto wprowadzanie napedu gazowego pojazdow samochodowych jest przedsiewzigciem
proekologicznym z uwagi na minimalizacj¢ emisji zanieczyszczen ze spalania paliw. Funkcjonowanie
dystrybucji gazu CNG praktycznie nie wplynie na stan zanieczyszczenia atmosfery w rejonie lokalizacji
obiektu.

8.3  Rodzaj iilosci wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadow statych tzn. kuchennych oraz odpadow z dziatalnosci biurowej odbywa si¢
przez wywozenie. Odpady beda segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach do tego
przeznaczonych w miejscu wyznaczonym na terenie inwestycji 1 oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Odpady z czyszczenia zbiornikow retencyjnych i1 separatoréw substancji ropopochodnych beda
magazynowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych
1 umieszczone na utwardzonym szczelnym podlozu, w wydzielonych szczelnych zamykanych
pojemnikach, odpornych na dzialanie magazynowanych w nich odpaddéw i odbierane przez firme
wykonujaca czyszczenie.

Prace serwisowe i1 naprawcze beda zlecane podmiotom trzecim, ktére beda zobowigzane do
prawidtowego zagospodarowania wytworzonych odpadéw podczas §wiadczonej ustugi.

8.4  Wilasciwosci akustyczne oraz emisje drgan

Dla zalozonego programu uzytkowego projektowanego przedsigwzigcia, nie wystepuje
przekroczenie norm zwigzanych z emisjg halasu, wibracji 1 promieniowania w tym jonizujacego jak
roOwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

8.5  Wplyw obiektu budowlanego na otoczenie

Biorgc pod uwage rodzaj i skale przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia
skumulowanych oddziatywan z innymi przedsiewzigciami.

W zwigzku z realizacja 1 eksploatacjg przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
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przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancoOw 1 otaczajacego srodowiska przyrodniczego.

Zastosowane w trakcie budowy materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez
jednostki do tego upowaznione.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy wykluczy¢ duze
ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof budowlanych.

Charakter, program uzytkowy 1 wielko$¢ budynkow oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzala si¢ z koniecznos$cig wycinki drzew 1 krzewow.

8.6  Charakterystyka ekologiczna planowanego przedsiewziecia na etapie budowy

Realizacja przedsiewzigcia wigzac si¢ bedzie z potrzebg wykonania robot budowlanych, w tym
prac ziemnych oraz odpowiednich prac montazowych. Budowa ptyt fundamentowych oraz niektérych
elementow instalacji zwigzana bedzie z ingerencja w istniejace tereny ziemne.

Etap realizacji przedsigwzigcia zostanie przeprowadzony przy pomocy sprzetu, maszyn 1 urzadzen
1 przeprowadzona bedzie przez wyspecjalizowane firmy budowlane oraz brygady montazystow.
Serwisem lub ewentualnymi naprawami bgdzie zajmowac si¢ dany podmiot wykonujacy ustuge na rzecz
Spotki lub wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot zewnetrzny.

W omawianym przedsigwzigciu na etapie jego realizacji przewiduje si¢ nastepujace rozwigzania
chronigce srodowisko:

» wszystkie roboty budowlane ograniczone zostang do pory dziennej;

* wykorzystany bedzie sprawny sprzet techniczny i budowlany, w tym odpowiadajacy wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzqdzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska,

* sprzg¢t 1 maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji spetnia¢ beda odpowiednie standardy
jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod 1 do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych
(oleje, smary, paliwo);

* silniki i maszyny bgdg wylaczane w trakcie przerw w pracy;

* transportowane materiaty sypkie beda ostanianie (pojazdy wyposazone w plandeki lub podobne ostony);

» zastosowane zostanie zwilzanie drog podczas suchej i wietrznej pogody, w przypadku wystapienia
nadmiernego nagromadzenia materialdow sypkich na drodze dojazdowej do placu budowy, uprzatnigcie
drogi;

 zastosowane zostanie cigcie na mokro elementow betonowych;

» stosowane bgda prefabrykaty oraz mieszanki gotowe wytwarzane w wytworniach;

* wyznaczone zostang miejsca tymczasowego magazynowania odpadéw, w tym odpadow niebezpiecznych;

» zastosowane zostanie magazynowanie odpadoéw niebezpiecznych w miejscach zabezpieczonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych — opaddow i wiatru, w miejscach zabezpieczonych przed dostepem
0soOb postronnych, w pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikow odpadow;

* odpady ciekte bedg magazynowane w pojemnikach szczelnych, wyposazonych w szczelne zamknigcia,
odpornych na dziatanie sktadnikéw powodujacych, ze odpady sa niebezpieczne;

* magazynowanie odpadow sypkich bedzie odbywaé sie¢ w pojemnikach lub kontenerach zamknietych,
W sposob uniemozliwiajacy rozwiewaniu przez wiatr;

* magazynowanie odpadoéw i materiatdéw palnych lub tatwo zapalnych odbywac si¢ bedzie
w odpowiednim oddaleniu od zrédel otwartego ognia;

» wytwarzane odpady beda przekazywane firmom zewngtrznym posiadajacym stosowne zezwolenia,

w celu odzysku lub unieszkodliwiania;

» opakowania, ktorych nie da si¢ wykorzysta¢ ponownie jako opakowanie (np. zawierajagce pozostatosci
substancji niebezpiecznych, folia, worki papierowe, opakowania szklane), beda selektywnie gromadzone
1 przekazywane uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejnosci do odzysku lub recyklingu;

* pojemniki i kontenery na odpady beda oznaczone i dostosowane do wlasciwosci danego rodzaju odpadu,
wykonane z materiatu odpornego na dziatanie odpadu lub jego sktadnikow;
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» zorganizowany be¢dzie plac budowy i jego zaplecze w sposob zapewniajacy ochrong gleby, polegajaca
w szczegolnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni
oraz obowiazku rekultywacji. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie
1 przeksztatcanie elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacja konkretnej inwestycji — art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska;

* teren budowy zabezpieczony bedzie przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami
z pojazdow, maszyn i urzadzen i wyposazony zostanie w stanowisko z sorbentem stuzgcym likwidacji
nickontrolowanych wyciekow i wylewdw substancji ropopochodnych;

* miejsca postoju sprzgtu cigzkiego i sktadowania materiatéw budowlanych beda wyznaczone
i nadzorowane i wyposazone w sorbent;

* nie bedzie miejsc do biezacej konserwacji sprzgtu, wszystkie naprawy beda odbywaé si¢ poza terenem
przedsiewzigcia w wyspecjalizowanych serwisach;

* sieci 1 urzadzenia podziemne zostang wykonane z materiatow trwatych, nieuwalniajacych do srodowiska
szkodliwych substancji;

* cieki bytowe z placu budowy beda wywozone przez wozy asenizacyjne do momentu budowy kanalizacji
sanitarnej na poszczegolnych etapach realizacji, nastgpnie — po ukonczeniu etapu budowy kanalizacji,
odprowadzane bgda do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

» wykopy bgda monitorowanie kazdego dnia przed rozpoczeciem prac, w celu sprawdzenia czy nie ma
w nich uwi¢zionych zwierzat takich jak drobne ssaki, ptazy i gady;

* wykonywanie wykopow ziemnych odbywalo si¢ bedzie ze szczeg6lng ostroznoscia, a roboty ziemne
ograniczaty si¢ beda do bezwzglednego minimum;

* ze wzgledu na znajdujace si¢ stanowisko archeologiczne w miejscu prowadzenia prac ziemnych nadzor
archeologiczny powinien by¢ prowadzony do momentu zarejestrowania substancji zabytkowe;j
1 w przypadku natrafienia na nig wykonawca robot bedzie zobowigzany wstrzymaé prace budowlane
1 zawiadomi¢ o tym Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

* w przypadku prowadzenia mechanicznego odpompowywania wody w celu koniecznos$ci stosowania
odwodnienia wykopoéw na czas realizowania budowy wykonawca powinien uprzednio uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne lub dokona¢ zgltoszenia wodnoprawnego do organu co do wilasciwosci przed
dokonaniem jakichkolwiek robot budowlanych;

* zanieczyszczenie wod deszczowych bezposrednio z placu budowy bedzie stanowi¢ jedynie zwigkszona
zawarto$¢ zawiesiny zatrzymywanej na powierzchni ziemi, wsigkajace wody deszczowe, przefiltrowane
w warstwie piaskow, nie beda zagraza¢ wodom podziemnym;

* po zakonczeniu budowy wykonawca robot budowlanych zobowigzany bedzie do uporzadkowania terenu;

* brak drzew do wycinki.

W/w rozwiazania chroniace Srodowisko beda stanowily jednoczesnie
minimalizujace oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko.

0. Analiza mozliwosci realizacji systemow alternatywnych

Etap 1

W oparciu o obowigzujgce przepisy przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania (o ile sg dostgpne techniczne, Srodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci)
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie 1 ciepto, do ktorych zalicza si¢
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczego6lnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub
cze$ciowo na energii ze zrédel odnawialnych oraz pompy ciepta.

15



Analiza wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych temperature

System grzewczy oparty o grzejniki elektryczne wyposazone w sterownik regulujacy temperature

w pomieszczeniu . Centralny panel sterujacy pracg urzadzen sterowniczych zamontowany bedzie

w konkretnym pomieszczeniu. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujniki temperatury lub
regulatory pomieszczen , umozliwiajgce utrzymanie roznej temperatury w pomieszczeniach.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest ukladem wysokosprawnym i porownywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika

Etap 2

W oparciu o obowigzujace przepisy przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania (o
ile sg dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci) wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrodet
odnawialnych oraz pompy ciepta.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet
energii, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta stwierdzono,
ze ze wzgledu na charakter obiektu oraz sposob zagospodarowania dziatki oraz koszty inwestycyjne
zaproponowane w projekcie rozwigzanie bazujgce na projektowanym zaopatrzeniu w system oparty na
energii elektrycznej 1 gazie ziemnym - jest rozwigzaniem optymalnym z punktu widzenia kosztow oraz
zwrotu naktadow poniesionych na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

Analiza wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych temperature

System grzewczy oparty o grzejniki elektryczne wyposazone w sterownik regulujacy temperaturg w
pomieszczeniu . Centralny panel sterujacy pracg urzadzen sterowniczych zamontowany bedzie w
konkretnym pomieszczeniu. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujniki temperatury lub
regulatory pomieszczen , umozliwiajgce utrzymanie roznej temperatury w pomieszczeniach.

System chtodzenia oparty o klimatyzatory elektryczne wyposazone w sterownik regulujacy temperature
w pomieszczeniu . Centralny panel sterujacy pracg urzadzen sterowniczych zamontowany bedzie w
konkretnym pomieszczeniu. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujniki temperatury lub
regulatory pomieszczen , umozliwiajgce utrzymanie roznej temperatury w pomieszczeniach.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest ukladem wysokosprawnym i1 porownywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i1 nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika

10. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych

Podstawami formalnymi do wykonania opracowania sa:

. wytyczne architektoniczne

. dokumentacja geotechniczna

. wytyczne 1 uzgodnienia branzowe oraz z inwestorem, normy
. instrukcje, pomoce projektowe
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Dane techniczno-budowlane.

Budynek portierni 1 budynki socjalno-administracyjne beda obiektami stalymi planowanymi do
wykonania w konstrukcji kontenerowej i beda stanowity budynki w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725) - obiekty budowlane trwale
zwigzane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajace
fundamenty i dach.

Powierzchnie komunikacji

PROJEKT DROGOWY I ZJAZDY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY DROGOWEJ

Fundamenty

Phty fundamentowe

WG PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDOWLANEJ

Wykop oraz prace ziemne powinny by¢ kontrolowane i odbierane przez uprawnionego
geologa potwierdzane wpisami do dziennika budowy. W przypadku natrafienia na inne grunty niz
zalozono podczas projektowania wstrzymac prace i powiadomic projektanta konstrukcji.

Ze wzgledu na istniejacq strefe archeologiczna prace ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia i nadzorem archeologicznym. W przypadku natrafienia substancji zabytkowej
wykonawca robot bedzie zobowigzany wstrzymacé prace budowlane i zawiadomié¢ o tym L.odzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Sciany zewnetrzne — docieplenie

Phyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym

Sciana plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120 i okladzing z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa; zewngtrzna okladzina ptyty - profilowana, wewnetrzna -
gladka
Wspotezynnik przenikania ciepta dla Sciany zewnetrznej:
Uc(max)= 0,19 W/m2K ,

Sciany wewnetrzne
Plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr.75 i oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej
pokrytej powtoka poliestrowa.

Dach

Dachy jednospadowe ptaskie o spadku 1%. Poszycie zewn.: blacha trapezowa T35 #0,7; ocynk.,
powlekana wetna mineralna #50mm. Ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120mm
i okladzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powloka poliestrowa; wewngetrzna oktadzina
ptyty - gtadka
Wspoétczynnik przenikania ciepta:
Uc(max) = 0,15 W/m2K ,

Podloga

Podloga wykonczona wykladzing kauczukowa lub PCV (Bfl-sl) ~2mm na ptycie podtogowej
MFP ~22 mm. Izolacja ze styropianu podlogowego — 12cm. Poszycie dolne blacha ocynkowana.
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Wspodtezynnik przenikania ciepta:
Uce(max) = 0,30 W/m2K ,

Stolarka okienna i drzwiowa

- Okna

Stolarka PCV o wspolczynniku izolacyjnosci termicznej max. Uw = 0,9W/m?* K dla ram i szklenia.
Profile 4 - 5 komorowe oszklone szyba dwu lub trzykomorowa zespolong termoizolacyjng, okucia
umozliwiajgce otwieranie uchylno- rozwierane przy uzyciu jednej dzwigni z funkcjg wietrzenia
szczelinowego.

- Drzwi zewngtrzne

Stolarka PCV o wspoétczynniku izolacyjnosci termicznej max. Uw = 1,1W/m* K

- Drzwi wewngtrzne

Typowe pelne lub szklone. Do pomieszczen technicznych drewniane ptycinowe wzmocnione blacha.

Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie projektuje si¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm powlekanej powtokami
poliestrowymi w kolorze wg. wytycznych Inwestora.

Parapety zewng¢trzne wykonane z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem. Kolorystyka
powinna nawigzywac¢ do kolorystyki wybranych obrébek dekarskich 1 dachu.

Rynny i rury spustowe.

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach
@ 100 mm 1 rurach spustowych @80 mm rozmieszczonych wg rys. rzut dachu. Rynny i rury spustowe
z blachy stalowej ocynkowanej w wybranym systemie lub PCV. Kolor grafitowy nawigzujacy do reszty
elementéw z blachy.
Zgodnos¢ z:
Polska Norma PN-EN 612 - lub rownowazna
Polska Norma PN-EN 1462 - lub réwnowazna

Zadaszenia
Zadaszenie pomi¢dzy budynkami oraz nad wejSciami do pomieszczen z poliweglanu.

Projekt konstrukcyjny i projekt drogowy w odrebnym opracowaniu branzowym projektu
technicznego.

11. Instalacje wewnetrzne

* GAZOWA
. WODNO-KANALIZACYJNA
. GRZEWCZA
. WENTYLACJA
. KLIMATYZACJA

INSTALACJE SANITARNE i GAZOWE NA WG PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY SANITARNEJ
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. ELEKTRYCZNA

. TELETECHNICZNA
. ODGROMOWA

. MONITORINGU i ALARMU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WG PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

. PRZECIWPOZAROWA (hydrantowa i sygnalizacji pozaru - nie wymagane)
Hydranty wewnetrzne — nie wymagane — budynki niski ZL IIT o pow. < 1000 m*
Obiekty nalezy wyposazy¢ w gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W przejsciach kabli przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy zamontowaé przegrody
1 uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia.

UWAGA: Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami w tym BHP. Wszystkie materialy,wyposazenie
oraz urzgdzenia wbudowywane w obiekt winny posiadaé¢ niezbedne Swiadectwa, certyfikaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Czes¢ rysunkowa rozpatrywac lacznie z opisami.
Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowa¢ z projektantem.

12. Zagadnienia sanepid i bezpieczenstwa

Projektuje si¢ stworzenie w projektowanych budynkach 6 miejsc pracy biurowej oraz szatnie
przepustowe dla 80- ciu pracownikow obstugujacych transport gospodarki odpadami. Osoby sa
pracownikami firm wspotpracujacych ze spotka EKO-REGION i bedg korzysta¢ z zaprojektowanych
szatni przepustowych w ciggu jednej zmiany na dzien. Szatnie sktadajace si¢ z cz¢éci przeznaczonej na
odziez wlasng pracownikow, czgsci przeznaczonej na odziez roboczg i §rodki ochrony indywidualnej oraz
przepustowego zespotu sanitarnego z natryskami, taczacego obie te czegsci.

Wszystkie pomieszczenia wyposazono w wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami
wyciggowymi. Dodatkowo pomieszczenia wyposazone sg w klimatyzacje.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni podlogi jest spetniony wynosi ponizej 1:8.

Ilo$¢ sanitariatow rowniez jest wystarczajgca 1 przypada:
na 80 + 3 pracownikOw w czg¢sci socjalno -administracyjne;:
— 9 misek ustgpowych, 9 pisuaréw, 17 umywalek, 8 prysznicéw

na 3 pracownikow w budynku portierni odpowiednio:
1 miski ustgpowa, 1 pisuar, 1 umywalka

Przy pomieszczeniach biurowych zaprojektowano pomieszczenia $niadan wyposazone w aneks
kuchenny z umywalkg 1 zlewem.

Pomieszczenia dla osob sprzatajacych znajduja si¢ w oraz pomieszczeniach gospodarczych P06
1 G11 ze zlewem 1 szatkami do przechowywania srodkow czyszczacych.

Wysoko$¢ pomieszczen wynosi minimum 2,5 m i w kazdym pomieszczeniu biurowym pracuje
jedna osoba i przypada na jednego pracownika ponad 15 m’® wolnej objetosci pomieszczenia. Dodatkowo
zaprojektowano w kazdym pomieszczeniu biurowym system klimatyzacji.

Instalacje elektryczne, odgromowe i uziemiajgce

Wszystkie urzadzenia 1 konstrukcje beda zabezpieczone przed mozliwoscig powstania lub
skutkami wytadowan atmosferycznych lub elektrycznosci statyczne;j.

Instalacje elektryczne, odgromowe i1 uziemiajace powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane
zgodnie odno$nymi przepisami dotyczacymi tych instalacji.
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Zabezpieczenia przed uszkodzeniami

Zamontowane urzadzenia stacji CNG sg tak usytuowane 1 beda zabezpieczone, aby nie byto
mozliwosci ich uszkodzenia przez poruszajace si¢ pojazdy.

Urzadzenia do wydawania paliwa CNG beda zamontowane na podwyzszonym cokole / wysepce
ograniczonej kraweznikami, i zabezpieczone odbojnikami, stupkami itp. o wysoko$ci min.
15 cm z wystepem bocznym chronigcym przed uszkodzeniem.

Projekt uzgodniony przez rzeczoznawce pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
(opinia na PZT A/00 i rzutach przyziemia projektu AB pozwolenie na budowe).

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Na podst. Rozporz. MSWIA z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

I. Podstawa opracowania.

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpozarowej (t.j: Dz.U. z 2024. Poz. 275).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 682)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2023.2442)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw. (Dz. U. z 2023r. poz. 822).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U.2023.2405)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegdlowych wymagan
technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz. U. z 22 czerwca 2023 r. Poz. 1182)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 maja 2024 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdlowych wymagan technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz.U.2024.735 z dnia 2024.05.16)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi da lekosigzne przesylowe stuzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 243 poz. 2063) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

* PN — EN 62305 — 1 Wymagania ogodlne.
* PN — EN 62305 — 2 Zarzadzanie ryzykiem.
- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-92/E-05009/03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6lnych charakterystyk.

UWAGA:

- Wymiary podawane zgodnie z wymogami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementow
budynku, a odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiar w $wietle o$cieznicy. Jako szerokos¢
uzytkowa schodow (biegdéw i spocznikow) nalezy rozumieé szerokos¢ w swietle poreczy (pochwytdw) — nie moze by¢
pomniejszona przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp..

- Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajace materiaty, urzadzenia i
elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz
protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w
szczegblnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia o§wietlenia ewakuacyjnego, ci$nienia i wydajnosci
hydrantéw, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

- Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace si¢ no$nos$cia, szczelnoscia i izolacyjnoscia ogniowa (REI) powinny by¢
wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytworce).

- Drzwi charakteryzujace si¢ klasg odpornosci pozarowej oraz dymotworczo$cig powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.
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13.1. Powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Etap I

Portiernia — budynek:

- powierzchnia zabudowy - 52,2 m?

- powierzchnia uzytkowa wewnetrzna - 45,06 m?

- kubatura netto - 112,65 m’

- 1 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia

- wysokos$¢ budynkéw wynosi maksymalnie 3,5 m

Stacja CNG:
- powierzchnia zabudowy - 17,3 m?

- powierzchnia uzytkowa wewnetrzna — 15,34 m?
- kubatura netto - 49 m’

- 1 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia
- wysokos¢ kontenera do 3,50 m

Zbiornik dwuptaszczowy ON klasy I1I z dystrybutorem
- lokalizacja na dziatce nr 25/19
- powierzchnia podstawy — 5 m?

Etap 11

Budynki socjalno-administracyjne

- powierzchnia zabudowy (budynki socjalno-administracyjne) 304,5 m?

- powierzchnia uzytkowa wewnetrzna budynkow socjalno-administracyjnych 275,45 m?
- kubatura netto 688,7 m?

- 1 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia

- wysokos$¢ budynkéw wynosi maksymalnie 3,5 m

- 1 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia

Parking bazy transportowej floty samochodowej spotki EKO-REGION
- powierzchnia parkingu razem — 4170 m?

- 85 miejsc parkingowych na samochody ci¢zarowe
- 85 miejsc parkingowych na samochody osobowe

Zbiornik dwuptaszczowy ON klasy I1I z dystrybutorem
- lokalizacja na dzialce nr 229/7
- powierzchnia podstawy — 5 m?

Stacje tadowania samochodéw elektrycznych
Pomigdzy miejscami postojowymi planuje si¢ zamontowanie gotowych stacji do tadowania samochodow

elektrycznych - 5 punktow do tadowania pojazdow elektrycznych.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
— charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

Zagrozenie pozarowe 1 wybuchowe wynika ze stosowanego spr¢zonego gazu ziemnego na stacji
tankowania.

Gaz ziemny jest 1zejszy od powietrza, bezbarwny, bezwonny (celowo nawaniany THT), palny,
o klasie temperaturowej T1, temperaturze samozaplonu 650°C, grupie wybuchowosci IIA,
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dolnej granicy wybuchowosci ok. 4,9% objetosci,
a gornej granicy wybuchowosci ok. 15,4% objetosci;
zaleznie od zawarto$ci gtownego sktadnika — metanu.

W celu zmniejszenia do minimum wynikajacych z niego zagrozen nalezy stosowac si¢ ponizszych
zasad.

Punkty tankowania sprezonego gazu ziemnego (CNG) przeznaczone do samodzielnego tankowania gazu
ziemnego wyposazy¢ w:

- widoczne oznaczenia o przeznaczeniu danego punktu tankowania gazu ziemnego;

- czytelne instrukcje obstugi w postaci piktogramow 1 tekstu;

- system alarmowy, wytwarzajacy sygnal dzwigkowy lub $wietlny, umozliwiajacy uzytkownikowi
poinformowanie personelu stacji o zaistnieniu sytuacji alarmowe;.

- Stacje gazu ziemnego wyposazy¢ w system umozliwiajgcy obserwacje przez personel tej stacji punktow
tankowania spr¢zonego gazu ziemnego (CNG).

- Dystrybutory wyposazy¢ w reczny zawor odcinajacy wstrzymujacy przeptyw gazu do weza lub
manualny wylacznik bezpieczenstwa umozliwiajacy natychmiastowe wylaczenie urzadzenia;

Stacje¢ gazu ziemnego nalezy zasili¢ w energi¢ elektryczng z dwdch niezaleznych zrédet energii
elektryczne;.

Ponadto:

Zamontowane urzadzenia stacji CNG powinny by¢ zabezpieczone, aby nie byto mozliwosci ich
uszkodzenia przez poruszajace si¢ pojazdy. Urzadzenia do wydawania paliwa CNG nalezy za montowac
na podwyzszonym cokole lub wysepce ograniczonej kraweznikami o wysoko$ci min. 15 cm badz
zabezpieczy¢ odbojnikami, stupkami lub podobnymi elementami chronigcymi przed uszkodzeniem.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek portierni oraz budynek socjalno-administracyjny - obiekty uzyteczno$ci publicznej — ze
wzgledu funkcje¢ zalicza si¢ do kategorii ZL III.

Stacja CNG ze spre¢zarkg z ci$nieniem wydawczym do 25 MPa jako obiekt budowlany.

Magazyn gazu o pojemnosci wodnej do 5 m® — stuzy do zasilania stacji w CNG.

Dwa dystrybutory CNG — do wydawania gazu do zbiornikow samochodéw wtasnej floty samochodowe;.

Zbiornik dwuptaszczowe na olej napedowy klasy III o pojemnosci 5 000 litrow— do napetniania
zbiornikow samochodow wtlasnej floty samochodowej zasilanych dieslem na dziatce nr 25/19.

Zbiornik dwuptaszczowe na olej napgdowy klasy III o pojemnosci 5 000 litrow— do napetniania
zbiornikow samochodow wlasnej floty samochodowej zasilanych dieslem na dziatce nr 229/7.
Stacje tadowania samochodow elektrycznych (5 stanowisk) do tadowania samochodow wiasnej floty

samochodowej.

Parkingi samochodow ci¢zarowych — parkingi bazy transportowej floty samochodowej spotki EKO-
REGION.

Parkingi samochodoéw osobowych — parkingi pracownikéw bazy transportowej fobstugujacej samochody
cigzarowe spotki EKO-REGION.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek portierni zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi.
Praca w systemie 24 godzinnym. Na jednej zmianie pracowaé bedzie do 3 0sob.
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Budynek socjalno-administracyjny zakwalifikowano do budynkow zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. W zadnym z pomieszczen nie przewiduje si¢ przebywania ludzi w grupach
powyzej 50 osob.

System pracy jednozmianowy powoduje Ze w biurze na jednej zmianie pracowac¢ bedzie maksymalnie 5
0sob. Pomieszczenia socjalne (szatnie, natryski, jadalnia) uzytkowane beda gldwnie w czasie
przeprowadzanych zmian lub positkéw. Woéwcezas w budynku moze przebywac jednoczes$nie do 80 osob.

13.5. Podzial na strefy pozarowe

Kazdy z obiektow, portiernia, stacja CNG oraz budynek socjalno-administracyjny stanowi odrgbng
strefe pozarowa.
W poszczego6lnych budynkach nie wydzielono pozarowo zadnych pomieszczen.

13.6. Maksymalna gestoS$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza si¢ ggsto$ci obcigzenia
ogniowego.

W stacji CNG w ktorej magazynowany jest sprezony gaz ziemny o maksymalnej masie magazynowej
590 kg i cieple spalania 57 MJ/kg i dla powierzchni 15 m? generuje gesto$¢ obcigzenia ogniowego
2242 MJ/m?.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornoéci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Portiernia i budynek socjalno-administracyjny:

Dla budynkoéw ustugowych (portiernia 1 budynek socjalno-administracyjny), zgodnie z
wymaganiami § 212 WT podstawowa wymagana klasg odpornosci pozarowe;j jest klasa ,,D”” odpornosci
pozarowe;.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okre§lone w § 212 ustep 2 podpunkt c)
oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementdw budynkoéw i rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy okreslone w § 216, nie dotycza budynkéw wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych
wlacznie, o kubaturze brutto do 1000 m® przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalno$ci
ushugowe;.

Poniewaz zaprojektowano budynki o konstrukcji stalowej — skorzystano wiasnie z tego ztagodzenia.

Nie zwalnia to z zapewniania w budynku szatni, aby $ciany stanowigce obudowe korytarzy od
pomieszczen wykonaé z plyt warstwowych w klasie odpornosci ogniowej EI 15.

Naswietle z poliweglanu nad komunikacja budynku socjalno-administracyjnego wymaga zastosowania
materiatu o deklaracji nie rozprzestrzeniania ognia.

Opis konstrukeji budynku portierni:

- konstrukcja budynku — konstrukcja ramowa stalowa

- §ciany zewnetrzne — plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr 12 cm
- §ciany wewnetrzne - plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr 8 cm
- podioga — wyktadzina PCV

- przekrycie dachu — blacha trapezowa

Opis konstrukcji budynku socjalno-administracyjnego:
- konstrukcja budynku — konstrukcja ramowa stalowa

- Sciany zewnetrzne — plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr 12 cm
- §ciany wewnetrzne - plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr 8 cm
- podtoga — wyktadzina PCV

- przekrycie dachu — blacha trapezowa
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Stacja CNG

Stacja CNG, zgodnie z wymaganiami § 212 ustep 4, w powigzaniu z dopuszczeniem § 215 wymaga
spetnienia klasy ,,E” odpornos$ci pozarowej i powinien by¢ wykonany z materiatéw niepalnych.

Stacja CNG — obiekt typowy wykonywany przez producenta stacji CNG wykonany jest w konstrukeji
zelbetowej 1 klasie odporno$ci ogniowej REI 120.

13.8. Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem,

Kontener CNG wyposazony jest w dwie sprezarki z ci$nieniem wydawczym do 25 MPa,

oraz magazyn gazu o pojemnosci wodnej 5 m°.

Wydajno$¢ dwoch kompresoréw wynosi 105 Nm'/h.

Pojemnos$¢ magazynowa zbiornikow wewngtrznych — 590 kg

Ci$nienie wlotowe — 1,3 bar

Ci$nienie spr¢zania max. 330 bar

Rodzaj gazu zasilajacego — gaz ziemny wysokometanowy

Na stanowiskach wydawczych zaprojektowano dwa dystrybutory CNG.

Na stacji tankowania CNG wyznacza si¢ nastgpujace strefy zagrozenia wybuchem:

- strefa 1: w przestrzeni wewnetrznej zabudowanych urzadzen sprezajacych, sterowniczych i wewnatrz
obudowy dystrybutora, a ponadto nad wyjsciem z rury wydmuchowej;

- strefa 2: wewnatrz obudowy osuszacza, obudowy zbiornikdw magazynowych oraz wokét obudowy
dystrybutora i obudowy urzadzen sprezajacych i sterowniczych.

Sprezarka z detektorem

do wykrywania
ulatniajacego sie gazu E
Compressor with ph Zbiorniki magazynowe
gas detector_ 0.2m_ = Osuszacz gazu Stamgegtalfzs Dystrybutor
Gas drier / Distributor
%
LA S LA )| Przytacze
. zZzz4 [ | tankowania -
/ diugose 3-5m
E Refuel conduit -
= length 3-5 m
Z+a‘clze_.\ do
——— Strefa 1 napetniania
Zone 1 Pomieszczenie jﬂﬁgogn

m Strefa 2 Compartment
Zone 2
: Obszar ochronny zabezpieczajacy przed uszkodzeniem dystrybutora

Distributor protective zone

Ryc. 1 Strety zagrozenia wybuchem wokol sprezarki, osuszacza gazu 1 zbiornikow magazynowych zainstalowanych
w pomieszczeniach oraz wokol urzgdzenia do wydawania paliwa CNG.

Poszczegolne podzespoty i przewody stacji powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia roboczego.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi Iub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace liczbg i stan
sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie

Elementy wykonczenia wnetrz.
Elementy stuzace do wykonczenia wngtrz 1 wyposazenia statego spetniajg nastepujace warunki (okreslone
w § 258, 2591262 rozporzadzenia [1]):
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* wykonane z materialow trudno zapalnych, ktorych produkty rozktadu nie sg bardzo toksyczne
1 intensywnie dymigce,

* oktadziny sufitow i sufity podwieszane wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,

* wyktadziny podtogowe wykonane z materialdéw co najmniej trudno zapalnych,

* materialy i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne.

Budynek socjalno-administracyjny.

Ewakuacja z kazdego pomieszczenia kontenera socjalno-biurowego prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku lub na zadaszony pasaz. Sciany pomieszczen od strony pasazu wykonano w
klasie odpornosci ogniowej EI 15. Ewakuacja z pasazu zapewniona jest w dwoch kierunkach.

Szerokos$¢ pasazu jest nie mniejsza niz 1,40 m.

Portiernia:

Portiernia stanowi jeden powiazany ze sobg zespdt pomieszczen dla statych pracownikow. Przejscie
nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przej$cia w zespole pomieszczen nie
nalezy ogranicza¢ ponizej 0,90 m. Dlugos¢ przejscia w zespole pomieszczen nie przekracza
dopuszczalnych 40 m. Wyjscie na zewnatrz budynku zapewniono przez drzwi o szwrokosci 0,90 m
w Swietle.

Obiekt CNG

Stacja CNG nie jest obiektem do przebywania w nich osob.

13.10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Budynek portierni oraz socjalno-administracyjny ze wzgledu na kubature nie przekraczajaca 1000 m?
nie wymagajg zastosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Stacja CNG (urzadzenie technologiczne i dystrybutory) wymagaja przeciwpozarowego wytacznika
pradu ze wzgledu na stosowaniu media wybuchowego jakim jest spr¢zony gaz ziemny. Przycisk
przeciwpozarowego wylacznika pradu planuje si¢ przy budynku portierni.

Wentylacja i monitoring st¢zen
Pomieszczenia, w ktorych umieszczono elementy stacji zawierajace gaz (np. agregat sprezarkowy)

powinno posiada¢ nastepujaca wentylacje:

- grawitacyjna,

- mechaniczna, czynng w czasie pracy urzadzen, o wydajno$ci co najmniej 4-krotnej wymiany
na godzing,

- mechaniczng awaryjng o wydajno$ci co najmniej 10-krotnej wymiany na godzing,

Pomieszczenie takie powinno by¢ wyposazone stalg instalacje do wykrywania niebezpiecznego
stezenia gazu.

Gasnice.

Budynki wyposazy¢ w gasnice $niegowe 1 szt. GS-5 BC i proszkowe GP-6ABC 2 szt. - zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia [2]. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm*) zawartego

w gas$nicach powinna przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany
do gaszenia tych grup pozarow, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktore
moga wystgpi¢ w obiekcie.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek do najblizszej gasnicy, nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m. Do gas$nic powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1 m.
Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256/01.
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Instalacje elektryczne, odgromowe i uziemiajace

Wszystkie urzadzenia i1 konstrukcje beda zabezpieczone przed mozliwoscig powstania lub skutkami
wyladowan atmosferycznych lub elektrycznosci statycznej.

Instalacje elektryczne, odgromowe i1 uziemiajace powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane zgodnie
odno$nymi przepisami dotyczacymi tych instalacji.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Dla stacji CNG, z uwagi na wystepujgce zagrozenia, niezbedne jest sporzadzenie ,,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”, zawierajacej takze procedury awaryjnego wytaczania urzadzen
w przypadku zagrozenia. Instrukcja powinna zawierac:
1) Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem;
2) sposob poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;
3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;
4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;
5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi;
6) sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi

13.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

13.11.1. Droga pozarowa.
Do budynkow nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Przy budynku znajduja si¢ utwardzone
doj$cia o szer. 2 m a dtugos$¢ do drogi pozarowej nie przekracza 50 m od wyj$¢ ewakuacyjnych.
Do stacji CNG jest zapewniony dojazd pozarowy.

13.11.2. Zapotrzebowanie na wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynkdéw i pozostatych obiektow
i urzadzen CNG, stuzgca do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s. Przewidziano pobor
wody z najblizszych hydrantow zewnetrznych naziemnych na sieci wodociggowej @160 o srednicy
hydrantow DN 80 mm. Wszystkie budynki 1 obiekty znajduja si¢ w zasiegi hydrantow.

Wydajno$¢ nominalna hydrantéw zewnetrznych, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 Mpa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi ponad 10 dm’/s wg protokotéw badan.

Usytuowanie i zasi¢g trzech hydrantéw przedstawia rysunek PZT/00.

13.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne,

Budynek socjalno-administracyjny zlokalizowany jest w odleglosciach:
- 4,0 m od najblizszej granicy dziatki,
- powyzej 20 m — od najblizszego obiektu budowlanego poza parkingiem.

Budynek portierni zlokalizowany jest w odleglosciach:
- 3,54 m od najblizszej granicy dzialki (§ciana bez otworow),
- 22,24 m — od najblizszego obiektu jakim jest kontener technologiczny CNG.

Wymagane minimalne odleglosci zbiornikéw na olej napedowy klasy III jakie nalezy zachowa¢
przy ustawianiu zbiornikéw w terenie.

Posadowienie projektowanych zbiornikow na ON nastapi z zachowaniem wymaganych odlegtosci
wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
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(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 822). Zgodnie z §11 rozporzadzenia:
Dopuszcza sie przechowywanie paliw ptynnych klasy I1I, na potrzeby wlasne uzytkownika, w zbiorniku
naziemnym dwu plaszczowym o pojemnosci do 5 m3.

Biorniki posadowione zostang — kazdy na innej dziatce budowlane;.
Zbiorniki posadowienie zostang z zachowaniem ponizszych odleglosci:
10 m - od budynkéw portierni i budynku socjalno-administracyjnego

5 m - od innych obiektow budowlanych

5 m - od granicy dzialki sgsiednie;.

5 m - od miejsc parkingowych
Wymagane zabezpieczenie przed najazdem samochodow na zbiornik.
Dodatkowo, zbiorniki nalezy zarejestrowa¢ w Urzedzie Dozoru Technicznego. Zbiorniki o pojemnosci
powyzej 2,5 m? objete sg forma dozoru technicznego ograniczong, co wigze si¢ z obowiazkiem rejestracji
urzadzenia w lokalnej jednostce UDT.

Stacja CNG zlokalizowana jest w odleglosciach:

- 22,24 m — od budynku portierni

- 5,05 m — od granicy najblizszej dziatki

- powyzej 20 m od najblizszego innego budynku
Odlegtlosci pomigdzy budynkami i granicami dziatek zwymiarowano na PZT rysunek PZT/00.
Ponizej podano minimalne wymagane odleglosci zbiornikow magazynowych i urzadzen do
wydawania paliwa CNG od innych obiektow i urzadzen

ZAL ACZNIK B.

Minimalne odleglosc zbiomikdw magazynowych
i urzgdzer do wydawania paliwa CNG od innych
obiektow | urzgdzen

Budynek obstugl, sklep, restauracja, toalety itp.

Szyb do napelniania
paliw ciektych

ﬁ
l S %
S
ek)
Dysirybutory sprezonego =

gazu ziemnego A 7 | ~~

Weijécie

g

-
KraweZnik
(barierka)

Dystrybutory paliw
ciektych lub LPG

Odlegtos¢ Odlegtos¢ Odlegtos¢ Odleglos¢
Oznaczenie| minimalna |Oznaczenie| minimalna [Oznaczenie| minimalna {Oznaczenie| minimalna
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* Zbiorniki magazynowe CNG (segmenty) o objetosci do 10 m3

** Zbiorniki magazynowe CNG (segmenty) o objetosci ponad 10 m3

*** patrz punkt 4.2.1.c

*A%%Jesli nie mozna zachowac odlegtosci e, wowczas urzadzenia stacji tankowania CNG w czasie nalewania paliw
ciektych, muszg by¢ wytaczone wytacznikiem awaryjnym

Minimalna odlegto$¢ pomiedzy:

a — szybem do napehiania paliw ptynnych a zbiornikami magazynowymi CNG

b — wejsciem do budynku obstugi, sklepu, restauracji, toalet a dystrybutorem CNG

¢ — dystrybutorem (CNG, paliw ptynnych) a zbiornikami magazynowymi CNG

d — poszczegblnymi zestawami zbiornikow magazynowych CNG

e — szybem do napeliania paliw ciektych a dystrybutorem CNG

f — ogrodzeniem a zbiornikami magazynowymi CNG

g — barierkg ochronng a zbiornikami magazynowymi CNG

h — krawedzia chodnika a zbiornikami magazynowymi CNG

1 — krawedzig chodnika a dystrybutorem CNG

j — dystrybutorem CNG a kolejnym dystrybutorem CNG lub dystrybutorem paliw cieklych czy LPG

Wykorzystane materiaty:
WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA I BUDOWY STACJITANKOWANIA CNG W SWIETLE OBO WIAZUJACYCH
W POLSCE WYMAGAN Jan Sas 6 marca 2013, Warszawa

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowlanym

Rozwigzania zamienne nie bgda stosowane.

Projekt uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
(opinia na PZT A/00 i rzutach przyziemia projektu AB pozwolenie na budowg).

14. Wymagania budowlane dla stacji CNG

Niedopuszczalne jest polaczenie pomieszczen, w ktorych znajduja sie urzadzenia stacji CNG
z pomieszczeniami niechronionymi przed wybuchem.

Sciany, dzialowe stropy oraz inne przegrody wydzielajace stacje CNG a takze przepusty kabli i
przewodow musza by¢ wykonane jako gazoszczelne 1 posiada¢ odpowiednia odporno$¢ ogniowa.

Stosowane na stacjach tankowania CNG rozwigzania techniczno-budowlane dotyczace zadaszen
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi dalekosiezne przesytowe stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych oraz ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 243,p0z.2063)

Zabezpieczenia przed uszkodzeniami

Zamontowane urzadzenia stacji CNG sg tak usytuowane i beda zabezpieczone, aby nie bylo
mozliwosci ich uszkodzenia przez poruszajace si¢ pojazdy.

Urzadzenia do wydawania paliwa CNG beda zamontowane na podwyzszonym cokole / wysepce
ograniczonej kraweznikami, i zabezpieczone odbojnikami, stupkami itp. o wysoko$ci min.
12 cm z wystgpem bocznym chronigcym przed uszkodzeniem.

Wymagania dla urzadzen i instalacji technologicznych
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
1 systemOw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
(Dz.U. 2016 poz. 817) (krajowa implementacja Dyrektywy 94/9/WE ,,ATEX 100 A”

— Wymagania dla instalacji 1 urzadzen (dobér 1 konstrukcja),

— Wymagania w zakresie certyfikacji urzadzen, instalacji i systemow ochronnych,

— Wymagania w zakresie dokumentacji certyfikacyjnej

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
cisnieniowych 1 zespotdw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z p6Zn.zmianami)

(kraj owa implementacja Dyrektywy 98/37/WE )

Zasadnicze wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas projektowania
1 wytwarzania urzadzen ci$nieniowych powyzej 0,5 bara,

— Warunki i tryb dokonywania oceny zgodnosci

— Procedury oceny zgodnosci

— Zasady oznakowywania urzadzen ci$nieniowych

Wymagania bezpieczenstwa

W celu wyeliminowania, ograniczenia prawdopodobienstwa powstania badz ztagodzenia skutkow

zagrozen zostaly sformutowane warunki bezpieczenstwa dla tego typu instalacji, zawierajace wymagania

dla:

— konstrukcji i doboru urzadzen i instalacji technologicznych,
— lokalizacji urzadzen 1 instalacji,

— instalacji uzytkowych,

— urzadzen i instalacji zabezpieczajacych,

— dostepu dla ekip ratowniczych,

—  przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

— organizacji i wymaganych dokumentoéw bezpieczenstwa.

Inne wazne dane:

N

Przed zakonczeniem prac i rozpoczgciem uzytkowania obiektu nalezy opracowac Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu, zgodna zrozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz.719),
zawierajagca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania i jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady
prowadzenia przegladéw technicznych i1 czynno$ci konserwacyjnych stosowanych w obiekcie
urzagdzen przeciwpozarowych 1 gasnic, zasady postgpowania na wypadek pozaru 1 innego
zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji 1 warunkow ewakuacji ludzi oraz zasady
1 sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z treScig przedmiotowe;j instrukcji oraz
Z przepisami przeciwpozarowymi.
W przypadku sporzadzenia projektow technicznych branzowych lub wykonawczych:
U instalacji elektrycznej, w tym o§wietlenia awaryjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca
ds. zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia ww. instalacji do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajace ich dziatanie.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony

w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz w instrukcjach obshugi, opracowanych przez ich producentdw.
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15. Informacja do planu bioz

Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
Inwestor powinien zapewni¢ sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania zagrozen przy pracach budowlanych i przy obstudze urzadzen.

16. Uwagi dla wykonawcy

- Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne upowazniajace do
stosowania w budownictwie i wydane przez wlasciwe jednostki aprobujace, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych.

- Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujac si¢ do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania w danej specjalnos$ci oraz z
zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajacym
z przeprowadzonego rodzaju robot.

- Zabrania si¢ prowadzenia robot spawalniczych bez usunigcia wszelkich materiatow tatwopalnych.

- Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiazan
nalezy bezwzglednie konsultowa¢é i uzgadnia¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nia projektantami.

W dokumentacji projektowej zostaly uwzglednione zapisy odnoszace si¢ do norm PN — EN oraz zapisy
dotyczace europejskich aprobat technicznych. Uznaje si¢, Ze wykonanie inwestycji przy zastosowaniu podanych norm

lub norm do nich ré6wnowaznych bedzie poprawne.

AUTORZY OPRACOWANIA

PROJEKTANT:
Architektura

mgr inz. arch. Jolanta Kawinska
Uprawnienia budowlane numer
106/94/WL.

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
oraz kierowania, nadzorowania i kontrolowania robét.

Izba Architektow LO-0312

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
Architektura

mgr inz. arch. Ludmita Sokét
Uprawnienia budowlane numer
500/94/Wt.

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
oraz kierowania, nadzorowania i kontrolowania robét.

Izba Architektow LO-0062

PODPIS:

Maj 2024

« Jednostka projektowa:
Miejsce przechowywania danych:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AP ANN M AGH ROl

arch. Marcin Janecki

93- 005 tODZ, ul Wo6élczanska 222/32
tel. kom. 785-315-115 e-mail: janeckibiuro@op.pl

30



	- Podstawa opracowania :
	- Wytyczne wyjściowe do przeprowadzenia analizy oddziaływania  .
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 
(Dz.U. 2016 poz. 817) (krajowa implementacja Dyrektywy 94/9/WE „ATEX 100 A”
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z późn.zmianami)

