
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM
    PRAC BUDOWLANYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI
    I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
    Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ 
    WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY I DETALE WYKONAWCZE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
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PROJEKT BUDOWY STACJI TANKOWANIA GAZU SPRĘŻONEGO CNG 
ORAZ BAZY TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM

 WRAZ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 
Z PODZIAŁEM NA DWA ETAPY INWESTYCJI
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LOD/0172/POOS/04
Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych.
Izba Inżynierów ŁOD/IS/6687/05

LOD/0679/POOS/07
Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych.
Izba Inżynierów ŁOD/IS/8117/07

Ostateczne rozwiązania instalacji wentylacji i klimatyzacji potwierdzić po wyborze producenta budynku kontenerowego
Grzejniki elektrtyczne w pomieszczeniach pracujące w układzie wspólnie z jednostkami klimatyzacyjnymi(*w trybie grzania)oraz wentylacją mechaniczną.
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Centrala nawiewno wyciągowa 
NAW:500 /WYW 500 m3/h

Qe:Centrala:230V/ 2x 0,3Kw + 
nagrzewnica 230V/ 2,5kW

Ciężar: 50kg

WENT wyw 
ściennyØ125
wyw :80m3/h

J. wew układu VRF
Qch 2,5kW Qgrz 2,8kW

Qe: 230V 150W

J. wew układu VRF
Qch 2,5kW Qgrz 2,8kW

Qe: 230V 150W

J. wew układu VRF
Qch 2,5kW Qgrz 2,8kW
Qe: 230V 150W

J. wew układu VRF
Qch 2,5kW Qgrz 2,8kW
Qe: 230V 150W

agregaty systemu minivrf 
Qch 15kW Qgrz:17kW
Qe:400V 3,5kW
cieżar 80kg

Legenda:

-proj.inst.wentylacji nawiew
-proj.inst.wentylacji wywiew

-proj.inst.klimatyzacji

RZUT PARTERU PORTIERNIA
PROJEKTOWANA INST. WENTYLACJI S10

J. wew układu VRF
Qch 2,5kW Qgrz 2,8kW

Qe: 230V 150W


