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1. Oswiadczenie projektanta

Lodz, Styczeh 2024r.

Dotyczy: o$wiadczenie o kompletno$ci dokument projektowe;.

Inwestor: ,,Eko-Region” Sp. z o0.0.
ul. Bawelniana 18
97-400 Betchatow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst Dz. U. Nr
2020 poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami) o$Swiadczam, ze opracowany: Projekt
techniczny kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z kablem zasilajacym
SN dla zadania pn. Baza transportowa z zapleczem socjalno-administracyjny, oraz stacja
tankowania CNG jest kompletny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za§wiadczam, ze wykonana dokumentacja jest w stanie
kompletnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
Kamil Ciborowski Marek Szamocki
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
robotami budowlanymi bez ograniczen bez ograniczen w budowlanymi bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
urzadzen elektrycznych i energetycznych energetycznych
Nr ewid. LOD/4537/PWBE/21 Nr ewid. LOD/1911/PWOE/12
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2. Uprawnienia iizba

tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632:97-39, fax (0-42) 630-56:39 £.6dz, dnia 21 czerwca 2012 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473041690
¥.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt, KK/D/7131-2/1911/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 51 ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 wrzesnia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1911/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

T

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w zlozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzita, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Marek Szamocki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /g

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Marek Szamocki

ul. Rzeszowska 11

94-301 E.6dz;

Rada £.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

ol
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HNR-PSF-5J5 *

Pan Marek Piotr SZAMOCKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9672/12

adres zamieszkania ul. Rzeszowska 11, 94-301 todz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzka Olragowa
lzba Ingynigrdw Budownictwa
B 426 Linds, ul. Poalaimwena 30
tel 42 632 97 29, fax 42 GE0 06 39
NIF T25-18-49-060, REGON 473043650

F.ods, dnia 23 crerwea 20210 r.
Lodzka Okregowsa 17ba Indynieriw Bodowmictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

O EER 217521
seen. wkl, RRCDE TR -2dad 7

DECY ZJ A

Sauomodstowie ar. 24 ust 1 opke 2 ustawy = dein 13 grudoia K oo samorzadach
sawedowych acchitektow craz mdynicrow bodowretws Selse jedn: Dz Uz 200% v, pus. J1T7)
Part. 12 nse 1, usto Z.oush 31 wst 4o phe 3,aet, [3ust [oust, 5 iust 2, art 14 ust. 1 pkt Jeiuost 5 pkt 3
arae ait, (S8 ust, 22 nstawy 7 dnia T lipoa 1994 ¢ Prawo budow lane Jedat jede Dz Doz 2020,
poz. J537 = pade zee ). peoustuleniu. e rostaly spelnione warnkiow o wekeesie prevgowania
mwodowegs ooz pe zhogeniu spewming na wsrawaienio budowlase 2 owynikem pomeeenym.
Chkrepoven Komisje Kwalifikacying Lédzkic) Okregowej Teby Indyniertw Budiwniclwa slwienlea, 2o

Pan Wamil Piatr Cibarnwski

TRATISIET TNy Iier
kigranek elektrotechniza

urodzeny dnia 22 luteeo 1990 1, w Etku
ureymu je

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LONDESITFWRE 2
do projektowania i Kicrowania robotami budew lanymi bez ograniczei
w specialnoici instalacyjnej w saliresie sieel, instalac]i i nrzgdzen
clekiryeenyeh i elelktroenergerycznych,

Pan Karmil Cioorewskl jest upowaiaicny da:

I} orojektowania,  sprawdzania  projcktow srehiekloniceno-budowlanych |0 technizznyeh,
sprawowanie todzort anerskiegs ome kierowania budows lob innemi robotami budow lanymi
pwiazanymi & oxekiern budow by ahin Jaks siec, insalace §owrgdecaia elektryomne
i elelirosnerzelyeene, w ivin <olejowe, rrolgjbuaowe i tramwe]ewe stecl trakoying, siec ke jng
mretea, wray * instalecjumi | uregdeeniami techiivenyon sasCania, & tvm kolejomws), nealejbusowe|
i Leamwnjowe] sieci wakeyinel. sieci trakayine meotra orae eleklrycaeps ogczswania rogjazdan,
cevdnie e wrl, 14 ust, 3 pkt 3 ovaz art, 134 ust, 22 ustawy Prawn budowlane:

Zy aporepdeania peogekto zagaspedarnwania dziatki ub o terenu. zoodnie @ oarl, D usl Touslawy
Prawa butewlane,

1y kiereaanin wyrwarsamdem konsirukee ek elemenidw Dudow lanyeh oraz nadzorawania | koatrali
tochnizene wytwursmie Bech elementdw oz do wvkonywania redzon: inwestorskiogo, exadnie
2art, 13 vs 3 ustawy Prawa budow lene:

13 qpmwm-,-unjﬂ kontroll techmiceng) oirzvmania chisktdw bodawlanyeh. roodrie 7 art. 13 usl 4
natawy Praveo budowlune, 2 swstreekeniem arl 62 vsl. 5 ustawy Prawa hudowlane.
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LZASADNIENIE

Woawigzku 7 wwrelednianiam wocalodoi #adania sirony, na prdsrawie ar 107 § 4 useaey
zdma L4 ceerwen 1960 ro Kedeks poslgpowana adminisimeyjiegs feks! g Do L0 2 2627 ¢,
poz 7330 edstgpoic sip od orasadnicnis doeveji. Sebres nadanveh opravwenien bodowlanveh wskasano
ny adwerocis decveyl

Fouceenie

Ol e s desvan elugy oowutinie do Keawowe] Konzji bewalill kace e Pulskieg Ll Ingvieniw
Budovavictea w Warszawiz 22 podradnicteem Badzkizi Okregowej 12by Inmnicrdw Bucownicoewe w Lodzi.
w terminie [ dni od dagy dorgezenia decwzi,

Zuodnie ¢ trescizan, |27 ustawy Kodels poslgpoania adiminisiac v nega:
# 1 W trakcie Bisgo termine doownissienia odwelanin strong moze zrzec sie pravwa doowniesienia odwolonia
b urmaru sumitisineg D publieng, ke wedat decvjs,
320 F cniem dorcezzni srewi acministracii publicene] ofwiadcrenia o Freccrenia sie prawa doowrizsienia
adwalania prees pslalniz w2 slron posiesmyantis, derveja e 21p oslalaczny @ prasemocna.

W opreypadku zlorenia przez strong ofwiadczeriz o mzecronln iy prewa do odwolonia od decya
Cokicalonces w ¢ 20 stenic s prmyaloguie prawoode odwoTaaia sig and skaigdde sada adonoistracy oo,

Shiad Crreehaggey Ohrgpewe) Komisi kwalilhewyine
Fadzkie] Okregowe) 17hy InFvnicrdw Budow niciva:

Fraowordvicrgey Skbacn Crzekajaeepe QKK FOHR
drinz Bvseard Mes

Crbanek Skladu Oreskimaoeee ORKEK LOIE

mr ine. W ikior Jakubowshi

Cebonek Skladu Oreskeoceee OKK LOIE
marmz lomase Khsky

LV revm i

T Wnmiuskodiew g

e Lodzkie] Cdcyaoveg) Leby Indvoozeow Budawaictws;
Giddwny Tnspestor Madeorn Budowlane g

4 Ban [ag

LN

2xd
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Zastwiadczenie

o pumerze wenyfikaoyimym
tOD-PUC-IMU-ILY *

Pan Kamil Piotr CIBOROWSK] 0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/0188,/21

adres zamieszkania ul. Cieplarniana 1X, 94-241 todz

jest cziomkierm todzkiej Okregowej Izby Inzymierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilbowanym przy pomocy wainego lowalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodnicgcego Rady bodzkie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

Tpodnie 7 At 7EL L
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy ynnosd prawne] wysars sSoienie oswisdczenia wol w postad elekironicne] | opstroenie mo
§ 2. DSwiatdczenie wiod 2iodone w formie slektronicmes) jast riwmowaine z afwiadczeniem woli 2oiomym w formie pisamne).
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3. Opis techniczny

3.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV wraz z kablem zasilajagcym SN dla zadania pn. Baza transportowa

z zapleczem socjalno-administracyjny, oraz stacjg tankowania CNG.

3.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o nastepujace dane:
- umowa na wykonanie projektu z dnia 18.12.2023r.

- podktady geodezyjne

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z przysztym uzytkownikiem

- obowiazujace Przepisy i Polskie normy
3.3. Zakres opracowania

W opracowaniu zawarto budowe nowej linii kablowej SN, budow¢ nowej stacji
transformatorowej wnetrzowej 15/0,4kV z transformatorem o mocy do 630 kVA i moca

zamoOwiong 100 kVA.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie. Informuje sig,
ze Obszar Oddzialywania Obiektu: Linia kablowa SN i nN, wne¢trzowa stacja trafo miesci si¢

w cato$ci na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany.
Projektowane instalacje na dziatkach: dz. nr 25/19, 229/7, obreb 2.

Obiekt nie wptynie na pogorszenie stanu sSrodowiska naturalnego.

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla
projektowanej podziemnej linii  energetycznej kablowej 1 posadowienia stacji

transformatorowej ustala si¢ 1-szg kategori¢ geotechniczna.
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3.4, Szczegotowy opis zadania

e Budowa nowej stacji transformatorowej wnetrzowej 15/0,4 kV (wymiary 4,3x2,6x2,53m)

wraz z nowg rozdzielnicg o§wietlenia ulic na terenu Bazy transportowej — 1 szt.

e Budowa linii kablowej SN 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 od nowej stacji transformatorowej
wnetrzowe] 15/0,4 kV (dz. 25/19, 229/7) do istniejagcego ztacza kablowego PGE
Dystrybucja S.A. 15 kV nr 58-Z020 ,,ZK-SN Strefa przemystowa B1” zasilany linia
kablowa 15 kV ,,Belchatow — Strefa Przemystowa B1” ~ 38m/55m.

e Montaz gtowic kablowych SN — 6 kpl.

3.5, Rozwigzania okreslajgce forme architektoniczng i funkcje
obiektu

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nie zmienia formy architektonicznej obiektu.
Trasy projektowanych linii kablowych, oraz lokalizacje projektowane;j stacji transformatorowe;j
15/0,4 kV i istniejacego ztacza 15 kV przedstawiono ostatecznie na rysunku E-01.

Wszystkie zlacza 1 urzadzenia zwigzane z budowg sieci zostaty zlokalizowane poza obrgbami

przejs¢ dla pieszych, w sposdb umozliwiajacy swobodne poruszanie si¢ 0sob.

3.6. Stacja transformatorowa, czes¢ budowlana

Wykonawca na etapie prowadzenia robdt zobowigzany jest uzyska¢ numer dla projektowane;j
stacji.

3.6.1. Dane techniczne

Wymiary gabarytowe stacji

Czgsci nadziemne;j 4300 x 2600 x 2530
Czes$ci nadziemnej i z naktadkg dachowa (czterospadowy) 4300 x 2600 x 3000
Czesci nadziemnej i1 z naktadka dachowa (dwuspadowy) 3600 x 2600 x 3200

Masa stacji (bez transformatora)

Maksymalna masa wyposazonej stacji (czg$¢ nadziemna) bez transformatora 12200 kg

Masa fundamentu 5500 kg
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Masa naktadki dachowej (czterospadowej) ok. 370 kg
Masa naktadki dachowej (dwuspadowe;j) ok. 340 kg

3.6.2. Technologia wykonawstwa

Stacja jest modutowa prefabrykowang konstrukcja sktadajacg si¢ z nastgpujacych elementow:
. obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora i dachem betonowym
dwuspadowym o spadku 3°, (istnieje mozliwo$¢ zamontowania naktadki dachowej),

. fundament betonowy prefabrykowany — piwnica kablowa.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg
SN 1 nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje si¢ wtaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie
fundament i kanal kablowy. Metalowa czg$¢ wlazu jest uziemiona na stale poprzez
przylaczenie go do konstrukcji metalowej w betonie. Pod komorg transformatora znajduje si¢
szczelna misa olejowa, ktorg pomiesci catg zawartos¢ oleju transformatora.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone s3 przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. W otwory przygotowane w $cianie bocznej fundamentu wprowadzi¢ przepusty
kablowe uszczelniajace typu PKL produkcji Elektromontaz-Lublin Sp. z o.0.

Przepusty te wykonywane sa z dwoch tarcz metalowych, okragtych z otworami przez ktére
przechodzi kabel. Miedzy tarczami znajduje si¢ wkiad gumowy uszczelniajacy.

Tarcze metalowe skrecane na obwodzie $rubami powodujg $ci$nigcie gumy a tym samym
uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu wzgledem $cianek betonu.

Uszczelnienie kabli mozna dokonywa¢ innymi sposobami, ale przepusty kablowe misy
fundamentowej stacji powinny posiada¢ atesty wykonania w technologii zapewniajacej
szczelno$¢ przy ci$nieniu stupa wody minimum 0,4 bara (tj. 4 m stupa wody) wszystkich
wprowadzanych kabli.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN 1 nN oraz do komory transformatora.
W drzwiach znajduja si¢ otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajacymi odpowiednie
chlodzenie transformatora.

Fundament z przepustami kablowymi projektowanej stacji przedstawiono na rysunku E-10.

Zapasowe przepusty kablowe w fundamentach projektowanych stacji nalezy zaslepic.
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3.6.3. Charakterystyka rozwigzan architektoniczno-budowlanych

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy na

podstawie szczegdtowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym.

Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37, pokryty tynkiem
cienkowarstwowy E wykonany na bazie dyspersji akrylowych, wypekiaczy
mineralnych 1 kruszywa marmurowego o grubosci 1,5mm, faktura tynku moze by¢
zroznicowana wg rysunku elewacji, kolory powtok stosowne do otoczenia.

—  trzy $ciany o grubosci 120 mm,

—  Sciana frontowa — 100 mm,

Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37 o grubosci $cianki 90 -
130 mm, pokryty na zewnatrz izolacja przeciwwilgociowa — powloka z Abizolu R + P,
posiada dwie wydzielone komory:

— szczelng mis¢ olejowa,

— przedziat kablowy z przepustami kablowymi,

Dach ptaski betonowy pokryty polimerowa farbg akrylowo-lateksowa Renowa-Beton na

zagruntowang gruntem akrylowym ptaszczyzne,

Drzwi stalowe z zaluzjami jednoskrzydtowe prod. Elektromontaz Lublin wyposazone w
zamki wg wymagah zamawiajacego (standardowo zamki typu Master Key).
Przewidziano réwniez uchwyt do zaktadania ktédki. Konstrukcja o$cieznic oraz szkielet
drzwi wykonany jest z profili prostokatnych zamknig¢tych (rurowych) stalowych
spawanych. Poszycie zewnetrzne 1 wewnetrzne drzwi wykonane jest z blach stalowych

ocynkowanych odpowiednio gietych i montowanych na szkielecie drzwi,

Drzwi z zaluzjami oraz zaluzje pokryte powloka cynkowo galwaniczng i powloka

malarska epoksydowo-poliuretanowa (kolor dowolny).

3.6.4. Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie stacji bezposrednio na podlozu gruntowym moze by¢ zastosowane pod

warunkiem, ze we wszystkiego rodzaju gruntach niespoistych i nie wysadzeniowych (piaski,

zwiry) o stopniu zageszczenia Ip>0,7 zalegajacych min. 0,8+1,4m w zalezno$ci od strefy

przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopien

plastycznosci I powinien by¢ 1.<0,4. Pod calg powierzchnig fundamentu nalezy wymieni¢
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grunt na piasek gruby o stopniu zageszczenia Ip>0,7 na glebokos¢ zalezng od strefy

przemarzania tj. max 1,4m.

Poniewaz wprowadzenie kabli do stacji jest mozliwe ze wszystkich czterech stron, przy
wyznaczaniu dlugos$ci i1 szeroko$ci wykopu nalezy wzia¢ pod uwage miejsce wprowadzenia
kabli. Od strony przylacza kablowego $ciana wykopu powinna by¢ oddalona od $ciany
fundamentu stacji o ~ Im, a od pozostatych o ~ 0,4m. W wykonanym wykopie nalezy utozy¢

uziom otokowy i podiaczy¢ go z zaciskami znajdujacymi na zewnatrz fundamentu.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 200 mm.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby powierzchnia podsypki byla wypoziomowana i
zageszczona. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ mis¢ fundamentowa stacji,
nastepnie ustawi¢ bryle gldwng stacji. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli

wykop wypehi¢ piaskiem zageszczajac go warstwami co 20cm.

3.7. Stacja transformatorowa, czesc elektryczna

3.7.1. Podstawowe dane techniczne dla strony SN

Napigcie znamionowe 24 kV

Poziom znamionowy izolacji:

Doziemnej 1 miedzybiegunowe;j 125kV /50 kV
Prad znamionowy ciagty :
Szyn zbiorczych i p6l liniowych 630A
Pola transformatorowego 200A
Prad znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych 1 p6l liniowych 16kA
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pol liniowych 40kA
Stopien ochrony — od strony obstugi IP3X

3.7.2. Podstawowe dane techniczne dla strony nN
Napigcie znamionowe 420V
Napigcie znamionowe izolacji 690 V

Prad znamionowy ciagty :

Szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1250A
Dwanascie pol odptywowych 630A

Prad znamionowy 1-sek. obwodu gtownego 20kA

Prad znamionowy szczytowy obwodu gléwnego 40 kA
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Stopien ochrony — od strony obstugi P2X

3.7.3. Rozdzielnica SN

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Rozdzielnica wykonywana
jest jako 4-polowa, wyposazona w 2 pola liniowe z roziacznikiem 630A zintegrowanym z

uziemnikiem oraz pole transformatorowe z bezpiecznikiem.
Rozdzielnica o gabarytach 1400 x 2600 x 1000 mm (wys. x szer. X gt.).

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm?2).
W polu transformatorowym zastosowano gtowice K200LR, na transformatorze zastosowano

glowice kablowe firmy 24MONOI1.C16-95.CW.

3.7.4. Rozdzielnica nN

Konstrukcja rozdzielnicy nN wykonana jest z elementéw systemu przystosowanych do
potaczen poprzez skrecanie. Rozdzielnica nN sklada si¢ z pola zasilajacego oraz 12 pdl
odptywowych. Pole zasilajagce wyposazone jest w wytacznik gtowny 1250A. Pola odptywowe
wyposazone sa roztgczniki bezpiecznikowe typu ARS. Konstrukcja umozliwia wymiane

roztacznika od przodu rozdzielnicy.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

szeroko$¢ - 1090 mm

wysokos¢ - 1925 mm

glebokos¢ - 250 mm

Rozdzielnica jest wyposazona w:

- wylacznik gléwny 1250;

- dwanascie pol odptywowych z roztgcznikami bezpiecznikowymi NH1, 630A;

Potaczenie rozdzielnicy nN z transformatorem ( strona nN ) wykonano kablem: L1, L2, L3, N
(3 x 2x YKY 1x240 mm2). Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do

pracy w uktadzie TN-C oraz TN-C-S.

3.7.5. Komora transformatorowa

W stacji przewiduje si¢ montaz transformatora wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych

elementow o mocy 630 kVA. Stacja transformatorowa jest przystosowana do zainstalowania
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transformatora o mocy max. 630kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi, po czym

zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot blokadami.

3.7.6. Zabezpieczenie termiczne transformatora

W ramach projektu nalezy zabudowaé uktad zabezpieczenia termicznego transformatora w

nowej stacji. Przewiduje si¢ wyposazenie nowej stacji w przekaznik pomiaru temperatury

transformatora typu EG-T119 firmy Tecsystem S.r.1..

Podstawowe dane techniczne:

zasilanie

Napigcie znamionowe: 24-240 V AC lub DC

wejscia

3 grupy wejs¢ PTC:

- 1 dla ALL1

- 1 dla ALL2

- 1 dla FAN

- Odfaczalne zaciski tylne

- Kanaly wejsciowe zabezpieczone przed zakldceniami

elektromagnetycznymi

wyjscia

- 2 przekazniki alarmu (ALL1-ALL?2)

- 1 przekaznik dla sterowania wentylatora (FAN) ze zwloka
czasowg (5-10-20-40 min)

- Obcigzalnos$¢ stykow wyjsciowych: 5A - 250 V AC

testy 1 0siggi

- Montaz zgodny z wymaganiami CE

- Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi zgodnie z
CEI-EN 61000-4-4

- Wytrzymatos¢ dielektryczna: 2500 V. AC przez 1 minute
pomiedzy przekaznikami a czujnikami,

przekaznikami a zasilaniem, zasilaniem a czujnikami

- Temperatura robocza otoczenia: od -20 °C do +60°C

- Wilgotnos¢: 90% bez kondensacji

- Samogasngca obudowa NORYL 94V0

opcja

- Zabezpieczenie czg¢sci elektronicznej (Trop.)
- Obudowa przednia z polikarbonu IP54

- Pobdr mocy: 2VA

- Obwad autodiagnostyki
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wys$wietlanie i | - Dioda LED sygnalizujaca alarm, trip, fan
zarzadzanie danymi | - Dioda LED sygnalizujaca biad
- Dioda LED sygnalizujaca alarm, trip, fan
- Dioda LED sygnalizujaca btad

wymiary - 48x96 mm DIN 43700 glebokos¢ 150mm (z tylnymi zaciskami)

- Wyciecie w panelu 44x92 mm

Schemat elektryczny podtaczenia przekaznika pomiaru temperatury transformatora EG-T119

pokazano na rysunku E-19.

3.7.7. Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtaczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz
stacji. Gléwna magistrala uziemiajagca wewnatrz stacji sktada si¢ z czg$ci poziomej wykonane;j
z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.
W stacji do gtéwnej magistrali podtaczono:

— Rozdzielnice SN w dwoéch punktach — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

— Rozdzielnice nN w dwoch punktach — bednarka Fe/Zn 40x5 [mm];

— Szafe telemechaniki w jednym punkcie - przewod LgY 25 mm?2;

— Kadz transformatora — przewod LgY 35 mm2;

— Dach stacji jest zabezpieczony przez potaczenie z konstrukcja stacji w betonie;

— Bryla gtowna, fundament (kablownia ) w dwoéch punktach — bednarkg Fe/Zn

40x5 [mm];

— Oscieznice w jednym punkcie - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

—  Drzwi w jednym punkcie - przewdd LgY 25 mm?2;

— Wlaz - jest zabezpieczony przez polaczenie z konstrukcja stacji w betonie;

— Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

— Konstrukcja do potaczenia zyt powrotnych kabli SN - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

— Plozy transformatora - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm].
Stacja jest fabrycznie wyposazona we wszystkie pofaczenia ochronne 1 uziemiajgce
wewnetrzne. W czasie montazu stacji nalezy jedynie potaczy¢ stacje z fundamentem i na
zewnatrz do uziomu otokowego poprzez zaciski uziemiajace stacji. Potaczenia wyprowadzi¢

przez otwory do podnoszenia fundamentu i uszczelni¢ dotaczonymi korkami gumowymi.
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Optymalny dobdér 1 wykonanie uziemienia stacji SN/nn polega na przyjeciu takiego
rozwigzania, ktore przy minimalnych naktadach materialowych i finansowych gwarantuje
parametry zgodne z obowigzujacymi przepisami, a tym samym zachowaniem bezpieczenstwa

porazeniowego w stacji SN/nn i sieci nn.

Ponizej rozwigzanie przeznaczone dla stacji zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
budynkow mieszkalnych oraz przemystowych, na terenie duzych miast i aglomeracji miejsko -

przemystowych, gdzie istnieje duze zaggszczenie uziomoéw naturalnych.
Instalacje uziemiajgcg nalezy wykona¢ wedtug kolejnosci postgpowania:

a) w oparciu o aktualne przepisy nalezy okresli¢ wymagang warto$¢ uziemienia stacji;

b) wokot stacji wykona¢ uziom otokowy w odleglosci 1m od zarysu stacji na gltgbokosci 0,8m;

¢) do uziomu otokowego przytaczy¢ przewody uziemiajgce uziemienia ochronnego SN oraz

przewody ochronne uziemienia roboczego nn wyprowadzone ze stacji;

d) uziom otokowy nalezy potaczy¢ z:

— pionowym uziomem szpilkowym

e) po utozeniu kabli 1 uziemieniu ich metalowych powtok lub zyt powrotnych dokona¢ pomiaru
rezystancji wypadkowej uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej
matopragdowej. Zwraca si¢ uwage ze w warunkach miejskich o duzym zageszczeniu uziomow
naturalnych, stosowanie metod mostkowych do pomiaru rezystancji uziemienia (np. miernik
typu IMU) jest niewtasciwe a uzyskane wyniki nie sg wiarygodne;

f) otrzymany wynik pomiaréw porownac z warto$cig wczesniej okreslong 1 w przypadku gdy
warto$¢ wezesniej zmierzona begdzie wigksza od wartosci dopuszcezalnej (co moze zaistnied
niezmiernie rzadko) nalezy podja¢ decyzje o przystgpieniu do wykonania dodatkowych
uziomow.

Instalacja uziemiajgca projektowanej stacji przedstawiono na rysunku E-08. System

uziemienia przedstawiono na rysunku E-15.

3.7.8. Uktad pomiarowy

Szaftka pomiarowa nalezy wykona¢ z elementéw systemu przystosowanych do potgczen
poprzez skrecanie. Pomiar zostanie realizowany po stronie niskiego napigcia (potposredni).
Uktad nalezy wyposazy¢ w przektadniki pradowe. Uktad pomiarowy projektuje si¢ w szafce

pomiarowej (tablica TL) zlokalizowanej w pomieszczeniu projektowanej stacji. Obwody
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wtorne pragdowe oraz bezposrednie obwody napigciowe nalezy doprowadzi¢ do licznika za
posrednictwem listwy pomiarowe;.

Uktad pomiarowy bedzie wyposazony w uklad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego
Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.. W liczniku bedzie
zastosowany modut telekomunikacyjny umozliwiajacy realizacje transmisji danych za
pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

Schemat uktadu pomiarowego projektowanej stacji przedstawiono na rysunku E-09.

3.8. Gtowice kablowe

Linie kablowe SN wprowadzane do rozdzielnicy 15 kV projektowane;j stacji nalezy zakonczy¢
gltowicami kablowymi typu K480TB (dla przekroju zyt roboczych 95-240 mm2) firmy
Euromold.

Zyly powrotne kabli nalezy przytaczy¢ na obu koncach do uziemienia stacyjnego.

3.9. Utozenie kabli

Kable projektowane wzdhuz pasa drogowego nalezy utozy¢ w rowie o glgbokosci 80 cm na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Na wysokos$ci 25 cm nad kablem nalezy roztozy¢
niebieska foli¢ o grubosci co najmniej 0,3 mm. Kable nalezy uklada¢ w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przejscia kabla pod podjazdami na posesje¢ nalezy wykonaé
jako przewierty na glebokosci 1,3 m. Na przejsciach kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa
typu SRS160. W miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi kablami lub przeszkodami nalezy
chroni¢ kable przed uszkodzeniami za pomoca oston.

Kabel przy wprowadzaniu na stup nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa wykonang z twardego
polietylenu w kolorze czarnym, odpornego na dziatanie promieni UV. Rurg nalezy utozy¢, tak
aby zabezpieczala kabel na dtugosci 0,5 m pod ziemig. Gorny wlot rury ostlonowej nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg palczatki termokurczliwej. Projektowany kabel poprzez glowice
kablowa i ograniczniki przepi¢¢ nalezy potaczy¢ z istniejacym oprzyrzadowaniem linii
napowietrznej znajdujacych si¢ na stupach.

Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworow w fundamencie stacji powinny by¢

uszczelnione. By spehni¢ te wymagania proponujemy wykorzystanie przepustow tarczowych i
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rurowych. Rozwigzania oprocz funkcjonalnos$ci zapewniaja wodoszczelnos¢, odpornos¢ na
zmienne warunki atmosferyczne, odporno$¢ na agresywnos$¢ chemiczng gruntu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania. Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysty lub
pospotke o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wykop nalezy zasypywaé 1 zaggszczad
warstwami uzyskujac do glebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00, na wigkszej
glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $§rodkow tagodzacych
skutki osiadania.

Przy pracach ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi. W przypadku kolizji z
tymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢ kolidujace urzadzenie lub sie¢ w uzgodnieniu z

uzytkownikiem.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja
kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

Skuteczno$¢ ochrony przed dotykiem posrednim sieci stanowi istniejacy system
,»samoczynnego wylgczania zasilania".

Instalacja odbiorcza zostata wykonana w uktadzie TN-C. Wymagana rezystancja uziemienia

Wynosi: R,, <1012

3.11. Oznaczenie kabli

Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i wejsciach do kanatéw. Oznaczniki nalezy wykona¢ z
tworzywa sztucznego. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate opisy zawierajacego najmnie;j:
- numer kabla

- typ kabla

- oznaczenie uzytkownika

- rok ulozenia kabla

- dlugos¢ kabla

- nazwe¢ obiektu zasilanego
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3.12. Tabliczki kierunkowe

Tabliczki kierunkowe nalezy pozmienia¢ we wszystkich miejscach tego wymagajacych.

3.13. Rozwigzania rownowazne

Inwestor dopuszcza zastosowanie technicznych rozwigzan réwnowaznych spetniajgcych
wymagania projektu. Kazdorazowa zmiana rozwigzan wymaga poinformowania i uzyskania

zgody Inwestora.

3.14. Uwagi konncowe

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi Przepisami, Polskimi Normami oraz z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urzadzen. Po wykonaniu prac nalezy
wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i aparaty, osprzet elektroinstalacyjny oraz kable musza
posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczeni.

Roboty powinni wykonywac¢ i nadzorowac¢ pracownicy posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia. Prace nie opisane w projekcie nalezy skonsultowa¢ i uzgodni¢ z projektantem.
W przypadku uszkodzenia istniejagcych zjazdow na posesje, fragmentoéw drég lub innych

urzadzen istniejacych nalezy je bezwzglednie odtworzy¢ w uzgodnieniu z wiascicielem.

Czynnosci laczeniowe

Osoby wykonujace czynnos$ci laczeniowe powinny mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i dos$wiadczenie w obstugiwaniu aparatury wysokiego napigcia. Przy przestawianiu roztacznika
lub uziemnika nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy, oraz
nastepujacych warunkow:

- roztacznik mozna zamkna¢ tylko gdy uziemnik jest otwarty,

— uziemnik mozna zamkng¢ tylko wtedy gdy roztacznik jest otwarty i uziemiany obwod
jest odtaczony od napigcia.

Przed dokonaniem (zamknig¢cia lub otwarcia) roztacznika lub jego uziemnika nalezy upewnic

si¢ czy zamknigcie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzgledniajac warunki wskazane wyze;j.
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4. Obliczenia

4.1. Obliczenie rezystancji uziemienia stacji trafo

Dobor dlugosci bednarki i pretow uziomowych:

Parametry:
Parametr Wartos¢ | Jednostka
Prad zwarcia doziemnego Ic 15 A
Czas trwania zwarcia t; 5 s
Dopuszczalne napiecie razeniowe Uip 204 \
Rezystywnos¢ gruntu p 200 Qm

Dane uziomu pionowego

llos$¢ pretéw uziomowych pionowych n 4 szt.
Dtugos¢ preta uziomowego pionowego L 6 mb.
Srednica preta uziomowego dp 0,02 m

Dane uziomu poziomego (tasmowego)

Dtugos¢ bednarki uziomowej Lt 290 mb.
Potowa szerokosci uziomu z tasmy d 0,025 m
Wspdiczynnik wykorzystanie bednarki 7 0,85 S
Wspdtczynnik wykorzystania preta zr 0,8

Przewiduje si¢ budowe systemu uziemien - uziomu otokowego oraz uziomu tasmowego: z
bednarki FeZn 40x5 utozong pod kablami SN oraz uziomu prgtowego o $rednicy 20mm i
dlugosci 6 mb. Polaczenia uziemienia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjna tasma typu
Denso.

Zgodnie z rys. 9.1 zawartym w normie PN-E-05115:2002 najwigksze dopuszczalne napigcie
razeniowe wynosi Utp =204V.

Uziom ta§mowy:

Rpp = -1
EB T['Lt n d

Rep=2,21Q
Uziom pionowy:

p 4-L

p

Rrp=37,63 Q)
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Rezystancja projektowanego uziemienia (wypadkowa):

Rgp " Rg

R, =
z Rgg*Mp + Rg-n- 1,

Rz=0,68 Q)
Przy zaprojektowanym ukladzie uziemien napigcie razeniowe wyniesie:
U.= I.- R, =300-0,68=2038V

Dobrane dlugosci bednarki i pretéow uziomowych warunki dopuszczalnej wartosci
napie¢cia razeniowego.

4.1. Dobor przekrojow kabli SN

Obciazalnos¢ dlugotrwala pradowa
Warunek: S>St

Dthugotrwata obcigzalnos$¢ projektowanego kabla 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm2 12/20kV,
w rurach ostonowych w uktadzie trojkatnym: 1dd=285 A

Moc maksymalna przesytana kablem:
S=V3-Un-Idd = 1,73-15000-285 = 7,4 MVA
S=74MVA>St=630kVA

Warunek spelniony.
Warunki zwarciowe
Prad zwar¢ wielofazowych wg WP wymosi 10 kA < 11,3 kA pradu zwarciowego kabla.

Warunek spelniony.

Sprawdzenie dobranego kabla SN na warunek spadku napig¢cia:

- Se _ 630-10° 495 A
V3:U, +/3:15000 ’
AU +/3-1-R;-cosp V3 -24,25-0,055 - 0,92
— = -100% = -100% = 0,014<<19
U, U, % 15000 % o
cos¢p = 0,92;
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Warunek zostat spetniony dla obcigzenia ok 630 kVA.

4.2. Dobor zabezpieczen transformatora

Dla projektowanego transformatora o mocy 630 kVA:

Sorr 630 - 103
Iy, = =
V3-U, +3-15-10°

InTrl = kb . IBTI’]. = 1,6 . 24,25 = 38,8 A

= 24,254

Na tej podstawie przyjmujemy bezpiecznik o pradzie znamionowym 40 A.

4.3. Dobor kondensatorow do kompensacji mocy biernej biegu
jatowego transformatora

Moc znamionowa transformatora:

Sh=630kVA

Prad biegu jalowego transformatora:

Lo, =1,1 %

Moc bierna pobierana przez transformator przy biegu jalowym:

oy, ¢ _1,1-630
Q°_100 " 100

= 6,93 kvar
Kondensator biegu jalowego zostanie dostarczony przez producenta transformatora.

4.4, Dobor przektadnikow prgdowych po stronie 15 kV dla
pomiaru energii elektrycznej

Wielko$¢ mocy przytaczeniowej dla zasilania obiektu przyjeto w wysokosci 100 kW zgodnie
z warunkami przytaczenia nr 23-D0/WP/00601.

_ P _100-10°
" V3-U,-cos¢p 3-15-10°-092

I 4,19 A

In wtérny =Ig / v =4,19 A co stanowi 83,8 %

Projektuje si¢ nowe przektadniki pradowe wsporcze jednofazowe w izolacji zywicznej typu
CTM 20 5/5 A 7,5VA, kl. 0,2s, Fs5 Un= 17,5 kV.

Obcigzalno$¢ pradowa w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie powinna przekraczaé
warto$ci znamionowych i nie powinna by¢ nizsza niz 25% mocy znamionowe;.

0,25 S, < Sop < Sn
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gdzie calkowite obcigzenie przektadnikéw pradowych :
Sob =SI+SZ+S3
S1- pobor mocy przez licznik EQABP v.05.07; S1= 0,03 [VA]

S2- straty mocy na stykach, dla obliczen przyjeto S2=12n wtérny - R, = 52 - 0,05 = 1,25
[VA]

S3- straty mocy w przewodach:

5_12-1_52-10
*  y.§ 55-25

=181VA

Sop =S1+S,+5;=0,03+1,25+1,81=3,09VA
0,25-S, < Sop < Sy

1,875VA<3,09VA<75VA

Warunek doboru jest spelniony.

Ze wzgledu na planowang budowe instalacje¢ fotowoltaiczna projektuje si¢ przekladniki
typu:

CTM 20
5/5/5/5 A 7,5VA,
KL 0,2s, Fs5, Ith=10kA ; II-KL. 0,2s, Fs5 S=10VA; III-kl. 5P10 S=15VA

4.5. Dobor przektadnikow napieciowych po stronie 15 kV dla
pomiaru energii elektrycznej

Projektuje si¢ nowe przektadniki napigciowe VTB 20; 15:V3/0,1:V3 k1.0,2; 0-5VA.

Calkowita moc pozorna obwodow napieciowych w uktadzie pomiarowym stanowi sum¢ mocy
torow napigciowych licznikow oraz elementoéw stanowigcych docigzenie przektadnikow (nie
stosowac¢ rezystorow docigzajacych). Straty mocy w przewodach YKSY 5x 1,5 mm2 dt. 10,0
m obwodow wtornych sa pomijalne (migdzy przektadnikami a listwa).

Wg. WBSE TO07 - ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych - uktady
pomiarowe” z dnia 30 01 2018r nie nalezy stasowac¢ kontrolnych licznikow indukcyjnych.

SL<0,7VA; S doc. <0 VA
SUcatk. =SL+Sdoc..=0,7+0=0,7 VA

dla mocy przektadnikéw Sn = 0-5 VA warunek doboru: 25% Sn < S U catk < 100% Sn
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jest spelniony 0 - 1,25 <0,7 <5 VA co stanowi 14 %.
Warunek doboru jest spelniony.

Ze wzgledu na planowang budowe instalacje¢ fotowoltaiczna projektuje si¢ przekladniki
typu:

VTB 20
15:v3/0,1:v3/0,1:V3/0,1:V3/0,1:3,
I-Kk1.0,2; 0-5VA;

11-k1.0,2; 10VA;

ITI-kL.6P; 10VA

IV-kL.3P; 15VA - 3U0
4.6. DOBOR WKtADEK BEZPIECZNIKOWYCH W LISTWIE LPW

Dla mocy granicznej przektadnikéw napieciowych 400 VA:

Sen 400

I. = =
B Tk -Upy 1,6:577

=4,334

Na tej podstawie przyjmujemy wkiadki SA.
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5. Informacja BIOZ

5.1. Zakres robot elektrycznych zamierzenia budowlanego

Prace przygotowawcze
e Wygrodzenie terenu

e  Wykopy

Prace montazowe :
e Wykonanie instalacji elektrycznej (kable SN utozone w ziemi)
e Wykonanie kanalizacji $wiattowodowej (§wiattowdd utozony w ziemi)
e Montaz stacji transformatorowej SN/nN
e Wykonanie instalacji uziemien
e Montaz gltowic kablowych

e Wykonanie polaczen za pomocg zaciskow pradowych

5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przewidzianej dziatce pod inwestycje nie znajduja si¢ obiekty stwarzajace zagrozenie.

5.3. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda :
e Prace przy obecnosci napigcia.
e Prace przy montazu instalacji elektryczne;.

e Prace przy drodze.

5.4, Zagrozenia przy realizacji robot budowlanych

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126) §6 ust. 1f dla projektu nalezy opracowac Informacj¢ BIOZ z uwagi na montaz
elementow obudowy przy uzyciu dzwigéw jak i mozliwosci obudowy stacji w sasiedztwie
napowietrznych linii energetycznych. Podstawowe zasady montazu elementéw stacji przy
uzyciu dzwigu podano w cz. konstrukcyjnej opisu. Dzwig nalezy ustawi¢ na stabilnym i

wytrzymatym podtozu. Teren wokdt prowadzenia prac montazowych nalezy zabezpieczy¢
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przed osobami postronnymi. Do montazu nalezy uzywaé¢ dzwigu z zawiesiami o odpowiednim
udzwigu.
Podstawowymi zagrozeniami majacymi wpltyw na bezpieczenstwo i ochronne zdrowia moga
by¢:
— Utrata stateczno$ci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilno$ci podtoza;
— Zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidlowego
zamocowania prefabrykatow obudowy;
— Brak ostroznosci montazystow 1 dzwigowego moze spowodowaé zagrozenie
uszkodzenia ciala przy transporcie ci¢zaru wielkogabarytowego;
— Nie zachowanie przepisowej odlegtosci w sasiedztwie linii energetycznych moze
spowodowac uszkodzenia przewoddw 1 porazenie pradem elektrycznym.

Nalezy wykona¢ harmonogram prac w porozumieniu z innymi branzami.

5.5. Wymogi stawiane pracownikom

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz. dla tego rodzaju
robot. Fakt przeszkolenia pracownikow powinien by¢ potwierdzony pisemnie. Montaz stacji
transformatorowe;j moga wykonywac tylko przeszkoleni montazysci
1 uprawniony operator dzwigu pod nadzorem kierownika budowy. Nalezy przeprowadzi¢
instruktaz stanowiskowy na budowie, uwzgledniajac warunki terenowe i gruntowe oraz zasady

bezpiecznej pracy przy uzyciu transportu dzwigowego elementow wielkogabarytowych.

5.6. Teren budowy

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wejSciem o0séb postronnych.
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad BHP.
Wszystkie uzyte elementy i materialy winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania. Podlaczenie zasilania linii kablowej winno by¢ prowadzone z wylaczeniem
napigcia przez upowaznionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Na czas budowy nalezy

zapewnic¢ doj$cia 1 dojazdy do posesji sgsiadujacych z przedmiotowa inwestycja.

5.7. Uwagi koncowe

Prace taczeniowe wykonywac¢ w stanie bez napieciowym.
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Przy wykonywaniu pomiardOw ochrony przeciwporazeniowe] nalezy przestrzega¢ zasad
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace stosowne przeszkolenie
1 powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami.

Zastosowane materialy musza posiada¢ wilasciwe atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w Polsce.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami. Po

wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.
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6. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp | Nazwa Ilos¢

1 Kabel 3x XRUHAKXS 1x120 mm? (w tym zapas) 55m

2 Rura ostonowa SRS fi 160 20,7 m
3 Stacja wnetrzowa 15/0,4kV typ STLmb-4,3 1 szt

4 Bednarka Fe/Zn 40x5mm ok. 290 m
5 Uziom poziomy szpilkowy @12mm,dtugos¢ 6m 4 szt

6 Oznaczniki kablowe 5 szt

7 Glowica wnetrzowa 3xK480TB (95-240) zimnokurczliwa 3 kpl

12/20kV

8 Antykorozyjng tasma Denso 1 kpl

9 Przektadniki pradowe CTM 20 5/5 A 7,5VA, kl. 0,2s, Fs5 3 szt
10 Przektadniki napieciowe VTB 20 15:V3/0,1:V3, k1.0,2; 0-5VA 3 szt
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UWAGI:

1. Projektowane linie kablowg SN 15kV uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8 m, zgodnie
z PN SEP 004. W miejscach skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem

zachowac¢ odlegtosci normatywne. W przypadku, gdy nie mozna zachowac

odlegtosci normatywnych kable SN ostoni¢ rurami izolacyjnymi AROT typu DVK160.
Przeciski pod jezdniami wykona¢ rurami izolacyjnymi AROT typu SRS160 na gteb 1m.
Wykopy w poblizu kolizji wykonywac recznie pod nadzorem Gestorow sieci.

2. Wykaz kabli pokazano na schemacie ideowym - rys. E-02.

3. Pozostate uwagi i informacje zostang zamieszczone w projekcie wykonawczym.
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INWESTOR

Wspotrzedne projektowanej stacji trafo 15/0,4kV :

ST1 X=6593812.5241 Y= 5695662.3926

ST2 X=6593815.1209 Y= 5695662.5208 NAZWA:

ST3 X=6593815.3248 Y= 5695658.2206

ST4 X=6593812.7361 Y= 5695658.0979 TYTUL:

Wspétrzedne projektowanego kabla SN: SPRAWDZIL:

E1 X=6593815.2930 Y=5695658.8897

E2 X=6593816.7744 Y=5695658.4602

E3 X=6593817.9431 Y=5695637.7535 PROJ;[EKlOWAL

E4 X=6593833.7419 Y=5695638.5680 "~
OPRACOWAL.:
DATA:
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o 1 Projektowana stacja
‘\% : transformatorowa
= 15/0,4 kV
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I
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Istniejgce ztgcze 15 kV nr 58-Z2020
miejsce przytgczenia

Projektowane przytgcze
energetyczne 15 kV

3x XRUHAKS 1x120mm?
L = 38m/55m

wg odrebnego opracowania

Projektowana rura
ostonowa SRS160

wo fewodztwo: fodzkie

powiat: befchatowski ]
Jednostka ewidencyjna: 100101_1 Befchatow — miasto
obreb 0002

dziatki: 25/19 i 229/7

Uktad wspétrzgdnych: "2000" =

Poziom odniesienia : Kronsztadt 60

Arkusze mapy: 6.155.32.24.1.2; 6.155.32.24.1.4;
6.155.32.24.2.1; 6.155.32.24.2.3

Identyfikator: GK.6641.2987.2023

Zakres opracowania:

Brak wpisow w dziale IIf
aziatka 25/19 — KW — P77g/00087673/7
dziatka 229/7 - KW — PTIE/00082034/7

Granice wniesiono na podstawie

danych ewidencyjnych

Kontur uzytku gruntowe%o nie ujawnionego

w ewidencji gruntow — N — == = ="= = = = — — — —
Mapa aktualna na dzien: 29.09.2022 r.

Mape uzgodniono w ZUD

UWAGA: nie wyklucza sig istnienia w terenie
urzqdzen podziemnych n[ezz/oszon yeh do
inwentaryzacji i niewykrytych w trakcie
wywiadu™ terenowego

i e

Bogustaw Biafobrzewski
97-400 Befchatow, ul.Budryka 1/50
tel.(044)633 73 48: NiP: 769 103 26 08

GEODETA UPRAWNIONY
Bogustaw Biafobrzewski
upr. MGPIB nr 7042

LEGENDA
Projektowane przytacze energetyczne 15 kV
3x XRUHAKS 1x120mm?
T Projektowana stacja wnetrzowa 15/0,4 kV

Istniejgce ztacze kablowe 15 kV nr 58-2020

Projektowana rura ostonowa SRS160

,Eko-Region” Sp. z 0.0.
97-400 Belchatéw, ul. Bawetniana 18

PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN

Projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Kamil Ciborowski

UPR. LOD/4537/PWBE/21

podpis | pieczatka projektanta

mgr inz. Marek Szamocki

UPR. LOD/1911/PWOE/12

podpis | pieczatka projektanta

mgr inz. Marek Szamocki

01.2024r Skala 1:500 Nr rysunku E-01




Istniejgce ztgcze
ZKSN nr 58-2020

Rozdzielnica SN

L1,L2,L3

L

Istniejgca linia kablowa 15kV
"Befchatéw - Strefa Przemystowa B1"

Miejsce
rozgraniczenia
witasnosci

Projektowana linia kablowa SN
3x XRUHAKXS 1x120mm2

Projektowana stacja
transformatorowa
15/0,4kV

Rozdzielnica SN

L1,L2,L3

CTM 20

TA1..TA3 5555750,

]

AN

< Kl 0,2s, Fs5, Ith=10kA,; Il-kl. 0,2s, Fs5 S=10VA; II

51 NE 3

_:I‘/
N

poza zakresem opravowania

L =~38m/55m

Legenda:

- Istniejgce

- Projektowane

kl. 5P10 S=15VA

1 1
i i
| | |
1 1 ]
¥
! ! - 40A
1 1
| |
| |
1 1
il il
Hi-o MHre
- VTB 20
-l V1 TV3 3 15:v3/0,1:V3/Q,1:V3/0,1:M3/0,1:3
1-kl.0,2; 0-5VA
11-kl.0,2; 10VA
111-kl 6P: 10/
IV-kI.3P; 15VA - 3U0
K480TB * L ¥ K200LR
Telemechanika!
REZERWA
Transformator TP
630 kVA
Rozdzielnica nN
112[3/4,5|6|7[8|9|10{11{12
L
INWESTOR ,Eko-Region SP. Z0.0. .
97-400 Betchatéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
NAZWA: .15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Schemat ideowy zasilania
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIt:
et ey UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
ek ey UPR. LOD/1911/PWOE/12
OPRACOWAL: | mgrinz. Marek Szamocki
DATA: 01.2024r Skala - Nr rysunku E-02




LEGENDA:

speciainoét: elektryczna

UPR. LOD/4537/PWBE/21

JK NN = \ _
7). komora transformatora;
4 J 2). transformator;
7] . . . .
] 3). przedziat obstugi rozdzielnic;
/ [[\ 4). rozdzielnica SN;
© T 5). rozdzielnica nn;
6). przegroda siatkowa;
[ 3 . 7). wtaz do fundamentu;
5d 8 7 8). zaluzja wentylacyjna
N @
- Rozdzielnica SN ] ! ga 8 8 9). drzwi do komory transformatorowej
? —4 § ~ § g z Zaluzjami wentylacyjnymi;
{ N 10). drzwi do przedziatu obstugi;
: = C 8 z zaluzjami wentylacyjnymi;
3 i 2 ml!
Rozdzielnica nn 6
| 5 G 1
3 BN L NN L o
I 900 I 1150
.Eko-Region” Sp. z 0.0.
INWESTOR 97-400 Betchatéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
NAZWA: .15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Rozmieszczenie urzgdzen w stacji
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIL:

podps i pieczatka projektanta

PROJEKTOWAL.:

speciainoét: elektryczna

mgr inz. Marek Szamocki

UPR. LOD/1911/PWOE/12

podpis i pleczatka projektanta

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marek Szamocki

DATA:

01.2024r Skala -

Nr rysunku E-03




L1,L2, L3 15kV

\!7 TY 2

i

nr 58-2020

3x XRUHAKXS 1x120
Kier. istn. ztgcze ZKSN

3 x(2xYKY 1x240 mm IEI}IX NG Kompensacja biegu
.__JSC,.' ¢___<’/ vl 6,9 kVar L. jatowego transformatora
RB-00 Ny, 10440V (dostarcz. przez
Transformator (max. 630kVA) T A profucenta transformatora)
Moc 630 kVA
Nap. go 15 kV
ap- gorme Zabezp. term. :116 TABLICA POMIAROWA
Nap. dolne 0,4 kV transformatora 2P 25KA RPW-AC s10
Grupa polaczen Dyn5 Potrzeby Conge 301 ol
wtasne caAs B6A GTm-sa
—_— 1P (122,5 x 123)
PPT QN1 popmax oo
Przekaznik pomiaru +ﬁ’ '&
|| | temperatury | H ’ S6
transformatora O
EG-T119 TECSYSTEM 1250A (200 x 335) $301| | fore o
PWP EI:A (70x 86)
YKSLYekw 5x2.5mm2 (130 x 140)
CTM 20 YKY-zo 5x1,5mm? S6
ROZDZIELNICA SN 5/5/5/5A 7,5VA, LPW 847-356/ $301 301
—kk B;28-Fs5, th=10kA— - — YKSY-zo 7x2,5mm? 060-1000 B6A B10A m Gn.
TAA1...TA3 !kl 0,25, Fs5 S=10VA; | @070 PP
m3 I-kl. 5P10 S=15VA i i (130 x 140)
3 Y4 ! g
& [ S
AN NN
| | g N ROZDZIELNICA nN
b, 8 : T ]
i x
“»H 5/20 I (‘,—) = L1, L2, L3 400/231V, 50 Hz I
T I X N
I <¥( § 2 3 4 5 6 7/ 8 9 10 11 12 I
o \_|_ ! E z @ @ @ @ L L L @ |
= 1
i I x A NH1{ NH1| NH1| NH1| NH1[ NH1| NH1| NH1| NH1| NH1| NH1 I
e e ! ™ Lol o] o] o] o] o] Lo} Eo) Eel o] o] i
| I
I ] g @] (@] g e c c @] @] g E— I
3 | I3 ™ < Yl © = I5e} oy S — I 30A
TV1..TV3 . A R |
VTB 20 I I
15:V3/0,1:V3/0,1:V3/0,1:V3/0,1:3, i |
1-k1.0,2; 0-5VA; | I
————— ———H-IeITO,2;—’rGVA;—-—-—-—-—-—-—I PE—‘I__ AT AT T AT AT AT AT AT AT a1 T
l1I-kl.6P; 10VA K200LR '
\v-k.3p; 15vA-30 | (41 -V T — _
INWESTOR +Eko-Region” S;'). Z0.0. .
Rezystancja uziemienia Rz < 0,68 Q 97-400 Betchatéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
NAZWA: 15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Schemat elektryczny stacji
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIL.
ettty UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
et semens UPR. LOD/1911/PWOE/12
OPRACOWAL: |mgrinz. Marek Szamocki
DATA: 01.2024r Skala - Nr rysunku E-04




Uziom otokowy, L= ~22m

Bednarka FeZn 40x5mm utozona
wzdtuz kabla SN 3x XRUHAKXS 1x120
kier. istn. ztgcze ZKSN

L=~268m

d
J N SN ——F———F—*1

& 2
| i
F B o] o
/@ -
- | o L
i e éf_/
=N
i |
Wroz ﬁ — ill@
r J_LLLl" i
I[. @PEN
| ‘1'\ S \1 N l\-‘*

—¥4

1,0m

Rezystancja uziemienia Rz < 0,68 Q

%

-

LEGENDA

Ozn. Wyszczegdlnienie Jedn. llose

1.2 | tacza kontrolne PE, wyprowadzenie szt 2
"] bednarki Fe/Zn 40x5mm przez fundament
3 | Bednarka stalowa ocynkowana 40x5mm m ok. 290

4 | Pret stalowy ocynkowany @20mm,diugos¢ 6m szt 4

Uwagi:

1. Bednarke 40x5 mm uziemienia otokowego utozy¢ na
gtebokosci 0,8 m.

2. Bednarke uziemiajgcg wewnatrz stacji malowac:
-uziemienia roboczego (punktu neutralnego transf.)-
kolor niebieski
-uziemienia ochronnego-farba zolta i paski farba zielona

3. Uziemienie stacji potgczy¢ z isniejacymi uziomami
naturalnymi

4. W przypadku zastosowania zaciskow izolowanych po
stronie nn transformatora uziemienie robocze punktu
neutralnego nalezy zrealizowa¢ za pomoca przewodu
gietkiego o przekroju jak PEN i doprowadzi¢ do kanatu

rozdzielnicy nn a polaczyé z
oddzielng bednarkg uziemiajgca potgczong z uziomem
otokowym.

5. Otwory do podnoszenia fundamentu, po wprowadzeniu
potaczen nalezy je uszczelnic.

INWESTOR

,Eko-Region” Sp. z 0.0.
97-400 Betchatéw, ul. Bawetniana 18

NAZWA:

PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN

TYTUL:

Instalacja uziemiajgca stacji

SPRAWDZIt :

specjalnoé: elektryczna

mgr inz. Kamil Ciborowski

UPR. LOD/4537/PWBE/21

podpis i pieczatka projektanta

PROJEKTOWAL.:

specjalnosé: elektryczna

mgr inz. Marek Szamocki

UPR. LOD/1911/PWOE/12

podpis i pieczatka projektanta

OPRACOWAL: | mgrinz. Marek Szamocki

DATA:

01.2024r Skala - Nr rysunku E-05




ZASILANIE

L1

L2

L3

LICZNIK ROZLICZENIOWY

EQABP v.05.07 wg MID, K. P-C / Q-1, 3x57,7/100 V... 3x230/400 V, 5 A |

TABLICA POMIAROWA

|z —

TRANSMIS.A DANYCH DO OSD
'MODUL GSMIGPRS.

SYNCHRONIZAGJA CZASU W LICZNIKU

SYNCHRONIZATOR RTS-22

Fnin Fucal

Eg
70-200V D
L

mial

I I I

]
il 2

sam1
BoA

g
|
_

TRAFO

== |
| ] -
L
s ] - |
|
bwod bwod bwoe
pr:do yL1 obwody pr:dowy L2 | p v L3 Lk L l
BVAC — | |
R
8 SR m' 11
g T z T B 5 o T T T R |
3 S | VTB 20 |
8 o g B B E .
i | A R Y ol o || =il | 15:V3/0,1:V3/0,1:V3/0,1:V3/0,1:3,
EERRRIR: 1| m | KR R i || 1-k1.0,2; 0-5VA;
—_—— 5= 3|04 |4 | 11-k.0,2; 10VA;
[ | 111-k1.6P; 10VA
| ==} 1=} —— IV-kl.3P; 15VA { 3U0
ul | e u e w| e . ,
| | 2 . 2 y ) | przewody obwodow
| zastosowat przewody obwodow | : N 3 N 3 * wigmych przekladnikw
wtornych przekladnikéw pradowych | YKYzo 5x1,5mm
| YKSYZzo 7x 2,5 mm2 |
| Zaciski wiorne $1 przektadniko \,_H‘I— - —_——-——— — — === === — |
ewnatrz skizyne owych, obudowy - y
Pyt e ukcja wsporcza N " —\ WBP-20 0,5A |
K p1 AT p2
| s1 s2 |
P1 P2 |
| s1 s2
| p1 A P2 |
15 kV CTM 20
| 5/5/5/5 A 7,5VA, |
POLE 2 kl. 0,2s, Fs5, Ith=10kA; 11-kl. 0,2s,

Przewody od przektadnikéw do listwy pomiarowej wykonac:

Obwody pradowe YKSY-zo 7x2,5mm? | | Obwody napieciowe YKY-zo 5x1,5mm?
1] S1] czerwony L1 czerwony
S2 | czerwono-biaty 2 Zielony
S| 81| 2 L3 fiolet
| s2| =z niebieski
15| 81| file
s2 | _fioletowo-biaty
Kolory
L1 czerwony L1 czerwony
L3] fiolet L3 fiolet
niebieski

TABLICA POMIAROWA

S$10
Modut
EQABP S$301 komunik.
05.07. B6A GTm-sa
1P (122,5 x 123)
Rozliczeniowy (200 x 140)
P, Pmax
+Q, -Q,
It, Ut
S6
(200 x 335) 320; RTS-22
1P (70 x 86)
(130 x 140)
S6
LPW 847-356/ $301 S301
060-1000 B6A B10A E
(210 x 170) 1P 1P
(130 x 140)

,Eko-Region” Sp. z 0.0.

specialnost: elektryczna

UPR. LOD/4537/PWBE/21

podpis | pieczatka projektanta

INWESTOR
97-400 Betchatoéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
NAZWA: .15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Schemat uktadu pomiarowego stacji
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIL:

PROJEKTOWAL.:

specialnost: elektryczna

mgr inz. Marek Szamocki

UPR. LOD/1911/PWOE/12

podpis | pieczatka projektanta

OPRACOWAL :

mgr inz. Marek Szamocki

DATA:

01.2024r

Skala -

Nr rysunku
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Eko-Region” Sp. z 0.0.
INWESTOR | gion” Sp. z _
97-400 Betchatéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
NAZWA: 15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Fundament stacji
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIL:
et ey UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
et ey UPR. LOD/1911/PWOE/12
podpis i pieczatka projektanta
OPRACOWAL: | mgrinz. Marek Szamocki
DATA: 01.2024r Skala - Nr rysunku E-07




Obliczenie rezystancji uziemienia

n Wartosci wprowadzane

. Parametr Wartos¢ | Jednostka

] Prad zwarcia doziemnego IC 300 A
Czas trwania zwarcia tz 0,5 s
Dopuszczalne napigcie razeniowe Utp 204 \%
Rezystywnos$¢ gruntu p 200 Om

2 Istniejgce ztgcze ZKSN « Dane uziomu pionowego
15kV f/ llo$¢ pretéw uziomowych pionowych n 4 szt.

Dtugos¢ preta uziomowego pionowego L 6 mb.
Srednica preta uziomowego dp 0,02 m

Dane uziomu poziomego (tasmowego)
Dtugos¢ bednarki uziomowej Lt 290 mb.
Potowa szerokosci uziomu z tasmy d 0,025 m

Wspotczynnik wykorzystanie bednarki 7p 0,85 -
Istn. uziom otokowy Wspétczynnik wykorzystania preta 7r 0,8 —

ztgcza ZKSN

Zgodnie z rys. 9.1 zawartym w normie PN-E-05115:2002 najwigksze dopuszczalne
napigcie razeniowe wynosi Utp = 204V.
Wartos$¢ projektowanego uziemienia nie powinna przekracza¢ warto$¢ obliczonej.

RZ=Utp/lc=0,68 Q

Zaprojektowano budowe systemu uziemien:

oraz uziomu tasmowego- ptaskownika FeZn 40x5 potgczonego z bednarkg utozong
O 4 pod projektowanymi kablami SN i nN oraz uzioméw pretowych o $rednicy 20mm i

L=6 mb.

Uziom tasmowy:
Bednarka FeZn 40x5mm REB=2210Q
wzdtuz kabli SN 2 Uziom pionowy:
3?( XRUHAKXS 1x120 \)\/ Projektowana stacja f/ RE = 37,63 O
Kier. istn ztgcze ZKSN 15/0 4KV
L=290m ’ Rezystancja uziemienia (wypadkowa):

RZ = 0,68 Q

Przy zaprojektowanym uktadzie uziemien napiecie razeniowe wyniesie:

Projektowany uziom otokowy Ur=2038V

z bednarki FeZn 40x5mm
L= 20m czyli bedzie mniejsze od dopuszczalnego.

,Eko-Region” Sp. z 0.0.

INWESTOR . .
97-400 Betfchatéw, ul. Bawetniana 18

PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
NAZWA: 15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN

/§/\ /\(,,\ TYTUL: System uziemienia

mgr inz. Kamil Ciborowski

SPRAWDZIt:
ek ey UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
ek ey UPR. LOD/1911/PWOE/12

podpis i pieczatka projektanta

OPRACOWAL: | mgrinz. Marek Szamocki

DATA: 01.2024r Skala - Nr rysunku E-08
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SPRAWDZIL:
et s UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
pesrets s UPR. LOD/1911/PWOQOE/12
OPRACOWAL.: | mgrinz. Marek Szamocki
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Czion potrzeb wtasnych - RPW

l [Fo]

B16
2P, 25kA

Legenda:

[F1]

B6
1P

25kA

H1-H2

G1 - Gniazdo wtyczkowe natynkowe 230VAC
S1 - Lacznik klawiszowy oswietlenia

H1,H2 - Oprawa oswietleniowa

[F2]
B10

1P
25kA

G1

230VAC

[F3]

o]
% 6A/32A

[F4]
ﬂ\ B6
_— 1P
Ogranicznik
przepie¢ | + Il 25KkA
np. DEHNventil
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,Eko-Region” Sp. z 0.0.
INWESTOR
97-400 Betchatéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowe;j
NAZWA. 15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Schemat elektryczny RPW
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIL:
st ey UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
ek ey UPR. LOD/1911/PWOE/12
OPRACOWAL: | mgrinz. Marek Szamocki
DATA: 01.2024r Skala - Nr rysunku E-10
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2 przekazniki alarmu (ALL1-ALL2) INWESTOR

97-400 Befchatéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowe;j
15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN

1 przekaznik dla sterowania wentylatora (FAN) ze zwiokg czasowg (5-10-20-40 min)
Obcigzalnos¢ stykéw wyjsciowych: 5A - 250 V AC

NAZWA:
TYTUL: Schemat elektryczny podtaczenia przekaznika pomiaru temperatury transformatora
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZI.:
st ey UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL:

specjalnoé: elektryczna

UPR. LOD/1911/PWOE/12

OPRACOWAL: | mgrinz. Marek Szamocki
DATA: 01.2024r Skala - Nr rysunku E-11
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Przekroj poprzeczny

Przekroczenie linig kablowg SN 15kV drogi ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Betchatowie

na dz. nr 31/3 (przy dz. nr 31/4)

~0,5m ~7,3m

~0,5m

owierzchnia asfaltowa

pobocze

wykop pod kable
20,8m

8,3m

wykop pod kable

projektowane kable SN
3x1xXRUHAKXS 120 mm:

rura ostonowa SRS fi 160

Przekrdj rowu kablowego przejcie
kabli pod drogg ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Betchatowie

powierzchnia asfaltowa

rodzimy
grunt

25-35

warstwa rodzimego gruntu /

warstwa piasku

Powyzsze wymiary podano w centymetrach.
czerwona folia o trwatym kolorze; grubo$¢ min. 0.3mm
do kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV

O kable elektroenergetyczne
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV

rura ostonowa SRS fi 160

+Eko-Region” Sp. z 0.0.

INWESTOR . .
97-400 Befchatow, ul. Bawetiana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowe;j
NAZWA: .15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Przekréj poprzeczny przez droge
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIt:
st s UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
et asuorane UPR. LOD/1911/PWOE/12
OPRACOWAL: | mgrinz. Marek Szamocki
DATA: 01.2024r Skala - Nr rysunku E-12
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Elewacja FRONTOWA

,Eko-Region” Sp. z 0.0.
INWESTOR 97-400 Belchatoéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
NAZWA. .15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Elewacja frontowa stacji transformatorowe;j
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIL.:
Rt sunrere UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
et s UPR. LOD/1911/PWOE/12
OPRACOWAL: |inz. Kamil Ciborowski
DATA: 10.2022r Skala - Nr rysunku E-13
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,Eko-Region” Sp. z 0.0.
INWESTOR 97-400 Belchatoéw, ul. Bawetniana 18
PROJEKT TECHNICZNY - kontenerowej stacji transformatorowej
NAZWA. .15/0,4 kV wraz z kablem zasilajgcym SN
TYTUL: Elewacja tylna i boczna stac;ji
mgr inz. Kamil Ciborowski
SPRAWDZIL.:
Rt sunrere UPR. LOD/4537/PWBE/21
mgr inz. Marek Szamocki
PROJEKTOWAL.:
st astnrare UPR. LOD/1911/PWOE/12
OPRACOWAL: |inz. Kamil Ciborowski
DATA: 10.2022r Skala - Nr rysunku E-14
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

" GE tédz, 24-05-2023r.

23-D0/S/00601/TD
PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D0/UP/00601 o przytaczenie do sieci.

»Eko-Region” Sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Beichatow

Warunki przytaczenia nr 23-D0/WP/00601 dla Podmiotu Il grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: baza transportowa z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz stacja
tankowania CNG (plac budowy - 1 etap).
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowo$é Betchatéw, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, dz. nr 25/19, 229/7.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-04-2023r., okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe 15 kV w ztaczu kablowym PGE Dystrybucja S.A. 15 kV nr 58-2020 ,,ZK-SN Strefa
Przemystowa B1” zasilanym linig kablowa 15 kV ,Befchatow - Strefa Przemystowa B1".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gtowic przytacza kablowego

15 kV w kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego, w polu liniowym 15 kV w ztaczu kablowym PGE Dystrybucja S.A.

15 kV nr 58-2020 ,ZK-SN Strefa Przemystowa B1” zasilanym linig kablowa 15 kV ,Beichatéw - Strefa Przemystowa

B1”.

Moc przylaczeniowa: 100 kW (100 kW - plac budowy) — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: kablowe lub kablowo-napowietrzne 15kV, wykonane z zastosowaniem wigzki trzech kabli
jednozytowych z zytami aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg obliczen technicznych {(minimum 120 mm?),
w izolacji z polietylenu usieciowanego o napieciu znamionowym 12/20 kv, powtoce polietylenowej z uszczelhieniem
wzdtuznym i promieniowym, lub przewodéw samonoénych w powtoce izolacyjnej, z zytami z aluminium stopowego
o przekrojach wg obliczeri technicznych {minimum 50 mm?2).

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1. wybudowa¢ abonenckag stacje transformatorowa SN/nN z transformatorem (transformatorami) o mocy
zabezpieczajgcej potrzeby przytgczanego obiektu,

6.2. wybudowaé abonenckie przytacze 15 kV.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Podmiotu
Przytgczanego.
‘8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja
profili obcigzenia. Na wniosek Podmiotu Przytaczanego za zgoda PGE Dystrybucja S.A. dopuszcza sig instalacje
uktadéw pomiarowych po stronie niskiego napiecia transformatora dla Podmiotu Przytagczanego o mocy
przytaczeniowej do 200 kW. Zgoda PGE Dystrybucja S.A. uwarunkowana jest m.in. zastosowaniem ukfadu
kompensacji strat jalowych transformatora oraz akceptacjy przez Podmiot Przytaczany doliczenia okreslonej w
umowie ilosci strat mocy i energii elektryczne,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych
w szczeg6lnoséci wymagania dla wiasciwej kategorii B okreSlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemdw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol magnetycznych
(zwyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaC elektroniczny systemem informujacy o
wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, sSwiecenie). System ten ma
wykazywaé wylfacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie
systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczert w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.5. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Podmiot Przytaczany. W przypadku zastosowania urzadzeri
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

w



9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. zabezpieczenia przekaZnikowe lub wkiadki bezpiecznikowe SN w stacji transformatorowej SN/nN Podmiotu
Przytaczanego.

10. Do obliczen przyjac:

10.1. sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

10.2. prad zwar¢ wielofazowych 10 kA przy czasie t = 1,0 s w miejscu przytaczenia,

10.3. prad ziemnozwarciowy 15 A przy czasie t = 5,0 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyze]
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji isieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: okre$lone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
transmisja danych z uktadu pomiarowego poprzez urzadzenia tacznosci GSM,

16.2. zabezpieczenia sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przylaczanego: zastosowac odpowiednie srodki uniemozliwiajace przenoszenie zaktdcert na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.,

16.3. wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy zsiecig, do ktdrej ma nastgpié
przytaczenie:

- ograniczniki przepieé¢ o parametrach: pragd znamionowy wytadowczy 10 kA, napiecie pracy ciggtej od 16,5 kV
do 18 kV, napiecie ograniczone 65 kV,

- rozfgcznik (wytgcznik) z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamionowy ciggly 400 A),

- uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji £3,3 Q,

- zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepefnofazowego.

16.4. wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat +édz, w terminie do dnia przytaczenia,
Instrukcje wspétpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylgczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy
o przylaczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie
wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie,

19.2. projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzit:
Tomasz Depczynski




Zatacznik nr 1 do umowy

Wytyczne (opis przedmiotu zaméwienia):

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie przez Wykonawce projektu kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV na dz. 25/19, 229/7, obreb 2 m. Betchatéw (Lddzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna) wraz z kablem zasilajacym SN. Zakres prac zostat okreslony w zataczniku nr 2 do

umowy.

2. Przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy wykonac w oparciu o:

1)
2)
3)
4)

Umowe;

Formularz ofertowy - zatgcznik nr 1 do umowy;

Wytyczne (opis przedmiotu zaméwienia) - zalacznik nr 2 do umowy;
Warunki przylaczeniowe nr 23-DO/WP/00601 - zatacznik nr 3 do umowy.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje przygotowanie projektu kontenerowej stacji transformatorowej
15/0,4 KV na dz. 25/19, 229/7, obreb 2 m. Betchatéw (tddzka Specjalna Strefa Ekonomiczna):

1)
2)

3)

4)

5)
6)

wraz z kablem zasilajacym SN, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 23-DO/WP/00601
i koncepcja wskazang przez Zamawiajacego,

dla mocy przytaczeniowej 100 kVA z mozliwoscig rozbudowy do 630 kVA oraz wyposazonej
w uktad pomiarowy-rozliczeniowy,

uwzgledniajacego transformator o mocy akustycznej 65 dB, ktéry bedzie pracowat 24 godziny
na dobe; transformator ma by¢ usytuowany w kontenerowej stacji transformatorowej, dla
ktérej przyjeto wspdiczynnik odbicia = 1 oraz izolacyjnos¢ R = 30 dB dla $cian betonowych
(tj. AB, CD, DE i dach) oraz = 0,4 oraz izolacyjnos¢ R = 15 dB dla $ciany BC z drzwiami
wyposazonymi w kratki wentylacyjne.

zawierajacego niezbedne elementy opracowania projektowego celem uzyskania uzgodnienia
projektu u Operatora Systemu Dystrybucyjnego wiladciwego dla miejsca realizacji inwestycji,
zawierajacego projekt zagospodarowania terenu i BIOZ, jesli jest wymagany,
posiadajacego wszelkie niezbedne uzgodnienia celem zatwierdzenia projektu przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego wtasciwego dla miejsca realizacji inwestycji.

4. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest:
1) uzgodni¢ z Zamawiajagcym miejsce montazu kontenerowej stacji transformatorowej oraz

2)

3)

przebieg kabla zasilajacego SN, w oparciu o mapg, ktdéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

w wersji elektronicznej w dniu zawarcia niniejszej umowy lub na etapie realizacji projektu,

dobraé urzadzenia o nalezytej jakosci, posiadajacych wszystkie wymagane dokumenty

pozwalajace na wprowadzenie do obrotu (Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy zmiany
doboru urzadzen). Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w projekcie urzadzenia

o nastepujacych minimalnych parametrach:

« Stacja transformatorowa wolno stojaca, w obudowie betonowej, przystosowana do pracy
w kablowej sieci elektroenergetycznej SN. Stacja spetniajaca wymogi normy: PN-IEC
61330:2001. Elewacja zewnetrzna stacji winna by¢ pokryta tynkiem mineralnym
odpornym na promieniowanie UV,

« Transformator suchy zywiczny - zgodny z rozporzadzeniem KE 548/2014 - etap II. Typ:
EG-CR-T-0160-17-P,

e Rozdzielnica SN i nN.

uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej wykonanie wszelkich prac niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamoOwienia, tj. wszystkich prac, w tym prac

porzadkowych, dostosowawczych i zabezpieczajacych, a takze prac majacych na celu
unikniecia kolizji z istniejacy infrastruktura.

5. Projekt nalezy przygotowac zgodnie z warunkami przytaczenia nr 23-D0/WP/00601 i ma zawierad
nastepujace elementy:

1)
2)

-

Zakres projektu,

Podstawa opracowania,

Projektowane zagospodarowanie dziatki,
Projektowane zasilanie,

Trasy kablowe,

Stacja transformatorowa,

Dane znamionowe stacji,

Wyposazenie stacji,

I



9) Rozdzielnice,

10) Komora transformatora,

11) Uziemienie stacji,

12) Ochrona przed przepieciami,

13) Instalacje elektryczne,

14) Pomiar energii elektrycznej,

15) Ochrona p. porazeniowa,

16) Dobér transformatora i zabezpieczen transformatora,
17) Dobér kondensatora,

18) Dobér przekiadnikéw pradowych SN,

19) Dobdr przekiadnikow napieciowych SN,

20) Obliczenie rezystencji uziemienia (roboczego i ochronnego),
21) Kompensacja biegu jalowego transformatora,

22) Zestawienie podstawowych materiatdw,

23) Wykaz wspétrzednych.

6. Zakres prac obejmuje:

1) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i $lepego obejmujacego wszystkie przewidziane do
wykonania prace (dla kazdego etapu wykonywania prac odrebnie), zawierajace:

a) obmiar zawierajacy podstawe wyceny, opis i wyliczenia, jednostke miary, ilosc¢
jednostkowa i ilos¢ taczna;

b) podstawe wyceny, opis i wyliczenia, jednostke miary, norme, naktady, cene robocizny,
cene materiatu i cene sprzetu;

c) zestawienie robocizny, zestawienie sprzetu, zestawienie materiatow i tabeli elementdéw
scalonych.

2) Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (dla
kazdego etapu wykonywania prac odrebnie).

3) Przygotowanie projektu uwzgledniajgcego zestawienie rysunkéw badz przekrojow i rzutéow
obiektow objetych opracowaniem oraz kart katalogowych proponowanych do zastosowania
urzadzen,

4) Przygotowanie projektu zawierajacego podstawowe parametry projektowanych obiektow,
urzadzen oraz technologie wykonania.

7. Wykonawca zobowigzany jest do opracowanej dokumentacji projektowej dotgaczyé:

1) oryginaly uzyskanych decyzji/uzgodnien i innych dokumentéw dla opracowanego projektu
kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. 25/19, 229/7, obreb 2 m. Belchatow
(todzka Specjalna Strefa Ekonomiczna) wraz z kablem zasilajacym SN.

2) kopie decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu, uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez
sporzgdzajgcego projekt.

3) kopie zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
aktualnego na dzien opracowania projektu - w przypadku projektanta i sprawdzenia projektu
- w przypadku projektanta sprawdzajacego.

4) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

8. Projekt ma uwzglednia¢ zaprojektowanie obiektéw/urzadzen w uzgodnieniu z Zamawiajacym
i zawiera¢ rozwiazania uzgodnione na etapie wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



