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Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 320), w zwiazku z § 54, § 55, § 56 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775, 803), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 03.04.2024 r., ztozonego przez:

~EKO-REGION” Sp. z o.0., ul. Bawetniana 18, 97-400 Betchatéw, reprezentowang przez
Mariusza Pekale - Prezesa Zarzadu oraz Iwone Koperska - Wiceprezesa Zarzadu

zezwalam

na lokalizacje trzech zjazdow zwyktych z drogi gminnej - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
(dziatka nr 25/12 obreb 02 m. Betchatowa) do dziatek nr 25/18, 25/19 w obrebie 02
m. Belchatowa na czas nieokreslony, na nizej podanych warunkach:

1. Lokalizacja zjazddw - zgodnie z zatacznikami do decyzji.

2. Kazdy zjazd zwykly powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) szeroko$¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz
4,50 m, w tym:

a) szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skosow, o ktorych mowa
w pkt 2 - nie mniejsza niz 3,00 m i nie wieksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze,
mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecigcia z osig zjazdu,

b) szerokos¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
o promieniu nie mniejszym niz 3,00 m lub $ciete skosem o proporcji n : m, gdzie
n=m 2 1,50 m, wytacznie dla projektowanych relacji skretnych;

3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementow drogi,
ktore ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;

4) nawierzchnia:

a) jezdni na terenie zabudowy - twarda ulepszona,

b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona.

3. Zarzadca drogi sugeruje wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
w kolorze grafitowym.

4. Konstrukcje zjazdow nalezy wykonac zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

5. Koszt budowy zwiazany z realizacja zadania ponosi Inwestor, na ktorym spoczywa
takze obowiazek wykonania tych prac.

6. W przypadku kolizji zjazdéow z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci, po wczesniejszych ustaleniach branzowych.

7. Zezwolenie niniejsze wygasa jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazdy
nie zostana wybudowane.



8. Za wybudowanie lub przebudowe zjazdéw bez zezwolenia zarzadcy drogi lub
o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu, zarzadca drogi wymierza
w drodze decyzji administracyjnej kare pieniezna w wysokosci 10-krotnosci optaty
ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

UZASADNIENIE:

W dniu 03.04.2024 r. Inwestor wystapit z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji trzech
zjazdow  zwyktych z  drogi gminnej - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
(dziatka nr 25/12 obreb 02 m. Betchatowa) do dziatek nr 25/18, 25/19 w obrebie 02
m. Betchatowa zgodnie z zataczona mapa. Zarzadca drogi uzgodnit lokalizacje zjazdow
pod warunkiem spetnienia okreslonych wymogow.

Na podstawie § 54 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, potaczenie
jezdni z nieruchomoscia gruntowa usytuowang poza pasem drogowym projektuje sie jako
jedno- lub dwukierunkowy zjazd. Na podstawie § 56 pkt. 2 ww. rozporzadzenia parametry
geometryczne zjazdu, wyjazdu lub wjazdu powinny umozliwia¢ przejazd pojazdu
miarodajnego oraz uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ruchu pieszych, osob
poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch, rowerdw, hulajnog
elektrycznych lub urzadzen transportu osobistego. Parametry geometryczne
dwukierunkowego zjazdu powinny dodatkowo umozliwia¢ przejazd pojazdu miarodajnego
z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci miedzy wymijajacymi sie pojazdami.

POUCZENIE:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:
1. dokona¢ czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;
2. uzyskaC zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktore
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Wydziatu InZynierii i Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Betchatowa w trybie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Prezydenta Miasta Betchatowa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia organowi, ktory wydat decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. 7 L
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Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
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Otrzymuja:
1,/Strona lub petnomocnik strony;
2. ala.
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