wp-2
/ {wz 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

" GE tédz, 24-05-2023r.

23-D0/S/00601/TD
PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D0/UP/00601 o przytaczenie do sieci.

»Eko-Region” Sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Beichatow

Warunki przytaczenia nr 23-D0/WP/00601 dla Podmiotu Il grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: baza transportowa z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz stacja
tankowania CNG (plac budowy - 1 etap).
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowo$é Betchatéw, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, dz. nr 25/19, 229/7.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-04-2023r., okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe 15 kV w ztaczu kablowym PGE Dystrybucja S.A. 15 kV nr 58-2020 ,,ZK-SN Strefa
Przemystowa B1” zasilanym linig kablowa 15 kV ,Befchatow - Strefa Przemystowa B1".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gtowic przytacza kablowego

15 kV w kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego, w polu liniowym 15 kV w ztaczu kablowym PGE Dystrybucja S.A.

15 kV nr 58-2020 ,ZK-SN Strefa Przemystowa B1” zasilanym linig kablowa 15 kV ,Beichatéw - Strefa Przemystowa

B1”.

Moc przylaczeniowa: 100 kW (100 kW - plac budowy) — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: kablowe lub kablowo-napowietrzne 15kV, wykonane z zastosowaniem wigzki trzech kabli
jednozytowych z zytami aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg obliczen technicznych {(minimum 120 mm?),
w izolacji z polietylenu usieciowanego o napieciu znamionowym 12/20 kv, powtoce polietylenowej z uszczelhieniem
wzdtuznym i promieniowym, lub przewodéw samonoénych w powtoce izolacyjnej, z zytami z aluminium stopowego
o przekrojach wg obliczeri technicznych {minimum 50 mm?2).

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1. wybudowa¢ abonenckag stacje transformatorowa SN/nN z transformatorem (transformatorami) o mocy
zabezpieczajgcej potrzeby przytgczanego obiektu,

6.2. wybudowaé abonenckie przytacze 15 kV.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Podmiotu
Przytgczanego.
‘8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja
profili obcigzenia. Na wniosek Podmiotu Przytaczanego za zgoda PGE Dystrybucja S.A. dopuszcza sig instalacje
uktadéw pomiarowych po stronie niskiego napiecia transformatora dla Podmiotu Przytagczanego o mocy
przytaczeniowej do 200 kW. Zgoda PGE Dystrybucja S.A. uwarunkowana jest m.in. zastosowaniem ukfadu
kompensacji strat jalowych transformatora oraz akceptacjy przez Podmiot Przytaczany doliczenia okreslonej w
umowie ilosci strat mocy i energii elektryczne,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych
w szczeg6lnoséci wymagania dla wiasciwej kategorii B okreSlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemdw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol magnetycznych
(zwyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaC elektroniczny systemem informujacy o
wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, sSwiecenie). System ten ma
wykazywaé wylfacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie
systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczert w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.5. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Podmiot Przytaczany. W przypadku zastosowania urzadzeri
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.
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9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. zabezpieczenia przekaZnikowe lub wkiadki bezpiecznikowe SN w stacji transformatorowej SN/nN Podmiotu
Przytaczanego.

10. Do obliczen przyjac:

10.1. sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

10.2. prad zwar¢ wielofazowych 10 kA przy czasie t = 1,0 s w miejscu przytaczenia,

10.3. prad ziemnozwarciowy 15 A przy czasie t = 5,0 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyze]
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji isieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: okre$lone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
transmisja danych z uktadu pomiarowego poprzez urzadzenia tacznosci GSM,

16.2. zabezpieczenia sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przylaczanego: zastosowac odpowiednie srodki uniemozliwiajace przenoszenie zaktdcert na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.,

16.3. wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy zsiecig, do ktdrej ma nastgpié
przytaczenie:

- ograniczniki przepieé¢ o parametrach: pragd znamionowy wytadowczy 10 kA, napiecie pracy ciggtej od 16,5 kV
do 18 kV, napiecie ograniczone 65 kV,

- rozfgcznik (wytgcznik) z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamionowy ciggly 400 A),

- uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji £3,3 Q,

- zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepefnofazowego.

16.4. wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat +édz, w terminie do dnia przytaczenia,
Instrukcje wspétpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylgczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy
o przylaczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie
wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie,

19.2. projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzit:
Tomasz Depczynski




