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że niniejszy projekt techniczny konstrukcji drogowej budowy stacji tankowania gazu sprężonego cng i 

budynku portierni z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wraz z obiektami  
i urządzeniami budowlanymi w pierwszym etapie inwestycji oraz projekt budowlany budowy  bazy 
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jedn. ewid. 100101_1 Bełchatów 
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2. Zaświadczenie PIIB o przynależności do Izby projektanta 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Opracowanie dotyczy projektu budowy stacji tankowania gazu sprężonego CNG i 
budynku portierni z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wraz z obiektami i urządzeniami 
budowlanymi w pierwszym etapie inwestycji oraz budowa bazy transportowej z zapleczem 
socjalno-administracyjnym wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi w drugim etapie 
inwestycji oraz rozbiórka istniejących fundamentów i przyłączy instalacyjnych.  

Materiały wyjściowe stanowią: 

 umowa z Zamawiającym, 
 mapa do celów projektowych, 
 projekt budowlany, 
 ustalenia z Zamawiającym. 

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, miejscowości 
Bełchatów, na działce nr ewidencyjny 25/19 i 229/7 obręb: 0002 M. Bełchatów, jednostka 
ewidencyjna 100101_1 Bełchatów. 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 

- budowę dróg manewrowych, 

- budowę miejsc postojowych, 

- budowę utwardzeń terenów, 

- wykonanie zieleńców. 

1.4 Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementów 

 Pierwszy etap zakłada wybudowanie stacji CNG i portierni, utwardzeń powierzchni, 
ogrodzenia tej części nieruchomości, w tym ogrodzenia przestawnego w miejscu łączenia z 
przedsięwzięciem  realizowanym w drugim etapie, wymaganych projektowanych przyłączy i 
instalacji niezbędnych do uruchomienia tego etapu przedsięwzięcia oraz wymaganych 
zabezpieczeń ppoż.  

 W ramach etapu I przewiduje się także rozbiórkę istniejących na terenie 
przedsięwzięcia fundamentów rozpoczętej niegdyś (przez inny podmiot), ale nigdy nie 
ukończonej inwestycji. Istniejące fundamenty znajdują się w kolizji z planowanymi obiektami 
przedsięwzięcia. 

 Ze względu na sprawną obsługę samochodów tankujących CNG zaprojektowano 
dodatkowy zjazd. Zjazdy na nieruchomość z uwzględnieniem wykonania bram przesuwnych, 
szlabanów i ewentualnej sygnalizacji świetlnej. 

 Budowa zjazdu i przebudowa istniejących stanowią odrębne projekty wykonane na 
zgłoszenie i przewidziane są do realizacji przed końcem oddania inwestycji do użytkowania. 
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 Drugi etap zakłada wybudowanie budynków socjalno-administracyjnych, wykonanie 
utwardzeń powierzchni oraz płyt fundamentowych pod myjnie i zbiornik. Wykonanie 
ogrodzenia pozostałej części nieruchomości oraz budowa wymaganych projektowanych 
przyłączy i instalacji niezbędnych do uruchomienia całości przedsięwzięcia. Część prac 
obejmujących stanowisko archeologiczne będą wykonywane pod nadzorem archeologicznym 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Komunikacja i tereny utwardzeń 

 Zjazdy o parametrach zjazdów zwykłych odbywają się z drogi gminnej – ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego.  Projekt zjazdów wg odrębnego opracowania.  

 Komunikacja na terenie umożliwia dojście do wszystkich budynków i obiektów 
budowlanych z poziomu terenu.  

Miejsca postojowe dla całości inwestycji: 

Ilości miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych przy parkowaniu pod katem 45º: 

- 85 miejsc 3,5 x 10 m  

- 5 miejsc 3,5 x 20 m 

Ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy parkowaniu pod katem 90o: 

- 85 miejsc 2,5 x 5 m (82 + 3 miejsca 2,5 x 5 m w pierwszym etapie)  

 W ramach realizacji tego zakresu przedsięwzięcia przewiduje się również budowę 
niezbędnych dróg manewrowych (ciągów komunikacyjnych). Zakłada się, że przy parkowaniu 
pod kątem 45° będą to drogi jednokierunkowe. Oznaczenie miejsc postojowych i nr stanowisk 
wykonany zostanie za pomocą farby drogowej w kolorze białym. 

 Biorąc pod uwagę powierzchnię utwardzeń, natężenie ruchu – szczególnie ciężkiego 
transportu oraz czas postoju, planuje się, że nawierzchnia miejsc postojowych i 
komunikacyjnych dla samochodów ciężarowych w obrębie bazy wykonana zostanie z betonu 
drogowego na podbudowie o konstrukcji odpowiedniej dla klasy ruchu KR4. Komunikacja 
piesza wykonana z kostki betonowej.  

 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych wykonać jako „zielony parking” 
stosując geokraty wypełnione ziemią urodzajną i obsiane trawą. 

2 FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 

2.1 Stan istniejący 

Na działce nr 25/19 znajdują się fundamenty niedokończonej inwestycji. Powierzchnia 
zabudowy to 1204 m2 i długość fundamentów 160 m. Dostępna jest dokumentacja projektowa 
wykonanych fundamentów. Na części działki nr 25/19 (powierzchnia istniejących 
fundamentów) w obowiązującym planie miejscowym występuje strefa stanowiska 
archeologicznego. 

 Działka nr 229/7 wolna od naniesień obiektów budowlanych jedynie występują 
niewielkie składowiska gruzu.  

 Na działkach nie występują zadrzewienia, które wymagałyby zgłoszenia o wycięciu. 
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Obiekty istniejącej infrastruktury zewnętrznej to: 

- Droga lokalna o nawierzchni asfaltowej, ul. Edwarda Kwiatkowskiego 

- Sieć wodociągowa  Ø160 

- Trzy hydranty obsługujące teren pod względem ppoż.  

- Sieć elektroenergetyczna 15 kV 

- Oświetlenie drogi – lampy uliczne 

- Sieć gazowa  Ø 160 

- Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 do Ø 315 

- Dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 25/19  i  dwa do działki nr 229/7 

- Sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 do  Ø 800 

- Cztery przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 25/19  i  dwa do działki nr 229/7 

- Zbiornik retencyjny 

2.2 Projektowany układ drogowy 

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego są zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022  poz. 1518). 

Lokalizację, wymiary i parametry techniczne projektowanych elementów przyjęto 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz założeniami wyjściowymi do projektowania 
przekazanymi lub uzgodnionymi z Inwestorem.  

W niniejszym projekcie przewiduję się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów 
służących sprawnemu, bezpiecznemu i komfortowemu poruszaniu się wszystkich uczestników 
ruchu. 

2.2.1 Rozwiązania sytuacyjne 

W ramach projektu z zakresu branży drogowej przewidziana jest budowa ciągu pieszo-
jezdnego, miejsc postojowych, chodników oraz powierzchni biologiczno-czynnej. 
Projektowany układ wysokościowy dostosowano do projektowanego oraz istniejącego 
zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne i podłużne zastosowanych nawierzchni 
skierowano w stronę projektowanych wpustów deszczowych 

2.2.2 Rozwiązania wysokościowe 

Projektowany układ wysokościowy dostosowano do projektowanego oraz istniejącego 
zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne i podłużne zaprojektowanych nawierzchni 
skierowano w kierunku projektowanych wpustów. 

3 UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

3.1 Konstrukcje nawierzchni 

W czasie robót budowlanych, po odsłonięciu podłoża gruntowego przed wykonaniem 
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne 
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potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. 
Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2. 

Grunty słabonośne nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża nawierzchni. W wypadku ich 
wystąpienia wymagają one wymiany, a podłoże należy doprowadzić do nośności G1.  

Konstrukcja utwardzenia terenu o nawierzchni betonowej KR4: 

warstwa nawierzchniowa  z betonu cementowego C30/37 XF4, XC4, XD3 ______ gr. 23 cm 

warstwa poślizgowa 

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 ____ gr. 20 cm 

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem  

hydraulicznym C1,5/2,0 ______________________________________________ gr. 22 cm 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem  

hydraulicznym C0,4/0,5 ______________________________________________ gr. 25 cm 

 
Konstrukcja utwardzenia kostka betonowa KR0: 

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 _ gr. 3 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 _ gr. 15 cm 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem  

hydraulicznym C0,4/0,5  ____________________________________________  gr. 20 cm 

 
Konstrukcja miejsc postojowych z geokraty KR2: 

nawierzchnia z geokraty  ______________________________________________ gr. 5 cm 

warstwa wyrównująca z piasku  _________________________________________ gr. 4 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym  
C90/3 fr. 0/31,5 mm  ________________________________________________ gr. 25 cm 

warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 40 cm o CBR≥25%  osłonięta 
geowłókniną separacyjną o gramaturze  min. 250 g/m2 

 

Obramowanie utwardzeń terenu stanowi krawężnik betonowy 20x30 cm wyniesiony 
(+10cm). Oddzielenie utwardzenia z betonu od nawierzchni z geokraty za pomocą 
„zatopionego” opornika 12x25 cm. Obramowanie nawierzchni chodnika na połączeniu z 
trawnikiem stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm. Krawężniki, oporniki oraz obrzeża należy 
ułożyć na ławie z betonu C12/15. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) zastosowane wyroby budowlane powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Projektowane rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej. 

Nawierzchnia betonowa: 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5 °C i 
nie wyższych niż 25 °C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 
deszczu. 
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Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać ręcznie przy 
zastosowaniu metody w deskowaniu stałym (w prowadnicach). 

Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, 
zapewniające jednolite zagęszczenie. 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 
zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 

Zagęszczenie należy zakończyć przed początkiem wiązania cementu. 

Górną powierzchnię świeżo ułożonego betonu należy wykończyć wygładzarkami działającymi 
na całej szerokości wykonywanej nawierzchni, a następnie przeprowadzić zabiegi mające na 
celu nadanie nawierzchni odpowiedniej szorstkości. 

Teksturowanie nawierzchni w celu uzyskania szorstkiej nawierzchni można przeprowadzić 
jedną z niżej podanych metod: 

przecieranie nawierzchni szczotką stalową o szerokości min. 50cm, składającej się z dwóch 
rzędów wiązek ze stali sprężynującej. Przecieranie szczotką należy wykonywać w kierunku 
poprzecznym - prostopadłym do jezdni, tak aby uzyskać jednorodną teksturę w kierunku 
poprzecznym i podłużnym jezdni. 

ręczne lub mechaniczne przeciąganie w kierunku wzdłuż jezdni równo rozłożonej tkaniny 
jutowej 

Wykonawca przedłoży Inżyniera do akceptacji propozycję metody wykończenia powierzchni 
ułożonej nawierzchni betonowej. 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody, należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 
pracochłonną. 

Preparaty powłokowe należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania 
betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania. Preparatem powłokowym 
należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być 
zaakceptowana prze Inżyniera. 

Powierzchnia wykonanego betonu nawierzchniowego musi być utrzymywana w stanie 
wilgotnym przez cały okres pielęgnacji, który wynosi od 7 do 14 dni. 

Dla zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych (opady deszczu, silne 
nasłonecznienie i wiatr), należy stosować osłonięcie nawierzchni daszkami lub namiotami 
ochronnymi. 

W nawierzchni stosowane będą następujące rodzaje szczelin: 

 szczeliny skurczowe (pozorne) poprzeczne, 

 szczeliny rozszerzania poprzeczne, 
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 szczeliny konstrukcyjne. 

Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne - konstrukcyjne należy wykonywać między odcinkami 
betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę. 

Szczeliny poprzeczne skurczowe (pozorne) należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego 
betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Odstęp miedzy 
szczelinami poprzecznymi nie powinien być większy niż 5m. 

Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na całej grubości płyty w miejscach połączeń 
nawierzchni betonowej z asfaltową oraz elementami infrastruktury drogowej (studzienki 
kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe, fundamenty itp.). 

Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania szczelin powinna wynosić od 8 MPa 
do 10 MPa. 

Nacinanie szczelin pozornych powinno być wykonane w dwóch etapach: 

pierwsze cięcie - w zależności od temperatury otoczenia w okresie czasu od 8 do 24 godzin 
po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą grubości 3mm na głębokość 1/3 grubości 
nawierzchni, 

drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny do szerokości 8mm na głębokość 30mm 
dla szczelin poprzecznych oraz sfazowanie wykonuje się w terminie późniejszym, po 
uzyskaniu prze beton wytrzymałości powyżej 12 MPa. 

Podczas wypełnienia szczelin masą zalewową należy wykonać następujące czynności: 

przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, należy je dokładnie oczyścić z pozostałości po 
cięciu betonu i zanieczyszczeń przy użyciu drucianej szczotki lub stalowej tarczy, a następnie 
osuszyć sprężonym powietrzem. Pionowe ścianki szczelin muszą być suche, czyste, nie 
wykazywać pozostałości pylastych. Należy także oczyścić powierzchnię 

płyty po obu stronach szczeliny na szerokości ok. 1m, 

umieścić kord na dnie poszerzenia szczeliny i zgodnie z zaleceniami producenta masy 
zalewowej, zagruntować boczne ścianki szczeliny środkiem gruntującym zwiększającym 
przyczepność, 

po odparowaniu rozpuszczalnika z roztworu gruntującego (co należy sprawdzić przez dotyk i 
stwierdzenie, że przy pocieraniu nie występują objawy ścierania się go ze ścianek) należy 
zalać szczelinę gorącą masą zalewową o temp. 140-180°C w zależności od rodzaju masy 
zalewowej i zaleceń Producenta. Szczelinę wypełnić masą zalewową do poziomu płyty, w 
przypadku wykonywania prac w wysokiej temperaturze (pora letnia) lub pozostawić menisk 
wklęsły w szczelinie, w przypadku prac wykonywanych w niższych temperaturach, aby 
umożliwić rozszerzającej się masie w porze gorącego lata osiąganie poziomu powierzchni 
płyty betonowej. 

Wypełnianie szczelin masami powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 10°C przy 
bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. Wykonywanie uszczelnienia w temperaturze 
poniżej 10°C wymaga uzyskania zgody Inspektora Nadzoru. 

 

Nawierzchnia z geokraty: 
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Nawierzchnię z geokraty należy wykonać na miejscach postojowych dla poj. osobowych.  

4 ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO 

4.1 Odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego terenu zostaną odprowadzone poprzez 
odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne skierowane w stronę projektowanych wpustów 
i odwodnień liniowych.  

4.2 Kolizje 

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.  

5 URZĄDZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH 

Nie dotyczy. 

6 WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

6.1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Wody opadowe z nawierzchni układu drogowego zostaną odprowadzone za pomocą 
pochyleń podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów. 

6.2 Oddziaływanie na powietrze 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane 
z emisją substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które mogą 
niekorzystnie oddziaływać na mieszkańców w sąsiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny  
i pojazdy nie powinny być przeciążone i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania 
odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie przewożony materiał budowlany 
powinien być zabezpieczony przed pyleniem.  

6.3 Oddziaływanie akustyczne 

Na etapie wykonywania prac budowlanych należy się spodziewać zwiększonej emisji hałasu 
spowodowanej: pracą ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, dowozu materiałów 
budowlanych. Wpływ maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji 
przedsięwzięcia można ograniczyć poprzez zastosowanie właściwej organizacji pracy: sprzętu 
o jak najniższej emisji hałasu i prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych 
ochroną przed hałasem, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej  
w godzinach od 6:00 – 22:00. 

Należy podkreślić, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 
obszary specjalnej ochrony ptaków i siedlisk przyrodniczych oraz istniejącej fauny i flory 
obszaru Natura 2000. Nie przewiduje się również oddziaływania inwestycji w stosunku  
do rezerwatów przyrody oddalonych od obszaru inwestycji. 
 

6.4 Charakterystyka ekologiczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 
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0071) przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest wymienione w wykazie przedsięwzięć 
tam wyszczególnionych, zatem nie zalicza się do przedsięwzięć dla których istnieje obowiązek 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo-
krajobrazowego oraz kulturowego i nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

 

7 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Badania i opracowanie opinii geotechnicznej wykonała  Pracownia Geologiczno-Inżynierska  
Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi  w listopadzie 2022 r. Celem opracowania jest udokumentowanie 
warunków gruntowo-wodnych (geotechnicznych) występujących w rejonie projektowanych 
budynków i urządzeń stacji CNG wymaganym do sporządzenia projektu budowlanego i 
realizacji inwestycji.  
 Na rozpatrywanym terenie badań, w rozpoznanej strefie podłoża stwierdzono 
obecność wody gruntowej przyjmującej tu postać wód zaskórnych, związanych z 
piaszczystymi przerostami w obrębie kompleksu glin zwałowych oraz ze strefą kontaktu 
odmiennych pod względem facjalno-litologicznym gruntów (osadów zastoiskowych i glin 
zwałowych), posiadającej charakter zwierciadła swobodnego (otwór nr 2, głębokość 1,5 m 
p.p.t.) oraz sączeń (otwór nr 3, głębokości 2,2 m p.p.t. i otwór nr 4, głębokości 2,6 m p.p.t.).  
 Zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012  poz. 463), 
warunki gruntowe należy zakwalifikować do prostych a obiekty do I kategorii geotechnicznej.  
 Szczegółowy opis warunków gruntowych w załączonej dokumentacji opinii 
geotechnicznej. 
 Przed rozpoczęciem robót ziemnych zdjąć warstwę humusu. Nadmiar nieprzydatnych 
mas ziemi z wykopu wywieźć poza teren budowy na miejsce do tego przeznaczone np. 
składowisko odpadów 
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warstwa nawierzchniowa  z betonu cementowego C30/37 XF4, XC4, XD3                               gr. 23 cm
warstwa poślizgowa z geowłókniny (450-500 g/m2)
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6                          gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0                  gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5     gr. 25 cm

A Konstrukcja utwardzenia terenu o nawierzchni betonowej KR4

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4                     gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0                    gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5     gr. 20 cm

B Konstrukcja utwardzenia kostka betonowa KR0

C Konstrukcja miejsc postojowych z geokraty KR2

nawierzchnia z geokraty                                                                                                               gr. 5 cm
warstwa wyrównująca z piasku                                                                                                     gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym C90/3
fr. 0/31,5 mm                                                                                                                               gr. 25 cm
warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 40 cm o CBR≥25%  osłonięta 
geowłókniną separacyjną o gramaturze  min. 250 g/m2                                                  gr. 40 cm
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