Uziom otokowy, L= ~22m

Bednarka FeZn 40x5mm utozona
wzdtuz kabla SN 3x XRUHAKXS 1x120
kier. istn. ztgcze ZKSN

L=~268m
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LEGENDA

Ozn. Wyszczegdlnienie Jedn. llose

1.2 | Ztacza kontrolne PE, wyprowadzenie szt 2
"] bednarki Fe/Zn 40x5mm przez fundament
3 | Bednarka stalowa ocynkowana 40x5mm m ok. 290

4 | Pret stalowy ocynkowany @20mm,diugos¢ 6m szt 4

Uwagi:

1. Bednarke 40x5 mm uziemienia otokowego utozy¢ na
gtebokosci 0,8 m.

2. Bednarke uziemiajgca wewnatrz stacji malowac:
-uziemienia roboczego (punktu neutralnego transf.)-
kolor niebieski
-uziemienia ochronnego-farba zolta i paski farba zielona

3. Uziemienie stacji potaczy¢ z isniejacymi uziomami
naturalnymi

4. W przypadku zastosowania zaciskow izolowanych po
stronie nn transformatora uziemienie robocze punktu
neutralnego nalezy zrealizowa¢ za pomoca przewodu
gietkiego o przekroju jak PEN i doprowadzi¢ do kanatu

rozdzielnicy nn a polaczyé z
oddzielng bednarkg uziemiajgca potgczong z uziomem
otokowym.

5. Otwory do podnoszenia fundamentu, po wprowadzeniu
potgczen nalezy je uszczelnic.
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