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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

bedacej w dyspozycji Polskiej Sp6itki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Zabrzu

dla Podmiotu zajmujacego sie przesylaniem, dystrybucja lub magazynowaniem paliw gazowych

W odpowiedzi ha wniosek z dnia 01.02.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891)
wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011:

2. Punkt wyjscia z systemu gazowego dystrybucyjnego (miejsce odbierania paliwa gazowego z sieci przesylowej):
STACJA CNG adres: Belchatow, Eugeniusza Kwiatkowskiego

3. Cel przytgczenia: dystrybucja.

4. Punkt wejscia do systemu gazowego dystrybucyjnego (miejsce dostarczania paliwa gazowego):

o

Moc przytaczeniowa:

330,0 [m3/h]

6. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1

wroku | min. godzinowy | maks. godzinowy | min. dobowy |maks. dobowy| min. roczny maks. roczny
[m3h] [m>/h] [m%dobe] | [m>/dobe] [m3/rok] [m>/rok]
2024 160,00 330,00 1.000,00 1.500,00 240,00 360,00
2025 160,00 330,00 1.500,00 2.000,00 360,00 480,00
Docelowo 160,00 330,00 2.000,00 3.000,00 480,00 720,00
Charakterystka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego
| kwartat Il kwartat il kwartat IV kwartat Razem
25,00 25,00 25,00 25,00 100%
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Przewidywana ilo¢ dostarczanego paliwa gazowego:

2022 2023 2024 Docelowo:
min. godzinowy [m3/h] 160,00 160,00 160,00 330,00
maks. godzinowy [m3/h] 330,00 330,00 330,00 330,00
min. dobowy [m3/dobe] 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00
maks. dobowy [m3/dobe] 1.500,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00
min. roczny [tys. m3/rok] 240,00 360,00 360,00 480,00
maks. roczny [tys. m3/rok] 360,00 480,00 480,00 720,00
a) w tym wytgcznie do dystrybucji:
roczne [tys. m3/rok] 360,00 480,00 480,00 720,00
maks. godzinowy [m3/h] 330,00 330,00 330,00 330,00
min. godzinowy [m3/h] 160,00 160,00 160,00 0,00
b) w tym wytacznie do przesytu:
roczne [tys. m3/rok] 0,00 0,00 0,00 0,00
maks. godzinowy [m3/h] 0,00 0,00 0,00 0,00
min. godzinowy [m3/h} 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Cisnienie paliwa gazowego:

8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne [kPa], maksymalne [kPa]

8.2. wmiejscu dostarczania iub odbioru: minimalne 100,00 [kPa], maksymalne 400,00 [kPa]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

9.1. Gazocigg sredniego cisnienia

9.2. Materiat PE 160 mm

9.3. Lokalizacja: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego ,Betchatow 97-400

10. Opis wymagan w okresie rozruchu:

11

. Informacje dotyczace nawaniania paliwa gazowego:

12. Inne informacje majgce wptyw na Warunki Przytaczenia:
13. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg, norma Srednica [mm] Dhlugos$é [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

13.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:

14. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg, norma Srednica [mm] Diugos$é¢ [m]

Srednie Rura PE - Wiasna 90 15

Liczba przytaczy: 01

15. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

15.1. Miejsce dostawy i odbioru: Befchatéw ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego ,

15.2. Stacja gazowa powinna speinia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr O poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2009
i 8ST-IGG-05.02:201.

15.3. Wymagania dotyczace pomiaru:

15.3.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

15.4. Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespotu gazowego na przytaczu oraz szczegdtowe

parametry okresliono w zatgczniku.

16. Granice wtasnosci sieci gazowej PSG sp. z 0.0. stanowi: , lokalizacja:
17. Gazociagi/przytgcze powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje
techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie na roboty budowlane nie
objete pozwoleniem na budowe.

18. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w w zakresie rozwigzan technicznych budowy
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gazociagu/przytacza oraz w zakresie pomiaru paliwa gazowego.

19. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujgce] stawki plus podatek VAT.

20. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigoej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

21. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi  175.568,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
215.948,64 zt.

22. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego prawem
budewlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci gazowe;.

23. Przytgczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

23.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

23.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen i instalacji przed uszkodzeniami, w przypadku awarii lub
wprowadzenia ogranicze’ w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

24, Niniejsze warunki nie stanowig dla PSG sp. z 0.0. zobowigzania do zawarcia Umowy o przytaczenie w sytuagiji,
gdy PSG sp. z 0.0. zawarlby z innym podmiotem w okresie obowigzywania niniejszych warunkéw Umowe
o przylaczenie do sieci dystrybucyjne; uniemozliwiajgca realizacje wydanych Warunkow przytaczenia.

25. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny wniosek
Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu zgo6d wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé
bedzie gazociag/przyiacze, bedacych we whadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji przytaczenia 48,0
miesigcy od zawarcia umowy o przytaczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow dostarczania lub odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic
z wnioskiem o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;

27. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dhia ich wydania, to jest do dnia 07.04.2024 r.

28. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Podmiotu.

29. Klauzule:

28.1. W realizacji przytaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy
na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

29.2. Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG 5p. Z 0.0.
z whnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizadji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci

29.3. technicznej systemu dystrybucyjnego lub Zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjne;j,
ktore dotyczg obszaru pokrywajacego si¢ terytoriainie w catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy
0 przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych  wnioskéw o zawarcie Umowy
0 przytaczenie, w miare istniejacych warunkéow technicznych w szczegéinosci wolnych przepustowosci
technicznych systemu dystrybucyjnego.

28.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie. .

29.5. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznos¢ Warunkéw przytaczenia.

29.6. Wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Data odbioru {ub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

U WICEPREZES ZARZADU

Iwona Kogetska
Nr Klienta: 11123819 v

Opracowal: Maciej Taflinski w dniu 08.04.2022.

Otrzymuja;
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1. Klient
2. WJ0o
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Zatacznik do Warunkéw nr 15170/2022/1
KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO

I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.
1. Typ:

2. Lokalizacja:

3. Obudowa:

Stacja kontenerowa

4. Stacje gazowa nalezy wyposazyé:

& pomieszczenie technologii

O pomieszczenie kottowni

X] pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niez
grozonej wybuchem, w ktérym nalezy zabudowaé
szafe AKP

| pomieszczenie dyzurki obstugi stacji

0 pomieszczenie nawaniaini

1 pomieszczenie agregatu pradotwérezego

5. Media przytaczone do:

b przytgcze energii elektryczne;

] przytgcze wodociggowe

D przytacze kanalizacyjne

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.
1. Przepustowo$¢:  400.00 m3/h
Qmin.  6.00 m3/h Qmax. 480.00 m3/h
2. Stopien redukcii:
I stopien
3. Cisnienie wejciowe:
Pmin.  100.00 kPa Pmax.
4. Ciénienie wylotowe:
Pmin.  100.00 kPa Pmax.
5. Nawanianie gazu:
X brak
O nawanialnia absorpcyjna
O nawaniainia wiryskowa

400.00 kPa

400.00 kPa

ll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

Rodzaj urzadzenia

llosé

Filtry gazu

2

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przytaczu/Reduktor

Reduktor monitor

Zawoér regulacyjny

Zawor szybkozamykajgcy

Zawory sterowane

Nawaniainia gazu

Kocito CO

Stacja ochorny katodowe;j

Agregat pradotwérczy

=3 ol Nl el Noll BV Nl Nol BENE NFoll Nel

IV. Wymagania w zakresie telemetrii
1. Dane gazomierzy:

LRodzaj uktadu I Rodzaj gazomierza

Klasa gazomierza

Typ ukladu Cisnienie |

lloéé—l

Informacje dodatkowe:INNE WYMAGANIA:

- stacja gazowa winna spetniaé wymagania wynikajace z. - Zasad

gazowych oraz naziemnych ukfadéw gazowych

2. Typy elekironicznych ukiadow rejestrujacych przeptyw gazu i wielkosci pomiarowe:

1

y w zakresie wizualizadi stacji, zespotow
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llos¢
Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem elektrycznym 0
Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem bateryjnym 1
Rejestrator szczytow godzinowych z zasilaniem elektrycznym 0
Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem bateryjnym 0
Rejestrator impulsow GSM 0
Rejestrator impulséw radiowy 0
Rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych 0
Sterownik PLC 0

3. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane
Z pomiarem jakosci gazu:
M chromatograf procesowy do badania sktadu gazu
i wartosci energetycznych
O chromatograf procesowy do badania zawartoéci
zwigzkow siarki w gazie
O wilgotnosciomierz
| analizator THT
| ukiad poboru probki gazu
| uktad poboru prébki gazu usredniajgcy (sampler)
4. Wymagany montaz rejestratoréw mechanicznych
(tasmowych):
1 dla ci$nienia wlotowego ze stacji
O dla cisnienia wylotowego ze stacji
0 dla temperatury gazu na wylocie ze stacji
5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja
nastepujacych wielkosci:
5.1. Pomiary analogowe:
cisnienie wlotowe gazu
cisnienie wylotowe gazu
cisnienie gazu po redukgji
temp. gazu na wylocie
temp. gazu po redukdji
stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
spadek cisnienia na filtrach gazu
wartos¢ punktu rosy wody w gazie
inne:
2. Sygnalizacja:
spadki ci$nienia na filtrach/filtroseparatorach
zamkniecia zawordw szybkozamykajgcych
otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczeri stacji
zaniku napigcia zasilania elektrycznego stacji
zamkniecia/otwarcia zasuw
awarii kottéw CO
awarii nawaniaini gazu
awarii agregatu pradotwérczego
inne:
6. Rodzaj zasilania uktaddéw pomiarowych
i telemetrycznych:

0 T T A I = O

-

Zasilanie z sieci elekiroenergetycznej
7. Zasilanie elekiryczne awaryjne urzadzen AKP:

O

o OO0

ooooooooono

nie wymagane
wymagane: napiecie gtéwne: 230.00 [V]
wymagane: napiecie awaryjne: 12.00 [V]

. Typ facza do transmisji danych:

komorkowe komutowane (CDS)

komorkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)

komaérkowe SMS(karte SIM zapewnia OSD)
przewodowe dedykowany

przewodowe komutowany
teleinformatyczne

kabiem swiattowodowym wzdtuz gazociggu
internetowe

radiolinia

radiowe

9. Uktad telemetrii:
10. Rodzaj stacji telemetrycznej:

OoooOoxOOOO0O0

modem telefonii przewodowej

modem telefonii komérkowej GSM-CSD
modem telefonii komdrkowej GSM-GPRS
modem telefonii komérkowej GSM-SMS
radiomodem

modut telemetryczny

router sieci teleinformatycznej

sterownik PLC

inne:

11. Na wyjéciu ze stacji redukcyjno-pomiarowej
zabudowa¢ zgodnie z normg PN - EN I1SO 10715
(2005) krociec do poboru probek gazu dla potrzeb
wykonania analiz kontrolnych i parametrow
jakosciowych gazu.

1
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Numer POD

Kod kreskowy
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