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ostateczne rozwigzania instalacji co %otwierdzié po wyborze producenfa budynku kontenerowego C
instalacja prowadzona w posadzce lub w scianach w przypadku zmiany prowadzenia
na podstrop zmieni¢ materiat rur na PP.

Grzejniki elektrtyczne w pomieszczeniach pracujgce w uktadzie wspdlnie z jednostkami klimatyzacyjnymi(*w trybie grzania)oraz wentylacjg mechaniczna.

Uwagi:

1.Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym ,ktdy jest integralng
czescig projektu.

2.0Opracowanie to nalezy rozpatrywac tgcznie z pojektem innych branz.

3.Instalacje mozna wykonywac jedynie na podstwaie odpowiednich prjektow wykonawczych.
4 Wszystkie parametry urzgdzen i instalacji sprawdzic i potwierdzi¢ na etapie projektu
wykonawczego.

5.0bliczenia mocy grzejnikow wykonano dla parametrow 55/35°C.

6.Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

7.Dokfadng trase przewodow sprawdzi¢ i dostosowac do warunkach na budowie.
8.Wykona¢ kompensacje wydtuzen termicznych wg wytycznych producenta rur.

9.Przejscia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PE lub
stalowych a pustg przestrzen wypetni¢ materiatem trwale elastycznym i o wymaganej klasie
odpornosci ogniowe.

UWAGI:

wysokosc wewnetrzna: 250cm

przewody instalacji elektrycznej w nasciennych kanalach PCY, instalacja “natynkowa”
instalacja wodna nascienna wykonana z klejonych rur PE lub podposadzkowa z rur PE
instalacja kanalizcyjna nascienna z rur PCV lub podposadzkowa z rur PCV

instalacja wentylacyjna: mechaniczna
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