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UWAGA: A °
1. Doktadng lokalizacje wtgczenia ustali¢ na montazu

2. Doktadna lokalizacja przyborow i urzgdzen
wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty

4. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostone ogniochronng
- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

5. Przewody prowadzone beda:
- pod posadzkg
- w bruzdach $ciennych

6. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic¢
z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

7. Dokunentacje projektowg wszystkich branz nalezy traktowac tgcznie

Wywiewka KSJ160
wyprowadzi¢ min.0,5 m
ponad otwory okienne.

R110/160

SCHEMAT WYWIEWKI :

ﬁ Wywiewka ©110/160.
/

Legenda: |
-proj.inst.kan.sanit.

-proj.inst.kan.sanit
-proj.inst.kan.sanit odpowietrzenie

@ e -pion inst. kan.sanitarnej

@110 -opis Srednicy,spadek
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