z pretow @8 co 15cm - stal AO

kotwa fundamentowa ~ 0,16 kotwa fundamentowa kotwa fundamentowa ] 0,16 kotwa fundamentowa kotwa fundamentowa kotwa flmdamentowi
o o 207,25 n.p.m. 207,25 n.p.m.
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-10,16 | | siatka zbrojeniowa zgrzewana kotwy fundamentowe z pretéw @12 mm wklejanych w
207,25 n‘ m | z pretéw @8 co 15cm - stal AO ptyte fundamentowg na zaprawe injekcyjng do betonu
: P | w ilosci ok. 6 sztuk na kazdy modut budynku
|
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Nasypy budowlane wykonywac na warstwie podfoza rodzimego nosnego . I dno wykopu nalez)
wbudowac tfuczen ostrokrawedzisty lub piaski stabilizowane cementem o grubosei ok.15cm do

J T gora piyt% fundamento }
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l | o
| |
| |
| |

uzyskania parametrow Is>0.97. 1'2>45 MPa oraz E2/1'1<25 . Nasyp pod plvte fundamentowa -

minimalne paramelry zageszczenia warstw
na stropie nasypu Is>1,03 i E2>120MPa, E2/E1<2.2.

‘ do glebokosci 1,0 m od poziomu posadowienia [s>0.98. EvZ>80MPa, EvZ/Evi<2.2.
‘ Do budowy nasypu nalezy uzy¢ kruszywa 0/64 mm o ciaglej krzyvwej uziarnienia zgodnie z
‘ PN-S-06102 Drogi samochodowe, podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

@77 T e T *'@ UWAGA:

Ptyty fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi normami do roboét ziemnych oraz zelbetowych,

_ - - wytycznymi i zaleceniami dostawcéw urzadzen technologicznych
p— 0,16 PLYTY F U N DAM E NTOWE B U DYN KOW w zakresie przebi¢ technologicznych, marek, oku¢, kotew i przepustow,
N 207,25 n.p.m. ‘ - zaleceniami projektéw branzowych, a w szczegé6lnosci instalacji
SOCJALN O - AD M I N lSTRACYJ NYC H elektrycznych w zakresie uzioméw oraz instalacji sanitarnych,
- instalacji sanitarnych w zakresie wszelkich przejs¢ i przebi¢.
Ewentualne przejscia instalacji i sieci zewnetrznych w poblizu
‘ @ fundamentow bezwzglednie muszg byé wykonywane w rurach ochronnych.

| | Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ warstwe z betonu
‘ ‘ podktadowego 100mm.
|
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. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.
. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC
WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

TYTUL:

PROJEKT BUDOWY STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG
ORAZ BAZY TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Z PODZIALEM NA DWA ETAPY INWESTYCJI
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ADRES: dz. ewid. nr 25/19 i 229/7
£ / / obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Betchatow

INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z 0.0.

97-400 Betchatow

\
‘ ul. Bawetniana 18
\

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

: ‘ 9 JANECKI - ARCHITEKTURA
; ;.! UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 +t ODZ

mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
KONSTRUKCJA

le]
hroar LOD/0143/POOK/04

- . . d jekt ia b i g
mgr inz. Dariusz Kukawski o maaanasa

konstrukcyjno-budowlanej
Izba Inzynieréw £ OD/BO/6514/04
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/o0 PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
ZAP/0106/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci

‘ konstrukcyjno-budowlanej

Izba InzynierowZAP/BO/0029/07

mgr inz. Ernest Seweryn Kryska
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BRANZA/ FAZA: DATA:
@ @ PROJEKT TECHNICZNY, ETAP 2 MAJ / 2024

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
1:50

PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNKOW S
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