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Agregat zewnetrzn

Sposéb opisu obwodéw elektrycznych
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L Nr obwodu
L Qznaczenie odbiornika
Oznaczenie rozdzielnicy

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
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LEGENDA:

GNIAZDO 230V ( na wys. 0,30 m)
GNIAZDO 230V x2 nad blatem na h=1,1
GNIAZDO 400V na h=1,1

GNIAZDO INTERNETOWE

GNIAZDO TELEFONICZNE

RG - ROZDZIELNICA GEOWNA
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
OPRAWA KIERUNKOWA

OPRAWA EWAKUACYJNA

INSTALACJA UZIEMIAJACA:

<SSU, GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

=0 SZYNA WYROWNAWCZA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Lp. | Nazwa pomieszczenia Rodz. podlogi [Pow. uzytkowa
P01 | KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 4,80 m,
P02 | POM. OBStUGI STACJI wyktadzina PCV 6,40 m,
P03 | POM. PORTIERNI wyktadzina PCV 6,00 m,
P04 | POM. SOCJALNE wyktadzina PCV 6,52 m,
P05 | WC wyktadzina PCV 5,60 m,
P06 | POM. GOSPODARCZE wyktadzina PCV 5,20 m,
P07 | POM. SERWEROWNI wyktadzina PCV 4,54 m,

antyelektrostatyczna
P08 | POM. BIUROWE wyktadzina PCV 6,00 m,
suma: 45,06 m?

| powierzchnia zabudowy: 52,20 m? |

Objasnienia skrotow:
D7 MZ —drzwi zewnetrzne stalowe
DW ZK —drzwi wewnetrzne stalowe
DWO ZK — drzwi wewngtrzne stalowe z otworami went.

KWE — wentylator wyciggowy POD SUFITEM
KWS — kratka wentylacyjna grawitacyjna POD SUFITEM
OW —odplyw wody 2110 (do ustalenia)

PW - przylgcze wody zimnej (do ustalenia)

RG — rozdzielnica elektryczna (pod sufitemn)

PE — przylqcze elektryczne (do ustalenia)

KO — kratka odplywowa

7C — zawor czerpalny

UWAG/
—  wysokos$¢ wewnetrzna: 250cm

— przewody instalacji elektrycznej w nasciennych kanatach PCV, instalacja ‘natynkowa”

— instalacja wodna nascienna wykonana z klejonych rur PE

- instalacja kanalizcyjna nascienna z rur PCY

— instalacja wentylacyjna: z pom. biurowych grawitacyjana $cienna, z pom, sanitarnych, szatni, wyciggowa
Scienna

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI | PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
Z ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSGOB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEZY WYKONAC
WEDLUG SYSTEMU | ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY | DETALE WYKONAWCZE STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

™% PROJEKT BUDOWY STACJI TANKOWANIA GAZU SPREZONEGO CNG
ORAZ BAZY TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
Z PODZIALEM NA DWA ETAPY INWESTYCJI
ADRES: dz. ewid. nr 25/19 i 229/7
obreb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Belchatow
INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Betchatow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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S UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 +ODZ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl
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