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stupki stalowe ocynkowane

malowane proszkowo na kolor zielony

0 przekroju 100x100 mm

rozstaw stupkoéw wg planu sytuacyjnego

P01

trawa syntetyczna

42-47 mm

termoizolacyjna mata odwadniajgca

min 10mm

warstwa wyréwnawcza mieszanka drobna granulowana

frakcje 0,075-4 mm, wskaznik zageszczenia wg proctora is>0,95

30-50 mm

warstwa nosna: istniejgca

warstwa nosna: istniejgca

odstepy miedzy

stopami fundamentowymi
wytozy¢ kostkg betong
typu "Holland" gr. 6 cm

pitkochwyt o wys. 5,0 m wykonany z siatki polipropylenowej, wielko$¢ oczek 8x8 cm, grubos¢ splotu 5 mm

>

~

25, I3z,
7 | 7

kraweznik betonowy 8 x 30 cm

osadzony w fundamencie;

, grubos$¢ splotu 5 mm

pitkochwyt o wys. 5,0 m wykonany z siatki polipropylenowej, wielko$¢ oczek 8x8 c

odstepy miedzy

stopami fundamentowymi
wytozy¢ kostkg betong
typu "Holland" gr. 6 cm

500

150

UWAGA.

Siatka polipropylenowa oraz pozostate elementy
pitkochwytu stosowaé wytgcznie z przeznaczeniem
do uzytku zewnetrznego.

nazwa i adres inwestycji:

Remont boiska sportowego wraz z urzgdzeniami przy Zespole Szkét nr 1 w Skoczowie,
usytuowanego na dziatce nr 809/2, obreb 1, przy ul. G. Morcinka w Skoczowie.

nrrys:

inwestor:
Gmina Skoczoéw, Rynek 1, 43-430 Skoczow,
tre$¢ rysunku :
DETAL NAWIERZCHNI 1
data: WRZESIEN 2024 ‘skala.' 1:20
efap: IMIE | NAZWISKO ‘ PODPIS
PB oPacowe mar inz. arch. Tomasz Raszka
branza: upr. bud. nr 5/SLOKK/2015
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Tomasz Raszka Architekt

ul. Sportowa 13, 43-450 Ustron; NIP: 5482482401, REGON: 243411775
architekt@tomaszraszka.com; www.tomaszraszka.com

Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego
wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie Iub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody autora
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