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1 1

odstępy między

stopami fundamentowymi

wyłożyć kostką betoną

typu "Holland" gr. 6 cm
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słupki stalowe ocynkowane

malowane proszkowo na kolor zielony

o przekroju 100x100 mm

rozstaw słupków wg planu sytuacyjnego

1 1

odstępy między

stopami fundamentowymi

wyłożyć kostką betoną

typu "Holland" gr. 6 cm

krawężnik betonowy 8 x 30 cm

osadzony w fundamencie;
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PB

Remont boiska sportowego wraz z urządzeniami przy Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie,
usytuowanego na działce nr 809/2, obręb 1, przy ul. G. Morcinka w Skoczowie.
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Gmina Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów,
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trawa syntetyczna

termoizolacyjna mata odwadniająca

warstwa wyrównawcza mieszanka drobna granulowana

frakcje 0,075-4 mm, wskaźnik zagęszczenia wg proctora is>0,95

warstwa nośna: istniejąca

warstwa nośna: istniejąca

42-47 mm

min 10mm

30-50 mm

P 01

P 01

UWAGA.

Siatka polipropylenowa oraz pozostałe elementy

piłkochwytu stosować wyłącznie z przeznaczeniem

do użytku zewnętrznego.


