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1.1.Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont boiska sportowego. W ramach remontu planowana jest m.in.
wymiana nawierzchni boiska ze sztuczng trawg, wymiana bramek (5x2 m), montaz nowych bramek,
wymiana siatki pitkochwytu, wymiana tawek na fawki metalowe, malowane proszkowo, z deska
kompozytowaq, bez oparcia - 8 kompletéw tawek, wymiana ptyt pleksi przy wiatach stadionowych
(2 komplety) oraz wymiana 14 materacy ostaniajgcych stupy pitkochwytéw (stupy o wym. 10x10 cm,
o przekroju kwadratowym), montaz materacy ostaniajgcych wzdtuz Scianki oporowej od strony

potudniowej (dtugos¢ 20 m i wysokos$é 2 m).

1.2.Stan istniejacy:
Istniejgce boisko posiada istniejgcg nawierzchnie z trawy syntetycznej wraz z podbudowg, drenazem i

pitkochwytem.

1.3.Funkcja:

Ustugowa - ustugi sportu.

1.4.Wymiary boiska istniejacego:
Boisko do pitki noznej —68 m x 45 m
Pole gry do pitki noznej—78 m x 50 m

1.5.Nawierzchnia z trawy syntetyczne;.

3903 m?

1.5.1. Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina, powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg

producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

1.5.2. Konstrukcja nawierzchni:
Projektowana trawa syntetyczna:

trawa syntetyczna — wysokos¢ wtdkna 42-47mm

Istniejgca podbudowa boiska:
Nalezy uzupetni¢, wyréwnac i zagescic istniejgcg warstwe wyréwnujgca boiska.

Nalezy zachowac istniejgce spadki ptyty boiska.
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1.6.Projektowana nawierzchnia syntetyczna trawiasta boiska pitkarskiego.

1.6.1.Wtasciwosci techniczno- uzytkowe:

Kolor: zielony

Wykorzystanie: pitka nozna

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadaé nastepujace minimalne parametry dla kompletnego
systemu:

WARIANT |

Minimalne wymagania:

wysokos¢ widkna min 42 max 47 mm

trawy: monofil prosty o profilu karo, diament, V, Club S
rodzaj trawy: trawa tuftowana wtékno 100 % polietylen, min. dwa kolory wiékien w jednym peczku
ilos¢ peczkéw min. 10.100/m2

ilo$¢ wtdkien min 121.000/m?2

dtex min 15.000

grubosé kazdego wtdkna min. 500 mikronéw

Waga wtdkna min. 1550 g/m2

Waga catkowita min. 2 700 g/m2

. wytrzymatos$é taczenia klejonego po starzeniu min. 150N/100mm

. wyrywanie peczka po starzeniu min 69 N

. przepuszczalnos$é¢ wody przez kompletny system min. 1100 mm/h

. podktad: lateksowy

. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, grafitowym w ilosci

zgodnej z badaniem laboratoryjnym

. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min. 10 mm

WARIANT I

Minimalne wymagania:

wysokos¢ widkna min 42 max 47 mm

trawy: monofil prosty o profilu karo, diament, V, Club S
rodzaj trawy: trawa tuftowana wtékno 100 % polietylen, min. trzy kolory wtékien w jednym peczku
ilo$¢ peczkdédw min. 10.000/m2

ilo$¢ wtdkien min 120.000/m?2

dtex min 16.000

grubos¢ kazdego wtdkna min. 470 mikrondw

Waga wtdkna min. 1400 g/m2

Waga catkowita min. 2550 g/m?2

. wytrzymatosé taczenia klejonego po starzeniu min. 140N/100mm

. wyrywanie peczka po starzeniu min 75 N

. przepuszczalnosé¢ wody przez kompletny system min. 1000 mm/h

. podktad: lateksowy

. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, grafitowym w ilosci

zgodnej z badaniem laboratoryjnym

. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min. 10 mm



b)

d)
e)
f)

g)

h)

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujace;j:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana z pianki PE

- Grubos¢ maty: min. 10 mm
- Gestos$é maty: min. 50 kg/m3
- Amortyzacja min. 50%

Pod w/w trawe nalezy zamontowa¢ podkfad amortyzujagcy z systemem przepuszczalnym dla wody.

Wykaz dokumentéw potwierdzajagcych spetnianie wymogow, dotyczacy systemu nawierzchni z
trawy syntetycznej, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z ofert jako przedmiotowe srodki dowodowe:

raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata +
wypetnienie EPDM) potwierdzajgcy zgodnos$¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football
Turf (dostepny na www.FIFA.com) Podrecznik 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO oraz potwierdzajacy
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;
raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata wy-
petnienie EPDM) potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN
15330-1:2014-02

min. dwa certyfikaty dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa + mata
+ wypetnienie EPDM);

aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER
(FPP) lub FIFA PREFERRED PROVIDER

karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzujgcej, wypetnienia EPDM, poswiad-
czona przez producenta,

atest PZH dla trawy, maty amortyzujgcej i wypetnienia EPDM;

raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd , Ercat) na odziatywanie promieni UV dla wypetnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z
normg EN 14386 potwierdzajgcy zgodnos¢ dla wymogdw stawianych przez FIFA;

autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;



1.6. Wyposazenie w sprzet sportowy.

Projektuje sie wymiane:

Elementéw pitkochwytu o wym. 80 m x5 m, oraz20 m x 6 m.

Pitkochwyt wykonany z siatki polipropylenowej, wielkos¢ oczek 8x8 cm, grubos¢ splotu 5 mm.
Pomiedzy istniejagcymi stupami nalezy zainstalowaé linke stalowg @ 4mm w tulei mocowang do
ptaskownikdéw stalowych 5 x 25mm | = 25mm przyspawanych do wspornika. Linki nalezy naciggna¢ za
pomocg napinacza. Do zawieszania i naprezania siatki zastosowac linke stalowa, ocynkowang o
$rednicy 4mm, zakoriczong obustronnie petlami wyposazonymi w kusze i srube rzymska. Na lince
nalezy rozpigc siatke polipropylenowa, wielkos¢ oczek 8x8 cm, grubos¢ splotu 5 mm. o wysokiej
wytrzymatosci, (siatka bezweztowa) w kolorze zielonym. Siatke mocowac u goéry do linki stalowej.
Powinna zwisa¢ swobodnie. Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowa¢ linke otowiang - ciezar:
400 g/ mb umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki. W gdérnej oraz dolnej czesci siatki
polipropylenowej zamontowac¢ karabinczyki ocynkowane w rozstawie 3szt/mb. Na pionowych
wzmochieniach siatki zamontowaé haczyki PP w rozstawie 3szt/mb.

Sruby rzymskie naciggowe. Karabiriczyki do mocowania siatki z ling stalowa. Rozstaw stupkéw wg planu
sytuacyjnego.

2 bramkiowym.5mx2m,

Wymiary bramki: 5x2m, gtebokos$¢ 80/150cm (géra/dét);

Owalny profil aluminiowy 100/120mm z podwdjnymi zebrami wzmachniajgcymi,

powierzchnia profilu anodowana w kolorze naturalnym. Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomoca haczykdéw z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).



2.0pis budowlany.

Projektuje sie wymiane na nowa nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z matg elastyczng dla istniejacego
boiska z nawierzchnig ze sztucznej trawy i montazem bramek.

Po zdjeciu istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy nalezy poddaé¢ jg utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zamawiajgcy czesé trawy chce wykorzystaé na witasne cele
— pow. 1000 m2. Zamawiajacy wskaze miejsce dostarczenia w odlegtosci do 5 km. Szczegétowy opis
opcji w punkcie 2.1.

Nastepnie nalezy wykonaé¢ montaz bramek i uzupetni¢ wierzchnig warstwe podbudowy- warstwa
wyroéwnujgca z miatu kamiennego i zagescic¢ jg do wspdtczynnika Is = 0,97.

Nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej nalezy utozyé zgodnie z technologia dostawcy na
przygotowanej podbudowie. Nalezy odtworzy¢ pierwotny uktad linii do gry, poprzez wklejanie ich w
nowg nawierzchnie oraz zainstalowac¢ nowe bramki oraz wymienié siatke pitkochwytu na nows.
Nalezy wymieni¢ tawki na tawki metalowe, malowane proszkowo, z deskg kompozytowsa, bez oparcia
- 8 kompletow tawek. Nalezy wymieni¢ 14 materacy ostaniajgcych stupy pitkochwytéw, oraz wykonac

zabezpieczenie $cianki oporowej z ogrodzeniem (20 m x 2 m).

2.1. Opis budowlany — wykorzystanie starej nawierzchni

Zamawiajacy cze$¢ zdemontowanej trawy — ok. 1000m? — chce wykorzystaé na wiasne cele, tj.
zamontowac trawe z demontazu na istniejgcym boisku o nawierzchni z tartanu. Z uwagi na powyzsze,
starg nawierzchnie, nalezy demontowac z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Nawierzchnie nalezy
oczyscic z granulatu i piasku. Wobec faktu, ze nawierzchnia pochodzi z demontazu, nalezy uwzglednic
koniecznos¢ wyréwnania brzegéw — brytéw poprzez dociecie.

W miejscu ponownego montazu podioze powinno by¢ suche, rdwne i pozbawione zanieczyszczen.
Przenoszona trawa musi by¢ zamontowana na nowej macie prefabrykowanej o grubosci min. 10 mm.
Nowg nawierzchnie nalezy dowigzaé do istniejgcego terenu poprzez podniesienie istniejgcych obrzezy
boiska o odpowiednig wysokos$¢. Podniesione obrzeza winny mie¢ naktadki lub natrysk z poliuretanu.
Nalezy zachowac spadki. Po zawatowaniu trawy z demontazu, nalezy wykonaé zasypke nowym granu-
latem i piaskiem. Zamawiajacy, przed przystgpieniem do prac, zaleca wizje w terenie — adres: Stadion

Miejski “Beskid” im. R. Kukucza w Skoczowie, ul. Sportowa 6,43-430 Skoczéw

3. Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie. Uktadanie nawierzchni ze sztucznej trawy:

a) Podtoze
Rownos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodnosc¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamdéwieniem (rodzaj),



Zgodnosc liczby dostarczonych rolek,
Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet),

Linii boisk w brytach trawy,

c) Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej
dtugosci, aby unikng¢ zagiec i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich

podzniejszej instalacji.

d) Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unikaé zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytdw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z5 cm
zaktadka

Ciecie sasiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzyc sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie
ciecia w tym samym czasie podktadu i widkien (Zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywa¢ tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotdw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzic¢ potozenie trawy, ktéra
ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy
korygowaé utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego

dnia.

e) Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach taczeniowych. Dwusktadnikowy poliuretanowy
klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.
Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 102C.
W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé w cieptych

pomieszczeniach magazynowych.



f)

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne
roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia
trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytéw
trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy taczeniowe;.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy faczeniowe;.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takie ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos$¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz
jest to minimalna grubosé.

Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopg).
Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wdzkami do zasypywania
piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw

két w miejscach klejenia.

Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty o szer. 12 cm.

Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).

W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme faczeniowg (25 cm).

Nalezy dokonac¢ testu wycinania linii, aby upewnié¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokosc
(zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze

by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilo$ci zgodnej z
wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granu lacji 0,2-0,8 mm w
ilosci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac
za pomocg specjalistycznego sprzetu, aby mégt penetrowac w gtagb widkien trawy. Zabieg wczesywania
piasku powinien by¢ dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego
(wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawe). Maszyna do rozsypywania piasku musi go
rozprowadzac regularnie i w odpowiedniej iloSci. Po prawidtowy wczesaniu piasku kwarcowego nalezy
rownomiernie i analogicznie wczesac granulat gumowy w ilosci zgodnej z wymaganiami producenta
trawy syntetycznej, tj. granulat gumowy , o granulacji 0,5-2,5mm w ilosci zgodnej z kartg techniczng
Producenta. Wczesanie granulatu winno by¢ dokonane warstwowo za pomocy specjalistycznej

maszyny. Po rGwnomiernym wczesaniu granulatu nawierzchnia jest gotowa do uzytku.



4. Konserwacja.

Szczegbétowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana

przez producenta nawierzchni.
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