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1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej ( SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumiec
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
( STWIORB). Niniejsze opracowanie stanowig wymagania ogélne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajac
poszczegolne specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina
Swidnica, powiat $widnicki — droga nr 6

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robo6t zwigzanych z
w/w zamdwieniem.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych
niezbednych do zrealizowania w/w budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu: budowy kanalizaciji,
rurociggéw i linii napowietrznych, przebudowy linii $wiattowodowych oraz kablowych linii telekomunikacyjnych
o zytach miedzianych.
W zakres tych robdt wehodza:

— wykonanie wykopow kontrolnych,

— montaz obiektow ochronnych z rur dzielonych

— po wykonaniu prac technicznych przywrécenie terenu do stanu przed budowg np. odtworzenie

nawierzchni trwatych, trawnikowych, nasadzen itp.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej zacigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérnej.

Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach, oraz zasobnikéw
ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych.
Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zéitym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ukifadana nad kablem lub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna - tadma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zo6ttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY zawierajgca czynnik lokalizacyjny np. tasme stalowg i uktadana
nad rurociggiem kablowym.

Pozostate okre$lenia - wg norm.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania skfadowania i przechowywania podano w

STWIORB D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 2

2.2 MATERIALY DO WYKONANIA PRZEBUDOWY

2.2.1 RURY DZIELONE OSt ONOWE DO KABLI, RUROCIAGOW I/LUB KANALIZACJI FI 160

Stosowane do ochrony istniejgcych kabli, rurociagéw i kanalizacji kablowej.

2.2.2 WODA

Woda do betonu powinna byé zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. Barwa wody powinna odpowiadac

barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac

zawiesiny, np. grudek.

2.2.3 MATERIALY DODATKOWE

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wptywoéw atmosferycznych

i chemicznych, a zwtaszcza od wyziewow kwasowych. Materialy nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz przechowywa¢ wg szczegétowych informacji zawartych przez

producenta na opakowaniach firmowych.

2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

— rury powinny byé sktadowane na polu sktadowym, w miejscach nienarazonych na dziatanie czynnikéw
mechanicznych i atmosferycznych

— pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub

innym umownym warunkom.

Dostawa materiatow na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych

lub sktadowisk na placu budowy,

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie z deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi, atestami itp. i powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z

danymi producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku.

Deklaracje zgodnosci muszg pochodzi¢ od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé

je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB.D-M.00.00.00 i w terminie przewidzianym kontraktem.

W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, ukfadane i
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

4
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5.2. Odszkodowania, wejScia w teren

Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

— ustali¢ z wkascicielem lub zarzgdzajagcym warunki szczegotowe wejscia w teren,

— ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza pasem
drogowym,

—  po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego; wykonane prace porzgdkowe po robotach
budowlanych potwierdzi¢ protokotem odbioru podpisanym przez wiasciciela terenu.

5.3. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja geodezyjna. Wytyczenie trasy powinno byé dokonane
przez odpowiednie stuzby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej na naradzie koordynacyjnej. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajgc, czy w terenie
nie nastgpity zmiany mogace wptynaé na koniecznosé zmian w Dokumentacji Projektowej, tj. aktualizacji tras
linii.

5.4 MONTAZ RUR OSLONOWYCH DZIELONYCH

Rury dzielone nalezy stosowaé¢ do zabezpieczenia kabli, rurociggéw i kanalizacji o liczbie otworéw nie
wiekszej niz 3. taczenie potowek rur ostonowych dzielonych nastepuje przez ich ztozenie i zacisniecie, az do
momentu zakleszczenia sie zatrzaskdw znajdujgcych sie po bokach rury. tgczenie prefabrykacyjnych
odcinkow rur dzielonych polega na przesunieciu potéwek rur o min. 0,5 m i wsuniecie potéwki jednej rury w
potéwke drugiej.

5.5 MONTAZ LAW BETONOWYCH

tawy betonowe nalezy stosowac¢ do zabezpieczenie kanalizacji o liczbie otworéw 4 i wiekszej. Montaz taw
betonwych nastepuje poprzez rozscielenie masy betonowej na odcinek kanalizacji kablowej i wyrownanie
powierzchni utozonego betonu. Dla faw betonowych uprzednio nalezy wykonaé zbrojenie ze stali
zbrojeniowe;j.

5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce po
zakonczeniu budowy, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w uzgodnieniu z Inzynierem i powinna
zawierac:

— wszystkie niezbedne szczegodty wymienione w dokumentacji i normach zakfadowych,

— dokfadne dane o przebiegu sieci przez podanie domiaréw do lokalizacji obiektéw ochronnych

— ewentualne dane o posadowieniu rur metodami bezodkrywkowymi,

Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku: prowadzenia remontéw i
przebuddéw sieci, zmieniajgcych usytuowanie ciggéw lub studni, prowadzenia remontéw i przebudéw linii,
zmieniajgcych usytuowanie linii, zZtgczy lub zapaséw kabli, powstania wstawek kablowych i nowych ztagczy.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana roéwniez w formie elektronicznej (zgodnej z AutoCAD
i np. Visio) oraz zawiera¢ okreslenie wspotrzednych geograficznych w punktach charakterystycznych takich
jak np.: miejsca zatamania trasy kabla ziemnego, miejsca posadowienia ztgczy na kablach ziemnych, kohcéw
rur obiektowych itp.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie ze stosowanym systemem paszportyzacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét w STWIORB.D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne* pkt 6.

6.2 SPRAWDZENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji

6.3 SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA CIAGOW KANALIZACJI

W czasie wykonania budowy obiektow ochronnych sprawdzeniu podlegajg :

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- gteboko$¢ utozenia rur,

- SposOb zestawienia i fgczenia rur,

Pomiary nalezy wykonywac za pomoca tasmy mierniczej i przez ogledziny

6.4 SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI RZEDNYCH STUDNI KABLOWYCH

Sprawdzenie prawidtowosci montazu studni kablowych polega na sprawdzeniu:

— rzednych posadowienia,
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—  zabezpieczenia pokrywy wiazu.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-OPL-023.

6.5 SPRAWDZENIE MATERIALOW

Sprawdzenie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji i rurociggéw telekomunikacyjnych polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw po$wiadczajgcych zgodnosé
uzytych materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Jako$¢ materiatdw powinna byé
poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawcow.

6.6 INSPEKCJA WIZUALNA

Nalezy sprawdzi¢, jako$¢ wykonanych prac:

—  budowy obiektow ochronnych

— odbudowy terenu.

Nalezy rowniez sprawdzié, jako$¢ dostarczonej dokumentacji i oznaczen.

6.7 OCENA WYNIKOW BADAN

Sktadniki, ktéore w wyniku badan otrzymaly ocene ujemna, powinny by¢ poprawione lub wymienione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogélne

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogdlne“pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robét. Zmiana jednostek obmiaru tylko za zgodg
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét w STWIORB.D-M.00.00.00 ,0gélne wymagania“ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbiér techniczny przez wiasciciela / zarzadce
linii.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00,Wymagania ogoine” p.9.

Cena jednostki obmiarowej podanej w przedmiarze obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do
wykonania kompletnej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, umowa,
przepisami prawa i wydanymi warunkami technicznymi

Rozliczenie robot opisanych w niniejszej ST nalezy wykonaé wg pozycji wyszczegolnionych w przedmiarze
robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 206+A1 Beton — Wymagania, wiasciwosci , produkcija i zgodno$é

PN-EN 13242 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-74/323315 Bloki betonowe ptaskie.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne badania i wymagania.

BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowe;.

BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne.
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ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace i
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

10.2 INNE DOKUMENTY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami
Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13 Ministra
tacznosci z dn. 28.11.1986 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej wraz z zatgcznikami nr 2-+50 stanowigcymi odrebne wydawnictwa,

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z 1992 r.)
Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 2 wrzesnial997 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesyfania ptynéw lub gazéw w
razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia,

Uwaga: Powyzsze akty prawne moga byé nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je tgczyé odpowiednimi
aktami wykonawczymi dotyczgacymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Z uwagi na znaczng ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujagcymi w momencie wykonywania robét
budowlanych, jezeli nie ma okresu przejsciowego miedzy zmianami w przepisach




