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CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt zostat opracowany w celu rozbiérki dwdch budynkéw — budynku nr 1 i budynku nr 2 oraz murka oporowego
o facznej diugosci 30,91 m znajdujacych sie przy ulicy Szpitalnej 45 w Koninie. Budynek nr 1 o wysokosci 4,75 m znajduje
sie w odlegtosci 13,65 m od granicy z dziatkg sasiednig a budynek nr 2 o wysoko$ci 8,55 m znajduje sie w odlegtosci 3,79 m
od granicy z sasiednig dziatkg budowlang. Przyczyng rozbiorki jest zty stan techniczny obiektéw. Rozbiérka infastruktury

technicznej na dziatce wg zatacznika — Plan sytuacyjny.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z projektowanymi zmianami

Obszar, ktory obejmuje swoim zakresem przedmiot inwestycji to dziatka o numerze ewidencyjnym 831/2 potozona w
miejscowosci Konin. Dziatka ta zlokalizowana jest przy jednej z gtdwnych ulic miasta — ul. Szpitalnej. Tereny wokét dziatki
zroznicowane funkcjonalnie — tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustugowe;
(bezposrednie sasiedztwo szpitala).
Teren wokdt budynkéw nie jest zagospodarowany. Zlokalizowane sg na nim dwa budynki, ktdrych budowa nie zostata
ukoficzona - ich stan mozna okresli¢ jako ,surowy, otwarty”. Funkcja budynkoéw planowana byta jako funkcja pomocnicza
budynku szpitalnego. Forma uksztattowania terenu jest stosunkowo ptaska, z réznicami wysokosci terenu w obrebie dziatki
w granicach kilkudziesieciu centymetrow, lekko obnizajaca sig w kierunku potudniowo-zachodnim. Dziatka jest cze$ciowo
ogrodzona. Poza budynkami teren poro$niety jest niskg i Sredniowysoka, nieurzadzong zielenig. Na dzialce znajdujq sie
nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

*  przylacze wodociggowe,

*  przylacze cieptownicze,

»  przylacze kanalizacji sanitarnej,

»  przylacze elektroenergetyczne,

»  sie¢ wysokiego napiecia,

+  przylacze telekomunikacyjne.

W stosunku do istniejacego zagospodarowania terenu planuje sie rozbiorke budynkéw znajdujacych sie na przedmiotowe;
dziafce.

3. Zestawienie poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania terenu

Przed rozbiérka:
o Powierzchnia catkowita tErenNU ..........cooiiiiiies e 13 101,00 m2
o PowIerzchnia ZabUOWY ...........ooiiiiiiiiiie it e e e 1 706,71 m?
O DUAYNEK NI 533,59 m?
O BUAYNEK NI 2 e 1173,12 m?
»  Powierzchnia drég, parkingdw, placow i ChodnIKOW. .........cuueririiiiiiieei e 0,00 m2
¢ Powierzchnia terendw biologicZnie CZYNNYCN ........coivviiee it ae e 11 319,83 m?
o Powierzchnia netto DUAYNKU .........ooii i 2 559,63 m?
O DUAYNEK NI 443,25 m?
O BUAYNEK NI 2 e 2 116,38 m?

Po rozbidrce:



e Powierzchnia CatkOWita tBIENU ............uveiiis e e 13 101,00 m2

o Powierzehnia ZabUOWY ...........cooiiiiiiiiiiii e 0,00 m?
O DUAYNEK NI 0,00 m2
O bUdYNEK NI 2 o 0,00 m2
»  Powierzchnia drég, parkingdw, placow i ChOdNIKOW. .........cuueriiieiiiiiiee e 0,00 m2
¢ Powierzchnia terendw biologicZnie CZYNNYCN .........oiviiee it a e 13 101,00 m?
o Powierzchnia netto DUAYNKU .........oviiiiiiiii e 0,00 m?
O DUAYNEK NI 0,00 m2
O DUAYNEK NI 2 0,00 m2

4. Dane informacyjne dotyczace terenu

— Zgodnie z MPZP (,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej -
Pitsudskiego”, ustanowiony uchwatg nr 349 Rady Miasta Konina z dnia 25.IV.2012r.) dla przedmiotowej dziatki
przewidziane sg funkcje oznaczone symbolami: U - tereny zabudowy ustugowej oraz ZP - tereny zieleni urzadzone;j.

— Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,

— Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gérniczego i nie jest poddana wptywowi eksploatacji gorniczej,

— Projektowana inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym formami ochrony przyrody i nie powoduje ujemnego
wptywu na $rodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

5. Informacja o obszarze oddziafywania obiektow

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okres$lenia obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania dla obiektu bedacego przedmiotem inwestycji okre$lono na podstawie nastepujacych przepiséw

prawa:

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

B. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

D. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Po analizie przepisow prawa niezbednych do okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar
oddziatywania obiektéw przewidzianych w niniejszym projekcie nie wykracza poza teren inwestycji i obejmuje dziatke
Inwestora tj. dziatke o nr ewidencyjnym 831/2.

6. Stan istniejacy obiektow

Przedmiotowe budynki stanowig cze$¢ kompleksu obiektdw inwestycji pn: ,Budowa Szpitala Miejskiego w Koninie”.
Dokumentacja podstawowa opracowana zostata w 1985 r. Budynki w stanie surowym otwartym, nieuzytkowane. Przerwa w
budowie 34-35 lat.



Budynek nr 1
Budynek w konstrukcji zelbetowej (fundamenty i $ciany fundamentowe) ze $cianami zewnetrznymi murowanymi z

gazobetonu. Strop zelbetowy z plyt prefabrykowanych zeranskich gr 24 cm. Sciany wewnetrzne nosne z cegly peinej.
Scianki dziatowe z cegly dziurawki i gazobetonu. Stropodach wentylowany — piyty korytkowe na $ciankach azurowych. Dach
ptaski kryty papa. Odwodnienie wewnetrzne. Zasilenie w media z kompleksu szpitalnego. Projektowane tawy Zelbetowe
mialy by¢ posadowione na rzednych -140 cm i -240 cm (podpiwniczenie) ponizej poziomu terenu. Poziom parteru byt

planowany na poziomie 70 cm powyzej poziomu terenu. Budowa rozpoczeta sie w 04.1986 i trwata do 05.1987 r.

Budynek nr 2
Obiekt pietrowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stopy zelbetowe kielichowe posadowione na rzednej -250 cm

ponizej poziomu terenu. Na stopach oparte $ciany prefabrykowane podwalinowe. Budynek w konstrukcji szkieletu
zelbetowego (stupy, rygle) obudowany $cianami z plyt prefabrykowanych typu KOLBET gr 16 cm. Stropy Zelbetowe z piyt
prefabrykowanych sprezonych gr 26,5 cm. Zasilenie w media z kompleksu szpitalnego. Budowa rozpoczeta sie w 09.1987 i
trwata do 03.1989 r.

7. Zestawienie poszczeg6lnych danych budynkéw

Dane pochodzg z dokumentacji archiwalnej.

o PoWIerzchnia ZabUOWY ...........ooiiiiiiiiiie et ee e e e 1 706,71 m?
O DUAYNEK NI 533,59 m?
O bUdYNEK NI 2 1173,12 m2
e Diugos¢:
O DUAYNEK NI 37,63 m
O BUAYNEK NI 2 e e 49,60 m
»  Szerokos¢:
O DUAYNEK NI 14,18 m
O bUdYNEK NI 2 41,02 m
e Wysokos¢:
O DUAYNEK NI 475m
O BUAYNEK NI 2 e e 8,55 m
LI (10T {1 - IR 11 600,00 m3
O BUAYNEK NI T o 2 347,00 m?
O bUdYNEK NI 2 o 9 253,00 m3
o Powierzchnia netto DUAYNKU .........oiii i 2 559,63 m?
O DUAYNEK NI 443,25 m?
O bUdYNEK NI 2 o 2 116,38 m?

8. Ocena techniczna budynkéw

24.10.2023r zostata wykonana ekspertyza techniczna dla przedmiotowych budynkéw. Na podstawie tej oceny mozna
stwierdzi¢, ze stan techniczny:

- fundamentéw budynku nr 1 - tawy Zelbetowe - jest dostateczny,



—  fundamentéw budynku nr 2 - kielichowe stopy zelbetowe - jest dobry,

—  gtéwnej konstrukcji nodnej budynku nr 2 — system szkieletowy, stupy i rygle Zelbetowe prefabrykowane - jest
dostateczny,

—  stropéw budynkéw nr 1 — plyty prefabrykowane zelbetowe, kanatowe — jest dobry,

—  stropow budynkéw nr 2 — plyty prefabrykowane sprezone oparte na ryglach — jest dostateczny,

— schodéw wewnetrznych budynku nr 2 — monolityczne — jest dobry,

—  szyb windy budynku nr 2 — murowany z gazobetonu - jest dostateczny,

- $cian zewnetrznych budynku nr 1 - Zelbetowe $ciany fundamentowe, murowane $ciany z gazobetonu - jest zty,

— &cian zewnetrznych budynku nr 2 - Zelbetowe podwaliny, murowane $ciany z gazobetonu kotwione do Zelbetowych
stupow - jest zty,

- nadprozy budynku nr 1 — Zelbetowe — jest zly,

- nadprozy budynku nr 2 — Zelbetowe — jest zly,

—  $cian wewnetrznych budynku nr 1 — murowane z gazobetonu - jest zty,

- $cian wewnetrznych budynku nr 2 — murowane z gazobetonu — jest zly,

— stropodachu budynku nr 1 — wentylowany, ptyty korytkowe na $ciankach azurowych — jest dobry,

- stropodachu budynku nr 2 — wentylowany, ptyty korytkowe na $ciankach azurowych — jest dostateczny,

—  posadzki budynku nr 1 — betonowe, miejscowo wykoriczone zniszczonymi plytkami i wyktadzing PCV - jest zly,

- posadzki budynku nr 2 - betonowe - jest zly,

—  pokrycia dachu budynku nr 1 — papa termozgrzewalna — jest zty,

—  pokrycia dachu budynku nr 2 — papa termozgrzewalna — jest zly,

- $cianek dziatowych budynku nr 1 — murowane z gazobetonu i cegly petnej, otynkowane — jest zly,

—  $cianek dziatowych budynku nr 2 - murowane z gazobetonu i cegly dziurawki — jest zty,

- obrébek blacharskich budynku nr 1 - blacha ocynkowana — jest zly,

—  obrobek blacharskich budynku nr 2 — blacha ocynkowana — jest zty,

—  stolarki okiennej budynku nr 1 — drewniana — jest zly,

—  stolarki drzwiowej budynku nr 1 — plycinowa - jest zly,

— instalacji c.0. budynku nr 1 — piec weglowy z kominem stalowym wolnostojacym, grzejniki; niekompletna - jest zly,

- instalacji elektrycznej budynku nr 1 — niekompletna - jest zty,

— instalacji kanalizacji sanitarnej budynku nr 1 — podposadzkowa, nieckompletna - jest zly,

- instalacja kanalizacji deszczowej budynku nr 1 — podposadzkowa, niekompletna - jest zty,

— instalacji kanalizacji deszczowej budynku nr 2 - jest dobry,

- instalacji wodociggowej budynku nr 1 — z podejéciami i armatura, niekompletna - jest zly,

— instalacji wentylacji budynku nr 1 — kanaty wentylacji grawitacyjnej - jest dostateczny,

9. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych

Przed przystapieniem do rozbiérki powinno sie:
— InwentaryzowaC wszystkie czyyne przytacza i odtaczy¢ od nich obiekty, w razie koniecznosci zatozy¢ zasuwy
odcinajace,
— ogrodzi¢ teren rozbidrki i zainstalowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, w szzcegolinosci wygrodzic tereny sasiednie
uzytkowane przez Szpital ( droga dojazdowa)

— opracowa¢ harmonogram przyjmujac odpowiednig technologie rozbiérki.



Zakres robot rozbiérkowych obejmuje wszystkie elementy z ktdrych zbudowane sg obiekty tj. konstrukcyjne, instalacyjne itp.
oraz mur oporowy do gtebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu. Po rozbiérce teren wyréwnac i rozplantowac.

Rozbiérka infastruktury technicznej na dziatce wg zatacznika — Plan sytuacyjny.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ metodq tradycyjng poczawszy od dachu a skorczywszy na elementach
zagtebionych w ziemi, w sposéb nastepujacy:

- wykucie z muru o$cieznic okiennych wraz z oknami, parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- likwidacja zewnetrznej, stalowej drabiny, komina stalowego,

- zdemontowanie daszkéw wraz z podporami,

- wykonanie rozbiorki pokrycia dachowego z papy oraz obrébek blacharskich,

- rozebranie stropodachow,

- likwidacja Zelbetowych schoddw wewnetrznych,

- rozebranie stropow prefabrykowanych zelbetowych, kanatowych,

- rozebranie murowanych $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z zelbetowymi nadprozami,

- likwidacja stupdw i rygli;

- demontaz posadzek na gruncie;

- demontaz murka oporowego;

- wykonanie wykop6w przy $cianach fundamentowych w celu ich odstoniecia przed dokonaniem rozbiorki,

- rozebranie przy pomocy elektronarzedzi $cian fundamentowych wraz z fundamentéw Zelbetowych;

- demontaz przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw w zakresie do pierwszej studni od budynku,

- demontaz przytaczy wodociggowych i cieptowniczych w zakresie do granicy z dziatkg sasiednig + montaz zasuw,

- wywiezienie elementéw z rozbiérki do utylizacji (przyjeto takze wywoz i utylizacje okien sktadowanych wewnatrz

budynkéw) i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- wyréwnanie terenu po rozbiérce,

- rozebranie ogrodzenia wykonanego na czas rozbiorki.

10. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt do zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach

sgsiadujacych z terenem rozbiodrki oraz budynkow.

Zapewnienie bezpieczefistwa pracownikéw.

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do$wiadczenie w wykonywaniu robét rozbiorkowych i
posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na
poziomie zerowym. W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacii jest zabronione.

Zapewnienie bezpieczefistwa ludzi postronnych i mienia.



Teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegajacymi
ogrodzenie petne o wysokosci 2,00 m i powiekszy¢ o ok. 4-6 m z kazdej ze $cian budynkéw.

Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie najmniej ucigzliwie dla otoczenia.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego.

Nie nalezy zastawiaé drég ewakuacyjnych na placu rozbiorki sprzetem lub innymi urzadzeniami i materiatami aby zapewnic¢

bezpieczng i szybkg komunikacje i ewakuacje.

Konin, lipiec 2024 r.

Projektowat:
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ZALACZNIKI



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA OPRACOWUJACEGO

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oswiadczam, ze

projekt rozbiorki dla inwestycji:

rozbiorki budynkdw potozonych przy ul. Szpitalne;
w miejscowosci Konin, ul. Szpitalna 45
(nr ewid. dziatki: 831/2)

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. PIOTR ZYWICA
uprawnienia w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej nr GP.7342/18/93




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu . . . .
budowlanego: Budynki potozone przy ul. Szpitalnej
o 62-500 Konin
Adres obiektow: . Szpitalna 45
Inwestor i adres inwestora: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z 0. o.
’ ul. Kardynata Wyszynskiego 1; 62-510 Konin
Projektant sporzadzajacy

informacie: mgr inz. Piotr Zywica

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka budynkéw potozonych przy ul. Szpitalnej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Obszar, ktory obejmuje swoim zakresem przedmiot inwestycji to dziatka o numerze ewidencyjnym 831/2 potozona w
miejscowo$ci Konin. Zlokalizowane sg na nim dwa budynki, ktérych budowa nie zostata ukoriczona - ich stan mozna
okre$li¢ jako ,surowy, otwarty”. Teren wokdt budynkéw nie jest zagospodarowany. Forma uksztattowania terenu jest
stosunkowo ptaska, z rdznicami wysokosci terenu w obrebie dziatki w granicach kilkudziesigciu centymetréw, lekko
obnizajaca sie w kierunku potudniowo-zachodnim. Dziatka jest cze$ciowo ogrodzona. Poza budynkami teren poro$niety jest
niskq i $redniowysoka, nieurzadzong zielenia. Na dziatce znajdujg sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

*  przylacze wodociggowe,

*  przytacze cieptownicze,

»  przylacze kanalizacji sanitarnej,

»  przylacze elektroenergetyczne,

»  sie¢ wysokiego napiecia,

»  przytacze telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:



Podczas wykonywania robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- uderzenie i przygniecenie podczas robét rozbiérkowych [zagrozenie duze],
- przygniecenie, przysypanie, wpadniecie do wykopu podczas robét ziemnych [zagrozenie duze],
- upadek przedmiotow z wysokosSci, mogacy nastapi¢ we wszystkich etapach wykonywania robét [zagrozenie duze],
- uderzenie, przygniecenie elementami transportowymi i materiatami utylizowanymi, mogace nastapi¢ we wszystkich
etapach wykonywania rob6t [zagrozenie duze],
- porazenie pradem elektrycznym oraz wypadek podczas pracy sprzetu budowlanego, mogace nastapi¢ we
wszystkich etapach wykonywania robét [zagrozenie duze],
- warunki atmosferyczne np. deszcz, wiatr, $nieg, mgta [zagrozenie $rednie].
Innych zagrozen wynikajacych z zapisu w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowie nie przewiduje sie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonywanie robét szczegolnie niebezpiecznych {j.:

- przy robotach rozbiorkowych,

- przy wykonywaniu robot ziemnych,

- przy obstudze sprzetu budowlanego i urzadzen elektrycznych,
wymaga przed rozpoczeciem ich wykonywania przeprowadzenia przez osobe upowazniong (kierownika budowy lub
inspektora bhp) instruktazu pracownikdw, ktérzy beda zatrudnieni przy wykonywaniu tych robdt oraz przeprowadzenia
szkolenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny.
Podstawa prawna:

- Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajacq szybkq ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Strefy szczegdlnego zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ (odgrodzenie i oznakowanie).

Zatrudnia¢ na stanowiskach pracy osoby zdrowe posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dopuszczone do pracy
na wysokosciach. Od pracownikéw tych nalezy wymaga¢ korzystania ze $rodkéw ochrony osobistej oraz umiejetnosci
udzielenia pierwszej pomocy. Konieczne jest wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny, odpowiednig odziez roboczg,
hetm przeciwuderzeniowy oraz akcesoria asekuracyjne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Zwracac szczegblng uwage na osoby postronne i nie zatrudnione na tych stanowiskach.

Nie zastawia¢ drog ewakuacyjnych placu budowy sprzetem lub innymi urzadzeniami i materiatami aby zapewni¢

bezpieczng i szybkg komunikacje i ewakuacje.



W przypadku gdy w trakcie budowy bedzie wykonywany przynajmniej jeden z rodzajow robdt wymienionych w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, lub gdy przewidywane roboty budowlane bedg trwaty dtuzej niz 30
dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub gdy pracochtonno$é
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni, nalezy opracowaé¢ na budowie plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia z uwzglednieniem zagrozen opisanych w niniejszej Informacii.

Konin, lipiec 2024 r.

Opracowat:



