FORJU PROJEKTY ul. Brzozowa 27, 86-0211oiedowo

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0 Podstawa opracowania.
- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1/500.
- Prawo Budowlane, PN oraz literatura techniczna
- Ustalenia z Inwestorem

2.0  Program uzytkowy obiektu.

Kategoria Obiektu Budowlanego — IX.

Istniejgcy budynek podlegajgcy remontowi jest budynkiem dydaktycznym o
funkcji oswiatowej. W chwili obecnej w budynku mieszczg sie oddziaty szkoty
podstawowe;j.

Funkcja obiektu nie zmieni sie — budynek oswiatowy.
Projektowana funkcja nie spowoduje koniecznosci rozbudowy budynku w
zakresie jego gabarytow zewnetrznych.

3.0 Zestawienie pomieszczen:

PIWNICA

01 KOMUNIKACJA 15,22 m?
02 POM. PORZADKOWE 3,54 m?
03 WC MESKI 22,70 m?
04 WC DAMSKI 21,67 m?

4.0 Dostosowanie do otaczajgcej zabudowy.

Bryta budynku nawigzuje do otaczajgcej zabudowy z przewagg budynkow krytych
dachem stromym wielospadowym. Materiaty wykonczeniowe nawigzujgce do budynkéw
realizowanych w okolicy. Budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorskg. Projekt nie
ingeruje w bryte budynku
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5.0 Uktad konstrukcyjny

Stan istniejgcy obiektu.

Budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny kryty dachem wielospadowym, stromym,
kryty dachéwka ceramiczng karpidwka.

Sciany fundamentowe budynku z kamienia oraz z cegty ceramicznej. Sciany nadziemia
murowane z cegly ceramicznej petnej.

Strop nad piwnicami ceglany, tukowy.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna drewniana. Stolarka okienna drewniana.

Projektuje sie odbudowe schoddéw zelbetowych wylewanych na miejscu w miejscu
zdemontowanych schoddéw drewnianych.

W zwigzku z koniecznoscig poszerzenia otworow drzwiowych nalezy wykona¢ nadproza
z profili stalowych.

6.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody — wodocigg miejski, odprowadzanie
Sciekdéw w normie do kanalizacji miejskiej. Zapotrzebowanie dobowe
wody 2,0 m*/doba.

6.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie wystepuje emisja szkodliwych gazoéw, zapachdw, pytow i cieczy.
Spaliny z kotta gazowego w normie zgodnie z danymi producenta.

6.3. Odpady i $mieci gospodarcze gromadzone w zakresie niezbednym w
pojemniku szczelnym, opréznianym okresowo przez stuzby komunalne
zgodnie z uchwatg rady Miasta Chetmna.

Pojemniki na $mieci gospodarcze ustawione w istniejgcej ostonie
Smietnikowe;.

6.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakitécen.
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6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Istniejgce drzewo do pozostawienia. Budynek nie bedzie
wptywat na powierzchnie ziemi w tym glebe.
Nie ma w sgsiedztwie wod powierzchniowych stad nie bedzie wptywu na
wody powierzchniowe.
Wody opadowe czyste bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowe.

7.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

7.1 Instalacje sanitarne.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Zewnetrzna instalacja wody zimnej — istniejgce przytgcze do budynku.
Instalacja wewnetrzna:

Instalacje wody zimnej wewngtrz budynku wykonac nalezy z rur
wielowarstwowych z polietylenu np: firmy Uponor PERT/AL/PERT (10bar)

w zakresie Srednic 15 + 32 mm. Instalacje prowadzi¢ w warstwie posadzki w
otulinie ochronnej oraz we wczesniej przygotowanych bruzdach sciennych (po
utozeniu rurociggow nalezy je zabezpieczy¢ siatkg Rabitz'a, a nastepnie
otynkowac).

Armature odcinajgcg projektuje sie jako kulowg typowg dostepng w sieci
handlowej dla cisnienia roboczego p = 0.6 MPa. Dobor armatury czerpalnej
zostawia sie wg uznania Inwestora.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie samoczynnie, poprzez armature
czerpalng. Wszystkie przejscia przez sciany wykonywac w tulejach ochronnych
z wypetnieniem elastycznym np.: sznurem konopnym z uszczelnieniem z pianki
poliuretanowe;j.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

Podstawowym zrodtem ciepta dla przygotowania c.w.u. jest elektryczny
podgrzewacz pojemnosciowy zlokalizowany w pomieszczeniu porzgdkowym.
Instalacja wyposazona bedzie w uktad cyrkulacji cieptej wody. Obieg wody
wymuszony bedzie pracg pompy cyrkulacyjnej, ktorg nalezy wyposazyC¢ w zegar
sterujgcy pracg pompy.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac¢ nalezy z rur wielowarstwowych z
polietylenu np: firmy Uponor PERT/AL/PERT (10bar) w zakresie Srednic 15 + 25
mm.

Rurociggi prowadzi¢ réwnolegle do rurociggdw wody zimnej w posadzce oraz w
tych samych bruzdach $ciennych. Armature odcinajgcg projektuje sie tak jak dla
wody zimnej.
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. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r;

. Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 11, Warszawa, pazdziernik 2005

. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.

Wszystkie standardy muszg byc¢ spetnione razem.

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji izolowac termicznie zgodnie z
aktualnymi przepisami.

Przytgcze kanalizacji sanitarne;.

Istniejace przylacze jest wystarczajace dla projektowanej budowy.

Dziatka jest obecnie podigczona do miejskie sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie
Sciekow socjalno — bytowych do miejskiej sieci kanalizacji — aktualna umowa z
ZWiK Chetmno.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w wykonac np: w systemie Wavin
posiadajgcym aprobate techniczng AT/99-02-0670-01 wydang przez COBRTI
INSTAL. Dopuszcza sie montaz orurowania w systemie rownowaznym.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac:

o piony kanalizacyjne prowadzone przy Scianach /obudowane/ z rur
kanalizacyjnych klasy S 160x4,7 tagczonych na uszczelki gumowe, (Srednice
pionow przyjeto o jeden stopien wiekszg niz wychodzi z obliczen)

o instalacje w poziomie parteru z rur kanalizacyjnych klasy S; PVC 160x4,7;
PVC 110x3,2; PVC 75x3,0; PVC 50x3,0 tgczonych na uszczelki gumowe,

¢ Instalacje podposadzkowe z rur gtadkosciennych z PVC-UD ze Sciankg litg
jednorodng - klasa sztywnosci SN8. Potgczenia kielichowe - szczelnos¢ potgczen
na uszczelki wargowe typu BL (z SBR ) — stosowane jako standardowe
wyposazenie rur kanalizacyjnych PVC-UD.

Podobnie jak w instalacji wodociggowej podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy
jako obudowane w kanatach przypodtogowych lub wczesniej przygotowanych
bruzdach sciennych, obudowanych. Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzkag
ze spadkami.

Instalacje podposadzkowg wykonac z rur kanalizacyjnych PVC160-UD.

Instalacje podposadzkowe wykonac¢ z rur gtadko$ciennych z PVC-UD ze Sciankg
lita jednorodng - klasa sztywnosci SN8. Potgczenia kielichowe - szczelnos¢
potgczen na uszczelki wargowe typu BL (z SBR ) — stosowane jako standardowe
wyposazenie rur kanalizacyjnych PVC-UD.

Wymagania - normy/aprobaty rur systemu kanalizacji zewnetrznej i instalacji
podposadzkowey:

= rury ze Sciankg litg i ksztattki — PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-UD). Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”,
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= uszczelki — PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czes¢ 1: Guma” wraz ze zmiang PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681- -2:2003
,=Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery
termoplastyczne” wraz ze zmiang PN-EN 681-2:2003/A2.

Instalacje grzewcze

Parametry czynnika grzewczego przygotowanego w kotle gazowym: 45 - 55°C -
ogrzewanie grzejnikowe.

Podstawowym Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie istniejgcy
kociot gazowy. Instalacja grzewcza bez zmian.

Wentylacja pomieszczen.
Budynek bedzie wyposazony w system wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
wspomaganej wentylatorami mechanicznymi.

7.2 Instalacja elektryczna.

Istniejgcy budynek zasilany jest z sieci elektroenergetycznej Energa zgodnie z
istniejgca umowa.

Zaprojektowano instalacje oswietleniowe oraz gniazd wtykowych i zasilanie
urzadzen.

8.0 Wykonczenie zewnetrzne.

8.1  Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej bez tynku.

8.2  Stolarka okienna.
Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym. Od strony wewnetrznej na szybie
naklei¢ folie matows .

8.3  Stolarka drzwiowa.
Drzwi wejsciowe drewniane, w kolorze brgzowym.

8.4 Parapety zewnetrzne.
Parapety zewnetrzne z cegty ceramiczne;.

8.5  Pokrycie dachu.
Dach kryty dachéwka ceramiczng w kolorze czerwonym — istniejgca dachéwka
karpiowka w kolorze naturalnej ceramiki bez zmian.

8.6  Kominy.
Istniejgce kominy murowane z cegty ceramicznej bez zmian.
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8.7  Odwodnienie dachu.

Wody deszczowe z potfaci dachu kierowane do rynien dachowych zewnetrznych i
poprzez rury spustowe zewnetrzne kierowane na teren. Orynnowanie z blachy
stalowej powlekanej w kolorze brgzowym.

9.0 Wykonczenie wewnetrzne.

9.1 Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenh - ptycinowe petne.

Drzwi z kratkg nawiewng lub otworami w dolnej czesci skrzydta lub podciete
skrzydto drzwiowe w celu zapewnienia przetywu powietrza.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen minimum 90 / 80 cm w Swietle oscieznic.

Drzwi do kabin sanitarnych z ptyt HPL jako element systemowej Scianki
oddzielajgcej kabiny. Scianka i drzwi do wyskos$ci 2,0 m z prze$witem nad
posadzka wys. 15,0 cm. Scianki w kolorze jasnoszarym. Drzwi do kabin kolorowe
np. czerwone, niebieskie i zielone. Okucia i elementy konstrukcyjne mocowania z
aluminium.

9.2 Posadzki.

Posadzki z ptytek gres w kolorze ciemnoszarym, antyposlizgowe, przeznaczenie
dla obiektow uzytecznosci publicznej. Klasa Scieralnosci PEI 4 lub 5. Fugowanie
fuga epoksydowg lub porcelanowg w kolorze antracytowym.

Kratki wpustowe posadzkowe ze stali kwasoodporne;.

9.3  Wykonczenie scian wewnetrznych.

- Sciany pomieszczen WC,— plytki ceramiczne na petng wysko$é
pomieszczenia 2,40 m. Ptytki Scienne szkliwione w kolorze biatym. Nalezy
przed utozeniem ptytek skuc tynki i wyrownaé zaprawg klejowg lub
wyrownawczg, nastepnie zagruntowac betonkontaktem pod ptytki.

Miski ustepowe wiszgce na stelazach obudowane ptytami GKBI,
zagruntowane, pomalowane folig w ptynie i obtozone ptytkami jak $ciana.

- Sciany komunikagiji i klatki schodowej malowane farbg emulsyjna,
silikonowg, lateksowg o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i
umozliwiajgce czyszczenie na wilgotno lub tynkiem ozdobnym mineralnym
lakierowanym.

- Sciany w pomieszczenu porzagdkowym malowane farbami lateksowymi lub
silikonowymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia umozliwiajgce
przetarcie na mokro drobnych zabrudzen. Przy zlewie gospodarczym
fartuch z ptytek do wyskosci 1,40 m na szerokosci 2,0 m.

Nad umywalkami nalezy zamontowac lustra od poziomu +0,9 m do 2,0 m.
lustra na catg szerokos$c¢ sciany klejone do sciany.
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9.4  Sufity.
Sufity wykonczone wykonczone gtadziami i malowane farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym.

9.5 Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego lub granitowe.

9.6 Schody wewnetrzne na parter zelbetowe, wykonczone ptytkami gres
— profile schodowe z zabezpieczeniem antyposlizgowym.

Obustronnie pochwyt ze stali kwasoodpornej mocowany do $ciany.
9.7 Urzadzenia i wyposazenie.

Umywalki wiszgce porcelitowe z bateriami stojgcymi.
Miski ustepowe porcelitowe, wiszgce na stelazach z deskg wolnoopadajgca.

Dozowniki do mydta przy umywalkach stalowe do napetniania z zamnigeciem na
Kluczyk.

W kabinach sanitarnych zamontowac pojemniki na papier toaletowy / duze rolki / z
zamnknieciem.
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