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OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

W UKŁADZIE SIECI TN-S

istn. przewód YDYżo 3x6

N1

01
kW

1,5 gniazdo 230V dla pojemnościowego
podgrzewacza wody

B16A

Q1

40A/2P 30mA A

B16A

F

02F

03F

kW

1,5 gniazda 230V ogólnego przeznaczenia

kW

1,5 rezerwa

B16A

3x2,5mm2 Cu 1
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Pomieszczenia piwnica:
02 Pom. porządkowe

Pomieszczenia piwnica:
02 Pom. porządkowe

Pomieszczenia piwnica:

P
EMSW

miejscowe połączenia wyrównawcze 

LgYżo 16

LgY 6mm2
do głównego przewodu
wyrównawczego

3x2,5mm2 Cu

L0
lampka kontrolna LED/230V

4,9kWPi ≈ 

21,0A

4,5kW/230V - bez zmianPs ≈ 

Is = 

0,93cosφ =

kj = 0,92

ogranicznik przepięć T2 0V

6 kW

0,053(K01)

przekaźnik czasowy z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania np. F&F PCU-504UNI styk
NO/NC 4A/230V; funkcja A - PODTRZYMANIE; po włączeniu zasilania przekaźnika następuje
załączenie styków. Po zaniku napięcia zasilania załączenie styków podtrzymywane jest przez
nastawiony czas. Po zadanym czasie styki zostaną rozłączone.

F&F PCU-504UNI 

P01

L' N

(KP1)

KP1
230V 16A 1NO

L N N

L' doprowadzić z czujnika ruchu w komunikacji

2x1,5mm2 Cu

L

K01
230V 16A 1NO

L N

(*) szczegóły dot. zasilania, zabezpieczeń, doboru okablowania i sterowania urządzeń wentylacji zweryfikować na
etapie wykonawstwa, dostosowując do wymagań urządzeń konkretnie przyjętych do realizacji

N2

04
kW

1,5 oświetlenie podstawowe i awaryjne ośw.
ewakuacyjne

Q2L,N

25A/2P 30mA A

B6A

F

05F
kW

0,015 oprawa oświetleniowa awaryjno-sieciowa

B6A

3x1,5mm2 Cu 4

5

Pomieszczenia piwnica:
02 Pom. porządkowe

Pomieszczenia piwnica:
na zewnątrz - nad drzwiami 4x1,5mm2 Cu

L,N

L,N

L,N

L,N

B6A

(K02)

C1A

06F
3x1,5mm2 Cu W1 wentylator kanałowy

Pomieszczenia piwnica:
03 WC damski
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K02

230V 16A NO

B6A

07F
L

sterowanie - zegar astronomiczny 1-kanałowy
F&F PCZ-524.4s

S01

ściana zewnętrzna - strona frontowa
Przełącznik pracy ośw. zewn.:

1- praca "Ręczna"

0 - wyłączenie

2 - Praca "Automatyczna"
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ROZDZIELNICA R-WC. SCHEMAT IDEOWY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

GMINA MIASTO CHEŁMNO, UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEŁMNO

NAZWA I ADRES
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW BUDYNKÓW SZKOŁY
UL. 22 STYCZNIA 4, CHEŁMNO

PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Tuleja
upr. nr KUP/0161/POOE/08

Rozdzielnicę wykonać w standardzie Legrand lub
równoważnym.

R303  1x25AgG

zasilanie z istn. RG, przełączyć na zasilanie zza układu
pomiarowo-rozliczeniowego szkoły, istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy

mieszkania docelowo do likwidacji; zasilanie R-WC wykonać zza
przeciwpożarowego wył. prądu obiektu


