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OPIS TECHNICZNY
do projektu PRZEBUDOWY SANITARIATOW w BUDYNKU SZKOtY
w miejscowosci CHEEMNO

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora .
1.2.Ekspertyza GEOLOGICZNA dla ustalenie przyczyn osiadania scian budynku w zwigzku z modernizacjg wraz
z wyposazeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Teczowy Zakatek mieszczacego sie w czesci budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. 22 stycznia 4 w Chetmnie — opracowana przez PG Gruntownia mgr K.Gul — lipiec
2024r.
1.3. Podktady architektoniczne.
1.4. Normy :
e PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli . Zasady ustalania wartosci .
e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli . Obcigzenia state.
e PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie $niegiem.
e PN-80/B-02010/Az1 —Zmiana do Polskiej Normy . Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem. - pazdziernik 2006r.
e PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie wiatrem.
e PN-B-02011:1977/Az1 — Zmiana do Polskiej Normy . Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem. - lipiec 2009r.
e PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone . Obliczenia statyczne i projektowanie .
e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie .
e PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe . Projektowanie i obliczanie .

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny dotyczacy przebudowy
sanitariatéw w budynku szkoty w Chetmnie przy ul.22 Stycznia 4.
W ramach przebudowy projektuje sie :

e wykonanie nowego biegu schoddw do piwnicy ;

e wprowadzenie nowych nadprozy drzwiowych z profili stalowych .

3.WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

3.1. SCHODY

e Przed przystgpieniem do szalowania schodéw sprawdzi¢ i zweryfikowac rzedne wysokosciowe
poziomoéw dolnego i gérnego. Po ustaleniu rzeczywistej rdznicy wysokosci dopasowaé wysokosé
stopni, zachowujgc warunek, ze maksymalna wysoko$é pojedynczego stopnia nie moze
przekracza¢ 17,5cm.

e Elementy schodéw- ptyta biegowa gr.15cm i ptyta spocznikowa gr.18cm - wylewane z betonu

C20/25 (B25) ze zbrojeniem ze stali A-lIIN.
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e Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci wylewanych taw fundamentowych
o wys.25cm z betonu C20/25 (B25) W6 na warstwie betonu wyréwnawczego gr.min 12cm

z betonu C8/10 (B10).

e Zbrojenie podtuzne taw pretami podtuznymi 8 10 A-IlIN i strzemiona 10 co 15cm .

e Dla celdw zaprojektowania fundamentéw nowego biegu schoddéw przyjeto , ze w poziomie
posadowienia zalegajg grunty niespoiste piaski drobne Pd o stopniu zageszczenia 1p=0,4.
Maksymalne obciqzenie pod projektowanymi fundamentami nie przekracza 100 kPa.

e PO OTWARCIU WYKOPU SPRAWDZIC ZGODNOSC PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO z danymi
przyjetymi do obliczen .

e W przypadku stwierdzenia nasypow niekontrolowanych lub osadéw organicznych ponizej
poziomu posadowienia - nalezy BEZWGLEDNIE usung¢ icatkowicie wybraé¢ zdna wykopdw
fundamentowych nasypy niebudowlane i zastgpi¢ je warstwg chudego betonu lub zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirowg o stopniu zageszczenia 1p20,7.

e Przy wymianie gruntéw nasypowych na posypke piaszczysto-zwirowg nalezy prowadzi¢ statg
kontrole stanu zageszczenia poszczegdlnych jej warstw przez uprawnionego geologa.

e W przypadku stwierdzenia -ponizej projektowanego poziomu posadowienia- gruntéw wysoce
scisliwych (nasypéw niekontrolowanych lub osaddéw organicznych) o duzej migzszosci rozwazyc
nalezy wzmocnienie gruntow stosujgc np iniekcje cementowe .

e Do zasypania przestrzeni pomiedzy fundamentami pod posadzkami nalezy uzyé zageszczonej
podsypki piaszczysto-zwirowe] o zageszczeniu 1p>0,50.

e W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy zmiane naturalnej
struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie. Doprowadzi¢ to moze do pogorszenia
wiasciwosci fizyko-mechanicznych. Wszelkie partie gruntéw uszkodzonych nalezy usunac i zastgpi¢ chudym
betonem.

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-06050 i obowigzujgcymi

przepisami BHP , zwracajgc szczegdlng uwage ma zachowanie statecznosci scian wykopdw.
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3.2. SCIANY

Wprowadzono stalowe nadproza w otworach wyburzanych — zaprojektowane nadproza
z dwuteownikow nalezy opieraé na Scianach istniejgcych za posrednictwem poduszek betonowych

z betonu C20/25 o wysokos$ci 12+20cm .

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIE PRZEBIC w SCIANACH :

Prace przy montazu nadprozy stalowych w Scianach nalezy wykonywac w podanej ponizej kolejnosci :

1.

Prace przygotowawcze : skucie tynku w miejscu planowanych prac (nalezy zachowaé¢ ostroznosé
ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania przewodow elektrycznych ).

Podparcie montazowe (czasowe) stropow opierajgcych sie nad wykuwanym otworem.

Wykonanie poduszek podporowych betonowych C16/20 z obu stron projektowanego otworu.
Wykonanie bruzdy o odpowiedniej gtebokosci po jednej stronie Sciany i zatozenie jednej belki
w wykutej bruzdzie. Element stalowy po ustawieniu dokfadnie zaklinowac i wypetni¢ przestrzen
powyzej gérnej potki zaprawg betonowsa.

Powtdrzenie wymienionych czynnosci po drugiej stronie Sciany. Korice belek nalezy oprze¢ na
murze na poduszce betonowej. Nastepnie belki nalezy skreci¢ srubami M12 co max.50cm
i dospawac dolne przewigzki stalowe . Catos¢ owingc siatkg Rabitza.

Wykucie otworu o docelowej szerokosci .

Prace wykonczeniowe : uzupetnienie tynku i malowanie .

Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie ochronne, przy czym dla
przyjetej kategorii korozyjnosci C3 nalezy zachowad nastepujace parametry:

m oczyszczenie stali - przygotowanie powierzchni poprzez obrébke strumieniowg SA1/2, bez zanieczyszczen,
ttuszczu, oleju, kurzu,

ilos¢ powtok -3 :

e 1 warstwa gruntujaca epoksydowa gr. 80um,

e 1 warstwa podktadowa dwusktadnikowa epoksydowa z zawartoscig fosforanu cynku gr. 80um,

e 1 warstwa nawierzchniowa dwuskfadnikowa poliuretanowa o gr. 80um.

e Wszystkie warstwy nalezy wykonaé¢ na wytwdrni, przy czym w miare koniecznosci na budowie
nalezy wykonaé¢ ,wyprawki" uszkodzen powtoki podczas transportu i montazu. Kazda warstwa powinna
miec inny kolor, z tym, ze warstwa nawierzchniowa powinna mie¢ kolory zgodnie z architektura.

Opracowata : mgrinz.Grazyna Dtuzewska

upr.budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nrewid. RGPI-V-7342-22/97
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