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F&F PCU-504UNI 230V 16A 1NO

przekaznik czasowy z podtrzymaniem po zaniku napigcia zasilania np. F&F PCU-504UNI styk
NO/NC 4A/230V; funkcja A - PODTRZYMANIE; po wiaczeniu zasilania przekaznika nastepuje
zataczenie stykow. Po zaniku napiecia zasilania zataczenie stykow podtrzymywane jest przez
nastawiony czas. Po zadanym czasie styki zostana roztaczone.
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Pomieszczenia piwnica:
na zewnatrz - nad drzwiami
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Rozdzielnice wykona¢ w standardzie Legrand lub REWIZIA DATA IMIE | NAZWISKO OPIS ZMIANY
réwnowaznym. Fnr'“
l ul. Brzozowa 21, 86-021 Zotedowo, tel. 600486699, e-mail: architekt. miguel@omail com
W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH MONTOWANYCH NA STALE NAZWA LADRES PRZEBUDOWA SANITARIATOW BUDYNKOW SZKOLY SKALA
STOSOWAC PRZEWODY, ZDGODNIE ZKLASYFIKACJA CPR: suooniamego | Uk 22 STYCZNIA4, CHELNO )
a); ‘diakablii przewoddwinstalowanych pojedynczo: INWESTOR GMINA MIASTO CHEEMNO, UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHELMNO DATA
e instalowane poza obrgbem drog ewakuacyjnych: Eca; STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 06.12.2024
* instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych: Eca;
" . RODZAJOPRACOWANIA | ROZDZIELNICA R-WC. SCHEMAT IDEOWY RYS.NR
b) dla kabli i przewodéw instalowanych w wigzkach:
* instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a3; BRANZA ELEKTRYCZNA E 2
) o . PROJEKTANT mgr inz. Piotr Tuleja
e instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a3. upr. nr KUP/0161/POOE/08
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE




