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RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

GMINA MIASTO CHEŁMNO, UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEŁMNO

NAZWA I ADRES
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW BUDYNKÓW SZKOŁY
UL. 22 STYCZNIA 4, CHEŁMNO

PROJEKTANT

● Łączniki oświetleniowe montować na wysokości ok. 120cm od wykończonej posadzki. Puszki dla łączników przy otworach

drzwiowych montować 15cm od skraju otworu drzwiowego do osi puszki. Zestawy łączników oświetleniowych montować we

wspólnych ramkach, w pionie.

● Oświetlenie podstawowe  dobrano zgodnie z PN-EN 12464-1 "Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca

pracy wewnątrz pomieszczeń".

● Zaprojektowano awaryjne oświetlenie  ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie

awaryjne  oraz  PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego

posiadać będą aktualny certyfikat CNBOP.

● Oprawy kierunkowe (z piktogramami)  w komunikacjach będę pracować w trybie "na jasno".

● Przy  urządzeniach ochrony p.poż. (jeśli występują) zapewnić natężenie oświetlenia awaryjnego E=5lx - zgodnie z PN-EN

1838.

● Na zewnątrz wyjścia ewakuacyjnego zastosować oprawę awaryjną jako zakończenie drogi ewakuacyjnej. Zastosowana oprawa

będzie pracowała w trybie awaryjno-sieciowym. Praca sieciowa - sterowanie z zastosowaniem zegara astronomicznego

zabudowanego w R-WC. Praca awaryjna - w przypadku braku napięcia w instalacji.

● Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. Połączeniami wyrównawczymi objąć metalowe instalacje sanitarne

m.in. c.o., c.w.u., wod.-kan., gaz., metalowe kanały wentylacyjne,  koryta i drabiny  kablowe, sprzęt teletechniczny, metalowe

obudowy rozdzielnic elektrycznych i inne metalowe wyposażenia montowane na stałe. Jako główny przewód wyrównawczy

stosować przewód z żyłami z Cu min.16mm², miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodami z żyłami z Cu 6mm²

oraz 4mm².

● Dokładną lokalizację tras kablowych, przejść technicznych, montażu urządzeń, opraw oświetleniowych, osprzętu

elektroinstalacyjnego ustalić na etapie wykonawstwa, w koordynacji z pozostałymi branżami oraz ostatecznie przyjęta

aranżacją pomieszczeń.
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6 * 

7 * LUXIONA 19.3214.0004.24 X-WALL R LED 2200 PC OPAL E IP44 24 840 / L-580MM

9 * LUXIONA 19.3214.0009.24 X-WALL R LED 3300 PC OPAL E IP44 24 840 / L-862MM

1 * LUXIONA 19.3214.0013.24 X-WALL R LED 4400 PC OPAL E IP44 24 830 / L-1140MM

1 * LUXIONA 19.3214.0019.24 X-WALL R LED 5500 PC OPAL E IP44 24 840 / L-1424MM
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XW3

XW1

XW3

XW4

oprawa montowana naściennie, na wys. ok. 2,1-2,2m

oprawa montowana naściennie, na wys. ok. 2,1-2,2m

oprawa montowana naściennie, na wys. ok. 2,1-2,2m

oprawa montowana naściennie, na wys. ok. 2,1-2,2m

HYBRYD  PRIMOS CLA LED - 0140-CL-2W-CW

oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, z modułem awaryjnym 1-h, autotest,
praca awaryjna, montaż z zastosowaniem uchwytu ściennego regulowanego W122

AW1

3 * HYBRYD PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S

oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, kierunkowa z piktogramem,
moduł awaryjny 1-h, autotest, praca na jasno. montaż naścienny, nad drzwiami

EW1

UP AW LUXIONA UPDOOR MINI LED 2000 14W IP65 RAL 7016
oprawa awaryjno-sieciowa montowana naściennie,
moduł awaryjny 1-h, autotest, przystosowana do pracy w niskich temperaturach

UP AW
1

PBP-04

1

1

1
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przycisk załączania oświetlenia komunikacji
w piwnicy zainstalować również na parterze
budynku - w komunikacji ogólnodostępnej

PBP-04 dla załączania oświetlenia z kilku miejsc, stosować przekaźniki bistabilne np.
Zamel PBP-04 (1-kanałowy) lub równoważne. Przekaźniki montować w
puszkach osprzętowych Ø60mm (stosować puszki głębokie lub dedykowane
dla elementów elektronicznych)

CZ.R.

łącznik ośw. jednobiegunowy IP20 230V 10A

łącznik ośw. jednobiegunowy IP44 230V 10A

przycisk pojedynczy 230V 10A IP20 światło

czujnik ruchu 230V IP44 montaż naścienny lub sufitowy

2

2
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3
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punkt zasilania 230V (L, N, PE) - symbol ogólny

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP44 podtynk.

zestaw X gniazd wtyczkowych 16A/230V IP44 podtynk. we wspólnej ramceX
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gniazdo dla pojemnościowego podgrzewacza wody 1,5kW/230V
dokładną lokalizację i wysokość montażu gniazda ustalić na etapie wykonawstwa,

dostosowując do wymagań konkretnie zastosowanego bojlera

wentylator łazienkowy 10W/230V załączany z oświetleniem,
w zakresie branży sanitarnej

W2

W1

wentylator kanałowy 53W/230V załączany z oświetleniem w komunikacji
ogólnodostępnej, wyłączenie z opóźnieniem min. 20min. po wyłączeniu
oświetlenia (wg wytycznych branży sanitarnej)

istniejąca rozdzielnica RM mieszkania do demontażu, w miejscu
istniejącej zabudować projektowaną R-WC; zasilanie z istn. RG

przewodem YDYżo3x6mm² bez zmian

rozdzielnica strefowa - symbol ogólny

1 * 

OZNACZENIA:

UWAGI OGÓLNE:

● Projekt instalacji elektrycznych rozpatrywać z uwzględnieniem rysunków, opisów i pozostałej dostarczonej dokumentacji

oraz łącznie  z innymi projektami branżowymi.

● Prace instalacyjne prowadzić w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami i w uzgodnieniu z Inwestorem.

● Przyjęte do zastosowania materiały, rozwiązania i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp;

posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Całość prac prowadzić zgodnie z aktualnymi

przepisami i normami, zachowując wymagania ochrony p.poż., BHP oraz wymaganiami Inwestora.

● W instalacjach elektrycznych montowanych na stałe stosować przewody i kable zgodnie z dyrektywą CPR.  Kable,
przewody, osprzęt elektroinstalacyjny  montować zgodnie z N-SEP-E-002 oraz N-SEP-E-004. Na kablach umieścić
tabliczki informacyjne z typem i relacją kabla.

● Przejścia instalacji przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić pożarowo - wykonać jako systemowe o
klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród. Stosować system przejść przeciwpożarowych posiadający
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

● Przejścia instalacji przez dach/ściany zewnętrzne wykonywać w rurach ochronnych z zastosowaniem systemowych

uszczelnień.

● Przewody instalacji elektrycznych prowadzić podtynkowo.  W ewentualnych ściankach szkieletowych przewody

prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych giętkich,  nie rozprzestrzeniających płomienia (samogasnących).

● Osprzęt montować podtynkowo, w puszkach Ø60mm. Połączenia wykonać w puszkach osprzętowych (stosować puszki

Ø60mm głębokie).

● Na montowanym osprzęcie, urządzeniach, oprawach oświetleniowych itp. umieścić plakietki opisowe z numerami

obwodów.

MSW miejscowa szyna wyrównawcza

MSW
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h≈1,20m


