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I. CZESC OGOLNA

1.1. Karta informacyjna

Inwestor: Gmina Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno

Obiekt: Przebudowa sanitariatow budynku szkoty
86-200 Chetmno ul. 22 Stycznia

Zadanie: Wewnetrzne instalacje sanitarne —przebudowa
1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie i umowa z Zamawiajgcym,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy instalacji sanitarnych w
pomieszczen sanitarnych na kondygnacji piwnicy w budynku gtéwnym szkoty podstawowej
zlokalizowanym na dziatce nr: 442/1, obreb 0001 Chetmno, w Chetmnie przy ul. 22 Stycznia.

1.4. Stan istniejacy

W chwili obcej przedmiotowe pomieszczenia wyposazone sg w instalacje sanitarne:
woda,

kanalizacja sanitarna,

gaz

c.0.

went. grawitacyjna
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Il. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Wewnetrzna instalacja zimnej wody — bytowo - gospodarczej

Przedmiotowy budynek dydaktyczny zasilany jest przytgczem wodociggowym od strony ul. 22
Stycznia w Chetmnie. Istniejgca wewnetrzna instalacja zimnej wody w przedmiotowych
pomieszczeniach przewidziana jest do catkowitego demontazowi. Projektuje sie catkowicie nowg
instalacjg w.z. na cele bytowo-gospodarcze.

Instalacje wody zimnej "bytowe]" wewnatrz budynku wykonaé¢ nalezy z rur polipropylenowych
PP-R typ 3 PN10 tgczonych przez zgrzewanie lub system réwnowazny w zakresie srednic 15+25mm,
Potgczenia wykonaé poprzez zaprasowywanie, zaciskanie oraz skrecania wykorzystujgc oryginalne
ksztattki producenta systemu. Dopuszcza sie zmiane systemu instalacji wod-kan na system
rbwnowazny spetniajacy parametry projektowanego systemu, posiadajgcy aprobaty i witasciwe
dopuszczenia. W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed
wtornym zanieczyszczeniem zaprojektowano wyposazenie wszystkich punktdow czerpalnych ze ztgczkg
do weza w izolatory przeptywéw zwrotnych typ HA. Instalacje wewnetrzne prowadzi¢ natynkowo oraz
we wczesniej przygotowanych bruzdach $ciennych (po utozeniu rurociggow nalezy je zabezpieczyé
siatkg Rabitz'a, a nastepnie otynkowac). Armature odcinajgca projektuje sie jako kulowg typowg
dostepng w sieci handlowej dla cisnienia roboczego p = 0.6 MPa. Dob6r armatury czerpalnej zostawia
sie wg uznania Inwestora (szeroki wybor w sieci handlowej).

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie samoczynnie, poprzez armature czerpalna.
Przejscia przez sciany wykonywa¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym np.: sznurem
konopnym z uszczelnieniem z pianki poliuretanowe;.



Przejscia przewodow wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych o srednicy o dwie dymensje wiekszych od $rednicy przewodu uszczelniajgc wolng
przestrzeh masg elastyczng nie wptywajgcg negatywnie na materiat stosowanych rur (np. korozja).
Przewody wody zimnej izolowaé termicznie /przeciwroszeniowo/ zgodnie z pkt. Izolacje termiczne
przewodow.

2.2. Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej

W chwili obecnej zrédtem ciepta cwu dla przedmiotowych pomieszczen jest kociot gazowy cwu
tzw. ,junkers”. Kociot wraz z instalacjg odprowadzania spalin oraz instalacja wewnetrzng gazu do
gazomierza nalezy zdemontowac. Projektuje sie catkowicie nowg instalacjg cwu.

Instalacje wody cieptej wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych tréjwarstwowych tgczone przez
zgrzewanie. Warstwa wewnetrzna oraz zewnetrzna sg wykonane z polipropylenu typu 4 (PP-RCT).
Srodkowg warstwe tworzy polipropylen typu 4 (PP-RCT) wzmocniony wiéknami bazaltowymi (BF) / PP-
RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT/ lub w systemie rownowaznym.

Projektuje sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym — elektrycznym:
= elektryczny, pojemnosciowy, podgrzewacz wody prod. Ariston typ: Velis EVO 50V
(230V; 1,5 kW) lub réwnowazny — 1 szt.
W czesci rysunkowej opracowania opisano srednice przewoddw cwu i cyrk. jako DN nominalne. Dla
systemu rur PP nalezy przyjmowa¢ DN nominalne réowne srednicy wewnetrznej przewodu (np. @25
=>32x3,0).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania
powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Probe hydrauliczng nalezy
wykonaé na cisnienie probne pprébne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i
wyptyw z punktdw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metoda chemiczna lub fizyczna (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej),
bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Dla przeprowadzenia dezynfekcji
cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej
niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Instalacja bedzie spetnia¢ nastepujgce standardy w celu zapobiegania
rozwojowi Legionelli:

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki / Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716/

= Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11,
Warszawa, pazdziernik 2005

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi / Dz.U. 2017 poz. 2294/

Wszystkie standardy muszg by¢ spetnione razem.
Dezynfekcje cwu przeprowadza¢ w okresie nocnym lub dni wolne od pracy szkoty.

* Prowadzenie przewodow
Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce w.z., cwu do poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢ pod stropami
pomieszczen, ponizej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach lub przegrodach budowlanych.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytow)
i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie
mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewod.
Na odgatezieniach do poszczegoinych weztdw sanitarnych i pomieszczen technologicznych, punktach
poditgczen stosowac zawory odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki, zamawia¢ do zainstalowania baterii
stojgcych. Kazda bateria stojgca powinna posiada¢ indywidualne zawory odcinajgce.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacii:

e nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.



e minimalne odlegtosci przewodoéw wody zimnej i cieptej od przewodoéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

e Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

e W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez sciany majg
wystawaé ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegoétowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych od krawedzi przegrdd. Trasy przewoddédw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowaé. Przewody majg
by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Otworowanie w _przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone s3a instalacje wykona¢é
metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Potaczenia przewodoéw

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do
baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia
gwintowane. Pofgczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociaggdéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z
PN-70/N-01270. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Préba szczelnosci i dezynfekcja instalacji wodociggowych:

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem zgodnie

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — Zeszyt 7 Cobrti Instal.
Warto$¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekroczy¢ 3 bar.
Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min.150 mm)
0 zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.
Sprezarka uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢é wyposazona w
zawor bezpieczenstwa, kiorego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10%. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy
zwrécié  szczegdlng uwage na niebezpieczehstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji. W przypadku
ujawnienia sie nieszczelnosci mozna jej lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.
Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie
co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna byé¢ taka sama (réznica temp.
nie powinna przekroczy¢ +3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne. Warunki uznania
wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia oraz nie
stwierdzenie nieszczelnosci instalacji. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym
powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono w wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac tg czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacji wodociggowa powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan. Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig
minimalng1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne iloéci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje
sie 3+5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w
przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.



Catos¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

= wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody,

= 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO+5H20 na 1 dm3 wody,

= 20+30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu, pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mgCl2/dm3
wody.
Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac¢
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora. Uwaga: Wyniki z prob i ptukania
wpisa¢ do odpowiedniego formularza

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji izolowa¢ termicznie. Rurociggi prowadzi¢ réwnolegle
do rurociggdéw wody zimnej. Armature odcinajgca projektuje sie tak jak dla wody zimnej.

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w przedmiotowych pomieszczeniach ulega
demontazowi. Nalezy dokona¢ odkrywki istniejgcej instalacji kan. san. zlokalizowanej pod posadzka

pomieszczenia. Rzeczywistg gtebokos¢ utozenia ustalic na budowie po rozkuciu posadzki, ustali¢ i

ewentualnie skorygowac gtebokos¢ utozenia kanalizacji projektowane;

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w wykonaé¢ np: w systemie Wavin posiadajgcym
aprobate techniczng AT/99-02-0670-01 wydang przez COBRTI INSTAL. Dopuszcza sie montaz
orurowania w systemie réwnowaznym.

Kroétkie piony napowietrzajgce kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy w szachtach instalacyjnych
lub jako obudowane przy $cianach. Podobnie jak w instalacji wodociggowej podejscia kanalizacyjne
prowadzi¢ nalezy jako obudowane w kanatach przypodtogowych lub wczesniej przygotowanych
bruzdach $ciennych, obudowanych. Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzkg ze spadkami tak jak
podano w czesci graficznej. Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i
ksztattek tworzywowych (posiadajgcych wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do
budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, bezcisnieniowej, kielichowych z uszczelkg wargows.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw prowadzone ze spadkiem minimum 2%.

W czesci rysunkowej naniesiono lokalizacje projektowanych wpustéw podtogowych. Spadek
posadzki w kierunku wpustu - 1% .

Dobdr wpustéw podtogowych:

- wpusty podtogowe prod. Kessel typ: Korpus Classic z ABS z odptywem dolnym DN5O0,
nasada z kratkg ze stali nierdz. 138x138mm na sruby system 100, suchy syfon Multistop system 100
lub réwnowazne.

Miski ustepowe projektuje sie jako zestawy podtynkowe.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac:

e piony kanalizacyjne prowadzone przy Scianach /obudowane/ z rur kanalizacyjnych klasy S
160x4,7 tgczonych na uszczelki gumowe, (Srednice piondw przyjeto o jeden stopien wiekszg niz
wychodzi z obliczeh)

e instalacje w poziomie parteru z rur kanalizacyjnych klasy S; PVC 160x4,7; PVC 110x3,2; PVC
75x3,0; PVC 50x3,0 fgczonych na uszczelki gumowe,

o Instalacje podposadzkowe z rur gtadkosciennych z PVC-UD ze $ciankg litg jednorodng - klasa
sztywnosci SN8. Polaczenia kielichowe - szczelnos¢ potgczeh na uszczelki wargowe typu BL (z
SBR ) — stosowane jako standardowe wyposazenie rur kanalizacyjnych PVC-UD.

Na pionach kanalizacji sanitarnej nad posadzkg piwnicy w miejscach dostepnych nalezy
zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne z PCV.

Instalacje podposadzkowg wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC160-UD. Montaz, przegtebienia,
spadki zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Instalacje podposadzkowe wykonac¢ z rur gtadkosciennych z PVC-UD ze $cianka litg jednorodng -
klasa sztywnosci SN8. Polaczenia kielichowe - szczelnos¢ potgczen na uszczelki wargowe typu BL (z
SBR ) — stosowane jako standardowe wyposazenie rur kanalizacyjnych PVC-UD.

Wymagania - normy/aprobaty rur systemu kanalizacji zewnetrznej i instalacji podposadzkowej:



] rury ze $cianka litg i ksztattki — PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw

sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-UD). Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”,
. uszczelki — PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma” wraz ze
zmiang PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681- -2:2003 ,Uszczelnienia z elastomeréw.
Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze zmiang PN-EN 681-2:2003/A2.

Wykonanie robét — kanalizacja sanitarna

Instalacje wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-
2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu sciekdw. Przewody prowadzi¢é przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PE od
przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé¢ rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w
kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikdw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewodoéw, i majg wynosi¢ minimum 2%.
Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07m,
a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C uktada¢ na takiej gtebokosci, aby odlegtosé liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury
wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji
gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:
Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 15 15

Mocowanie przewoddéw
Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50 - 110 1,0
> 110 \ 1,25

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na krotkich pionach kanalizacyjnych montowaé zawory odpowietrzajgco —
napowietrzajgce.

taczenie rur
Ciecie rur



Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim
nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowaé kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczyscic¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

taczenie rur i ksztattek

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowaé¢ bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na
krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegto$¢ okoto 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢
do kielichow.

Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagajg obudowy z ptyt gipsowo — kartonowych. Dla wszystkich pionow
kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gipsowo — kartonowych wykonacé
nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do czyszczakoéw. Wszystkie piony w pomieszczeniach
wykonaé jako kryte w $cianach, szachtach lub w bruzdach. Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacjg
odwodnienn nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ =z producentem na podstawie projektu. Wykonaé
inwentaryzacje powykonawczg. Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z proba
szczelnosci.

2.4. Wewnetrzna instalacja gazu - demontaz

W chwili obecnej przedmiotowe pomieszczenia wyposazone sg w wewnetrzng instalacje gazu
zasilajgcg kociot gazowy do celdw cwu. Instalacja wraz z kottem, ukfadem odprowadzania spalin
przewidziana jest do demontazu. Inwestor rozwigze umowe z Oddzialem Gazowniczym /demontaz
gazomierzal.

2.5. Instalacje grzewcze — bez zmian

W chwili obecnej przedmiotowe pomieszczenia wyposazone sg w instalacje c.o. zasilang z
lokalnej kotlowni gazowej — instalacja pozostaje bez zmian. Dopuszcza sie korekte lokalizacji
elementoéw grzewczych dostosowujgc do nowego uktadu pomieszczen.

2.6. lzolacja termiczna przewodow

Rurociagi instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowa¢ termicznie materialem o grubosciach
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zatgcznik nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej. Izolacja powinna posiadac
niezbedne atesty ITB oraz COBRTI "Instal" Rurociagi izolowa¢ termicznie otulinami z oktadzing
aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadkg. Grubos¢ izolacji w zalezno$ci od $rednic rurociggéw wg
zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki. lzolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych ikomponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli:



Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspotczynniku

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu .
- przewodzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K)]')

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnegtrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4

instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w cz¢sci nicogrzewane;j 80 mm

budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?' 50% wymagan z lp. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4

Uwaga:
U Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zgodnie z § 267. 1. w/w rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 w/w rozporzgdzenia

STOSOWANE W ROZPORZADZENIU OKRESLENIA DOTYCZACE PALNOSCI |
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJACE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI
NA OGIEN | KLASY ODPORNOSCI DACHOW NA OGIEN ZEWNETRZNY

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodow instalacyjnych
stosowanych wewnatrz budynku. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym,
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadajg:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, dO ; A2L-s2, dO ;
A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: ALL ;
A2L-s1, dO ; A2L-s2, dO ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO , przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Przewody instalacji zimnej wody:

Instalacje rurowe zimnej wody izolowaé termicznie przed kondensacjg pary wodnej oraz
ogrzewaniem zgodnie z WT oraz PN -85/B-02421.

Tabela. Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 Niezaleznie od
rodzaju rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewoddéw zimnej wody.

Grubo$¢ warstwy izolujgcej w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"
Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4mm
Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9mm
Instalacja rurowa w kanale,
bez cieplych instalacji rurowych 4mm
Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wglebieniu sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm




Przewody instalacji zimnej wody poczgwszy od odcinka za zaworem gtéwnym odcinajgcym,
piony i poziomy wykona¢ w izolacji przeciwroszeniowej np.: spieniony kauczuk syntetyczny nie
rozprzestrzeniajgcy ognia, wetna mineralna lub rownowazne zgodnie wytycznymi WT j.w.

2.7. Wentylacja mechaniczna

W chwili obecnej przedmiotowe pomieszczenia wyposazone sg wentylacje grawitacyjng —
uktad wentylacji ulega przebudowie.

Projektuje sie nowy uktad wentylacji z dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw.
Kanaty wywiewne rozprowadzi¢ w pomieszczeniach pod stropem pomieszczen, lokalnie obudowaé
ptytg gips-karton. Wywiew powietrza z pomieszczen za posrednictwem kratek wentylacyjnych
zabudowanych na kanatach. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych, WC wyposazyé w kratki
kontaktowe o przekroju netto 200cm?.

Uktad wyciggowy W1:

Ukfad wentylacji wyciggowej obstuguje pomieszczenia sanitarne / WC /

Wycigg mechaniczny - wentylator kanatowy ozn. W1 realizowany przy pomocy TD-500/150 Ecowatt -
53W/230V; V=300m3/h lub rbwnowazny. Praca uktadu wentylacji wyciggowej stata /wigcz-wytacz/.
Projektowany kanat wpigé do istniejgcego kanatu murowanego — wyprowadzenia powietrza ponad
dach.

Uktad wyciggowy W2:

Uktad wentylacji wyciggowej obstuguje pomieszczenia porzadkowe.

Wycigg mechaniczny - wentylator kanatowy ozn. W2 realizowany przy pomocy - wentylator tazienkowy
np: prod. Harmann typ AXA100, 10W/230V - 50m3/h, zabudowa na kanale DN100, lub réwnowazny,
wigczany z oswietleniem pomieszczenia. Projektowany kanat wpig¢ do istniejgcego kanatu
murowanego — wyprowadzenia powietrza ponad dach.

Standard wykonania instalacji
Kanaty wentylacyjne z:
- blachy stalowej ocynkowanej, przewody kotowe typu Spiro.

Wytyczne ogoine
— kanaly i elementy wentylacyjne mocowa¢ za pomocg zawiesi systemowych np. firmy np:
Niczuk Metall-PL,
— po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary i regulacje ilosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

Whytyczne dla branz
= branza konstrukcyjno — budowlana
— wykonaé przejscia przez przegrody budowlane dla potrzeb wentylaciji,
— wykonac obrébke otwordw po przejsciach instalacjg wentylaciji,

» Branza elektryczna
— doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen,
— podtgczyé elementy wentylacyjne do instalacji uziemiajgce;j,

Wytyczne montazowe

1) Wszystkie wentylatory nalezy tgczy¢ z uktadem kanatéw poprzez ztgcza przeciwdrganiowe.

2) Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg materialowg zamieszczong w
projekcie. Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci A. Przewody o przekroju kotowym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinietej - rury
spiro i tagczyé za pomocag muf i nypli wyposazonych w uszczelki.



3) Ksztattki wentylacyjne wykonywac¢ etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig dopasowywania niektérych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie ich montazu.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie.

4) Instalacje wentylacyjng nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

5) Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na
grubos¢ $ciany lub stropu. Przejscia kanatdéw przez dach poprzez podstawy dachowe
posadowione na cokofach.

6) Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez
elementy profilowane przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikow z przekiadkg dzwiekochtonng). Kanaly nalezy podwieszaé przy pomocy pretdéw
gwintowanych mocowanych do stropu i $cian przy pomocy wieszakéw lub kotew. Podpory lub
podwieszenia wykona¢ minimum co 2 m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw
konstrukciji.

7) W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych w kanatach nalezy
wykonac otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczac¢ tak aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz
2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach prostych poziomych odlegto$é
miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach
przewodow otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ w czesci goérnej i dolnej pionu. Przy czym nie
nalezy umieszcza¢ klap rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami
do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowaé otwory
rewizyjne o wymiarach podanych ponize;j:

Poszczegolne uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy poddac¢ prébie szczelnosci
zgodnie z normg PN-B-76001 "Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”

Uwagi koncowe:

» Urzadzenia wentylacyjne montowaé zgodnie z DTR tych urzgdzen.

= Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajgcych
ich czyszczenie i konserwacje a takze rewizje w suficie podwieszanym umozliwiajgce
dostep do przepustnic regulacyjnych

= Catos¢ robét wentylacyjnych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690
wraz z pozniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

= Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatdw, sprzetéw, urzgdzen, systemodw
i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg
podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana
materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.

3. Wykonanie robét

Sktadowanie materiatdw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Rury tworzywowe
Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych.



Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac +30°C.

Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podiozu, w stosach o wysokosci
do 1,50m.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej
i cieptej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t ma stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz
suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzic, czy:
e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
e wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie,
e armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,
e uszczelnienie dfawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg
jakos$¢ robdt.
Do robét montazowych mozna stosowac:
o Pity elektryczne
Gwintownice do rur
Gietarki do giecia
Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur
Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur
Zgrzewarka do rur
Wiertarki
Rusztowania
Sprzet montazowy i $rodki transportu majg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Otworowanie w_przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sa instalacje wykonaé
metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.




4. Uwagi koncowe

- Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

- Podczas prowadzenia robot szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepiséw
BHP.

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére mogg wynikngé z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

- Normy:

- »Instalacje wodociggowe” — PN-92/B-01706

- ~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania po odbiorze” - PN-B-
10725:1997

- »Instalacje kanalizacyjne” — PN-92/B-01707

- .Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania po odbiorze” - PN-
EN1610

- .Zawory antyskazeniowe” — PN-EN 1717

- Préby szczelnosci — PN-EN 1610

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materiatow, sprzetdow, urzadzen, systemoéw i inne
oraz przedstawione nazwy producentéow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
réwnowaznych materiatdw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materiatdw na réwnorzedne o tych
samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Catosé robot nalezy wykonac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

Opracowat:

inz. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

KUP/0157/PWOS/06



