msw

OZNACZENIA:

[

o

rozdzielnica strefowa - symbol ogéiny

miejscowa szyna wyréwnawcza

_— YV _ V- V- V- V- V- - — — —— —— —— punkt zasilania 230V (L, N, PE) - symbol ogdlny
—K gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP44 podtynk.
taw X gniazd wtyczkowych 16A/230V IP44 podtynk. 6Inej
przycisk zataczania o$wietlenia komunikacji —KX zestaw 2 gniaza wlyczkowye poclynk. we wspone] famee
w piwnicy zainstalowac réwniez na parterze
budynku - w komunikacji ogéInodostepnej /\) tacznik o$w. jednobiegunowy IP20 230V 10A
o' - u
l /\(Q tacznik o$w. jednobiegunowy IP44 230V 10A
. L © przycisk pojedynczy 230V 10A 1P20 $wiatto
02 |POI. POR. I
sl i} pep.04 dla zataczania odwietlenia z kilku miejsc, stosowac przekazniki bistabilne np.
1[]1 Zamel PBP-04 (1-kanatowy) lub rownowazne. Przekazniki montowa¢ w
— puszkach osprzetowych @60mm (stosowa¢ puszki gtebokie lub dedykowane
thtgw - dla elementéw elektronicznych)
hk1,20m / czujnik ruchu 230V P44 montaz nascienny lub sufitowy
/% N\
— W1 — XW1
3 =0 = 7*  LUXIONA 19.3214.0004.24 X-WALL R LED 2200 PC OPAL E P44 24 840 / L-580MM
gniazdo dla pojemnosciowego podgrzewacza wody 1’5kW/230V/ oprawa montowana nacientie, na wys. ok, 2.1-2.2m
dokladna lokalizacje d'o‘;”tf)i%';‘l’f z’gont’lz‘r‘ng”fnz‘jki:;::t':ﬁe”;’:;;‘;'sw“;{]ke°'f‘g§‘|"ev; ©" L =202 g9+ LUXIONA19.3214.0009.24 X-WALL R LED 3300 PC OPAL E IP44 24 840  L-862MM
ja ymag 90 bo) %‘wﬁ oprawa montowana nasciennie, na wys. ok. 2,1-2,2m
- cwiatlant PBP-04
veneteriezeniony 10W/230x :ﬁrgﬁanﬁrza:zswgmm UPAW B EW1 XW3 1% LUXIONA 19.3214.0013.24 X-WALL R LED 4400 PC OPALE IP44 24 830 / L-1140MM
y ) AWA oprawa montowana nasciennie, na wys. ok. 2,1-2,2m
1
B XW4
L g XW4 1%  LUXIONA 19.3214.0019.24 X-WALL R LED 5500 PC OPAL E 1P44 24 840 / L-1424MM
oprawa montowana nasciennie, na wys. ok. 2,1-2,2m
AW1 B 6* HYBRYD PRIMOS CLALED - 0140-CL-2W-CW
T | oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED, z modutem awaryjnym 1-h, autotest,
istniejaca rozdzielnica RM mieszkania do demontazu, w miejscu——" praca awaryjna, montaz z zastosowaniem uchwytu $ciennego regulowanego W122
istniejacej zabudowac projektowang R-WC; zasilanie z istn. RG
przewodem YDYZzo3x6mm? bez zmian EW1 Bd 3*  HYBRYD PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
T oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED, kierunkowa z piktogramem,
H modut awaryjny 1-h, autotest, praca na jasno. montaz nascienny, nad drzwiami
H ‘ UP AW B 1*  LUXIONA UPDOOR MINI LED 2000 14W P65 RAL 7016
‘ Eﬂ: oprawa awaryjno-sieciowa montowana nasciennie,
—H modut awaryjny 1-h, autotest, przystosowana do pracy w niskich temperaturach
. wentylator kanatowy 53W/230V zatgczany z o$wietleniem w komunikaci
> ) ogolnodostepnej, wytaczenie z opdznieniem min. 20min. po wytaczeniu ]
- o$wietlenia (wg wytycznych branzy sanitarnej)
- - ) 0~ 4l I
UWAGI OGOLNE:
o taczniki o$wietleniowe montowac na wysokosci ok. 120cm od wykoriczonej posadzki. Puszki dla tacznikow przy otworach
o Projekt instalacji elektrycznych rozpatrywa¢ z uwzglednieniem rysunkw, opisow i pozostatej dostarczonej dokumentacji drzwiowych montowa¢ 15¢m od skraju otworu drzwiowego do osi puszki. Zestawy fgcznikow oswietleniowych montowaé we
oraz facznie z innymi projektami branzowymi. wspdlnych ramkach, w pionie.
o Prace instalacyjne prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami i w uzgodnieniu z Inwestorem. o Ojwietlenie podstawowe dobrano zgodnie z PN-EN 12464-1 "Technika $wietina. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz pomieszczen".
o Przyjete do zastosowania materiaty, rozwigzania i urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac prowadzié zgodnie z aktualnymi *  Zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
przepisami i normami, zachowujgc wymagania ochrony p.poz., BHP oraz wymaganiami Inwestora. awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
posiada¢ beda aktualny certyfikat CNBOP.
o Winstalacjach elektrycznych montowanych na state stosowa¢ przewody i kable zgodnie z dyrektywg CPR. Kable,
przewody, osprzet elektroinstalacyjny montowa¢ zgodnie z N-SEP-E-002 oraz N-SEP-E-004. Na kablach umiesci¢ o Oprawy kierunkowe (z piktogramami) w komunikacjach bede pracowac w trybie "na jasno".
tabliczki informacyjne z typem i relacjg kabla.
Przy urzadzeniach ochrony p.poz. (jesli wystepuja) zapewni¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego E=5Ix - zgodnie z PN-EN
o Przejscia instalacji przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ pozarowo - wykonag jako systemowe o * 1 83);3 2 Y p-poz. ystepuia) zap ¢ nineg 9
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Stosowac system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy '
odpowiednie atesty i dopuszczenia. REWIZJA DATA IMIE | NAZWISKO OPIS ZMIANY
o Nazewnatrz wyj$cia ewakuacyjnego zastosowac oprawe awaryjng jako zakonczenie drogi ewakuacyjnej. Zastosowana oprawa

o Przejécia instalacji przez dach/$ciany zewnetrzne wykonywaé w rurach ochronnych z zastosowaniem systemowych
uszczelnien.

o Przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ podtynkowo. W ewentualnych $ciankach szkieletowych przewody *
prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych gietkich, nie rozprzestrzeniajacych ptomienia (samogasnacych).

o Osprzet montowac podtynkowo, w puszkach @60mm. Potaczenia wykona¢ w puszkach osprzetowych (stosowa¢ puszki
@60mm glebokie).

o Na montowanym osprzecie, urzadzeniach, oprawach owietleniowych itp. umiescic¢ plakietki opisowe z numerami ¢
obwodow.

bedzie pracowata w trybie awaryjno-sieciowym. Praca sieciowa - sterowanie z zastosowaniem zegara astronomicznego
zabudowanego w R-WC. Praca awaryjna - w przypadku braku napiecia w instalacji.

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe. Potgczeniami wyréwnawczymi objaé metalowe instalacje sanitarne
m.in. ¢.0., c.w.u., wod.-kan., gaz., metalowe kanaly wentylacyjne, koryta i drabiny kablowe, sprzet teletechniczny, metalowe
obudowy rozdzielnic elektrycznych i inne metalowe wyposazenia montowane na state. Jako gtéwny przewdd wyréwnawczy
stosowa¢ przewdd z zytami z Cu min.16mm?, miejscowe potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodami z zytami z Cu 6mm?
oraz 4mm?2.

Dokfadng lokalizacje tras kablowych, przej$¢ technicznych, montazu urzadzen, opraw o$wietleniowych, osprzetu
elektroinstalacyjnego ustali¢ na etapie wykonawstwa, w koordynacji z pozostatymi branzami oraz ostatecznie przyjeta
aranzacjg pomieszczen.
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