FORJU ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

PROJEK WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT |1 ZAKRES OPRACOWANIA

3. KLASYFIKACJA CPR KABLI | PRZEWODOW

4. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

5.1. Zasilanie, rozdzielnica strefowa

5.2. Demontaze

5.3. Prowadzenie okablowania w instalacjach odbiorczych

54. Osprzet elektroinstalacyjny

5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych, zasilanie urzadzen wyposazenia WC

5.6. Instalacja oswietleniowa (o$wietlenie podstawowe, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
oswietlenie zewnetrzne)

5.7. Instalacja potgczen wyrownawczych w budynku

5.8. Ochrona od porazen

5.9. Ochrona przed przepieciami

6. UWAGI KONCOWE
1. OBLICZENIA

1. CZESC RYSUNKOWA



FORJU ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie przygotowano na podstawie:

o projektéw branzy architektonicznej, sanitarnej;

e obowigzujgcych przepiséw i norm, a w szczegdlnosci:
o Ustawa Prawo budowlane,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

o  Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wraz
z nowymi wydaniami PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia).

o  Norma wieloarkuszowa PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
o N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o PN-EN 12464-1 Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen.

o PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

o PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla przebudowy instalaciji
elektrycznych w pomieszczen sanitarnych na kondygnacji piwnicy w budynku gtdwnym szkoty
podstawowej, zlokalizowanym na dziatce nr: 442/1, obreb 0001 Chetmno, ul. 22 Stycznia.

W zakresie projektu technicznego branzy elektrycznej sg instalacje elektryczne:
e wymiana istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej w piwnicy,
¢ instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, zasilanie urzadzen wyposazenia pomieszczen WC,

o instalacje o$wietleniowe (o$wietlenie podstawowe, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, oswietlenie
zewnetrzne — na elewacji budynku),

e instalacja ochrony od porazen,
o instalacja potgczen wyréwnawczych,

e instalacja ochrony przed przepieciami,

3. KLASYFIKACJA CPR KABLI | PRZEWODOW

W przedmiotowych pomieszczeniach, w instalacjach elektrycznych montowanych na state nalezy
stosowaé wylgcznie kable i przewody, uznane za wyroby budowlane, o znanej klasie reakcji na ogien
(certyfikat wedtug CPR) wybierajac miejsce ich instalacji zgodnie z krajowymi wymaganiami w tym
zakresie.

Zgodnie z instrukcjg ITB 501/2020, wymagana klasa reakcji na ogien, budynek N i ZL Il, powinna
wynosic:

a) dla kabli i przewoddéw instalowanych pojedynczo:
¢ instalowane poza obrebem drdg ewakuacyjnych: Eca;
o instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych: Eca;
b) dla kabli i przewoddw instalowanych w wigzkach:

¢ instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a3;
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e instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a3.

Instalacje do zasilania odbiornikéw ruchomych nie podlegajg wymaganiom CPR.
4. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

5.1. Zasilanie, rozdzielnica strefowa

W obrebie remontowanych pomieszczern WC istnieje rozdzielnica elektryczna ozn.zjako RM, zasilana
jest z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku szkoty przewodem YDYZo3x6mm®.

Istniejgca rozdzielnica RM zasilana jest z wydzielonego 1-fazowego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego Energa Operator, zlokalizowanego w istn. RG z zabezpieczeniem przelicznikowym
1x25A gG.

i

Zdjecie nr 1: Istniejgca rozdzielnica RM — do demontazu.

Rozdzielnice RM zdemontowaé, w jej miejscu projektuje sie nowg rozdzielnice ozn. R-WC, zgodnie ze
schematem ideowym. Przewdd zasilajgcy YDYZ03x6 pozostawia sie bez zmian.

Docelowo, wydzielony uktad pomiarowo-rozliczeniowy unieczynni¢ / zdemontowac (w porozumieniu z
Energa Operator) a projektowang rozdzielnice R-WC zasili¢ zza ukfadu pomiarowo-rozliczneiowego
szkoty.

Bezwzglednie rozdzielnice R-WC zasili¢ zza przeciwpozarowego wytgcznika pradu obiektu.

Projektowang rozdzielnice R-WC wykona¢ w obudowie podtynkowej, zamykanej drzwiczkami na klucz.
W R-WC zabudowany bedzie roztgcznik gtéwne, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki kontrolne,
wytgczniki nadmiarowo - prgdowe, wytgczniki réznicowoprgdowe, aparaty sterujgce i sygnalizacyjne.
Przewody oraz czesci bedgce pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny byé
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwié¢
tatwa identyfikacje obwodow przez uzytkownika. W rozdzielnicy pozostawi¢ ok. 30% wolnego miejsca
— na ew. rozbudowe.

Szczegotowe rozwigzania techniczne pokazano na ztgczonych rysunkach.

5.2. Demontaze

Wszystkie zbedne instalacje elektryczne w obrebie remontowanych pomieszczen WC nalezy
unieczynni¢ i zdemontowac. Materiaty zuzyte nalezy =zutylizowa¢. Wszystkie niezbedne do
pozostawienia instalacje zachowad.
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5.3. Prowadzenie okablowania w instalacjach odbiorczych
W instalacjach odbiorczych stosowaé przewody i kable zgodne z dyrektywg CPR jak w pkt. 4.
Przewody wewnatrz budynku w izolacji min. 450/750V.

W przedmiotowych pomieszczeniach w piwnicy instalacje prowadzi¢ podtynkowo. W ewentualnych
Sciankach szkieletowych GK przewody prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, karbowanych, nie
rozprzestrzeniajgcych ptomienia, samogasnacych.

5.4. Osprzet elektroinstalacyjny

Linie wzornicza osprzetu elektroinstalacyjnego Wykonawca ustali na etapie wykonawstwa z
Inwestorem.

Stosowac osprzet:

e bryzgoszczelny koloru biatego (min. IP44) podtynkowy w pom. wilgotnych (WC, pom.
sanitarne, pom. porzgdkowe),

e podtynkowy IP20 - w pomieszczeniach suchych (komunikacja).

Gniazda i fgczniki podtynkowe typu "ramkowego". Osprzet montowaé w puszkach podtynkowych
$60mm gtebokich. Potgczenia wykona¢ w puszkach osprzetowych.

5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych, zasilanie urzagdzen wyposazenia WC

Z R-WC zasili¢ obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia oraz urzgdzenia wg wytycznych
branzy sanitarne;:

e pojemnosciowy podgrzewacz wody 1,5kW/230V,

o wentylator kanatowy dla pomieszczen WC — zalgczany z oswietleniem w komunikacji,
wylgczany ze zwiokg czasowg ustawiang na przekazniku czasowym zabudowanym w R-WC;

e gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia — w pom. porzagdkowym,
e w pomieszczeniach WC z dostepem dzieci nie planuje sie instalowania gniazd wtyczkowych.

Szczegotowe rozmieszczenie gniazd, punktéw zasilania pokazano na zatgczonych rysunkach.

5.6. Instalacja oswietleniowa (oswietlenie podstawowe, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
oswietlenie zewnetrzne)

Oswietlenie podstawowe

Wielkos¢ natezenia oswietlenia podstawowego przyjeto zgodnie PN-EN 12464-1 ,Technika $wietlna.
Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewngtrz pomieszczen”.

Dobrano energooszczedne oprawy oswietleniowe ze zrodtami swiatta LED. Oprawy montowane bedg
nasciennie. W pomieszczeniach wilgotnych, stosowane bedg oprawy szczelne.

Stosowa¢ oprawy produkowane na terenie UE, objete gwarancjg producenta min. 5 lat, standard
Luxiona lub réwnowazne. Specyfikacje opraw oswietlenia podstawowego pokazano na rys. E1.

Zatgczanie o$wietlenia bedzie odbywato sie poprzez tgczniki oswietleniowe i czujniki ruchu
Obliczenia oswietlenia w zataczeniu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniach WC oraz w komunikacji zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z
zastosowaniem opraw LED z modutami awaryjnymi. Stosowac¢ oprawy produkowane na terenie UE,
objete gwarancjg producenta min. 5 lat standardu Hybryd lub rownowazne.

Wszystkie w/w oprawy wyposazone bedg w moduty awaryjne o czasie podtrzymania min. 1-godz. z
funkcjg autotestu.

Zaprojektowane oprawy wyposazone bedg w akumulatory LiFeEPO4 o przedtuzonej trwatosci i
projektowanej zywotnosci wynoszacej 10 lat. Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione



FORIU ul. Brzozowa 21 86-021 Zoledowo tel. 523428242

pierwiastkdw szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia czlowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze
wzgledéw bezpieczenstwa obiektu oraz kosztéw pdzniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie
stosowania systemu oraz opraw awaryjnych o gorszych parametrach.

Oswietlenie awaryjne dobrano zgodnie z PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez
Instytut CNBOP. System Centralnej Baterii musi posiadaé Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych.

Praca opraw awaryjnych "na ciemno" (podczas normalnej pracy oprawy nie sg zatgczone, w
przypadku zaniku napiecia z sieci),

Oprawy kierunkowe (z piktogramami) wskazywaé¢ bedg kierunki ewakuacji. Praca opraw kierunkowych
w komunikacjach — ,na jasno”.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, na zewnatrz budynku (przy wyjsciu ewakuacyjnym) zaprojektowano
oprawe awaryjng — jako zakohczenie drogi ewakuacyjne;.

Na urzgdzeniach ochrony p.poz. i w punkcie pierwszej pomocy (jesli bedg wystepowac) nalezy
zapewni¢ natezenie oswietlenia na poziomie 5Ix - zgodnie z PN-EN 1838.

Szczegdty montazowe i rozmieszczenie opraw wraz ze specyfikacjg pokazano na rys. E1. Obliczenia
natezenia oswietlenia w zatgczeniu.

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku

Nad drzwiami wyjSciowymi na zewnatrz zabudowaé oprawe oswietleniowg awaryjno-sieciows.
Podczas normalnej pracy, oprawa zatgczana bedzie poprzez zegar astronomiczny zabudowany w R-
WC. W przypadku zaniku napiecia w instalacji oprawa przejdzie w tryb awaryjny.
= L;__:_, — L — = A;ﬁ,r_j',, B R e
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Zdjecie nr 2: Drzwi z WC w piwnicy — nad drzwiami zabudowaé oprawe awaryjno-sieciows.

Stosowa¢ oprawe produkowang na terenie UE, objetge gwarancjg producenta min. 5 lat, standardu
Luxiona lub réwnowazng (np. typu UPDOOR MINI LED, parametry jak ponizej).
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Dane mechaniczne Montaz nascienny
— Materiak blacha stalowa
Kaolor RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna
iy struktura)
Przestona PC (poliweglan opalizowany)
Odpornosé mechaniczna IKD8
" ==t Waga [kg] 1
— 8 | Wymiary fmmi 190 x 150 x 150
5.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych w budynku

W budynku istnieje system potgczen wyrdwnawczych. System ma poczatek na istniejgcej gtéwne;j
szynie uziemiajgcej GSU, zmontowanej przy RG. Szyna GSU przytaczona do uziomu budynku.
Sprawdzi¢ wartos¢ rezystancji uziemienia, w przypadku rezystancji > 10Q wykona¢ dodatkowe uziomy
pionowe.

W pom. porzgdkowym w pownicy zabudowaé miejscowg szyne wyréwnawczg (MSW). Jako gtéwny
przewoéd wyréwnawczy zastosowaé przewod z zytami Cu 16 mm?>. Miejscowe potgczenia
wyréwnawcze wykonaé przewodami Cu 6 i 4mm?,

Potaczeniami wyréwnawczymi obja¢ wszelkie metalowe czedci takie jak koryta kablowe, metalowe
obudowy rozdzielnic elektrycznych, urzgdzenia i kanaty wentylacyjne, instalacji wod-kan, c.o., c.w.u,
gaz. metalowe rury, dukty metalowe.

Potgczenia przewodow wyrownawczych wykonywac jako skrecane, roztgczenie przewodow jedynie z
zastosowaniem odpowiednich narzedzi. Pofgczenia przewoddw wyréwnawczych powinny byé
dostepne w celu przeprowadzania badan i kontroli.

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w instalacji wyréwnania potencjatéw powinny by¢
wykonane w sposob pewny i trwaty (pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym), chronione przed
korozja.

Potgczenia Fe/Zn - Cu wykonaé z zastosowaniem przekfadek mosieznych.

5.8. Ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania z zastosowaniem roztgcznikow bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi,
samoczynnych wylgcznikow nadmiarowo — prgdowych oraz wytgcznikéw réznicowo-pragdowych w
instalacjach odbiorczych.

Stosowac przewody o wzmocnionej izolacji 450/750V i kable 0,6/1,0kV

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.

Projektowane instalacje odbiorcze pracowa¢ beda w uktadzie sieci TN-S .

Rozdziat punktu PEN na PE i N nastepuje na gtéwnej szynie uziemiajgcej GSU. Punkt rozdziatu
uziemié¢ - przytgczy¢ do uziomu budynku (Ruz <10Q).

5.9. Ochrona przed przepieciami

Zaprojektowano uktad ochrony przed przepieciami:

e ograniczniki typu 1+2 zabudowany w RG,

e ograniczniki typu 2 zabudowany w proj. rozdzielnicy R-WC.
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6.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
wykonania i odbioru, przestrzegajac przepiséw BHP.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przed przystgpieniem do wyceny robét oraz realizacji, Wykonawca powinien zapoznaé sie
szczegotowo z projektami wszystkich branz oraz z pozostatymi rozwigzaniami branzowymi. Prace
instalacyjne prowadzi¢ w Scistej koordynaciji z pozostatymi branzami.

Podane w projekcie ilosci materiatéw, urzadzen itp. nie zwalniajg Wykonawce od indywidualnego
ich przeliczenia. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej ofercie kosztorysowej
wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotowych instalacji. Wykonawca, przed
dokonaniem wyceny zobowigzany jest do wizji lokalnej w obiekcie.

Jesli w niniejszym opracowaniu uzyto nazw wtasnych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow i
innych, przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w
celu okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
réwnowaznych materiatdw, sprzetdow, urzgdzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej
dokonane zmiany.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji elektrycznych przez Inwestora jest
spetnienie wszystkich ponizszych warunkéw:

o wykonanie instalacji w sposdb prawidtowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami i
obowigzujgcymi normami oraz z zachowaniem estetyki prac;

o wykonanie kompletu pomiarow;

o opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

Projektant:
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Il. OBLICZENIA

PRzeBUDOWA SANITARIATOW BUDYNU szkory | D I A L UXx
06.12.2024
Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHEEMNO Edytor Piotr Tuleja
Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHELMNO e-Mail

01 Komunikacja / Podsumowanie

j 1637Tm
~180
210
210 p
=‘ ES
3.21
\/ ’rap
2104 .
\\ 240 T1.81
LA
\180--——180£
Tooes
) ) , ) . 0.00
0.00 1.19 297 372 4.68 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [ix] Ein [1X] E hax [1X] Eiin/Eni
Plaszczyzna pracy ! 197 118 264 0.600
Podloga 20 189 98 263 0.519
Sufit 70 176 43 1099 0.246
Sciany (16) 50 172 51 3019 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.100m
Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]

LUXIONA 19.3214.0004.24 X-WALL R LED 2200
PC OPAL E IP44 24 840 / L-580MM (1.000)

LUXIONA 19.3214.0013.24 X-WALL R LED 4400
2 1 PC OPAL E IP44 24 830 / L-1140MM (1.000) et i 230
LUXIONA 19.3214.0019.24 X-WALL R LED 5500

PC OPAL E IP44 24 840/ L-1424MM (1.000)

1 2 1681 2282 12.0

3 1 4218 5726 30.0

W sumie: 10825W sumie: 14695 78.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.99 Wim?2 = 2.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.63 m?)

Y
Strona 1
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PRzeBUDOWA SANITARIATOW BUDYNU szkory | D I A L UXx
06.12.2024
Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHEEMNO Edytor Piotr Tuleja
Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHELMNO e-Mail

02 Pom. porzadkowe / Podsumowanie

T244m

200—_
L~ 200
250‘—_250\ \
e B0 250

350~
350

\350) 300

[~——300 250

50" /

0,00
0.00 1.45m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [ix] Enin [1X] E ax [1X] Eind By
Plaszczyzna pracy ) 270 178 378 0.660
Podioga 20 154 116 183 0.754
Sufit 70 177 52 1053 0.290
Sciany (4) 50 155 50 2183 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]

LUXIONA 19.3214.0009.24 X-WALL R LED 3300

1 PC OPAL E IP44 24 840 / L-862MM (1.000)

2531 3436 19.0
Wsumie: 2531 W sumie: 3436 19.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.37 Wim2 = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.54 m?)

Y
Strona 2
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PrzeBUDOWA SANITARIATOW BUDYNU szkory [

DIALux

06.12.2024

Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHEEMNO Edytor Piotr Tuleja

Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEMNO e-Mall
03a WC damski / Podsumowanie
; 1 L ] T144m
Y 7 T T
/ 350 30\0 2\50 250 / 350 | 250
1
250 | 3 Q 350 300 °) f 300 350 350 )
\ 350~ / 250 \ 350« 250
200 55, 300 300 250 \ 300 /
150 ~a0- / Sep  ano 250
AN 25 L /
) . 0.00
0.00 562m
Wysokosc pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [ix] Epnin [1X] E ax [1X] B 'Eii
Plaszczyzna pracy ! 266 147 385 0.554
Podioga 20 171 112 201 0.655
Sufit 70 162 48 1063 0.294
Sciany (4) 50 156 48 2488 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 23 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
LUXIONA 19.3214.0009.24 X-WALL R LED 3300
1 PC OPAL E IP44 24 840 / L-862MM (1.000) Z8all Sgag  El
W sumie: 5062 W sumie: 6872 38.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.71 WIim2 = 1.77 WI/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.07 m?)

Y
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ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

PRzeBUDOWA SANITARIATOW BUDYNU szkory | D I A L UXx
06.12.2024
Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHEEMNO Edytor Piotr Tuleja
Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHELMNO e-Mail

03b WC damski / Podsumowanie

|| I ] L ] “2.89 m

10 210" | 210 =l
~210" 210-210

N /—\
210 140 140 d

fmo10—"
210 L e it s
20— _\ 1.37
280 —
20 g o
280 350 280 280/
/a0 TN N 350" 259350 N
280 350 350 280 f
) / 280 /
210 5gg \ 350 \ 350
b /280 \ /A
| S— L 1
I I 1 b 1 --0'00
0.00 1.00 200 3.00 442 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:38
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i [IX] E. o [ Ein/ Em
Plaszczyzna pracy ! 233 80 390 0.345
Podioga 20 137 73 199 0.530
Sufit 70 184 40 1075 0.217
Sciany (4) 50 149 26 3856 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
1 3 LUXIONA 19.3214.0004.24 X-WALL R LED 2200 1681 2282 120

PC OPAL E IP44 24 840 / L-580MM (1.000)
LUXIONA 19.3214.0009.24 X-WALL R LED 3300
2 2 PC OPAL E IP44 24 840 / L-862MM (1.000) a3 2438 180

W sumie: 10106W sumie: 13718 74.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.79 WIm2 = 2.49 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.77 m?)

Y
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ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

PRzeBUDOWA SANITARIATOW BUDYNU szkory | D I A L UXx
06.12.2024
Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHEEMNO Edytor Piotr Tuleja
Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHELMNO e-Mail

04a WC meski / Podsumowanie

T2.04m
/ 180’_—\_180\/180—__"_‘150
120 // \ 240777240
180 240 / 180
=300 \
300 300 240
120 / / \ 300 540
\ 180 240 240 240 ( 300 1
L 300 N\ 300 360

) - 0.00
0.00 562 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [1%] E, ax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 220 104 375 0.474
Podloga 20 155 92 194 0.592
Sufit 70 119 36 1071 0.300
Sciany (4) 50 125 4 2451 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 15 x 5 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 LUXIONA 19.3214.0009.24 X-WALL R LED 3300 2531 3436 19.0

PC OPAL E IP44 24 840/ L-862MM (1.000)
W sumie: 5062 W sumie: 6872 38.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.31 Wim2 = 1.51 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.46 m?)

Y
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ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

PrzeBUDOWA SANITARIATOW BUDYNU szkory [

Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHELMNO

Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEMNO e-Mail

DIALux

06.12.2024

Edytor Piotr Tuleja

04b WC meski / Podsumowanie

— T202m
/ \
240 2/40 T167
A !
240 —— 240
240 240
240 /_’ —‘_\240
240 s00—0 P 1
& 300 300\ 0.99
- o 240
240‘—"\240 300 30 360\ 380 360\ \
[ 360 ! 360 300 )
45 2:'10 300 ] 360 \ 240
\ / | 360 N 360 ) /
[ 1 [ 1 [ 1
) : ) T 0.00
0.00 1.50 527 562m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [1%] E, ax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 262 113 399 0.430
Podioga 20 163 63 222 0.385
Sufit 70 183 58 1091 0.316
Sciany (5) 50 163 34 3752 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA 19.3214.0004.24 X-WALL R LED 2200
1 2 PC OPAL E IP44 24 840 / L-580MM (1.000) 1684 e -
LUXIONA 19.3214.0009.24 X-WALL R LED 3300
- 2 PC OPAL E IP44 24 840 / L-862MM (1.000) = Shy el
W sumie: 8424\W sumie: 11436 62.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.49 Wim2 = 2.10 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.29 m?)

Y
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FORJU ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

przeBuDowWA sANITARIATOW BUDYNU szkory [N D I A L UuXx

06.12.2024
Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHEEMNO Edytor Piotr Tuleja
Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEMNO e-Mail

01 Komunikacja AW / Scena $wietina AW / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

Ta7am
1347
| — 1
/I 3.21
—=5&
\ | et e
~
T2s7
m T239
_____.——10\ ‘ ’
|
10 o T1.81
5
[T————10
T ] Too4
1
I Il 1 Il 1 | O'OU
0.00 1.19 1.72 2.97 3.72 468 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 34
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Plaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(-7.016 m, -4.102 m, 0.000 m)
Siatka: 9 x 7 Punkty
Em [IX] EI‘I’\II’\ [IX] Emax [IX] EI‘I’\II’\I El'ﬂ Emln 'r Emax
7.37 0.00 13 0.000 0.000

Y
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ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

przeBUDOWA SANITARIATOW BUDYNU szkorY [

Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHELMNO

Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEMNO

Edytor Piotr Tuleja

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.12.2024

03a WC damski AW [ Scena Swietlna AW / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

; ] I ;i T144m
5/ \
L = 5
/ /10 10e_ \
10
10
5\ 10———10/ 5
) . 0.00
562m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Plaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(-3.396 m, -6.852 m, 0.000 m)

Siatka: 23 x 7 Punkty

E,, [Ix] E,.,, [IX]
5.80 1.29

Wartosci Lux, Skala 1 : 41

E oy [X]

Emlnf Em EI'I’\II'\ 'r Emax
0.222 0.110
F
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FORJU ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

przeBuDowWA sANITARIATOW BUDYNU szkory [N D I A L UuXx

06.12.2024
Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHEEMNO Edytor Piotr Tuleja
Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEMNO e-Mail

03b WC damski AW / Scena $wietina AW / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T289m

[1.27

! 10— 104
107 It

5 P
10 )

TMO0— 45— 10—10~"

()]

[
]

. T 0.00
3.1 4.42m

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Plaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(-2.196 m, -4.942 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
E . [E

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Eminj Em min max
5.80 0.00 12 0.000 0.000

Y
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ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

PrzeBUDOWA SANITARIATOW BUDYNU szkory [

Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHELMNO

Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEMNO

DIALux

06.12.2024

Edytor Piotr Tuleja
Telefon
faks
e-Mail

04a WC meski AW [ Scena swietlna AW / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

< \\\\
N

Wartosci Lux, Skala 1 : 41

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Plaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(-3.396 m, -1.602 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 5 Punkty

E,, [Ix]
5.44

Enin [X]
1.36

B ax [X]

I Emax
0.124

Enmi J'Ern En-|in

min

11 0.251

Y
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ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

PrzeBUDOWA sANITARIATOW BUDYNU szkory  [[EEGD D I A L UuXx

06.12.2024
Adres obiektu: UL. 22 STYCZNIA 4, CHEEMNO Edytor Piotr Tuleja
Telefon
Inwestor: GMINA MIASTO CHEEMNO faks
UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEMNO e-Mail

04b WC meski AW [ Scena $wietlna AW / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T202m
5 5
T167
5 5
/ s \
~
5 10 10, 5
10 10
G [ RN .
5 5
l— i ﬁj ES
. ] T 0.00
0.00 375 410m
Wartosci Lux, Skala 1 : 30
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Plaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(-1.875m, 0.558 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eminf Em Emin ! Emax
6.54 1.39 12 0.212 0.118

Y
Strona 11



ul. Brzozowa 27 86-021 Zoledowo tel. 523428242

11l. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS NAZWA RYSUNKU
E1 RZUT PIWNICY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E2 ROZDZIELNICA R-WC. SCHEMAT IDEOWY

E3

ROZDZIELNICA R-WC. WIDOK




