RDK PROJEKT Sp.z 0.0. ul. Wroctawska 24/3, 50-040 Bielany

Wroctawskie
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwienh
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

NAZWA INWESTYCJI:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zagospodarowania poscaleniowego - "Scalenie gruntow wsi

Mokrzeszoéw, gmina Swidnica, powiat swidnicki” — etap 1. Kanalizacja
deszczowa Droga nr 4
NAZWA INWESTORA:  Powiat Swidnicki

ADRES INWESTORA: ul. Marii Sktodowskiej — Curie 7

58-100 Swidnica
WYKONAWCA: RDK PROJEKT Sp.z o.0.
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Marek Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA: 20.11.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 10156



Obmiar

Lp. Podstawa l\ltre(s;ﬁﬁc Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ST-4 Kanalizacja deszczowa
11 ST-4 Roboty przygotowawcze i ziemne
11 KNR-W2-01 |ST-4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d11f  0113-03 terenie réwninnym
0,089 km 0,089
RAZEM 0,089
2|  KNNR1 ST-4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem m3
d.1.1 0202-08 urobku na sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
0208-02
Sieci 1412*0,9 m3 127,080
przykanaliki
Studnie (25%*25*20*(3+1)+3*3*2*1)*0,9 m3 61,200
kanalizacjii
Osadnik 01.14 2*1*0,9 m3 1,800
- grunt nadajacy -70,173*0,9 m3 -63,156
sie do
zasypania
RAZEM 126,924
3 KNNR 1 ST-4 Wykopy reczny z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy i m3
d.11l 030202 + kosztami utylizacji
KNNR 1
0208-02
Sieci 141,2*0,1 m3 14,120
przykanaliki
Studnie (25%25*2,0*(3+1)+3*3*2*1)*0,1 m3 6,800
kanalizacjii
Osadnik 01.14 2*1*0,1 m3 0,200
- grunt nadajacy -70,173*0,1 m3 -7,017
sie do
zasypania
RAZEM 14,103
KNNR 1 ST-4 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad m3
d.11f  0210-02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
-1l
(190,08 + 21,12 - poz.6 - poz.7 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 24,4 - 3,14 * m3 70,173
0,155* 0,155 * 64,6) * 0,5
RAZEM 70,173
5 KNNR 1 ST-4 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozhiérkg m2
d11 031301
0313-05
Sieci 253,12 m2 253,120
przykanaliki
Studnie 4*25%20*(3+1)+4*3*2*1 m2 104,000
kanalizacjii
RAZEM 357,120
6] KNNR4 [ST-4 Podsypka z piasku grubo$ci 15 cm pod kanalizacje m3
a1 141102
14,17 m3 14,170
RAZEM 14,170
KNNR4  [ST-4 Obsypka rurociagu do wysokosci 30 cm nad rure m3
a1 1411-04
51,32 m3 51,320
RAZEM 51,320
8 KNNR 1 ST-4 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym m3
d1.1 0210-02
(190,08 + 21,12 - poz.6 - poz.7 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 24,4 - 3,14 * m3 70,173
0,155* 0,155 * 64,6) * 0,5
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RAZEM 70,173
9] KNNR1 ST-4 Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym m3
d11 0210-02
(190,08 + 21,12 - poz.6 - poz.7 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 24,4 - 3,14 * m3 70,173
0,155* 0,155 * 64,6) * 0,5
RAZEM 70,173
10 KNNR 1 ST-4 Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi - wspétczynnik m3
d.11[  0408-01 zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
2.52.2.2.2.
9911-03
uw.p.tab.
poz.8 + poz.9 m3 140,346
RAZEM 140,346
1.2 ST-4 Roboty montazowe
1" KNNR4  [ST-4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 lite - m
d12]  1308-02 wykopy umocnione
2.52.34.
9913-2
244 m 24,400
RAZEM 24,400
12[  KNNR4 |ST4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN8 lite - m
d.12[  1308-05 wykopy umocnione
2.52.34.
9913-2
64,6 m 64,600
RAZEM 64,600
13 KNNR6  [ST-4 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie o gr.15 cm pod m2
d12|  0105-06 komore i studnie
Krotno$¢ = 2
2,65%2,65*4 m2 28,090
RAZEM 28,090
14 KNNR4  [ST-4 Podsypka z piasku grubosci 15 ¢cm pod studnie m3
d12l  1411-02
1,7*1,7°4*0,15+22*2,2*1*0,15 m3 2,460
RAZEM 2,460
15[  KNNR4 |ST-4 Studnia kanalizacyjna betonowa @1000 z gotowymi przej$ciami stud.
d12[  1413-01 szczelnymi oraz zamontowanymi stopniami wtazowymi i z
1413-02 wyprofilowang kinetq (bez kosztu wtazu)
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
16 KNNR4  |ST-4 Studnia betonowa osadnikowa @1000 ze szczeling wpadowg, stud.
d12]  1413-01 40x60cm z osadnikiem o glebokosci 1m oraz gotowymi przejéciami
1413-02 szczelnymi oraz zamontowanymi stopniami ztazowymi
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
171 KNR2-02 |ST-4 Betonowy osadnik na wlocie do studni wg KPED 01.14 elem.
d1.2|  1925-05
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR4  |ST-4 Wiaz kanalizacyjny Zeliwny z wypetnieniem betonowym, wentylowany szt.
d1.2]  1429-03 wys. min. 14 cm, nieryglowany @600 klasy D400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19 KNNR4  [ST-4 Wiaz kanalizacyjny zeliwny z wypetnieniem betonowym, wentylowany szt
d12[ 142902 wys. min. 14 cm, nieryglowany @600 klasy B125
2 sz.t 2,000
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RAZEM 2,000
200 KNNR4 |ST-4 Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 0,80 m z elementow szt.
d.1.2 1424-02 betonowych DN500 mm; zi pierScieniem odcigzajacym i rusztem
zeliwnym wklestym 400x600 lub 500x500 klasy D400, wyposazonym
w wiaderko do wytapywania zanieczyszczen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNNR4  [ST-4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 odc. -
d12|  1610-01 mm (wraz z poborem wody do proby szczelnosci i 1
zagospodarowaniem wéd po probie szczelnoSci) prob.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
22| KNNR4 |ST-4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -
d12|  1610-04 (wraz z poborem wody do proby szczelnoci | zagospodarowaniem 1
wod po prébie szczelnosci) prob.
2 odc. - 2,000
1
prob.
RAZEM 2,000
23| Kalkulacja |ST-4 Wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej kamerg w celu m
d.1.2 wiasna sprawdzenia poprawnosci wykonania robot
244 +64,6 m 89,000
RAZEM 89,000
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