PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar Robot

REMONT DWOCH MOSTOW NAD RZEKA KREPIANKA W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISEA W
KM 37+791 T W KM 38+055 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754 WRAZ Z £.ACZACYM JE ODCINKIEM
DROGI I DOJAZDAMI W NIEZBENDYM ZAKRESIE

kod CPV:

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie mostow
45221111-3 Mosty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nr Jednostka
LP. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych . . o,
DRI J = - nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 |Obstuga geodezyjna obiektu
1 odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,33598 0,336
2 obstuga geodezyjna przy robotach remontowych kp| 2 2
3 inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac remontowych kpl 2 2
D.01.02.01 |Usunigcie drzew i krzewow
4 Usuniecie samych karpin i pozostatosci po wezesniej scigtych drzewach szt. 6 6
5 usuniecie chwastow i roslinnosci krzaczastej z reprofilowanych skarp kol 2 2
nasypu drogowego na dojazdach do mostu i koryta rzeki w obrebie mostu p
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i darniny
zdjecie warstwy humusu i darniny na odktad z powierzchni stozkow i 1,2*(10,5*3,2+15,2*2,6+9,5*2,7+
6 przewidzianych do reprofilacji skarp nasypu na dojazdach, dla mostu w m2 6,0%2,7)+0,25*3,14*1,2%(4,1*4,1+4,| 188,1
km 37+791 6*4,6+3,9*3,9)
* *1 3+ *4 243 8*2 3+
zdjecie warstwy humusu i darniny na odklad z powierzchni stozkow i 12 (9’2 gl*?i Olfél 4f3’28)?:8 23
7 E;jgvgfé?;ych do reprofilacji skarp nasypu na dojazdach, dla mostu w m2 0,25%3,14%1,2+(4,8%4,8+3,5%3,5+ 183,0
3,5*3,5+3,9*3,9)
D.01.02.03 |Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
8 demontaz balustardy stalowej szczeblinkowej na moscie m 27,25+27,75+2*26,8 108,6
9 rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. ok. 20-25¢cm m2 2*9,1*19,5 354,9
zdjecie betonu ochronnego gr. ok. S5em warz z izolacjq gr. 1ecm z plyty <0 (%
10 pomostu m2 2%9,0¥19,5 351,0
11 skucie gzymsow plyty pomostu m3 2*2*0,1*18,9 7,6
12 czesciowe skucie istniejgcych poprzecznic podporowych kpl 2*2 4.0
13 czesciowe skucie czolowego wspornika plyty od strony szczeliny dyl. kpl 2*2 4.0
14 skucie betonu ochronnego z czota belek WBS kpl 2%2*7 28,0
15 wiercenie otworow w poprzecznicach pod przepuszczenie kolektorow kp| 2*%2 4,0
16 skucie skrzydelek przyczotkow kpl 2%2*2 8,0
skucie gornej powierzchni korpusow przyczotkow oraz ich Scianek «
17 zaplecznych kpl 22 4,0
18 usuniecie istniejgcych tozysk stalowych szt. 2%2*7 28,0
19 rozbiorka istniejgcych betonowych schodow skarpowych szt. 2+1 3,0
L L 125(4,5%2,745,0°2,9+85"3,2)+
20 rozbiorka umocnienia betonem stozkow skarpowych m2 1,2%(3,5%3,5+3,7%2,7) 91,3
demontaz istniejqcych konstrukcji wsporczych pod rure ostonowq sieci
21 teletechnicznej kpl 2 2,0
22 ewentualna rozbiorka istniejgcych plyt przejsciowych szt. 4 4,0
wyciggniecie lub przycigcie do poziomu dna pozostatosci po starych «
23 palach drewnianych kpl 22 4,0
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Przedmiar Robot

Nr Jednostka
LP. [ Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych L o
nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.01.02.04 |Rozbiodrka elementéw drog i ulic
24 rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. okoto 0,3m m2 2*2*8,0%6,3 204,8
25 frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 9cm m2 6,3*(20,0+12,0+8,0+14,0) 340,2
26 frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm m2 6,3*(10,0+7,0+2,0+5,0) 151,2
27 rozebranie istniejqcej podbudowy z mieszanki niezwiqzanej gr. ok. 40cm m2 2*2*8,0%6,3 204,8
28 demontaz bariery drogowej nadojazdach do mostu m 2*36,5 73,0
ewentualne usuniecie istniejqgcego oznakowania poziomiego na
29 remontowanym odcinku nawierzchni jezdni kpl ! 1’0
30 dem({ntaz' i.v{nie_'/gcych stupkow naprowadzajgcych zgodnie z projektem szt 6 6 , 0
stalej organizacji ruchu
D.01.03.04 Przebudowa linii telekomunikacyjnych przy
T I przebudowie i budowie drog
kompleksowe zabezpieczenie i tymczasowe przetozenie sieci
teletechnicznych wraz z ich rurami ostonowymi, wedtug projektu
branzowego oraz wydancyh warunkow technicznych przez Operatora tych
31 sieci, w razie koniecznosci zaktualizowanie warunkow technicznych kp| 2,0 2,00
wydanych przez Operatora oraz w razie potrzeby zaktualizowanie
uzgodneinia wydanego przez Operatora dla projektu branzy
teletechnicznej
ewentualne dostosowanie istniejqcych wlazéw studzienek teletechnicznych
32 ewl ‘ L. ’1/' e o quv(,if, t-Z AV MI.ZL eK le e czny kpll 4,0 4’00
do poziomu i spadkéw nowej nawierzchni poboczy
D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 {Wykonanie wykopow w gruntach
odkopanie istniejqcych przyczotkow do poziomu wskazanego w
33 dokumentacji rysunkow. 'j,. ’Iqlcznie z mzvk}onaniem( wykopu w nf:.y;yaiee m3 2%4,5%2,7*12.7 +2%4,3%2,7*12.7 603,5
drogowym pod plyty przejsciowe, studnie osadnikowe, lqcznie z
rozkopaniem istniejgcych skarp i stozkéw skarpowych
34 wykopy pod fundamenty oporowe umocnien stozkéw kpl 2*4 810
odmulenie i reprofilacja koryta rzeki i trerenu zalewowwego pod
35 lenie | reprofilacja koryta rzeki | trerenu zalewoanego p kpl. 2+ 8,0
| projektowane umocnienie z gabiondw w obrebie mostow
odmulenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejgcych rowow
36 | przydroznych na odcinku migdzy mostami, w miejscach gdzie jest to kpl 2 2,0
konieczne
37 wyprofilowanie istniejgcych poboczy pod utozenie ich umocnienia z kol 2 20
kruszywa tamanego gr. min. 20cm, w miejscach gdzie jest to konieczne pl. ’
D.02.02.01 [Wykonanie nasypow
38 reprofilacja skarp nasypu drogowego w obrebie mostow kpl 2*4 8,0
39 odtworzenie stozkow w obrebie mostow kpl . 2%4 8 ,O
rofilowanie skarp koryta rzeki i terenu zalewowego na jego
40 wyp ' " P , Yl ‘ e g Jeg kpl 2% 4,0
umacnianym odcinku w obrebie mostow
uzupelnienie istniejgcych poboczy pod utozenie ich umocnienia z
4 ‘ / o - , kpl. 2 2,0
kruszywa tamanego gr. min. 20cm, w miejscach gdzie jest to konieczne
D.03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 (Wykonanie przykanalika
42 przykanalik @200mm lqczqgcego studzienki oraz odprowadzajgcego wode m 7,6+2,2+6,5+4,9+1,6+6,1+1,7+ 39.6
ze studzienek 6,5+2,5 !
43 wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika szt. 4,0 40
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Przedmiar Robot

Nr Jednostka
LP. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych . . o,
IR . e = nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.03.02.03 [Wykonanie studzienek $ciekowych
studnia osadnikowa @1000mm z wpustem ulicznym kraweznikowym klasy
44 D400, osadnikiem i zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym, wysokosci szt. 2*%4 8,0
h=min. 2,0m
45 s_tgdnia osadnil.mf/\,/a. ﬂﬁp()mm z z‘leli_wnym wlazem ,re.wiiv;/'n.ym, osadnikiem szt. 10 1,0
i zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym, wysokosci h=min. 2,0m
D.04.00.00 [PODBUDOWY
D.04.01.03 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego
77T lhydraulicznie cementem
46 podbudowa Pomocnlcz?CBGM (.)/3.1'5 C3/4, gr. 20cm, erhle m2 2X(2%2,4%8,5+2%(6,7-2,4)*11,6) 2811
jednostkowej uwzglednié pogrubienie w obrebie plyt przejsciowych !
D.04.02.01 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
T Imechanicznie
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 (kT (Ve
47 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm m2 24(2%7,0%6,0) 168,0
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm jako umocnienie poboczy
48 (podano powierzchnie tqczng ktora docelowo ma spetniaé wymagania m2 39,5+34,5+20,5+137,4+271,0+ 9479
dok. projektowej, rzeczywuista pow. moze by¢ mniejsza z uwagi na to, ze 192,5+111,0+7,0+62,5+72,0 ’
pewne odcinki istn. poboczy mogq juz spetniac te wmagania - do oceny
podczas robot z Inspektorem Nadzoru
[podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
49 stabilizowanego mechanicznie gr. min. 20cm jako umocnienie istn. m2 17+17,5 34,5
nawierzchni zjazdow na dziatki prywatne
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. min. 20cm jako umocnienie
50 mllwzerzchm ;1azd{)m7 ?7a c{rogl {;mmne,} w ce%?zlff ]etlnosfkolwe/ uw:zgl;’dmc m2 615+345 96.0
niezbedne pogrubienie tej nawierzchni w miejscach, gdzie bedzie !
konieczne jej odpowiednie wyprofilowanie w celu uzyskania
odpowiednich spadkow
D.04.02.02 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg WT-
ST i wT-2
51 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22 P 35/50 gr. 11cm m2 2*(2*7,0%6,0) 168,0
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw
T Jkonstrukeyjnych i bitumicznych
52 ﬁrzygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na dojazdach m2 168,0 1 68, 0
0 mostu
przygotowanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na
53 dojazdach do mostu m2 168.0 168,0
przygotowanie istniejqcej (sfrezowanej) nawierzchni jezdni na dojazdac 8 ,0420,0+12,0+7,0+2,0+4,0+
fi h d dojazdach 6,3*(10,0+20,0+12,0+7,0+2,0+4,0+1
54 S : o . m2 466,2
do mostu (przyjeto sredniq szer. zfrezowanej nawierzchni) 4,0+5,0)
przygotowanie nowej warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego na plycie
55 pomostu i dojazdach (przyjeto srednig szer. warstwy wigzgcej na m2 2%6,0*34,0 408,0
dojazdach)
D.04.04.04 Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej
7T lgeokompozytem
56 utozenie 1 ,0{11 pasma geokomp.ozytu na wa.r:\'th‘e .podhuclr{wy za,u{dm(:zej m2 2%2%1 0%6,3 252
na polgczeniu poprzecznym miedzy nowq i istniejgcq nawierzchniq ’
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Przedmiar Robot

LP.

Nr
Specyfikacji

Technicznej

Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

wyliczenie

@
O~

ilo

2

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

57

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
$cieralna wg WT-11 WT-2
warstwa Scieralna na plycie pomostu i dojazdach z mieszanki

AC 11§ PMB 45/80-55 gr. 4cm (przyjeto Sredniq szer. warstwy scieralnej
na dojazdach)

m2

2*6,0*34,0+6,2*(10,0+20,0+12,0+7,

0+2,0+4,0+14,0+5,0)

866,8

58

59

60

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
wigzaca i wyrownawcza wg WT-11 WT-2
warstwa wigzqca na dojazdach do mostu z mieszanki

AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8cm (przyjeto sSredniq szer. warstwy wigzqcej
na dojazdach)

warstwa wigzqca na dojazdach do mostu z mieszanki
AC 16 W PMB 25/55-60 gr. od 8cm do 11cm (przyjeto Sredniq szer.
warstwy wigzqcej na dojazdach)

warstwa wigzqca na moscie z mieszanki

AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 5cm

m2

m2

m2

6,2%(2%2*7 4+12,0+4,0+14,0)

6,2*20,0

2*19,2*6,0

369,5

124,0

127,4

61

D.05.03.15

Naprawa podtuznych i poprzecznych szczelin
nawierzchni
uszczelnienie styku podtuznego w osi istniejqcej nawierzchni jezdni

miedzy mostami, poprzez nacigcie pekniecia frezem tarczowym i
wypelnienie szczeliny gorgeq masq zalewowq

195,0

195,0

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

62

63

64

D.06.01.02.

Umocnienie skarp nasypow przez humusowanie i
darniowanie

humusowanie i darniowanie ze szpilkowaniem zreprofilowanych skarp
nasypu drogowego

humusowanie i darniowanie ze szpilkowaniem zreprofilowanych skarp
rowow przydroznych na remontowanym odcinku migdzy mostami, w
miejscach gdzie okaze sig to nkonieczne po odmuleniu tych rowow

umocnienie skarp nasypu drogowego o nachyleniu mniejszym niz 1:1,5,
za pomocq darniny szpilkowanej, uktadanej na geosiatce przymocowanej
do nasypu szpilkami z drutu @6mm i di. 80cm

m2

kpl

m2

1,2*(14,0%2,4+6,0%2,8+9,3*2,4+
14,1*3,3+10,0*1,2+3,7*2,3+
1,9*1,1+5,7*3,8)

2,0

1,2%4,1*%2,7

196,2

2,0

13,3

65

D.06.01.03.

Umocnienie powierzchni skarp, rowow i $ciekow

wykonanie Scieku skarpowego z prefabrykowanych betonowych ptyt
Sciekowych typu trapezowego na min. 10 cm warstwie betonu klasy
C12/15

1,2%(2,2+4,6+2,7+5,6)

18,1

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

66
67
68
69

D.07.01.01.a

Oznakowanie poziome

wykonanie linii przerywanej prowadzqcej szerokiej P-1e
wykonanie linii podwdjnej cigglej P-4

wykonanie linii krawedziowej przerywanej waskiej P-7¢

wykonanie linii krawedziowej cigglej waskiej cigglej P-7d

m2
m2
m2
m2

1,0
78,8
0,7+0,9+0,3
107,5*0,12

1,0
78,8
1,9
60,5

70
71
72

D.07.01.01

Oznakowanie poziome i pionowe
montaz elementow odblaskowych U-1¢

montaz stupkow prowadzqcych U-1a

montaz stupkow prowadzqcych U-1b

szt.
szt.
Szt.

2*6
6
2

12,0
6,0
2,0
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Przedmiar Robot

Nr Jednostka
LP. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . - o
IR . e = nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.07.03.01 |Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot
wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacyi ruchu,
zapewniajacej tymczasowy objazd wedlug zatwierdzonego projektu, w
cenie jednostkowej Wykonawca uwzgledni ewentualng koniecznosé
zaktualizowania i ponownego zatwierdzenia COR z organem
73 zarzqdzajacycm ruchem, w przypadku koniecznosci dostosowania robot kol 1 1.0
tymczasowych do przyjetej technologii wykonania. W ramach ceny pl. !
jednostkowej za wdrozenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,
Wykonawca ma obowiqzek zapewnié i zabezpieczy¢ na ustrojach nosnych
remontowanych mostow, ruch rowerowy i pieszy, podczas catego okresu
trwania prac remontowych.
D.07.05.01 |Bariery ochronne
74 wbicie barier drogomﬂch emfrgz.)chfo.nn%fch‘/edn_ostmnnych na d,Q/azdach m 2%0%(8,0+12,0) 80,0
do mostu, stanowiqcych odcinki zanikajgce barierporeczy mostow
75 montaz barieroporegczy na moscie, o parametrach H2/min. W5/4 m 27,2+27,7+2*26,8 108,5
D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
D.08.01.02 (Kraweznik kamienny
76 /\/({)tﬁ,zlrlll\ drogowy 20x 0{ m na [UHIIé ,bf mmmq j)[}UI em w obrebie m 8,5+6,2+6,7+8,6+4,9+7,9+47.9+6.9 576
dojazdow do mostu, tqcznie z kraweznikiem zanikajqcym !
D.08.02.02 [Obrzeza betonowe chodnikowe
. . o T 1,2%(2,9+3,0+2,6+3,7+2,6+3,0)+
77 Obrzeze betonowe 8x30cm przy umocneiniach stozkow i skarp m 3%0.5+7,5+4,0 34,4
M.11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.07 (Zasypanie przestrzeni za przyczotkami gruntem
niespoistym
78 Wyk[)ﬁ]a.ﬂl{’, za.\.'ypkt inZynierskiej za przyczotkami i pod plytami m3 2%3 .82, 4*11,042%3,8%2,4*10,2 386.7
przejsciowymi !
M.12.00.00 [ZBROJENIE
M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy AIII-N
79 zbrojenie nadbudowy przyczotkéw kg 5244,6+4980,8 10225,4
80 zbrojenie cioséw podlozyskowych kg 2*106,9 213,8
81 zbrojenie skrzydetek przyczotkow kg 1111,6+1152,0+1119,8+1146,0 4529,4
82 zbrojenie nadbetonu plyty pomostu i poszerzenia poprzecznic skrajnych kg 6342,0+6117,2 12459,2
83 zbrojenie wzmocnienia pomostu w miejscach osadzenia wpustow kg 2*120,9 241,8
84 zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nosnym kg 1709,8+803,4+795,1 3308,3
85 zbrojenie kap chodnikowych na diugosci skrzydet przyczotkow kg 875,3+355,7+352,0 1583,0
86 zbrojenie plyt przejsciowych kg 1969,9+2009,8 3979,7
87 zbrojenie fundamentow oporowych umocnienia stozkow kg 524,4+478,8 1003,2
M.13.00.00 [BETON
M.13.01.01 |Beton fundamentéw klasy min. C25/30 w deskowaniu
Y
88 beton fundamentow oporowych umocnienia stozkow klasy C25/30 m3 6,3+6,9 13,2
wykonanie pali drewnianych @12 +15 i dl. 1,5m do zastablilizowania
+7+14+12+6+12+12+
89 fundamentow oporowych szt. 12+7+14+12+6+12+12+13 88,0
M.13.01.03 |Beton podpér klasy min. C30/37 w deskowaniu
90 beton klasy C30/37 nadbudowy przyczétkéw m3 32,5+32,0 64,5
91 beton klasy C30/37 skrzydelek przyczotkow m3 16,0+16,0 32 ,O
92 beton klasy C35/45 ciosow podiozyskowych m3 0,3+0,3 0,6
Remont dwdch mostéw nad rzekg Krepiankg w migjscowosci Solec nad Wistg
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w km 37+791 i w km 38+055 drogi wojewddzkiej nr 754

Nr Jednostka
LP. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych . . o,
IR . e = nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
Beton ustroju niosgcego klasy min. C30/37 w
M.13.01.05 .
deskowaniu
beton klasy C30/37 nadbetonu plyty ustroju nosnego oraz poszerzenia
93 poprzecznic m3 45,0+45,0 90,0
beton klasy C30/37 wzmocnienia pomostu w miejscach osadzenia
Y Klasy p ) m3 1,2+1,2 2,4
wpustow
95 beton klasy C35/45 kap chodnikowych na ustroju nosnym m3 15,0+7,5+7,5 30,0
96 beton klasy C35/45 kap chodnikowych na diugosci skrzydetek m3 6,0+3,0+3,0 12,0
M.13.01.08 |Beton ptyt przejsciowych klasy C30/37
97 beton klasy C30/37 plyt przejsciowych m3 18,0+18,0 36,0
M.13.02.01 |Beton klasy ponizej C20/25
98 beton wyrownawczy pod plyty przejsciowe klasy C12/15 m3 12,0+12,0 24,0
99 beton wyrownawczy pod fundamenty oporowe klasy C12/15 m3 2,0+1,7 3,7
100 beton wyréwnawczy pod kapy plywajqce klasy C12/15 m3 2,0+1,0+1,0 4,0
101 beton wyrownawczy pod wyloty przykanalikow klasy C12/15 m3 2*2*0,1*1,1*0,6 0,3
102 beton wyréwnawczy pod studzienki osadnikowe klasy C12/15 m3 4*0,15*1,4*1,4+0,15*1,0*%1,0 1,3
M.13.03.01 |Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych
103 prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego df. 1,0m, gr. min. 4cm i m 2%27 80+2%26,8 109.2
wys. 60cm !
M.14.00.00 |[KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.01 |Konstrukcje stalowe
nowa konstrukcja wsporcza ze stali S275 pod rurg ostonowq sieci
104 teletechnicz;lmy' tgcznie z jej t;z(ifro1r¢7a;11:fen1. (v(v ccn; /‘eain(‘).vt'k(‘).wa{ w/iczyc': kg 2%450,0 9 00, 0
kotwy mocujqgce do betonu), orientacyjny ciezar konstrukcji wsporczej
wedtug wytycznych podanych w projekcie wynosi ok. 450 kg
Oczyszczenie i antykorozyjne zabezpieczenie
M.14.02.01 . - . .
powierzchni konstrukcji stalowej
oczyszczenie i pokrycie powlokami malarskimi nowoprojektowanej
105 konstrukcji wsporczej, ,orientacyjna powierzchnia konstrukcji wsporczej m2 2*17,0 34,0
wedlug wytycznych podanych w projekcie wynosi ok. 17 m2
106 oczyszczer.mf lPok;yc;ep(.mrlokamt malarskimi istniejqcej stalowej rury m2 2%3,14%0,125%(27,8+26,8) 42.9
oslonowej sieci teletechnicznych ’
M.15.00.00 |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M.15.01.01 |lzolacja bitumiczna wykonana na zimno
x| % x| *, % *
107 izolacja piyt przejsciowych m2 43076442 Bé38360§+2 14342 94,9
i 8%(0,4*(4,05+1,3+1,1)+1,0%4,2+
108 izolacja skrzydel m2 1,3%(0,8+1,0)+0,5%3,92,5) 112,0
8*(1,0%(1,7+1,4)+0,5%0,8*%0,4)+
109 izolacja korpusow przyczétkow m2 4*(1,1+0,9+0,9+0,4+1,5+0,6)*10,7+ 451,2
4*(1,0+0,9+0,6+0,4+1,4+0,6)*9,9
110 izolacja kap plywajacych m2 8*1,1*0,23 2,0
111 izolacja fundamentéw oporowych umocnienia stozkéw m2 (23,0+21,0)*(2*1,0+0,3)+ 8*1,0*0,3 103,6
112 20 e¢m pasek izolacji skrzydel i korpusow przyczotkéw nad umocnieniem m2 0,2*(8*1,0+8*3,2+2*10,7+2*9,9) 15,0
M.15.02.01 |1zolacja bitumiczna wykonana na goraco
113 izolacja plyty pomostu z papy termozgrzewalnej gr. 0,5¢m m2 2*9,6*19,3 370,6
114 dodatkowa warstwa izolacji pod kapami chodnikowymi m2 4*1,8*19,3 139,0
115 izolacja korpusu przyczétka i scianki zaplecznej m2 2%2,0%(9,8+9,1) 48,0
116 dodatkowa izolacja plyty przejsciowej z papy termozgrzewalnej gr. 0,5¢cm m2 4*1,0%6,4 25,6
Remont dwdch mostéw nad rzekg Krepiankg w migjscowosci Solec nad Wistg
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Technicznej
1 2 3 4 5 6
M.15.03.21 |Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych
117 nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych gr. min. 5mm m2 1,7%(27,25+27,75+2*26,8) 184,6
M.16.00.00 |ODWODNIENIE
M.16.01.01 |Wpusty odwadniajace
118 wpusty mostowe zeliwne kraweznikowe wraz z podlqczeniem do kolektora szt. 2*6 12
M.16.01.02 |Kolektor odwodnieniowy
kolektor z rur HDPE @150 pod ustrojem oraz pod plytq przejsciowq, .
119 wraz z elementami kompensacyjnymi m 476,7+10,4+12,3+11,7+10,5 [
M.16.01.03 |Saczki i drenaz izolacji
120 sqczki pionowe z HDPE z podlqczeniem do kolektora zbiorczego szt. 4*9 36
121 drenaz podtuzny wzdtuz osi odwodnienia i za krawgznikiami m 4*2*19,20 153,6
dren poprzeczny dl. 0,3m pod kraweznikami w rozstawie co 0,5m oraz " - .
122 dren poprzeczny przed dyalatacjami m 2+11,0+2¥10,2+4%39%0,30 89,2
M.17.00.00 |[LOZYSKA
M.17.01.02 |Lozyska elastomerowe
y
123 tozyska elastomerowe niekotwione o nosnosci charakterystycznej min. szt %12 24,0
490 kN
124 lkz;\‘z)f.vka elastomerowe kotwione o nosnosci charakterystycznej min. 490 szt %0 4,0
M.18.00.00 [URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.01 |Dylatacje modutowe
dylatacje jednomodutowe o przesuwie +/-40mm z ostong na kapach
125 chodnikowych z blachy ryflowanej oraz z blachami maskujgcymi m 20,27+21,90 422
szerokosci min. 0,4m
M.18.02.01 |Zalewki bitumiczne w szczelinach dylatacyjnych
styk gzymsu z kapg chodnikowq oraz kraweznika z kapg chodnikowg o " " B
126 wymiarach 2x3cm m 2*27,25+2*27,75+4*26,8 217,2
127 szczelina miedzy plytg przejsciowq a sciankq zapleczng, o wymiarach m 247 442%6.9 28.6
1,5x30cm !
M.19.00.00 |[ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01 |Kraweznik mostowy typu A
ustawienie kraweznika granitowego o wymiarach 18x20cm, kotwionego "
128 do kap chodnikowych m 4*19,2 76,8
M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE
.20.01. mocnienie stozkoéw przyczotkow
M.20.01.05 (U tozk yczotk
0,25*3,14*1,2*%(3,7"2+4,0"2+3,4"2)
umocnienie stozkow przyczotkow kostkg betonowg na betonie klasy +1,2%5,8%2,7+
129 C12/15 gr.10cm, ze spoinowaniem m2 0,25*3,14*1,2*(3*3,72)+ 106’7
1,2*3,2%2,7
Remont dwdch mostéw nad rzekg Krepiankg w migjscowosci Solec nad Wistg
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M.20.01.08 Wiercenie otwor6w w betonie z osadzeniem bolcow
U |stalowych i zbrojenia
130 osadzenie pretow @16mm na gl. Sredniq ok. 10 cm w plytach pomostu szt. 204042040 4080,0
osadzenie pretow @16mm na gl. Sredniq ok. 15 cm w poprzecznicach
131 skrajnych szt. 64+68 132,0
132 osadzenie pretow Q] émm na gt. ok. 30cm w korpusie pryczotka na szt 2%4%(18+8) 208, 0
potrzeby zespolenia skrzydet
osadzenie pretow 920mm na gl. ok. 30cm w korpusie przyczotka na "
133 potrzeby jego nadbudowy szt. 2*(139+139) 556,0
osadzenie pretow @16mm na gl. ok. 15¢m w korpusie przyczotka na "
134 potrzeby jego nadbudowy szt. 2%(144+144) 576,0
montaz kotew wklejanych w plycie pomostu do polgczenia kap .
134 chodnikowych szt. 4*39 156,0
M.20.01.10 |Schody skarpowe prefabrykowane
135 schody skarpowe z betonowych elementow prefabrykowanych z poreczq m 1,2%(2%2,843,1) 1 0’ 4

zabezpieczong antykorozyjnie, tgcznie 3 biegi

M.20.01.11 |Reprofilacja ubytkoéw betonu zaprawami typu PCC

odkucie luznej, spekanej otuliny ustroju nosnego, oczyszczenie betonu i
136 zbrojenia wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrtych pretow m2 0,2*993,3 198,7
zbrojeniowych (wstepnie zatozono ok. 20% odkrytej, starej powierzchni)

odkucie luznej, spekanej otuliny podpor, oczyszczenie betonu i zbrojenia
137 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrtych pretow zbrojeniowych m2 0,3*154,2 46,3
(wstgpnie zatozono ok. 30% odkrytej, starej powierzchni)

138 reprofilacja ubytkéw betonu ustroju nosnego gr. Sredniej 2cm m2 0,6*198,7 55,3
139 reprofilacja ubytkéw betonu ustroju nosnego gr. Sredniej 5cm m2 0,4*198,7 36,8
140 reprofilacja ubytkow betonu podpor gr. Sredniej 2cm m2 0,6*46,3 92,5
141 reprofilacja ubytkow betonu podpor gr. Sredniej Scm m2 0,4*46,3 61,7

Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami

M.20.01.12 typu PCC

2*7*2,6*18,4+18,4*(4*1,0+5*1,2+3*

142 szpachlowanie starej powierzchni ustroju nosnego warstwq gr. min. Smm m2 1,25)+2*0,9*(10,7+9,9)+ 993,3
(0,7+0,4+0,7)*(9,6+9,0)
143 szpachlowanie odstonietych powierzchni istniejqcych korpusow m2 2%10,7*(1,1+0,9+1,3)+2*2*1,1*2,3+ 154.2
przyczotkow warstwg gr. min. Smm 2%9,9%(1,0+0,9+1,3)+ 2*2*1,1*2,3 !
M.20.01.13 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
pokrycie odstonietych powierzchni betonowych przyczotkow (lgcznie z 2*10,7*(0,8+1,1+0,5)+2*2*1,1*0,8+
144 ciosami podtozyskowymi) powtokq malarskq z minimalng zdolnoscig m2 2%9,9%(1,2+1,1+0,5)+2*2*1,1*1,2+2 146,4
pokrywania zarysowan, o gr. 0,3<d<I,0mm *4*0,5*3,5%2,2
2%7%2,6%18,4+18,4%(4*1,0+5%1,2+3*
pokrycie odstonietych powierzchni (powierzchnie belek WBS, poprzecznic /6718,4+18,4%(471,0+51,2+3
. . . L. 1,25)+19,2*4*0,4+2*(0,6+0,8+
145 oraz spob betonu piyty) ustroju nosnego powlokq malarskq bez zdolnosci m2 1,0)%(10,7+9,9)+2%4%0,9%1,0+ 1093,0
pokrywania zarysowa#, o gr. 0,05<d<0,3mm ’ (0,7+’('J,4+’('J,7)*(9,6+:9,0)‘
M.20.01.16 |Drenaze z rur perforowanych
146 clrevm.zz‘ zrur peljﬁ)'rm«f*anych a1l Ozﬁnz ohis;'vp.anychvtfuczniem 8-16mm i %7 442%7 2 292
owinigtych geowldkning, za plytami przejsciowymi ’
ite 011 2 rur drenazowvel P
147 ruryAl'lt? 1] (?mm(/ako kontynuacja rur drenazowych za plytami 3,544,043 4+4.4 15,3
rzejsciowymi
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Technicznej
1 2 3 4 5 6
Wzmocnienie konstrukcji betonowych tasmami z
wlokien weglowych

M.20.01.17

wzmocnienie belek tasmami weglowymi szerokosci 90mm, gr. 1,4mm, E =
148 210 Gpa, wytrzymatoScna rozcigganie 2900 MPa - powierzchnie spodu m 2*7*12,0 168,0
belek WBS

M.20.02.01 |Montaz protektorow cynkowych

wstegpnie zatoZzona ilos¢ protektorow cynkowych o masie rdzenia 70g do
zabezpieczenia powierzchni wskazancyh w dokumentacji projektowej,
149 ostateczng ilos¢ Wykonawca zweryfikuje w porozmieniu z Inspektorem szt. 2*750 1500,0
Nadzoru i Producentem protektorow, po wykonaniu czyszczenia betonu i
odkuciu zdegradowanej otuliny.

zabezpieczenie protektorami cynkowymi o masie rdzenia 70g dylatacji "
150 modutowych szt. 2*176 352,0
M.20.02.02 Zabezpieczenie stali zbrojeniowej w betonie
T linhibitorem korozji
151 nasqczenie otuliny betonowej ustroju nosnego m2 1093,0 1093,0
152 nasqczenie otuliny betonowej przyczotkow m2 146,4 146,4
153 inhibitor korozji jako domieszka do mieszanki betonowej poszerzenia kg 2*0,03*350%1,4%0,5%(10,7+9,9) 302,82

poprzecznic (3% w stosunku do masy cementu)

M.20.03.01 |Umocnienie koryta rzeki

1,2%(21,1*2,2+23,7*1,6)+

umocnienie skarp koryta rzeki oraz przestrzeni podmostowej materacami 15,6%2,0+16,0%2,7+

154 gabion@@jmi gr. 3 .0”?7 na warstwie geowlokniny separacyjnej z m2 1,2%(24,8%2,0+21,1%2,5)+ 376,4
wypelnieniem kamieniem tamanym 15 5%4,0+20,040,8
umocnienie wylotu Scieku skarpowego materacami gabionowymi gr.

155 30cm na warstwie geowldkniny separacyjnej z wypelnieniem kamieniem m2 4*1,0x1,0 4.0
tamanym

156 wyréwnanie dna rzeki przed mostem w km 37+791 kamieniem tamanym o m3 0,5%6,9%5,0 17’3

uziarnieniu 10 +20cm
21,1+23,7+24,8+21,1+

157 palisada z kotkow drewanianych @15 idl. 1,5m m 1,2%(1,5+2,3+1,5+1,9+ 111,8
2,5+2,1+2,6+3,2)

UWAGA 1: jezeli zalozona metoda przedmiaru (wskazane wymiary) bedzie si¢ nieznacznie r6zni¢ od wymiarow
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz stanu rzeczywistego wystepujacego w terenie, nadrzedna baze do okre$lania
ilosci w ramach rozliczen/odbioru/przygotowania oferty stanowi dokumentacja projektowa oraz wizja w terenie. W
przypadku rysunkéw, na ktérych podane sa zestawienia iloSci materialéw (np. ilosci stali lub betonu), nadrzedna baze do
okreslania ilo$ci w ramach rozliczen/odbioru/przygotowania oferty stanowia rysunki, a podane zestawienia nalezy wczes$niej
zweryfikowaé . W projekcie i przedmiarze podano orientacyjna powierzchni¢ betonowa wymagajaca specjalistycznego
zabezpieczenia zaprawami PCC oraz orientacyjng ilo$¢ niezbednych do zastosowania protektoré cynkowych. Ostateczna
powierzchnia wymagajaca zabezpieczenia zaprawami PCC oraz ostateczna ilo$¢ niezbednych do zastosowania protektorow
cynkowych ustali Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru oraz wybranym producentem protektorow, po
dokladnym oczyszczeniu istniejacych powierzchni betonowych i odkuciu zdegradowanej otuliny.

UWAGA 2: Koszt opracowania, uzgodnienia, a nast¢pnie realizacji poszczegoélnych projektow technologicznych i
warsztatowych, wymaganych przez projekt remontu, a niewymienionych bezposrednio w przedmiarze robét, Wykonawca
wliczy w cene¢ jednostkowa dla zaprojektowanych poszczegolnych rob6t remontowych.
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