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AUDYT ENERGETYCZNY

DLA PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYIJNEGO BUDYNKU

SZPITALA MIEJSKIEGO
BUDYNEK GLOWNY SZPITALA

Adres budynku

ul.: Komenskiego 35
kod: 82-300
miejscowosc: Elblag
powiat: elblaski
wojewddztwo: warminfsko-mazurskie
imie i nazwisko: Jacek Kawczynski
Wykonawca audytu tytut zawodowy: mgr inz.
nr opracowania: 0993_KZ1_AUE_2024

Poziom cen przyjety w audycie
Wyceny modernizacji budynku dokonano w oparciu o ceny lokalnych firm budowlanych oraz biuletyn cen robét
remontowo-budowlanych oraz zabytkowych wydany przez Sekocenbud.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera 39 stron ponumerowanych kolejno od 1 do 39
w tym zataczniki od 1 do 6 (roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u., obcigzenie cieplne budynku,
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg)

podpis:

Dokumentacje sporzgdzono przy pomocy programoéw komputerowych: l
INTERsoft Arkadia TermoCAD 10.2
Microsoft Office Excel
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Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne budynku:

1.1 Rodzaj . . .

budynku Szpital - budynek gtowny 1.2 Rok budowy poczatek XX wieku
ul.: Komenskiego

1.3 Wiasciciel lub  Szpital Miejski numer: 35

zarzadca (nazwa  $w. Jana Pawta II w Elblagu 1.4 Adres kod: 82-300

lub imig i ul. Komenskiego 35 budynku miejscowo$¢: Elblag

nazwisko, adres)  82-300 Elblag powiat: elblaski
WOj.: warminsko-mazurskie

2. Nazwa i adres firmy wykonujacej audyt:

Studio Budownictwa Ekologicznego
iE 82-300 Elblag, ul. 3 Maja 11/30
o REGON: 170431923
Kontakt: tel. mobil +48 501 120 264, e-mail: artcam@wp.pl, sbe.jk@wp.pl

3. Imie, nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynujgcego wykonanie audytu,

posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Jacek Kawczynski mgr ini. Jacek Kawczynski

AUDYTOR ENERGETYCZNY
71052004236 Nr ewid. ZAE-682 Nrewid. ZAE-682
adres do korespondencji: upr. bud. MAZ/0065/0WOK/05

82-300 Elblag upr. bud. MAZ/0495/PWQOS/06 - ‘ -
ul. 3 Maja 11/30

Kontakt: tel. mobil +48 501 120 264, e-mail: artcam@wp.pl, sbe.jk@wp.pl

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje
Zakres udziatu w

Posiadane kwalifikacje

Lp Imie i nazwisko opracowaniu audytu (ew. uprawnienia) Podpis
energetycznego
. , wspOtpraca : N ray
1 mgr Agnieszka Kawczynska audytorska %Luq/f-(\/{&/

5. Miejscowos¢: Elblag 6. Data wykonania opracowania 17.07.2024

7. Spis tresci

. Strona tytutowa

. Karta audytu energetycznego

. Dokumenty i dane zrédtowe

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

. Okreslenie optymalnego wariantu termomodernizacyjnego

. Opis wariantu optymalnego

Ol | I N|lojUu | »b~M W |IN|F

. Zakaczniki
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1. Karta audytu energetycznego budynku

1. Dane ogéine ot onets
1 Konstrukgcja / technologia budynku tradycyjna bez zmian
2 Liczba kondygnadji 4 4
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 45 033,00 45 033,00
4 Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 8 434,00 8434,00
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym

5 i wykonywaniu zadan publicznych przez organy [m?] 8 434,00 8434,00
administracji publicznej

6 Wskaznik udziatu powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] 100,00 100,00

7 Liczba lokali mieszkalnych 0 0

8 Liczba o0sdb uzytkujacych budynek 760 760

9 Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej sie¢ miejska sie¢ miejska

10 Rodzaj systemu grzewczego budynku sie¢ miejska sie¢ miejska
11 Wspdtczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,42 0,42

12 Inne dane charakteryzujgce budynek
Stan przed Stan po

2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody

termomoder. termomoder.
1 éciana zewnetrzna [W/m’K] 0,20 0,20
2 Sciana zewnetrzna ocieplona [W/m’K] 0,00 0,00
3 okna do modernizacji TYP-1 [W/m*K] 1,60 1,60
4 okna do modernizacji TYP-2 [W/m?K] 0,00 0,00
5 okna pozostate [W/m*K] 0,00 0,00
6 drzwi zewngtrzne do modernizacji [W/m’K] 0,00 0,00
7 drzwi zewnetrzne pozostate [W/m*K] 2,60 2,60
8 strop nad nieogrzewang piwnicg [W/m*K] 0,00 0,00
9 dach / stropodach nr 1 [W/m’K] 0,19 0,19
10 dach / stropodach nr 2 [W/m?K] 0,00 0,00
11 podtoga na gruncie w pom. ogrzewanych [W/m*K] 0,78 0,78

3. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania

1 Sprawnos$¢ wytwarzania 0,900 0,990
2 Sprawnosc¢ przesytania 0,960 0,960
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,890 0,890
4 Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000
5 Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,850 0,850
6 Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w ciggu doby 0,950 0,950
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos¢ wytwarzania 0,860 0,980
2 Sprawnos¢ przesytania 0,700 0,700
3 Sprawnosc regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
4 Sprawnos$¢ akumulagiji 1,000 1,000
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) wentylacja grawitacyjna
2 Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka, kanaty wentylacyjne
3 Strumien powietrza zewnetrznego [m>/h] 29 916,6 29 916,6
4 Krotno$¢ wymiany powietrza [1/h] 0,7 0,7
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6. Charakterystyka energetyczna budynku

1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kwW] 666,5 666,5

2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 265,16 265,16

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
3 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu [G/rok] 4 465,0 4 465,0
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
4 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu [GI/rok] 4 688,7 4262,5
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania

5 cieptej wody uzytkowej [GI/rok] 2167,7 1902,2
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
6 wargnkl sezonu standardowego (sffuzac.e weryﬁk.acy [GJ/roK] b.d.
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta)
Zmierzone zuzycie ciepfa na przygotowanie cieptej wody
7 uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych [G/rok] b.d.
danych obliczeniowych bilansu ciepta)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
. L - KWh
8 ogrzewania budynku .(bez uwzglednienia sprawnosci [ ) / 147,2 147,2
systemu grzewczego i przerw (m°rok)]
W ogrzewaniu)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do [kWh /
9 ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 2ok 154,5 140,5
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) (m°rok)]
10" Udziat odnawialnych zrddet energii [%] 0,0 0,00

7. Opiaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)

1 Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2 [z/G]] 118,10 118,10
Koszt 1 MW dwionej i

5 c.>sz. " mocy zamowionej na ogrzewanie na [/ 48 626,41 48 626,41
miesigc (MW m-c)]

3 Koszt przygotowania 1m® cieptej wody uzytkowej [z/m®] 33,35 29,27
4 Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej [zl/ 0.00 0.00
wody uzytkowej na miesiac > (MW m-c)] ’ ’

5 M_|e5|eczn_y koszt ogrzewania 1 m* powierzchni 2[Z/ 9,31 8,82

uzytkowej (m* m-c)]
6 Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00
7 Inne [z4] - -
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8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

) L. . . KWh

1 EK' wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie [ v / 226,00 203,20
koficowa (m“rok)]

- sni i kwh

5 EP wska;nlk rocznego gapotrzebowanla na [ v / 180,80 162,56
nieodnawialng energie pierwotng (m“rok)]

3 Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 10,09%

4 Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GI/rok] 691,68

5 Srednia oszczedno$¢ energii finalnej [toe/rok] 16,52

6 Uniknieta emisja CO, [t CO,/rok] 89,73

7 Roczne oszczednosci kosztow energii [zt/rok] 109 732,79

8 Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji ¥ (kW] 315,00

8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Koszty catkowite przedsiewziecia
1 termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktdrych mowa
w wierszu 2

(2]

netto

brutto

740 050,70 910 262,36

Koszty zakupu, montazu budowy albo modernizacji
instalacji odnawialnego zrédta energii ¥

[z4]

netto

brutto

1764 000,00 2169 720,00

Koszty catkowite przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

(2]

3 079 982,36

Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii w
facznych kosztach (brutto) przedsiewziecia
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy

lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii
4)

[%]

70,45

5 Czy inwestorowi przyznano grant OZE:

FAK / NIE ¥

6 Premia termomodernizacyjna &

9. Grant termomodernizacyjny

Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie

art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane

(2]

[kwh /
(m%rok)]

800 795,41

65,00

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ©BPOWIADAIA / NIE ODPOWIADAJA 7 wymaganiom
2 izolacyjnosci cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo budowlane

3 Wysoko$¢ grantu termomodernizacyjnego ¥

(2]

0,00
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10. Premia MZG i grant M2G ?

Przed realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego /

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego 7
1 w budynku jest spetniony warunek, FAK NIE
0 ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy:

jezeli TAK, to:

« pkt 1 - (zostato wykonane przyfacze techniczne do scentralizowanego zrodta

. FAK NIE
ciepfa)
« pkt 2 - (nastgpita catkowita zmiana zrédet energii na zrédta odnawialne lub na

. . " FAK NIE

energie wytwarzang w wysokosprawnej kogeneracji)
« pkt 3 - (nastgpita catkowita zmiana zrddet ciepta na zrodta spetniajgce standardy

. L . , . FAK NIE
niskoemisyjne, z wytaczeniem kottdw na paliwo state)

2 Wysokos¢ premii MZG [z1 nie dotyczy

3 Wysokos¢ grantu MZG V™) [z1] nie dotyczy

4 Wysokos¢ premii MZG tacznie z wartoscig grantu MZG [z1] nie dotyczy

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE 7 zastosowana wysokosprawna
kogeneracja

Budynek JEST / NIEJEST 7 wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru

2 zabytkéw

Przedsiewziecie SFTANOWE / NIE STANOWI 7 przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktdrym mowa
w art. 11g ust. 2 ustawy

Z audytu energetycznego WYNIKA / NEE-WYNIKA ), 7e po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
4 elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania, o ktorych

mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy '*

Objasnienia

) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrddet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie koncowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

3) Stata optfata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

4) Jeéli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skresli¢.

8) Nalezy wpisa¢ 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o ktdrym mowa
w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatacza do karty audytu energetycznego o$wiadczenie, ktére to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) Wysokoé¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:
1) 26% kosztdw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
2) 31% kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktdrym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy;

) 31% tacznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub modernizacji instalacji
odnawialnego Zzrodta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.

") 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto.

***) 30% kosztow przedsiewziecia netto.
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Zestawienie wskaznikow do projektu

1 Roczny spadek emisji gazdw cieplarnianych [t CO,/rok] 89,73
2 Ilos¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [MWh/rok] 192,13
3 Datatios e anennans o
4 Redukcja zuzycia energii pierwotnej - ¢c.0. + cwu [MWh/rok] 153,71
5 Redukcja zuzycia energii pierwotnej - oSwietlenie [MWh/rok] 79,61
6 taczna redukcja zuzycia energii pierwotnej [MWh/rok] 233,32
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest audyt energetyczny budynku gtéwnego szpitala
miejskiego.

Przez audyt energetyczny nalezy rozumieC opracowanie okre$lajgce zakres i parametry
techniczne oraz ekonomiczne przedsiewziecia termomodernizacyjnego ze wskazaniem
rozwigzania optymalnego, w szczegdlnosci z punktu widzenia kosztdw realizacji przedsiewziecia

oraz oszczednosci energii.
W opracowaniu obliczono wielko$¢ zapotrzebowania ciepta i mocy dla stanu istniejgcego oraz

dokonano analizy wykonalnosci i opfacalnosci wariantow rozwigzan prowadzacych do
oszczednosci energii cieplnej. Wskazano rozwigzanie optymalne przy aktualnym poziomie cen
energii i kosztéw realizacji inwestycji oraz rozwigzania dodatkowe prowadzace do dalszego
obnizenia zuzycia energii.

Dokumenty i dane zrodlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i

3. uwagi Inwestora

3.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r o wspieraniu termomodernizacji i remontow

¢ (z pézniejszymi zmianami).
e Ustawa "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009r w sprawie szczegotowego zakresu i
form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022r zmieniajgce
rozporzadznie w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
e metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
e technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

3.2 Normy techniczne
e PN-EN ISO 6946:2004 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.
e PN-EN ISO 13790:2009 Obliczenia zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia.

e PN EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

PN-B-03430:1983 (z pdzniejszymi zmianami) Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-B-02402:1982 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

3.3 Materiaty przekazane przez Inwestora
e Dokumentacja techniczna.
e Zestawienie zuzycia mediow energetycznych w latach ubiegtych.

o Informacje techniczne dotyczace obiektu.
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3.4 Inne materiaty oraz programy komputerowe

Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej.
Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby audytu.
Taryfa Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej.

Aktualne ceny paliw statych, ciektych i gazowych.

Program komputerowy Microsoft Office Excel

Program komputerowy INTERsoft Arkadia TermoCAD 10.2

Program komputerowy AutoCAD 2019

3.5 Wytyczne oraz uwagi inwestora

Obnizenie kosztéow ogrzewania budynku
Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych w Ustawie

¢ Termomodernizacyjnej

Maksymalna wielkos¢ srodkow wiasnych Inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania
udziat wiasny przeznaczony na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego
WYynosi:

- zi

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana obiektu

4.1 Ogodlne dane techniczne

Konstrukcja / technologia budynku tradycyjna
Liczba kondygnacji 4
Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 45033,00
Powierzchnia netto budynku [m?] 13245,00
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m?] 0,00
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna [m?] 8434,00
Liczba mieszkan 0
Liczba osob uzytkujacych budynek 760
Sposéb przygotowania cieptej wody sie¢ miejska
Rodzaj systemu grzewczego budynku sie¢ miejska
Wspdtczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,42

4.2 Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w ztgczniku stanowigcym integralng cze$¢ audytu

energetycznego.

STR9



4.3 Dokumentacja fotograficzna obiektu
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fot. 1 - widok obiektu

fot. 2 - widok obiektu

fot. 3 - widok obiektu

fot. 4 - widok obiektu
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4.4 Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Zbiorcza charakterystyka przegrod budowlanych

Opis przegrody
1 $ciana zewnetrzna 0,20 1520,80
2 Sciana zewnetrzna ocieplona 0,00 0,00
3 okna do modernizacji TYP-1 1,60 5024,80
4 okna do modernizacji TYP-2 0,00 0,00
5 okna pozostate 0,00 0,00
6 drzwi zewnetrzne do modernizacji 0,00 0,00
7 drzwi zewnetrzne pozostate 2,60 119,60
8 strop nad nieogrzewang piwnicg 0,00 0,00
9 dach / stropodach nr 1 0,19 866,80
10 dach / stropodach nr 2 0,00 0,00
11 podtoga na gruncie w pom. ogrzewanych 0,78 2940,87

4.5 Taryfy i opfaty

Ceny ciepfa - c.0. przed i po modernizacji

Sl mit::r:irzzaegia moilt‘;;;:cji
1 Optata za 1G] zt/G) 118,10 118,10
2 Optata za 1MW mocy zamdwionej zt/MW/mc 48 626,41 48 626,41
3 Abonament, inne koszty zt/mc - -

Ceny ciepfa - c.w.u. przed i po modernizacji

Skladnlk ceny clepla modernizaca _ modernisacii
1 Optata za 1G] ZH/G] 118,10 118,10
2 Optata za 1MW mocy zamdwionej zZt/MW/mc 48 626,41 48 626,41
3 Abonament, inne koszty zt/mc - -
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Lp Element Opis elementu Sprawnosc¢
1 Wytwarzanie Wezet cieplny grupowy bez obudowy powyzej 100kW NHg = 0,900
2 Regulacja Ogrzewanie wodne z regulacjg centralng NHe = 0,890
3 Przesy* ciepia ;)Igrezsi\;\;ae:iien?:;\;:azzvsaznz;ezaizoIowanymi przewodami w Nhg = 0,960
4 Akumulacja Brak zasobnika buforowego MNHs = 1,000
5 Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego NHg NHe NHd NHs 0,769

6 Modernizacja systemu grzewczego po 1984 roku

modernizacja instalacji

bez zrédta ciepta

7 Wymagany prog oszczednosci:

10,0

[%]

Uwzglednienie przerw w okresie tygodnia i doby

1 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Liczba dni 7 Wi = 0,85
2 Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba godzin 8 Wy = 0,95

Moc cieplna zamdéwiona (centralne ogrzewanie) bd [MW]

Moc cieplna zamoéwiona (ciepta woda uzytkowa) bd [MW]

4.7 Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Lp Element Opis elementu Sprawnosc¢
1 Wytwarzanie Wezet cieplny grupowy bez obudowy powyzej 100kW Nwg = 0,860
. . Centralna przygotowanie cwu, instalacja duza powyzej 100 _

2 Przesyt cieptej wody punktéw poboru wody Nwd = 0,700
3 Akumulacja Brak zasobnika cwu Nws = 1,000
4 Sprawnosc catkowita instalacji cieptej wody Nwg Nwd Nws 0,602

4.8 Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

1 Rodzaj wentylacji

wentylacja grawitacyjna

2 Sposdb doprowadzania i odprowadzania powietrza

stolarka, kanaty wentylacyjne

3 Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h

29 916,6

4 Krotno$¢ wymiany powietrza

0,7
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Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wlasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Opis przegrody

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci

1 Sciana zewnetrzna

poprawy

Przegroda nie wymaga dziatan termomodernizacyjnych

2 Sciana zewnetrzna ocieplona

Nie dotyczy

3 okna do modernizacji TYP-1

Okna w dobrym stanie technicznym

4 okna do modernizacji TYP-2 Nie dotyczy
5 okna pozostate Nie dotyczy
6 drzwi zewnetrzne do modernizacji Nie dotyczy

7 drzwi zewnetrzne pozostate

Drzwi w dobrym stanie technicznym

8 strop nad nieogrzewang piwnica

Nie dotyczy

9 dach / stropodach nr 1

Dach w dobrym stanie technicznym

10 dach / stropodach nr 2

Nie dotyczy

podfoga na gruncie w pom.
ogrzewanych

Podtoga na gruncie w dobrym stanie technicznym

12 Instalacja c.w.u.

Instalacja c.w.u. nie spetnia obecnych standardow
technicznych - konieczne przeprowadzenie modernizacji
instalacji c.w.u.

13 Instalacja c.o.

Instalacja c.o. nie spetnia obecnych standardéw technicznych -
konieczne przeprowadzenie modernizacji instalacji c.o.

14 Instalacja o$wietlenia terenu

Instalacja nie spetnia obecnych standardéw technicznych -
konieczne przeprowadzenie modernizacji instalacji o$wietlenia
terenu w zakresie zrédet o$wietlenia
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6. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor

wariantu

usprawnienia

prowadzacego do

zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Opis wariantow: wariant nr 1 przewiduje modernizacjg wezta zasilajgcego centralng instalacje wody cieptej w budynku.

Omowienie

Stan

Wariant 1 Wariant 2

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na

istniejacy

ciepta wode uzytkowa dm’/m?dzien 3,75 3,75
2 Ciepto wiasciwe wody kJ/kg K 4,2 4,2
3 Gestos¢ wody kg/m?> 1000,0 1000,0
4 temperatura cwu °C 1,0 1,0
5 temperatura poczatkowa cwu °C 55,0 55,0
6 wspdtczynnik korekcyjny kR 0,6 0,6
7 Czas uzytkowania t,, dni 365,0 365,0
8 powierzchnia zamieszkania zbiorowego m? 8434,0 8434,0
9 Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego kWh/a 362771,4 362771,4
10 Sprawnos¢ wytwarzania ciepta Mg 0,86 0,98
11 Sprawnos$¢ przesytu ciepta Ny 0,70 0,70
12 Sprawno$¢ akumulacji ciepta Ny 1,00 1,00
13 (;rr;f;c;é::iegiﬁ ozl\:/iazana z dystrybucja i 4/G) 118,10 118,10
;)rzfst; Z;cs}aor::’rg)al nleazana z dystrybucja i riifl/el\;ll\;lvc 48 626,41 48 626,41
15 Optata miesieczna abonamentowa Ayo,Apt zt 0,00 0,00
16 Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta GJ/rok 2167,66 1902,23
na potrzeby przygotowania ;iep’fej wody Qo cw
e ™ om o
Roczna oszczednos¢ kosztéw energii
18 A0r=(QouXQoz7QuuXQ1z) + 12X(qouXOom™ zt/rok 31 347,06
01,X01m)+12x(Ab,-Ab;)
19 Koszt realizacji usprawnienia N, zt 67 650,00
20 Prosty czas zwrotu SPBT=N,/AO, lata 2,2
Przyjeto ceny modernizacji instalacji c.w.u. wg kosztorysu iwestorskiego.
Wybrany wariant: 1 Koszt: 67 650,00 zi SPBT 2,2 lata
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instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu usprawnienia prowadzgcego do poprawienia sprawnosci

Opis modernizacji: wariant nr 1 przewiduje usprawnienia poprawiajgce sprawno$¢ systemu grzewczego i dostosowujgce budynek
do aktualnych wymagan technicznych - wymiane przewodéw na poziomie piwnic, montaz nowej centralnej instalacji c.o. (elementy
grzejne, rury, zawory regulacyjne i termostatyczne) w miejscach gdzie instalacje nie zostata zmodrnizowana, wykonanie poprawnej
izolacji przewoddw oraz wykonanie regulacji instalacji po modernizacji budynku i montaz systemu zarzadzania energia.

Omodwienie Stan istniejacy Wariant 1
1 Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego GJ/rok 4 465,0 4 465,0
2 Sprawnos¢ wytwarzania ciepta Mg 0,90 0,99
3 Sprawnos¢ regulacji instalacji nye 0,89 0,89
4 Sprawnosc¢ przesytu ciepta Mg 0,96 0,96
5 Sprawnos¢ akumulacji ciepta My 1,00 1,00
6 Catkowita sprawno$¢ uktadu My tot 0,769 0,846
7 Uwzglednienie przerw w ciggu tygodnia w; 0,85 0,85
8 Uwzglednienie przerw w ciggu dnia wy 0,95 0,95
Opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i
przesytem O, 01, zt/G) 118,10 118,10
Opfata stata m-na zwigzana z dystrybucjg i z/MW
10 przesytem Ogm,O1m miesigc 48 626,41 48 626,41
11 Opfata miesieczna abonamentowa A, Ap; z 0,00 0,00
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
na potrzeby ogrzewania Qg co GJfrok 4 688,7 4262,5
13 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego MW 0,667 0,667
Roczna oszczedno$¢ kosztéw energii
14 AOry=(QouXQo7~Q1uXQ1z) + 12X(qouXOom- Zt/rok 50 340,06
Q1,XO01m)+12x(Ab,-Ab,)
15 Koszt realizacji modernizacji instalacji c.o. zt 178 350,00
16 Koszt .reallzaCJl montazu systemu zarzadzania 2 186 728,74
energig
17 Koszt realizacji usprawnienia N, zt 365 078,74
18 Prosty czas zwrotu SPBT=N_,/AQ, lata 7,3
Przyjeto ceny modernizacji instalacji c.0. wg kosztorysu inwestorskiego.
Wybrany wariant: 1 Koszt: 365 078,74 zi SPBT 7,3 lata
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu usprawnienia prowadzgcego do poprawienia sprawnosci
instalacji oSwietlenia terenu.

Instalacja oswietlenia terenu 0S-TER

6.3

Opis modernizacji: wariant nr 1 przewiduje usprawnienia poprawiajgce sprawno$¢ systemu oswietlenia terenu w obiekcie,
wariant zakltada montaz nowych Zzrodet oswietlenia w postaci LED oraz wykonanie w rozdzielniach odpowiednich zabezpieczen
nadpradowych, rdznicowopradowych oraz przeciwprzepieciowych (celem prawidtowego funkcjonowania i bezpieczenstwa
technicznego o$wietlenia po modernizacji).

Omowienie . S_ta.n Wariant 1
istniejacy

1 Ilo$¢ opraw do modernizacji I Moo [szt] 44 44
Moc Jed'nost'!<owa opraw oswietleniowych do Pn [W] 250,0 70,0
modernizacji

3 Czas uzytkowania o$wietlenia to [h] 4024,0 4024,0

4 Wspotczynnik obnizenia natezenia oswietlenia Fc [-] 1,0 1,0

5 taczna moc opraw o$wietleniowych Py [W] 11000,00 3080,00
Roczne ]edlnqstkovye zap. na enegrie koncowg EcL [kWh/rok] 1006,0 281,7
systemu oswietlenia terenu
R(I)cgne za'p. na enegrie koncowa systemu Ece [kWh/rok] 44264,00 12393,92
oswietlenia wbudowanego
R(I)cgne za'p. na enegrie koncowg systemu Ece [GJ/rok] 159,22 44,58
oswietlenia wbudowanego
wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii R
pierwotnej Wel [-] 2,50 2,50
R(I)cgne za'p. na enegrie pierwotng systemu o [kWh/rok] 110660,00 30984,80
oswietlenia terenu ’
R(I)cgne za'p. na enegrie pierwotng systemu o [GJ/rok] 398,06 111,46
oswietlenia terenu ’

1 Roczne 'oszc"zednosa energii koncowej po [kWh/rok] 31870,08
modernizacji systemu
Roczne 'oszc"zednosa energii koncowej po [GY/rok] 114,64
modernizacji systemu

14 Indywidualne koszty energii [zt/kWh] 0,88 0,88

15 Roczne oszczedno§C|.koszt.ow Zuzycia energii [24/rok] 28045,67
ele. na potrzeby oswietlenia

16 Koszt modernizacji o$wietlenia N, zt 303 195,00

17 Prosty czas zwrotu SPBT=N_/AO, lata 10,8

Przyjeto ceny modernizacji instalacji oSwietlenia wewnetrznego wg kosztorysu inwestorskiego.

Wybrany wariant: 1 Koszt: 303 195,00 zi SPBT 10,8 lata
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Dokumentacja wykonania kolejnych krokow algorytmu sluzacego wybraniu

7. optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci SPBT

Rodzaj i zakres t_lsprayvnlenla PIanowan? koszty SPBT lata
termomodernizacyjnego robot
1 ciepfa woda uzytkowa 67 650,00 zt 2,16
2 Instalacja o$wietlenia terenu 303 195,00 zt 10,81
instalacja centralnego ogrzewania 365 078,74 zt 7,25

7.2 Okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

Numer wariantu

zakres prac

instalacja centralnego

. X X X - - - - - - - -
ogrzewania
ciepta woda uzytkowa X X - - - - - - - - -
Instalacja oswietlenia X _ ) ) ) ) ) ) ) ) )

terenu

7.3 Dodatkowe usprawnienie OZE

W kazdym wariancie przyjeto jako dodatkowe usprawnienie montaz ptyt

fotowoltaicznych o mocy: 315,00 kwp
Koszt netto 1kWp instalacji fotowotaicznej 5600,00 zt
Koszt brutto 1kWp instalacji fotowotaicznej 6888,00 zt
Catkowity koszt brutto montazu instalacji fotowotaicznej 2 169 720,00 zt
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7.4 Okreslenie kosztow poszczegdinych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

WARIANT 1

Lp Usprawnienie Koszty

1 dokumentacja techniczna 101 697,53 zt
2 nadzor, inzynier kontraktu 72 641,09 zt
3 montaz ptyt PV 2 169 720,00 z
4 instalacja centralnego ogrzewania 365 078,74 zt
5 ciepta woda uzytkowa 67 650,00 zt
6 Instalacja oswietlenia terenu 303 195,00 zt

Catkowity koszt

3 079 982,36 zt

WARIANT 2
Lp Usprawnienie Koszty
1 dokumentacja techniczna 91 085,71 z
2 nadzor, inzynier kontraktu 65 061,22 zt
3 montaz piyt PV 2 169 720,00 zt
4 instalacja centralnego ogrzewania 365 078,74 zt
5 ciepta woda uzytkowa 67 650,00 zt
Catkowity koszt 2 758 595,66 zi
WARIANT 3
Lp Usprawnienie Koszty
1 dokumentacja techniczna 88 717,96 zt
2 nadzor, inzynier kontraktu 63 369,97 zt
3 montaz piyt PV 2 169 720,00 zt
4 instalacja centralnego ogrzewania 365 078,74 zt
Catkowity koszt 2 686 886,66 zi
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7.5 Okreslenie oszczednosci kosztow wynikajgcych z przeprowadzenia termomodernizacii.

© — —
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2 © 3= © 5 €Y °& STOoE ©TgE Pl =
c c c N = ©c T © c O © o o
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Qg E QX o8 = > E =2E o
s¥a §8§5 SR g £33 S +
gg®” g% s& 8% O O S S
© s #4G /G J
GJ/rok GJ/rok MW MW zt MW/rok zt MW/rok zt zt
0 4689 2 168 118,10 118,10
0,667 0,265  48626,414 48626,414 1392354
i 4262 1902 118,1 118,1
0,667 0,265  48626,414 48626,414 1282621 109 733
) 4262 1902 118,1 118,1
0,667 0,265  48626,414 48626,414 1310667 81 687
3 4262 2 168 118,1 118,1
0,667 0,265 48626,414 48626,414 1342014 50 340
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7.6 Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

@
O m© ©
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8 35 %o z 5
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= v 2 N O 22D © > € £
c c O v > 5 c O (0]
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5 &8 S gNO E ¥ =
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[a W
zt zt/rok % zt % zt
1 3079 982,36 109 732,79 10,09% 1539991,18 50% 800 795,41
2 2 758 595,66 81 687,12 10,09% 1379 297,83 50% 717 234,87
3 2 686 886,66 50 340,06 6,22% 1 343 443,33 50% 698 590,53

Na podstawie dokonanej oceny techniczno-ekonomicznej, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym obiekcie ocenia sie: wariant nr 1

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe, w ktorych:

o Wysokos¢ srodkéw zadeklarowanych przez Inwestora: 0,00

e Zmniejszenie zapotrzebowania na energie wyniesie: 10,09%
e Minimalne zmniejszenie zapotrzebowania na energie wynosi: 10,00%
e Roczna oszczednos¢ kosztow energii: 109 732,79

Planowana premia termomodernizacyjna, stanowigca wartosc 26%

kosztow catkowitych termomodernizacji wynosi: 800 795,41

7.7 Charakterystyka finansowa wybranego wariantu:

o Kalkulowany koszt robét wyniesie: 3079 982,36 z
o Udziat sSrodkéw wiasnych Inwestora: 0,00 z
o Kredyt bankowy: 3079 982,36 z
e Przewidywana premia termomodernizacyjna: 800 795,41 z
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Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji.

8.1 Opis robot

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac
nastepujgce prace:

e Przygotowanie dokumentacji technicznej

Catkowite nakiady brutto na przygotowanie dokumentacji wyniosg: 101 697,53 zi

e Koszt nadzoru

Catkowite naktady brutto za nadzor wyniosg: 72 641,09 zi

e Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku polegajgca wymianie wezia
zasilajgcego instalacje cwu w budynku (sekcja cwu).

Catkowite naktady brutto na modernizacje instalacji c.w.u. wyniosa: 67 650,00 zt

e Modernizacja obejmuje: wymiane wezfa zasilajgcego instalacje c.0. w budynku (sekcja c.0.) oraz
montaz systemu zarzadzania energig.

Catkowite nakiady brutto na modernizacje instalacji c.o. wyniosa: 178 350,00 zt
Catkowite nakiady brutto na system zarzadzania energia EMS wyniosa: 186 728,74 zt
Catkowite nakiady brutto na modernizacje instalacji wraz z EMS wyniosg: 365 078,74 zi

e Montaz nowych zrédet oswietlenia terenu w postaci LED oraz wykonanie w rozdzielniach
odpowiednich zabezpieczen nadpradowych, rdéznicowoprgdowych oraz przeciwprzepieciowych

(celem prawidtowego funkcjonowania i bezpieczefstwa technicznego oswietlenia po
modernizacii).
Catkowite nakiady brutto na modernizacje oswietlenia terenu wyniosg: 303 195,00 zt

e Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 315,00 kWp

Catkowite nakiady brutto na montaz ptyt PV i magazynu energii wyniosa: 2169 720,00 zi
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8.2 Uwagi do projektowanych robdt

e Roboty termomodernizacyjne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane przez osoby
uprawnione zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

e Stosowane w termomodernizacji technologie oraz materialy muszg byé dopuszczone do
stosowania w Polsce przez uprawnione do tego instytucje (Instytut Techniki Budowlanej i
inne). Dostawca lub wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce dany materiat lub technologie do stosowania w budownictwie (certyfikat oraz
aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci).

e Zaprojektowane roboty budowlane muszg uwzglednia¢ zastosowanie systemu zarzadzania
energig EMS.

e Projektowane ocieplenie bryty budynku musi uwzgledniaé poprawe szczelnosci budynku oraz
ogranicza¢ wptyw mostkdw termicznych.

® Zapobieganie powstawaniu mostkow termicznych oraz poprawa szczelosci budynku:

Mocowanie piyt termoizolacyjnych nalezy wykonac starannie i dokladnie , a jesli po
zakonczeniu klejenia okaze sie , ze pomiedzy ptytami wystepujg szczeliny, trzeba je doktadnie
wypehic niskorozprezng piankg PU.

Podczas docieplania $cian zewnetrznych nalezy zabezpieczyé miejsca mechanicznego
mocowania ptyt termoizolacyjnych, aby nie powstawaly punktowe mostki cieplne, poprzez
taczniki o specjalnej konstrukgji, ktore ograniczajg przenikanie ciepta lub zastosowac tzw.
Jtermodyble” (kotki umieszcza sie w uprzednio wykonanym zagtebieniu, a po wbiciu czy
wkreceniu trzpienia cato$¢ zatyka sie krazkiem z wetny lub styropianu.) Takie rozwigzanie
praktycznie eliminuje punktowe mostki cieplne pochodzace od tacznikdw.

Odpowiednie zamocowanie dodatkowych elementéw na ocieplonej elewacji. Punktowe mostki
termiczne tworzg sie réwniez w miejscach, w ktérych do ocieplonej elewacji mocujemy
dodatkowe elementy — ozdobne lub praktyczne, takie jak np: tablice adresowe, oprawy
oSwietleniowe czy syreny alarméw. Najlepiej umieszczac je wiec na specjalnych podkfadkach
lub mozna wkrecic w piyte termoizolacyjng specjalne elementy mocujgce wykonane z
tworzywa. Ich zastosowanie nie prowadzi do powstawania mostkow, a jednoczesnie nie
obcigza elewacji i gwarantuje zachowanie jej estetycznego wygladu.

Sciane fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ materiatem termoizolacyjnym o niskigj
nasigkliwosci (np. XPS), od fawy fundamentowej do miejsca, w ktdrym zaczyna sie wtasciwe
ocieplenie. Ptyty ponizej gruntu trzeba dodatkowo chroni¢ przed wilgocia i wodami
podziemnymi.

Potgczenie Sciany zewnetrznej z potacig dachu nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy
zachowanie ciggtosci warstwy termoizolacyjne;j.

Zastosowanie tzw. cieptego montazu stolarki okiennej i drzwiowej, ktory ograniczy
wystepowanie mostkow termicznych oraz zwiekszy szczelnos$¢ budynku.

Po wykonaniu termomodernizacji budynku nalezy wykonac test szczelnosci budynku zgodnie z
normg PN-EN 13829:2002 "Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslenie przepuszczalnosci
powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru cis$nieniowego z uzyciem wentylatora" i uzyskaniu
wyniku liczby wymian nie wiekszego niz 1,5 na godzine przy rdznicy cisnienia 50Pa.
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8.3 Uwagi ogdlne

Zarzadca budynku powinien po wykonaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przeszkoli¢
uzytkownikdw odnosnie co do racjonalnego uzytkowania ciepta i cieptej wody uzytkowej, miedzy
innymi w zakresie:

Sposobu wietrzenia pomieszczen (wietrzenie powinno by¢ krétkie i intensywne; nie nalezy
stosowac dtugiego wietrzenia przez uchylone okno poniewaz doptyw $wiezego powietrza nie
jest duzy, a straty ciepta sa wysokie; na czas wietrzenia nalezy wytaczyé ogrzewanie poprzez
zamkniecie zaworu termostatycznego w pomieszczeniu; w eksploatacji pomieszczen po
wymianie okien nalezy zwréci¢ szczegdélna uwage na dotrzymanie wymagan wentylacji tzn.
systematycznie przewietrza¢ pomieszczenia, aby nie dopusci¢c do powstawania plesni i
zawilgocen itp.)

Sposobu korzystania z zawordéw termostatycznych (przypomnienie o tym, ze zawory te
dziatajg automatycznie i nie nalezy ich stosowac jak zawordw wigcz-wylacz, a wiec nalezy
stosowac ustawienia posrednie, a nie maksymalne i minimalne).

Sposobu korzystania z grzejnikow (pozostawianie grzejnikdw w czystosci, nie ostanianie ich
zastonami, zabudowa, meblami, nie korzystanie z grzejnikdéw jako suszarek do ubran czy
recznikow).

8.4 Dalsze dziatania:

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowe;j.

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Zawarcie umowy z wykonawcg projektu oraz realizacja robot i odbidr techniczny.
Wystgpienie o premie termomodernizacyjna.

Ocena rezultatéw przedsiewziecia po pierwszym sezonie grzewczym.
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ZALACZNIKI DO AUDYTU

Roczne zapotrzebowanie ciepta na podgrzanie c.w.u. - stan istniejgcy
Roczne zapotrzebowanie ciepta na podgrzanie c.w.u. - po modrnizacji
Obcigzenie cieplne budynku - stan istniejgcy

Obcigzenie cieplne budynku - po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa - stan istniejgcy
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg - po modernizacji

Dokumentacja budynku
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Zalacznik 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA PODGRZANIE C.W.U. - STAN ISTNIEJACY

B Pt Stan
Omowienie L
istniejacy
1 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa dzm _/ , 3,75
(m“dzien)
2 Ciepto whasciwe wody ki/kg K 4,19
3 Gestos¢ wody kg/m? 1 000,00
;I'emperatura wody cieptej oc 55,00
;I'emperatura wody zimnej oc 10,00
6 \Iivspo’rczynnlk korekcyjny 0,60
R
7 Czas uzytkowania dni 365,00
Z)Wlerzchnla mieszkalna 2 8 434,00

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby przygotowania
cieptej wody Qu ng
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby przygotowania

kWh/a 362 771,4

cieptej wody Qu ng Gl/a 1.304,93
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepfa (dla przygotowania cieptej wody) w
L MNH 0,860
zrodtach g
12 Sprawnos¢ przesytu wody cieptej N wd 0,700
13 Sprawnos$¢ akumulagji ciepta w systemie cieptej wody N ws 1,000
14 Sprawnosc¢ catkowita cwu M W, tot 0,602
15 Maksymalne zapotrzebowanie mocy na przygotowanie c.w.u. MW 0,26516

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania
cieptej wody Qo cw
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania
cieptej wody Qo cw

16 kWh/a 602 610,3

17 GJ/a 2 167,66
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Zalacznik 2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA PODGRZANIE C.W.U. - PO MODERNIZACI]I

P Po

Omowienie Jm S

modernizacji
1 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa dzm _/ , 3,75

(m“dzien)
2 Ciepto whasciwe wody ki/kg K 4,19
3 Gestos¢ wody kg/m? 1 000,00
;I'emperatura wody cieptej oc 55,00
;I'emperatura wody zimnej oc 10,00
6 \Iivspo’rczynnlk korekcyjny 0,60
R

7 Czas uzytkowania dni 365,00
Z)Wlerzchnla mieszkalna 2 8 434,00

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby przygotowania
cieptej wody Qu ng
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby przygotowania

kWh/a 362 771,4

cieptej wody Qu ng Gl/a 1.304,93
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepfa (dla przygotowania cieptej wody) w
L MNH 0,980
zrodtach g
12 Sprawnos¢ przesytu wody cieptej N wd 0,700
13 Sprawnos$¢ akumulagji ciepta w systemie cieptej wody N ws 1,000
14 Sprawnos$¢ catkowita cwu M W, tot 0,686
15 Maksymalne zapotrzebowanie mocy na przygotowanie c.w.u. MW 0,26516

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania
cieptej wody Qo cw
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania
cieptej wody Qo cw

16 kWh/a 528 821,3

17 GJ/a 1902,23
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Zalacznik 3
OBLICZENIE OBCIAZENIA CIEPLNEGO BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Dane temperaturowe

Projektowana temperatura zewnetrzna 0 °C -18,0
Projektowana temperatura wewnetrzna Oint °C 20,0
Projektowana rdznica temperatury Oint—0e °C 38,0

Straty ciepta przez przenikanie

Lp Element budowlany fi A U fic™ A U
- m? W/m?K W/K
1 $ciana zewnetrzna 1,0 7604,0 0,20 1520,8
2 Sciana zewnetrzna ocieplona 0,8 0,0 0,00 0,0
3 okna do modernizacji TYP-1 1,0 3140,5 1,60 5024,8
4 okna do modernizacji TYP-2 0,0 0,0 0,00 0,0
5 okna pozostate 0,0 0,0 0,00 0,0
6 drzwi zewnetrzne do modernizacji 0,0 0,0 0,00 0,0
7 drzwi zewnetrzne pozostate 1,0 46,0 2,60 119,6
8 strop nad nieogrzewang piwnicg 0,8 0,0 0,00 0,0
9 dach / stropodach nr 1 1,0 4562,1 0,19 866,8
10 dach / stropodach nr 2 0,0 0,0 0,00 0,0
ggf;g\?;:;ﬁmnde W pom. 0,8 3770,3 0,78 2352,7
Catkowity wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie H; W/K 9 885
Catkowite straty ciepla przez przenikanie @ w 375 618

1 Wewnetrzna kubatura Vi m? 45 033,0

2 Minimalna krotno$¢ wymiany powietrza Nmin ht 0,5
Catkowity wspotczynnik wentylacyjnych strat ciepta Hy W/K 7655,6
Catkowite straty ciepta przez wentylacje @y w 290913
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Projektowe straty ciepta przez przenikanie i wentylacje

Catkowite straty ciepla przez przenikanie i wentylacje @ + ®y w 666 532
Wspotczynnik poprawkowy ze wzglegu na f
. . A0 - 1,0
podwyzszenie temperatury
Projektowe straty ciepla przez przenikanie i wentylacje ®; w 666 532
Nadwyzka mocy ciepinej
1 Powierzchnia podtogi A m? 8 434,0
2 Wspdtczynnik dogrzewania fon W/m? 0,0
Catkowita nadwyzka mocy cieplnej ®gy W -

Catkowite projektowe obcigzenie cieplne @, w 666 532
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Zalacznik 4
OBLICZENIE OBCIAZENIA CIEPLNEGO BUDYNKU - PO MODERNIZACII

Dane temperaturowe

Projektowana temperatura zewnetrzna 0 °C -18,0
Projektowana temperatura wewnetrzna Oint °C 20,0
Projektowana rdznica temperatury Oint—0e °C 38,0

Straty ciepta przez przenikanie

Lp Element budowlany fi A U fic™ A U
- m? W/m?K W/K
1 $ciana zewnetrzna 1,0 7604,0 0,20 1520,8
2 Sciana zewnetrzna ocieplona 0,8 0,0 0,00 0,0
3 okna do modernizacji TYP-1 1,0 3140,5 1,60 5024,8
4 okna do modernizacji TYP-2 0,0 0,0 0,00 0,0
5 okna pozostate 0,0 0,0 0,00 0,0
6 drzwi zewnetrzne do modernizacji 0,0 0,0 0,00 0,0
7 drzwi zewnetrzne pozostate 1,0 46,0 2,60 119,6
8 strop nad nieogrzewang piwnicg 0,8 0,0 0,00 0,0
9 dach / stropodach nr 1 1,0 4562,1 0,19 866,8
10 dach / stropodach nr 2 0,0 0,0 0,00 0,0
ggf;g\?;:;ﬁmnde W pom. 0,8 3770,3 0,78 2352,7
Catkowity wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie H; W/K 9 885
Catkowite straty ciepla przez przenikanie @ w 375 618

1 Wewnetrzna kubatura Vi m? 45 033,0

2 Minimalna krotno$¢ wymiany powietrza Nmin ht 0,5
Catkowity wspotczynnik wentylacyjnych strat ciepta Hy W/K 7655,6
Catkowite straty ciepta przez wentylacje @y w 290913
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Projektowe straty ciepta przez przenikanie i wentylacje

Catkowite straty ciepla przez przenikanie i wentylacje @ + ®y w 666 532
Wspotczynnik poprawkowy ze wzglegu na f
. . A0 - 1,0
podwyzszenie temperatury
Projektowe straty ciepla przez przenikanie i wentylacje ®; w 666 532
Nadwyzka mocy ciepinej
1 Powierzchnia podtogi A m? 8 434,0
2 Wspdtczynnik dogrzewania fon W/m? 0,0
Catkowita nadwyzka mocy cieplnej ®gy W -

Catkowite projektowe obcigzenie cieplne @, w 666 532
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Zalacznik 5
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA - STAN ISTNIEJACY

Zestawienie obliczeniowch wspotczynnikow start ciepta przez przenikanie

Wspdtczynnik

Wspditczynnik Pole powierzchni Wspdtczynnik strat ciepla

Lp Element budowlany redukcyjny przegrody przenikania ciepta Hir
[] [m’] [W/m’K] [W/K]
1 Sciana zewnetrzna 1,0 7604,0 0,20 1520,8
2 Sciana zewnetrzna ocieplona 0,0 0,0 0,00 0,0
3 okna do modernizacji TYP-1 1,0 3140,5 1,60 5024,8
4 okna do modernizacji TYP-2 0,0 0,0 0,00 0,0
5 okna pozostate 0,0 0,0 0,00 0,0
6 drzwi zewnetrzne do modernizacji 0,0 0,0 0,00 0,0
7 drzwi zewnetrzne pozostate 1,0 46,0 2,60 119,6
8 strop nad nieogrzewang piwnica 0,0 0,0 0,00 0,0
9 dach / stropodach nr 1 1,0 4562,1 0,19 866,8
10 dach / stropodach nr 2 0,0 0,0 0,00 0,0
11 podtoga na gruncie w pom. ogrzewanych 1,0 3770,3 0,78 2940,9
Catkowity wspotczynnik strat ciepla przez przenikanie H, [W/K] 10473

Zestawnienie minimalnych obliczeniowych strumieni powietrza

Strumien min.

Tlo$¢ pomieszczen . Strumien min.
Lp Rodzaj pomieszczenia jednostkowy
[szt.] [m®/h] [m’/h]

1 Pomieszczenia zbiorowe 132,0 120,0 15 840,0

2 Pomieszcenia biurowe, gabinety 52,0 60,0 3120,0
3 WG, tazienka 39,0 50,0 1950,0
4 Inne 0,0 0,0 -
Catkowity minimalny strumien powietrza [m3/h] 20910

Zestawnienie strumieni powietrza infiltrujacego

) ) ) Kubatura Préba Strumien
Lp Rodzaj pomieszczenia 3 L —_—
[m’] szczelnosci [m*/h]
1 Caty budynek 45033,0 Nie 9 006,6
Catkowity strumien powietrza infiltrujgcego [m3/h] 9 007

Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow strat ciepta przez wentylacja

Pojemnosc cieplna  Wspdtczynnik Stru.mlen Wspo’rc.zynnlk
- - powietrza strat ciepta
Lp Rodzaj wentylacji powietrza korekcyjny went. Hve
[/m’K] [] [m°/h] [W/K]
1 Minimalna wentylacja w budynku 1200,0 1,0 20910,0 6 970,0
2 Infiltracja w budynku 1200,0 1,0 9006,6 3002,2
Catkowity wspotczynnik strat ciepta przez wentylacje H,. [W/K] 9972
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Powierzchnia okien na Ud?'a*. szyby W Wspotczynnik Wspoicz_ynnlk Wspotczynnik
< . catkowitej powierzchni - korygujacy BN
g elewacji przepuszczalnosci . zacienienia budynku
3 okna (kat nachylenia)
E powierzchnia c g k z
[m’] [-] [-] [-] [-]
1 608,10 0,80 0,75 1,00 1,00
2 99,40 0,80 0,75 1,00 1,00
0,00 0,80 0,75 1,00 1,00
Miesigc I II II1 v \Y VI VII VIII IX X XI XII
I.
—'2 22,05 21,52 49,77 62,69 91,30 100,14 99,28 85,24 5457 3445 18,76 20,32
[kWh/m“m-c]
Q
—= 9360 9135 21127 26612 38757 42509 42144 36184 23165 14624 7964 8626
[kWh/m-c]

Obliczenie zyskow od stonca dla elewacji wschodniej (E)

Powierzchnia okien na Ud?'a*. szyb}/ W . Wspdtczynnik Wspoicz.yan Wspdtczynnik
< - catkowitej powierzchni -, korygujacy BN
g elewacji przepuszczalnosci . zacienienia budynku
S okna (kat nachylenia)
E powierzchnia c g k z
[m’] (-] [-] [-] (-]
1 568,60 0,80 0,75 1,00 1,00
87,50 0,80 0,75 1,00 1,00
0,00 0,80 0,75 1,00 1,00
Miesigc I II II1 v Vv VI VII VIII IX X XI XII
I.
—'2 22,60 25,56 5883 75,16 117,20 11580 111,73 9543 61,29 39,19 19,77 20,32
[kWh/m“m-c]
Q
[I(T;m] 8897 10062 23159 29587 46137 45586 43984 37567 24127 15428 7783 7999
m-C

Obliczenie zyskow od stonca dla elewacji potudniowej (S)

Udziat szyby w

Wspdtczynnik

Powierzchnia okien na o ; . Wspdtczynnik - Wspdtczynnik
<Z'< . catkowitej powierzchni , . korygujacy o
g elewacji przepuszczalnosci . zacienienia budynku
3 okna (kat nachylenia)
E powierzchnia c g k z
[m’] (-] [-] [-] [-]
1 1021,10 0,80 0,75 1,00 1,00
93,10 0,80 0,75 1,00 1,00
0,00 0,80 0,75 1,00 1,00
Miesigc I II 111 v Vv VI VII VIII IX X XI XII
I.
- 28,97 4061 70,50 8546 12449 115,75 11520 100,63 7091 61,84 28,11 20,32
[kWh/m?m-c]
Q
[kT;o'] 19367 27149 47131 57132 83224 77381 77014 67273 47405 41341 18792 13584
m-C
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Obliczenie zyskow od stonca dla elewacji zachodniej (W)

Powierzchnia okien na Ud?'a*. szyby W Wspotczynnik Wspoicz_ynnlk Wspotczynnik
< . catkowitej powierzchni - korygujacy BN
g elewacji przepuszczalnosci . zacienienia budynku
3 okna (kat nachylenia)
E powierzchnia c g k z
[m’] [-] [-] [-] [-]
1 602,20 0,80 0,75 1,00 1,00
2 60,50 0,80 0,75 1,00 1,00
3 0,00 0,80 0,75 1,00 1,00
Miesigc I II II1 v \Y VI VII VIII IX X XI XII

I
[kWh/m?m-c]
Qsol
[KWh/m-c]

22,44 2477 5438 7512 116,56 114,94 113,89 92,84 59,78 41,69 19,98 20,32

923 9849 21623 29869 46347 45702 45285 36915 23770 16577 7944 8080

CALKOWITA POJEMNOSC CIEPLNA BUDYNKU

Warstwy w C C.
Lp Przegroda . " P 3 m
przegrodzie [3/kgK] [kg/m?] [3/K]
tynk cem.-wap. 0,015 840 1850
1 $ciana zewnetrzna T Z cegly
cegry 0,085 880 1800
ceramicznej
157950 7604
C.[3/K] 1201051800
2 okna szyby okienne 0,004 750 2200 6600 2512,40
C.[3/K] 16581840
3 okna ramy okienne 0,07 1900 700 93100 628,10
Cm[I/K] 58476110
4 drzwi zewnetrzne skrzydto drzwi 0,04 2510 550 55220 46
Cn.[3/K] 2540120
konstrukcja stropu 0,05 880 1480
5 posadzka
posadzka z betonu 0,05 840 1900
144920 3770,34
Cn[3/K] 546397672,8
. strop nad ostatnia tynk cem.-wap. 0,015 840 1850
kondygnacja konstrukcja stropu 0,085 880 1480
134014 4562,1114
Cwm [3/K] 611386797,2
Catkowita pojemnosc cieplna budynku 2436 434 339,96
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Obliczenia zbiorcze dla strefy STREFA O

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20 [°c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A¢ 8 434,00 [m?]
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,5 [W/m?]
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 2436434340 [3/K]
Stata czasowa budynku T 33,10 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,31 [-]
- ay 3,21 [-]

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng,n [KWh/m-c]
miesigc I II II1 IV \'"/ VI VII VIII IX X XI XII

Srednia
temp.
zewnetrzna
Oe [°C]
liczba
godzin w
miesigcu
tm [h]
przenoszenie
ciepta przez
przenikanie  170640,7 154830,9 143369,4 102550,3 64672,0 36194,2 28050,5 35063,2 52029,2 95060,1 126679,8 155057,1
QH,tr

[kWh/m-c]

przenoszenie

ciepfa przez

wentylacje 162483,0 147429,0 1365154 97647,8 61580,3 34463,9 26709,5 33386,9 49541,9 90515,7 120623,7 1476444
QH,ve

[kWh/m-c]

catkowite

przenoszenie
ciepta 333123,7 302259,9 279884,8 200198,1 126252,4 70658,1 54760,1 68450,1 101571,1 185575,8 247303,5 302701,5
Qe
[kWh/m-c]
zyski ciepta
od nast.
Qsol
[kWh/m-c]
wewnetrzne
zyski ciepta
Qint
[kWh/m-c]
catkowite

miesieczne
zyski ciepta 68508,7 76031,6 135001,8 164454,0 236426,6 232432,6 230388,6 199901,7 139720,5 109931,8 63736,5 60251,1

QH,gn
[kWh/m-c]
YTH=
QH,gn/ QH,ht

fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

-1,9 -2,0 1,6 6,4 11,7 15,2 16,4 15,5 13,1 7,8 3,2 0,1

744,0 672,0 744,0 720,0 744,0 720,0 744,0 744,0 720,0 744,0 720,0 744,0

46546,6 56194,8 113039,6 143200,3 214464,4 211178,9 208426,4 177939,6 118466,9 87969,6 42482,8 38289,0

21962,1 19836,8 21962,1 21253,7 21962,1 21253,7 21962,1 21962,1 21253,7 21962,1 21253,7 21962,1

0,21 0,25 0,48 0,82 1,87 3,29 4,21 2,92 1,38 0,59 0,26 0,20

wspotczynnik
wykorzystania

2yskéw ciepla 1,00 0,99 0,95 0,83 0,50 0,30 0,00 0,34 0,63 0,91 0,99 1,00

MH,gn

zap. na energig
QH,nd,n 264956,8 226911,1 151957,0 63510,0 8473,8 0,0 0,0 0,0 13505,3 85041,3 184180,9 242723,2

[kWh/m-c]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,ng=2(Qng,n), [kKWh/rok] 1241 259,29
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Zalacznik 6
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA - PO MODERNIZACJI

Zestawienie obliczeniowch wspotczynnikow start ciepta przez przenikanie

Wspdtczynnik

Wspditczynnik Pole powierzchni Wspdtczynnik strat ciepla

Lp Element budowlany redukcyjny przegrody przenikania ciepta Hir
[] [m’] [W/m’K] [W/K]
1 Sciana zewnetrzna 1,0 7604,0 0,20 1520,8
2 Sciana zewnetrzna ocieplona 0,0 0,0 0,00 0,0
3 okna do modernizacji TYP-1 1,0 3140,5 1,60 5024,8
4 okna do modernizacji TYP-2 0,0 0,0 0,00 0,0
5 okna pozostate 0,0 0,0 0,00 0,0
6 drzwi zewnetrzne do modernizacji 0,0 0,0 0,00 0,0
7 drzwi zewnetrzne pozostate 1,0 46,0 2,60 119,6
8 strop nad nieogrzewang piwnica 0,0 0,0 0,00 0,0
9 dach / stropodach nr 1 1,0 4562,1 0,19 866,8
10 dach / stropodach nr 2 0,0 0,0 0,00 0,0
11 podtoga na gruncie w pom. ogrzewanych 1,0 3770,3 0,78 2940,9
Catkowity wspotczynnik strat ciepla przez przenikanie H, [W/K] 10473

Zestawnienie minimalnych obliczeniowych strumieni powietrza

Strumien min.

Tlo$¢ pomieszczen . Strumien min.
Lp Rodzaj pomieszczenia jednostkowy
[szt.] [m®/h] [m’/h]

1 Pomieszczenia zbiorowe 132,0 120,0 15 840,0

2 Pomieszcenia biurowe, gabinety 52,0 60,0 3120,0
3 WG, tazienka 39,0 50,0 1950,0
4 Inne 0,0 0,0 -
Catkowity minimalny strumien powietrza [m3/h] 20910

Zestawnienie strumieni powietrza infiltrujacego

) ) ) Kubatura Préba Strumien
Lp Rodzaj pomieszczenia 3 L —_—
[m’] szczelnosci [m*/h]
1 Caty budynek 45033,0 Nie 9 006,6
Catkowity strumien powietrza infiltrujgcego [m3/h] 9 007

Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow strat ciepta przez wentylacja

Pojemnosc cieplna  Wspdtczynnik Stru.mlen Wspo’rc.zynnlk
- - powietrza strat ciepta
Lp Rodzaj wentylacji powietrza korekcyjny went. Hve
[/m’K] [] [m°/h] [W/K]
1 Minimalna wentylacja w budynku 1200,0 1,0 20910,0 6 970,0
2 Infiltracja w budynku 1200,0 1,0 9006,6 3002,2
Catkowity wspotczynnik strat ciepta przez wentylacje H,. [W/K] 9972
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Obliczenie zyskow od stonca dla elewacji potnocnej (N)
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Powierzchnia okien na Ud?'a*. szyby W Wspotczynnik Wspoicz_ynnlk Wspotczynnik
< . catkowitej powierzchni - korygujacy BN
g elewacji przepuszczalnosci . zacienienia budynku
3 okna (kat nachylenia)
E powierzchnia c g k z
[m’] [-] [-] [-] [-]
1 608,10 0,80 0,75 1,00 1,00
2 99,40 0,80 0,75 1,00 1,00
0,00 0,80 0,75 1,00 1,00
Miesigc I II II1 v \Y VI VII VIII IX X XI XII
I.
—'2 22,05 21,52 49,77 62,69 91,30 100,14 99,28 85,24 5457 3445 18,76 20,32
[kWh/m“m-c]
Q
—= 9360 9135 21127 26612 38757 42509 42144 36184 23165 14624 7964 8626
[kWh/m-c]

Obliczenie zyskow od stonca dla elewacji wschodniej (E)

Powierzchnia okien na Ud?'a*. szyb}/ W . Wspdtczynnik Wspoicz.yan Wspdtczynnik
< - catkowitej powierzchni -, korygujacy BN
g elewacji przepuszczalnosci . zacienienia budynku
S okna (kat nachylenia)
E powierzchnia c g k z
[m’] (-] [-] [-] (-]
1 568,60 0,80 0,75 1,00 1,00
87,50 0,80 0,75 1,00 1,00
0,00 0,80 0,75 1,00 1,00
Miesigc I II II1 v Vv VI VII VIII IX X XI XII
I.
—'2 22,60 25,56 5883 75,16 117,20 11580 111,73 9543 61,29 39,19 19,77 20,32
[kWh/m“m-c]
Q
[I(T;m] 8897 10062 23159 29587 46137 45586 43984 37567 24127 15428 7783 7999
m-C

Obliczenie zyskow od stonca dla elewacji potudniowej (S)

Udziat szyby w

Wspdtczynnik

Powierzchnia okien na o ; . Wspdtczynnik - Wspdtczynnik
<Z'< . catkowitej powierzchni , . korygujacy o
g elewacji przepuszczalnosci . zacienienia budynku
3 okna (kat nachylenia)
E powierzchnia c g k z
[m’] (-] [-] [-] [-]
1 1021,10 0,80 0,75 1,00 1,00
93,10 0,80 0,75 1,00 1,00
0,00 0,80 0,75 1,00 1,00
Miesigc I II 111 v Vv VI VII VIII IX X XI XII
I.
- 28,97 4061 70,50 8546 12449 115,75 11520 100,63 7091 61,84 28,11 20,32
[kWh/m?m-c]
Q
[kT;o'] 19367 27149 47131 57132 83224 77381 77014 67273 47405 41341 18792 13584
m-C
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Obliczenie zyskow od stonca dla elewacji zachodniej (W)

Powierzchnia okien na Ud?'a*. szyby W Wspotczynnik Wspoicz_ynnlk Wspotczynnik
< . catkowitej powierzchni - korygujacy BN
g elewacji przepuszczalnosci . zacienienia budynku
3 okna (kat nachylenia)
E powierzchnia c g k z
[m’] [-] [-] [-] [-]
1 602,20 0,80 0,75 1,00 1,00
2 60,50 0,80 0,75 1,00 1,00
3 0,00 0,80 0,75 1,00 1,00
Miesigc I II II1 v \Y VI VII VIII IX X XI XII

I
[kWh/m?m-c]
Qsol
[KWh/m-c]

22,44 2477 5438 7512 116,56 114,94 113,89 92,84 59,78 41,69 19,98 20,32

923 9849 21623 29869 46347 45702 45285 36915 23770 16577 7944 8080

CALKOWITA POJEMNOSC CIEPLNA BUDYNKU

Warstwy w C C.
Lp Przegroda . " P 3 m
przegrodzie [3/kgK] [kg/m?] [3/K]
tynk cem.-wap. 0,015 840 1850
1 $ciana zewnetrzna T Z cegly
cegry 0,085 880 1800
ceramicznej
157950 7604
C.[3/K] 1201051800
2 okna szyby okienne 0,004 750 2200 6600 2512,40
C.[3/K] 16581840
3 okna ramy okienne 0,07 1900 700 93100 628,10
Cm[I/K] 58476110
4 drzwi zewnetrzne skrzydto drzwi 0,04 2510 550 55220 46
Cn.[3/K] 2540120
konstrukcja stropu 0,05 880 1480
5 posadzka
posadzka z betonu 0,05 840 1900
144920 3770,34
Cn[3/K] 546397672,8
. strop nad ostatnia tynk cem.-wap. 0,015 840 1850
kondygnacja konstrukcja stropu 0,085 880 1480
134014 4562,1114
Cwm [3/K] 611386797,2
Catkowita pojemnosc cieplna budynku 2436 434 339,96
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Obliczenia zbiorcze dla strefy STREFA O

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20 [°c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A¢ 8434 [m?]
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,5 [W/m?]
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 2 436 434 340 [3/K]
Stata czasowa budynku T 33,10 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,31 [-]
- ay 3,21 [-]

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng,n [KWh/m-c]
miesigc I II II1 IV \'"/ VI VII VIII IX X XI XII

Srednia
temp.
zewnetrzna
Oe [°C]
liczba
godzin w
miesigcu
tm [h]
przenoszenie
ciepta przez
przenikanie  170640,7 154830,9 143369,4 102550,3 64672,0 36194,2 28050,5 35063,2 52029,2 95060,1 126679,8 155057,1
QH,tr

[kWh/m-c]

przenoszenie

ciepfa przez

wentylacje 162483,0 147429,0 1365154 97647,8 61580,3 34463,9 26709,5 33386,9 49541,9 90515,7 120623,7 1476444
QH,ve

[kWh/m-c]

catkowite

przenoszenie
ciepta 333123,7 302259,9 279884,8 200198,1 126252,4 70658,1 54760,1 68450,1 101571,1 185575,8 247303,5 302701,5
Qe
[kWh/m-c]
zyski ciepta
od nast.
Qsol
[kWh/m-c]
wewnetrzne
zyski ciepta
Qint
[kWh/m-c]
catkowite

miesieczne
zyski ciepta 68508,7 76031,6 135001,8 164454,0 236426,6 232432,6 230388,6 199901,7 139720,5 109931,8 63736,5 60251,1

QH,gn
[kWh/m-c]
YTH=
QH,gn/ QH,ht

fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

-1,9 -2,0 1,6 6,4 11,7 15,2 16,4 15,5 13,1 7,8 3,2 0,1

744,0 672,0 744,0 720,0 744,0 720,0 744,0 744,0 720,0 744,0 720,0 744,0

46546,6 56194,8 113039,6 143200,3 214464,4 211178,9 208426,4 177939,6 118466,9 87969,6 42482,8 38289,0

21962,1 19836,8 21962,1 21253,7 21962,1 21253,7 21962,1 21962,1 21253,7 21962,1 21253,7 21962,1

0,21 0,25 0,48 0,82 1,87 3,29 4,21 2,92 1,38 0,59 0,26 0,20

wspotczynnik
wykorzystania

2yskéw ciepla 1,00 0,99 0,95 0,83 0,50 0,30 0,00 0,34 0,63 0,91 0,99 1,00

MH,gn

zap. na energig
QH,nd,n 264956,8 226911,1 151957,0 63510,0 8473,8 0,0 0,0 0,0 13505,3 85041,3 184180,9 242723,2

[kWh/m-c]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,ng=2(Qng,n), [kKWh/rok] 1241 259,29
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Zalacznik 7

LOKALIZACJA BUDYNKU
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