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Elblag, 27.01.2025r.

Warunki techniczne nr 4/3549/2025

modernizacji wezta przy ul. Komenskiego 35

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gaspodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. ,w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemdw cieptowniczych” (Dz. U. nr 16 poz. 92)

1. Dane obiektu:

1.1, Kubatura CatkKOWita ODIEKEUL oo eeeeeeeeees ™ oeeeeersesesessessssresesssens [m?]

1.2,  Kubatura ogrzewanych POMIESZEZEN: ......ooreeeeceeceeeeeess = eereeeeeseseeeseesseseseeseenes [TE]

1.3.  Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: ....vvcereennnn. 18 372 v s [m?]

1.4. Przeznaczenie obiektu: ustugowy.

2, Whioskodawca uzyskat zgode EPEC na podtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wezta

cieplnego i przydziat mocy cieplnej w iloéci: 1,300 [MW]

w tym na potrzeby: —c.o. 0,200 [MW]
— C.W.UL: 0,200 [MW]
—went.: 0,200 [MW]
—inne: 0,000 [MW]

Miejsce podtaczenia: istniejace przytacze cieptownicze DN125 biegnace przez

dz. nr 54/6 do budynku przy ul. Komenskiego 35.

Srednica przytacza cieptowniczego: Dn80/125

Sposob podtaczenia: wezet cieplny wymiennikowy.

Obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika grzewczego: 21,496 [m®/h].

3 Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:

— ci$nienie czynnika na zasilaniu:

— cisnienie czynnika na powrocie:

Temperatura czynnika grzewczego:

S€Zon grzewczy

765

poza sezonem grzewczym
[kPa] 830

[kPa]

355

[kPa] 269

[kPa]

Wezet cieplny

Instalacja odbiorcza

Instalacja odbiorcza

Parametry C.0. went,
maksymalne
Y 117°C / 65°C 85°C /60°C 759C /60°C
Punkt zatamania wykresu regulacyjnego 67°C / 43°C 50°C / 40,5°C 50°C F40°C
Stata poza sezonem grzewczym 68,5°C / 41°C - -

%m
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Granice wtasnosci EPEC: preizolowane przytacze cieptownicze DN8O biegnace przez dziatke
nr 55/1 oraz pierwsze od strony wezta kotnierze lub krocce zawordw odcinajacych instalacje

odbiorcza centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, wentylacji i cyrkulaciji.

Granice eksploatacji: przytacze cieptownicze oraz pierwsze od strony wezta kotnierze lub kroéce
zaworow odcinajacych instalacje odbiorcza centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,

wentylacji i cyrkulacji.

Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami odcinajacymi.

Miejsce zainstalowania:
— uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istnigjacy,
— regulatora natezenia przeptywu: istnigjacy,

— ukfadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad Odbiorcy: istniejacy.

Woarunki projektowania urzadzen:
Woezet cieplny - dokumentacja budowlana wezta cieplnego c.0. zostanie opracowana przez
Qdbiorce ciepta.
Wezty cieplne - projekty budowlane nalezy opracowaé¢ zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowani iodbioru weztéw cieplnych stanowigcych witasnos¢ Odbiorcy ciepta, ktére
zostaty zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.epec.pl (zaktadka: Strefa
biznesu = do pobrania).
Projekty budowlane weztéw cieplnych podlegajg uzgodnieniu z EPEC,
Nalezy przedtozy¢ do EPEC dwa egzemplarze projektu. Jeden egzemplarz projektu budowlanego
pozostaje w archiwum EPEC, drugi - wraz z uzgodnieniem - jest zwracany
projektantowi/Odbiorcy ciepta,
Wszystkie zmiany w technologii wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z EPEC,
Wezty cieplne - projekty budowlane nalezy opracowac zgodnie z ,Wytycznymi do projektowani
i odbioru weztéw cieplnych stanowiacych wtasnos¢ Odbiorcy ciepta, ktére zostaty zamieszczone
na stronie internetowej pod adresem www.epec.pl (zaktadka:

Strefa biznesu 2 do pobrania).

Wymagania ogdlne:

Wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym lub
w czasie postoju sieci cieptowniczej. Termin witaczenia nalezy ustalié z EPEC. W przypadku
wystapienia koniecznosci wiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu

grzewczego nalezy do srednicy Dnl100 stosowac tzw. wcinke na goraco. Wceinke na goraco
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wykonuje wykonawca pod nadzorem EPEC. Kazde wiaczenie do miegjskiej sieci cieptowniczej
wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Wszystkie prace montazowe nalezy rozpoczynac po uprzednim zgtoszeniu do EPEC i prowadzi¢
je takze pod jego nadzorem. Szczegdtowe informacje dotyczace odbioru robét zawarte zostaty
w wytycznych do projektowania i wykonawstwa.

Sprawy rozliczen finansowych za wykonanie wspdlnych przytaczy, weztéw cieptowniczych lub
instalacji odbiorczych, oraz wejscia na posesje nalezy rozwiaza¢ w uzgodnieniu z wiascicielem
poza EPEC - Elblag.

Powyzsze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowic
podstawy do wejécia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji whasciwego organu
wiadzy terenowej.

Witasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wiaczenie sie nastepnym odbiorcom
ciepta, jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

Otrzymujacy niniejsze warunki techniczne zobowiazany jest do zawiadomienia EPEC
o zamierzonych zmianach realizacji inwestycji.

EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych warunkdéw technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznosci warunkow EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia
zmian, ktdre dokona w formie pisemnej.

Rozpoczecie destawy energii cieplnej nastapi po uprzednim protokolarnym odbiorze przytacza
i wezta cieplnego przez EPEC, a takze po zawarciu przez Qdbiorce umowy sprzedazy ciepta.

W przypadku, gdy ciepto jest pobierane niezgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
sprzedazy ciepta lub umowie przesytowej, Odbiorca zostanie obcigzony optatami w wysokosci
obliczonej na podstawie dwukrotnosci cen i stawek optat, okreslonych w taryfie dla grupy
taryfowej; optaty oblicza sie dla kazdego miesigca, w ktérym nastapit pobor ciepta niezgodnie
z umowg sprzedazy ciepta lub umowa przesytows, ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r. ,w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto” (Dz. U. poz. 718) oraz Dostawca pozbawi
Odbiorce dostawy ciepta do czasu spetnienia warunkéw technicznych przytaczenia i wykonania
robdt wg uzgodnionej w EPEC dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy ciepto pobierane jest bez zawarcia umowy sprzedazy ciepta lub umowy
przesytowej, EPEC obhcigzy nielegalnie pobierajacego ciepto optatami w wysokosci wynikajacej
z pieciokrotnosci cen za zamowiona moc cieplng oraz stawek optat statych i zmiennych za ustugi
przesytowe, okreslonych w taryfie dla grupy taryfowej, ktérej kryteria odpowiadajg nielegalnie
pobierajacemu ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r.
,W sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu

zaopatrzenia w ciepto” (Dz. U. poz. 718).
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9.10. Odbiorca ciepta zobowigzany jest umozliwi¢ wejscie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe
zadanie pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega scbie prawo cofniecia
wydanych warunkdw technicznych przytaczenia, a takze rozwiazania umowy na dostawe energii

cieplnej.

10. Uwagi koiicowe.

10.1. Odbiorca doprowadzi na swdj koszt do pomieszczenia wezta instalacje zimnej wody dla potrzeb
realizacji podgrzewu cieptej wody uzytkowej.

10.2. Po zaprojektowaniu dokumentacji instalacji wewnetrznej odbiorczej c.w.u. w budynku nalezy
przedtozy¢ ja do wgladu EPEC.

10.3. Odbiorca we wtasnym zakresie i na swoj koszt wykona wewnetrzna odbiorcza instalacje cieptej
wody uzytkowej, wentylacji i cyrkulacji i dokona jej potaczenia z weztem cieplnym.

10.4. Dostawca zgodnie z pkt. 7 niniejszych warunkéw technicznych zamontuje uktad pomiarowo-
rozliczeniowy, na podstawie ktdrego bedzie prowadzit rozliczenia za zuzyte ciepto z Odbiorca
ciepta.

10.5. Jesli Odbiorca uzna za konieczne rozliczanie poszczegélnych uktadéw technologicznych bedzie
prowadzit takie rozliczenia we wtasnym zakresie i na witasng odpowiedzialnos$é, w oparciu

0 urzadzenia, ktére zakupi i zamontuje na swdj koszt.

Udzielone warunki przytaczenia obowigzuja w okresie dwdéch lat od dnia ich wydania.

Zatgczniki do warunkdw przytaczenia wezta stanowia ich integralng czesé.

Do warunkéw przytaczenia dotaczono:

— tabele regulacyjna dla wezta wymiennikowego 117°C / 65°C,

— tabele regulacyjna pracy instalacji odbiorczej c.o. 85°C / 60°C,

— tabele regulacyjng pracy instalacji odbiorczej went. 75°C / 60°C,

— wymagania do projektowania oraz wytyczne stawiane pomieszczeniom, w ktorych
zlokalizowany jest wezet cieplny: www.epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do

projektowania i odbioru weztéw cieplnych, stanowiacych wiasnos$é Odbiorcy ciepta.

Opracowat: Zatwierdzit:
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NatezZenie przeplywu nosnika

Moc | Moc Moc - Przeptyw
5 dh:}?g:r‘;:(a Odbiorca Adres M[ON?V(\:I']O' cw.u | went | tacznie WTyZF;a OZ'I;EJCSZ Ziia obliczeniowy
(Mw] | aw | awg |9 poce m.s.c. [m*/h]
Szpital Miejski $w. Jana [Komenskiego 35
Pawta 1l w Elblagu {medut c.o. i cw.u.) 0,9900 | 020001 Q.0000' 1 4,70000( W 18'189
Szpital Miejski sw. Jana [Komenskiege 35
Pawia Il w Elblagu (modut went.) 0.0000. | 0,000 0.2600: | 6.200091 W 3,307
Wezet razem:| 0,90000 | 0,20000 | 0,20000 | 1,30000| W 21,496
Tabela sieci cieptowniczej 117 | 65 [ C
Tabela instalacji odbiorczej c.o. 85 | 60 |C
Tabela instalacji odbiorczej went. 75 60 | C
Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroelewatorowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
B - bezposrednio

K - kottownie

Przygotowat:

Adam Deliga
Projekty | Rozwdj
EPEC




Tabela regulacyjna sieci cieptowniczej

TABELA SIECI CIEPLOWNICZEJ

tew | T, = 117,0 Tp = 65,0

T?x + 5% sz sz - 5% Tpx + 7% Tpx Tpx - 7%

-18 [ 1225 1170 | 1115] 69,5 | 65,0 | 605
-17 | 1205 1150 | 1095 69,0 | 64,5 | 60,0
-16 | 1185 113,0 | 107,5| 67,5 | 63,5 | 59,5
-15 | 116,0 ! 1105 | 1050 66,5 | 62,5 | 585
-14 | 1135 1085 | 1035| 66,0 | 62,0 | 580
13 | 111,0 | 106,0 | 101,0| 65,0 | 61,0 | 57,0
-12 | 109,01 104,0 | 99,0 | 640 | 60,0 | 56,0
-11 {1070 102,0 ! 970 | 63,0 | 59,0 | 55,0
-10 | 1040 99,5 95,0 | 62,0 { 58,0 | 54,0
102,0 | 97,5 93,0 | 60,5 | 57,0 | 535
99,5 95,0 90,5 | 60,0 | 56,5 | 53,0
97,5 93,0 885 | 59,0 | 55,5 1 520
95,0 90,5 86,0 | 58,0 | 54,5 | 51,0
92,5 88,5 845 | 57,0 | 53,5 { 50,0
90,0 86,0 82,0 | 56,0 | 52,5 | 49,0
88,0 84,0 80,0 | 55,0 | 51,5 | 48,0
85,5 81,5 77,5 | 54,0 | 50,5 | 47,0
83,0 79,5 76,0 | 525 | 49,5 | 465
80,5 77,0 73,5 | 51,5 | 48,5 | 455
78,5 75,0 71,5 | 50,5 | 47,5 | 44,5
76,0 72,5 69,0 | 49,5 | 46,5 | 435
74,0 70,5 67,0 | 48,5 | 45,5 | 42,5
71,0 68,0 65,0 | 47,0 | 44,0 | 41,0
70,0 67,0 64,0 | 46,0 | 43,0 | 40,0
70,0 67,0 64,0 | 44,5 | 42,0 | 39,5
70,0 67,0 64,0 | 435 | 41,0 | 385
70,0 67,0 64,0 | 42,0 | 39,5 | 37,0
70,0 67,0 64,0 | 410 | 38,5 | 36,0
70,0 67,0 64,0 | 40,0 | 37,5 | 35,0
70,0 67,0 64,0 | 38,5 | 36,0 | 335
70,0 67,0 64,0 | 36,5 | 34,5 | 325

oY ~NoubrwN—~Oo LG bhhdSbo

UWAGA
Odchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do wezla cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie

powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwracanej z wezla jest zgodna z tabela

regulacyjng w przedziale + 7%. Graniczne wielkosci odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

Temperatury dotyczace pracy instalacji odbicrczej sa podane jako informacja eksploatacyjna dla Odbiorcy
Gdzie:

Tz - temperatura zasilania wezia cieplnego z sieci cieptowniczej (warunki obliczeniowe)
Tax - temperatura zasilania wezla cieplnego z sieci cieptowniczej {dla poszczegolnych temperatur zewnetrznych)
Te - temperatura powrotu z wezta cieplnege z sieci cieptownicze] (warunki obliczeniowe)
Tex - temperatura zasilania wezta cieplnego z sieci cieptowniczej {dla poszczegdlnych temperatur zewnetrznych)
Przygotowat:
Adam Deliga

Projekty i Rozwoj
EPEC



Tahela regulacyjna instalacji odbiorczej

TABELA INSTALACJI ODBIORCZEJ C.O.

tiew | £, = 85 t,= 60

tzx +5% tm tzx - 5% tpx +7% tp:: tpx -7%

-18 | 89,0 { 85,0 | 81,0 | 64,0 ;| 60,0 | 56,0
-17 | 880 i 84,0 i 80,0 | 63,5 | 59,5 | 555
-16 | 86,5 : 82,5 : 785 | 62,5 | 585 : 545
-15 | 85,0 i 81,0 i 770 | 62,0 | 58,0 i 54,0
-14 | 83,0 | 795 | 76,0 | 60,5 | 57,0 | 53,5
-13 | 815 i 780 i 745 | 60,0 | 56,5 | 53,0
-12 | 80,0 | 76,5 i 73,0 | 59,0 | 55,5 | 52,0
-11 | 785 i 75,0 i 71,5 | 58,0 | 54,5 i 51,0
-10 | 770 ! 735 { 70,0 | 57,5 | 54,0 | 50,5
75,5 ¢ 72,0 : 685 | 56,5 | 53,0 i 495
740 | 70,5 i 67,0 | 55,5 i 52,0 | 485
72,0 | 69,0 | 66,0 | 55,0 i 51,5 | 48,0
70,5 | 67,5 | 645 | 54,0 | 50,5 | 470
69,0 | 66,0 | 630 | 525 | 49,5 | 46,5
67,5 | 64,5 | 61,5 | 51,5 | 48,5 | 45,5
66,0 | 63,0 | 60,0 | 51,0 | 48,0 | 450
64,5 i 61,5 | 585 | 50,0 i 47,0 | 44,0
63,0 | 60,0 i 57,0 | 49,0 | 46,0 i 430
60,5 | 58,0 ! 55,5 | 48,0 | 45,0 | 420
59,0 i 56,5 | 54,0 47,0 | 44,0 | 41,0
52,5 | 50,0 | 475 | 46,0 | 43,0 | 400
56,0 : 53,5 : 51,0 | 445 i 42,0 | 395
545 | 52,0 i 49,5 | 440 | 41,5 | 39,0
52,5 | 50,0 i 47,5 | 43,0 | 40,5 | 38,0
50,5 | 48,5 | 46,5 | 42,0 | 39,5 | 37,0
49,0 | 47,0 | 450 | 40,5 | 38,0 | 355
47,0 | 45,0 | 430 | 395 i 37,0 | 345
455 | 43,5 | 415 | 385 | 36,0 | 335
43,5 | 41,5 { 39,5 | 37,0 i 35,0 i 33,0
42,0 : 40,0 | 380 | 36,0 i 34,0 | 32,0
39,5 ! 38,0 i 365 | 345 i 32,5 i 305
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UWAGA
Odchylenie temperatury nos$nika ciepta dostarczanego do wezla cieplnego w stosunku do tabeli

regulacyijnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, Ze temperatura wody zwracanej z
wezla jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%. Graniczne wielkodci odchylek podano w
sasiadujacych kolumnach

Temperatury dotyczace pracy instalacji odbiorczej sa podane jako informacja eksploatacyjna dla Odbiorcy

Gdzie:
z - temperatura zasilania instalacji odbioczej (warunki obliczeniows)
tzx - temperatura zasilania instalacji odbioczej (dla poszczegdlnych temperatur zewnetrznych)
te - temperatura powrotu z instalacji odbiorezej (warunki obliczeniowe)
tox - temperatura zasilania wezta cieplnego z sieci cieptowniczej (dla poszczegdlnych temperatur zewngtrznych)
Przygotowat:
Adam Deliga

Projekty i Rozwgj
EPEC



Tabela regulacyjna instalacji odbiorczej

TABELA INSTALAC.JI ODBIORCZEJ WENT.
Lew t,= 75 tp = 60

Lo+ 5% tm T 3% tpx + 7% tpx tpx - T%
-18 | 785 1 75,0 | 71,5 | 64,0 | 60,0 | 56,0
-17 | 775 i 740 i 705 | 63,5 | 59,5 | 555
-16 | 76,5 : 73,0 i 695 | 62,5 | 58,5 | 545
-15 | 75,0 { 71,5 i 68,0 | 62,0 | 58,0 i 54,0
-14 | 740 i 70,5 | 67,0 | 60,5 | 57,0 i 53,5
-13 | 72,0 i 69,0 | 66,0 | 59,5 | 56,0 | 52,5
-12 | 71,0 : 68,0 | 650 | 59,0 { 55,5 | 520
-11 | 69,5 : 66,5 | 63,5 | 580 i 54,5 | 510
-10 | 68,5 { 65,5 | 62,5 | 57,0 | 53,5 | 50,0
-9 67,0 { 64,0 | 61,0 | 56,5 | 53,0 | 49,5
-8 66,0 i 63,0 i 60,0 | 555 | 52,0 | 48,5
-7 64,5 i 61,56 : 585 | 54,5 | 51,0 | 47,5
-6 63,5 | 60,5 { 57,5 | 53,5 | 50,0 | 46,5
-5 61,5 { 59,0 i 56,5 | 52,5 i 49,5 | 46,5
-4 60,5 | 58,0 { 55,5 | 51,5 | 48,5 | 455
=5 59,0 | 56,5 | 54,0 | 50,5 i 47,5 i 44,5
-2 58,0 { 55,5 { 53,0 | 49,5 | 46,5 i 43,5
-1 56,5 i 54,0 i 51,5 | 48,5 | 45,5 | 42,5
0 55,0 i 52,5 i 50,0 475 | 44,5 | 415
1 54,0 | 51,5 ! 49,0 | 47,0 | 44,0 | 41,0
2 52,5 | 50,0 i 47,5 | 46,0 i 43,0 i 40,0
3 52,5 | 50,0 : 47,5 | 44,5 : 42,0 ;: 395
4 52,5 | 50,0 { 47,5 | 43,5 { 41,0 | 385
5 52,5 | 50,0 : 47,5 | 42,5 : 40,0 : 37,5
6 52,5 { 50,0 i 475 | 41,5 | 39,0 | 36,5
7 52,5 | 50,0 i 475 | 40,5 i 38,0 | 355
8 52,5 {1 50,0 ! 47,5 | 39,5 | 37,0 | 345
9 52,5 | 50,0 i 47,5 | 37,5 : 355 i 33,5
10 52,5 | 50,0 i 475 | 36,5 | 34,5 | 325
11 52,5 | 50,0 { 475 | 3555 | 33,5 | 31,5
12 | 525 | 50,0 | 475 | 345 | 32,5 | 305

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezla cieplnego w stosunku do tabeli

regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwracanej z

wezla jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + - 7%. Graniczne wielko§ci odchytek podano w

sasiadujacych kolumnach

Temperatury dotyczace pracy instalacji odbiorczej sa podane jako informacja eksploatacyjna dla Odbiorcy

Gdzie:
tz - temperatura zasilania instalacji odbioczej (warunki obliczeniowe)
tzx - temperatura zasilania instalacji odbioczej (dla poszczegdinych temperatur zewnetrznych)
tp - temperatura powrotu z instalacji odbiorczej (warunki obliczeniowe)
tox - temperatura zasilania wezla cieplnego z sieci cieplowniczej (dla poszczegdlnych temperatur zewnetrznych)
Przygotowat:
Adam Deliga

Projekty i Rozwoj
EPEC



