Zatacznik nr 1B do SWZ

TP 100/24 zakup, dostawa i montaz mebli niemedycznych

ZALACZNIK NR 1B Parametry techniczne do zadania nr 2

1. KRZESLO BIUROWE - tapicerka materiatowa

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE (prosze opisac)*

PRODUCENT

NAZWA | TYP (model)

KRAJ POCHODZENIA

Urzadzenie fabrycznie nowe

PARAMETRY TECHNICZNE

TAK podaé / NIE *

Krzesto biurowe o wymiarach:

- wysokos¢ catkowita: 1010 — 1140 mm,
- szerokos$¢ catkowita: 710 mm,

- gtebokos¢ catkowita: 660 mm,

- wysoko$¢ siedziska: 450 — 580 mm,

- wysokos¢ oparcia: 580 mm,

- szeroko$c¢ siedziska: 500 mm,

- szeroko$¢ oparcia: 470 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 450 — 510 mm.
Od powyzszych wymiaréw dopuszczalna jest tolerancja
w zakresie +/- 30 mm

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z
dodatkiem widkna szklanego, czarna

Samohamowne miekkie kétka jezdne o Srednicy 65 mm
przeznaczone do powierzchni twardych

Amortyzator gazowy zapewniajacy plynng regulacje
wysoko$ci siedziska

Mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne
odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg sprezystosci
odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system
ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy
siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji
gtebokosci w zakresie 60 mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z
maskownicg z tworzywa w kolorze czarnym, wyScietane
trudnopalng pianka PU wylewang w formach o gesto$ci
okoto 65 kg/m3

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek
trudnopalnych. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych
dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem
z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Oparcie krzesta wykonane jako rama z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym na ktdrej rozciagnieta jest
transparentna siatka, zapewniajaca maksymalny komfort
poprzez mozliwos¢ dopasowania do  plecdw
uzytkownika, swobodng cyrkulacje powietrza, wyraznie
wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w
czesci podirzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy,
posiada regulowane w zakresie gtebokosci oraz
wysoko$ci podparcie ledzwiowe, w tylnej czesci oparcia
wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
bedacy jego elementem konstrukcyjnym
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Podtokietniki krzesta czame, z migkkg naktadkg
wykonang z PU (poliuretanu), z mozliwoscig regulacji w
zakresie wysokosci wzgledem siedziska

Siedzisko krzesta tapicerowane tkaning o skitadzie 100%
POLIESTER, gramaturze min. 364 g/m2, odpornosci na
Scieranie min. 75 000 cykli Martinadale'a, pilling 4,
trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN
EN1021-2), trudnopalno$¢ BS 5852, odporno$¢ na
$wiatlo 5-7 (EN 1SO105-B02), nie dopuszcza sig tkaniny
0 innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach

PARAMETRY TECHNICZNE

TAK podaé / NIE *

Wymagane w ofercie potwierdzenie zgodno$¢ produktu
z normg EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019
wystawione przez niezalezna, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen —
stosowny dokument dotaczy¢ do oferty

Wymagany w ofercie protokét oceny ergonomicznej w
zakresie zgodnosci z rozporzadzeniem MRIPS z dnia
2023-10-18 (DZ.U. 2023, poz. 2367), wydany przez
Instytut Medycyny Pracy, Zaktad Srodowiskowych i
Zawodowych Zagrozeh Zdrowia, lub jednostke
réwnowazng — stosowny dokument dotgczy¢ do oferty

Krzesta produkowane w oparciu o standardy produkcii
okreslone w normie 1ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO
45001 potwierdzone dotaczonymi do oferty certyfikatami,
wystawionymi  przez  niezalezng,  akredytowang
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
za$wiadczen

Wszystkie oferowane produkty majq pochodzi¢ z
aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta, nie
dopuszcza sie oferty na produkty nie produkowane
seryjnie lub modyfikowane

2. KRZEStO BIUROWE - tapicerka zmywalna

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE (prosze opisac)*

PRODUCENT

NAZWA | TYP (model)

KRAJ POCHODZENIA

Urzadzenie fabrycznie nowe

PARAMETRY TECHNICZNE

TAK podaé / NIE *

Krzesto biurowe o wymiarach:

- wysoko$¢ catkowita: 1010 — 1140 mm,
- szerokos¢ catkowita: 710 mm,

- gtebokos$¢ catkowita: 660 mm,

- wysokos¢ siedziska: 450 — 580 mm,

- wysokos¢ oparcia; 580 mm,

- szerokos¢ siedziska: 500 mm,

- szeroko$¢ oparcia: 470 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 450 — 510 mm.
Od powyzszych wymiaréw dopuszczalna jest tolerancja
w zakresie +/- 30 mm

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z
dodatkiem wibkna szklanego, czarna

Samohamowne miekkie kétka jezdne o Srednicy 65 mm
przeznaczone do powierzchni twardych
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Amortyzator gazowy zapewniajacy plynng regulacje
wysokosci siedziska

Mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne
odchylanie oparcia i siedziska z regulacjq sprezystosci
odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system
ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy
siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu

Siedzisko wyposazone w mechanizm  regulacji
gteboko$ci w zakresie 60 mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z
maskownicg z tworzywa w kolorze czarnym, wyscietane
trudnopalng pianka PU wylewang w formach o gestosci
okoto 65 kg/m3

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek
trudnopalnych. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta o
mozliwo$ci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych
dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem
z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Oparcie krzesta wykonane jako rama z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym na ktdrej rozciggnieta jest
transparentna siatka, zapewniajaca maksymalny komfort
poprzez mozliwos¢ dopasowania do  plecow
uzytkownika, swobodng cyrkulacje powietrza, wyraznie
wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w
czesci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy,
posiada regulowane w zakresie gtebokoSci oraz
wysokosci podparcie ledzwiowe, w tylnej czesci oparcia
wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
bedacy jego elementem konstrukcyjnym

Podtokietniki krzesta czarne, z miekka nakfadkg
wykonang z PU (poliuretanu), z mozliwo$cig regulacji w
zakresie wysoko$ci wzgledem siedziska

Siedzisko krzesta tapicerowane tkaning o parametrach
nie gorszych niz:

- $cieralno$¢: 300 000 cykli,

- trudnopalnos¢ BS EN 1021:1; BS EN 1021:2,

- gramatura: min. 680 g/m2,

- skiad: powtoka zewnetrzna 100% vinyl, baza 100%
poliester,

- odpornos¢ na $wiatto: >7,

PARAMETRY TECHNICZNE

TAK podaé / NIE *

Wymagane w ofercie potwierdzenie zgodnos¢ produktu
z normg EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019
wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen —
stosowny dokument dotaczy¢ do oferty

Wymagany w ofercie protokét oceny ergonomicznej w
zakresie zgodnosci z rozporzadzeniem MRIPS z dnia
2023-10-18 (DZ.U. 2023, poz. 2367), wydany przez
Instytut Medycyny Pracy, Zaktad Srodowiskowych i
Zawodowych Zagrozeh Zdrowia, lub jednostke
réwnowazng — stosowny dokument dotgczyé do oferty

Krzesta produkowane w oparciu o standardy produkcji
okreslone w normie 1ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO
45001 potwierdzone dotaczonymi do oferty certyfikatami,
wystawionymi  przez  niezalezng,  akredytowang
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
za$wiadczen
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Wszystkie oferowane produkty majg pochodzi¢ z
aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta, nie
dopuszcza sie oferty na produkty nie produkowane
seryjnie lub modyfikowane

3. KRZESLO BIUROWE Z ZAGLOWKIEM - tapicerka materiatowa

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE

PRODUCENT

NAZWA | TYP (model)

KRAJ POCHODZENIA

Urzadzenie fabrycznie nowe

PARAMETRY TECHNICZNE

TAK poda¢ / NIE *

Krzesto biurowe o wymiarach:

- wysokos¢ catkowita: 1200 — 1370 mm,
- szerokos$¢ catkowita: 710 mm,

- gtebokos$¢ catkowita: 660 mm,

- wysoko$¢ siedziska: 450 — 580 mm,

- wysoko$¢ oparcia: 590 mm,

- wysokos¢ zagtowka: 190 — 230 mm,

- szeroko$c¢ siedziska: 500 mm,

- szeroko$¢ oparcia: 460 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 450 — 510 mm.
Od powyzszych wymiaréw dopuszczalna jest tolerancja
w zakresie +/- 30 mm

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z
dodatkiem widkna szklanego, czarna

Samohamowne miekkie kétka jezdne o $rednicy 65 mm
przeznaczone do powierzchni twardych

Amortyzator gazowy zapewniajacy plynng regulacje
wysoko$ci siedziska

Mechanizm SYNCHRO umoZliwiajacy synchroniczne
odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg sprezystosci
odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system
ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy
siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji
gtebokosci w zakresie 60 mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z
maskownicg z tworzywa w kolorze czarnym, wyScietane
trudnopalng pianka PU wylewang w formach o gesto$ci
okoto 65 kg/m3

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek
trudnopalnych. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych
dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem
z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Oparcie krzesta wykonane jako rama z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym na ktdrej rozciagnieta jest
transparentna siatka, zapewniajaca maksymalny komfort
poprzez  mozliwos¢ dopasowania do  plecow
uzytkownika, swobodng, cyrkulacje powietrza, wyraznie
wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w
czesci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy,
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posiada regulowane w zakresie gtebokosci oraz
wysoko$ci podparcie ledzwiowe, w tylnej czesci oparcia
wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
bedacy jego elementem konstrukcyjnym, wyposazone w
regulowany w zakresie wysoko$ci oraz kata pochylenia
tapicerowany zagtowek

Podtokietniki krzesta czame, z miekkg naktadkg
wykonang z PU (poliuretanu), z mozliwoscig regulacji w
zakresie wysokosci wzgledem siedziska

Siedzisko krzesta tapicerowane tkaning o skitadzie 100%
POLIESTER, gramaturze min. 364 g/m2, odpornosci na
Scieranie min. 75 000 cykli Martinadale'a, pilling 4,
trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN
EN1021-2), trudnopalno$¢ BS 5852, odporno$¢ na
$wiatto 5-7 (EN 1ISO105-B02), nie dopuszcza sie tkaniny
0 innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach

PARAMETRY TECHNICZNE

TAK podaé / NIE *

Wymagane w ofercie potwierdzenie zgodno$¢ produktu
z normg EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019
wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen —
stosowny dokument dotaczy¢ do oferty

Wymagany w ofercie protokét oceny ergonomicznej w
zakresie zgodnosci z rozporzadzeniem MRIPS z dnia
2023-10-18 (DZ.U. 2023, poz. 2367), wydany przez
Instytut Medycyny Pracy, Zaktad Srodowiskowych i
Zawodowych Zagrozeh Zdrowia, lub jednostke
réwnowazng — stosowny dokument dotgczy¢ do oferty

Krzesta produkowane w oparciu o standardy produkcji
okre$lone w normie 1SO 9001, ISO 14001 oraz ISO
45001 potwierdzone dotaczonymi do oferty certyfikatami,
wystawionymi  przez  niezalezng,  akredytowang
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
za$wiadczen

Wszystkie oferowane produkty majq pochodzi¢ z
aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta, nie
dopuszcza sie oferty na produkty nie produkowane
seryjnie lub modyfikowane

* Odpowiednie zaznaczyé, jesli TAK to podaé.
**nalezy wpisac

OSWIADCZAMY, ze oferujemy termin dostawy
Dostawa do 30 dni — 20 pkt.

Dostawa 31 dni i wiecej — 0 pkt.

OSWIADCZAMY, ze na oferowany asortyment udzielamy

niz 12 miesiecy)**

UWAGI:

(30 dni robocze, 31 dni i wiecej)**

.................. miesiecznej gwarancji ( nie mniej

1. Wykonawca bezwzglednie musi potwierdzi¢ doktadne oferowane parametry w kolumnie
PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie
parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w
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oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty. Niespetnienie
wymaganych parametréw i warunkow spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie
traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzagdzenia i
bedzie podstawa odrzucenia oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w
SWZ, jest kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupéw i
inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo
pacjentéw i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.

miejscowos¢ i data

podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



