OBROBKI BLACHARSKIE
STAL TYTAN-CYNK

43P0
NCS S 4030-Y60R

OPASKI OKIENNE
TYNK' CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY
0 STRUKTURZE BARANKA

39P3
NCS S 1505-YROR

KOLOR GLOWNY
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY
0 STRUKTURZE BARANKA

RAL 3003

STOLARKA OKIENNA
PCV, BARMONA W MASIE

RAL 3003

STOLARKA DRZWIOWA
DREWNIANA,
MALOWANA LAKIEROBEJCA

UWAGI:

WYDRUK KOMPUTEROWY NIE ODZWIERCIEDLA DOKLADNIE PROPONOWANEJ KOLORYSTYKI, NALEZY
WYKONAC PROBNA APLIKACJE | POROWNAC WG. KOLORNIKA.

UWAGI OGOLNE:

1. Zastosowat tynki silikatowe (krzemionowe) o fakturze baranka

2. Powloki malarskie stosowa¢ zgodnie z zaleceniami obranego systemu na bazie krzemiandw

3. Stosowa¢ elementy systemdw dociepleniowych takie jok np.: siatki, siatki naroznikowe itp.

4. Stosowa¢ sig scisle do instrukeji technicznych producentow systemow dociepleniowych

5. Wszystkie materiaty stosowane do docieplenia budynku muszq posiadat atesty i certyfikaty dopuszczajqce do stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien mie¢ $wiadectwo autoryzacji producenta dociepleniowego, a prace winne by¢ wykonywane
pod nadzorem osoby posiadajqcej odpowiednie uprawnienia.
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