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1. SPIS RYSUNKOW

Schemat zasilania

Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu — schemat
Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu — widok
Rozdzielnia gldbwna RG — schemat

Rozdzielnia elektryczna RG — widok
Rozdzielnia pjtrowa TPL — schemat

Rozdzielnia pgtrowa TPL — widok

Rozdzielnia mieszkaniowa TB — schemat, widok
Instalacja elektryczna — rzut parteru

Instalacja elektryczna — rzut I-gogpiaa

Instalacja elektryczna — rzut ll-goefria
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2. CZESC OGOLNA

2.1 Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projaitirieczny remontu
instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wietiminnego przy ul. Bankowej 7A
w RudzieSlaskiej
Dokumentagj opracowano na podstawie:
* umowy z inwestorem
e ustawy obowjzujgcych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami
* rozporadzenia Ministra Infrastruktury obow#ujacych dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfaarlac budynki wraz
ze zmianami

» obowigzujgcych norm i przepisow

Dane ogdlne:
« RudaSlaska ul. Bankowa 7A

0 moc maksymalna budynku P =54,1 [kW]
0 moc zainstalowana budynku: zP104,5 [kW]
0 napkcie zasilania budynku 3x400/230V
0 liczba mieszka 7
0 liczba lokali ustugowych 1
0 napkcie zasilania mieszka 230 V/400 V
0 system ochrony od paren: samoczynne wytzenie zasilania

3. CZESC TECHNICZNA
3.1 Zasilanie budynku.

Budynek wielorodzinny przy ul. Bankowej 7A zasilaj@gt z istnigjcej sieci
energetycznej. Kabel YAKXS 4x70nfmalezy utozyé w rurze ochronnej na elewagcji
budynku pomgdzy istniegcym wysegnikiem sieci napowietrznej a projektowanym
przeciwpaarowym wyhcznikiem padu PWP, ktory naley zabudowé w skrzynce
termoutwardzalnej na zewnz budynku. Z przeciwp@rowego wyicznika pgdu
PWP naley doprowadzt kabel YAKXS 4x70mm do rozdzielni gtéwnej RG, ktora
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bedzie zabudowana na parterze klatki schodowej. Lziemi gidwnej RG nabey
utozy¢ kabel N2XH-J 5x50mido rozdzielni licznikowej TPL. Z rozdzielnicy TPL
nalezy utozy¢ przewody N2XH-J 5x6,0mfrdo kazdego mieszkania do tablicy TB

3.2 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1085p&niejszymi zmianami) i
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z drii7 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania vdiavosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U2046 r. poz. 1966 z
paézniejszymi zmianami) wprowadzito oboyziek certyfikacji PWP.

Przeciwpaarowy wyhcznik ppdu elementy sktadowe:

* Urzadzenie uruchamiage - Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na
podanie sygnatu do wdzenia wykonawczego i sygnalizaggo PWP w celu
dokonania wydczenia wg. zaprogramowanego scenariusza, w tyrmcasghie
obwodow z opénieniem.

» Urzadzenie sygnalizgre - Sygnalizator optyczny wskazay jednoznacznie,
ze Wylgczone zostato zasilanie obiektu z&nealnictwem automatyki PWP

* Urzadzenie wykonawcze - Aparat wykonawczy PWP w postaadjcznika
lub wytgcznika wraz z automatgkuruchamiajca, kontrolrg i sterupca
stanowjcy element mechanicznego acitenia doptywu energii elektrycznej
do budynku, umieszczony w wydzielonej obudowie.

Przeciwpagarowy wyhcznik pgdu naley zabudowa w obudowie
termoutwardzalnej na zewmz budynku. Przeciwp@arowy wyhcznik pgdu kedzie
zaprojektowany roztznik mocy 125A z wyzwalaczem wzrostowym, pazinik
bezpiecznikowy z wktadkami DO2 gG 6A automatycznyepcznik faz. Palczenia
nalezy wykona zgodnie z rysunkiem. Poguzy przeciwpaarowym wyhcznikiem padu,
przyciskiem PWP i rozdzielgigtéwng utozyé przewod HDGs 5x1,5mfrPH90. Przewdd
nalezy utozy¢ pod tynkiem w rurce nie rozprzestrzen@sj ognia. Przycisk PWP nale
zabudowa w poblizu wegcia na klatce schodowe).

Przeciwpaarowy wyhcznik PWP musi posiada certyfikat i swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.
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3.3

3.4

3.5

Rozdzielnia gtéwna RG

Rozdzielnia gtdwna RG¢lolzie zabudowana na parterze budynku. Rozdzielnia
glbwna zamykana na drzwiczki z zamkiem #glewyposay¢ w rozhcznik
bezpiecznikowy, ochronnik przepi lampki sygnalizacyjne. W rozdzielni gtéwnej
nalezy wydzieli¢ miejsce dla pomiaru energii elektrycznej obwodd@maistracyjnych
w skiad, ktorych wchodg zasilanie éwietlenia korytarzy piwnicznych, komoérek

lokatorskich, éwietlenie klatki schodowej i ugglzen teletechnicznych.

Rozdzielnia TPL
Na parterze budynku na klatce schodowej ayaleabudowa rozdzielng

licznikowg TPL, ktér wyposay¢ w tablice licznikowe z drzwiczkami przeszklonymi i
zamykanymi na kluczyk wraz z zabezpieczeniami zalkowymi oraz w skrzynki
wyposaone w rozjczniki bezpiecznikowe przedlicznikowe dla mieszkdokalu
ustugowego i wymiennikowni. Z rozdzielni TPL wypradzi przewody N2XH-J

5x6,0mnt dla zasilania mieszka

Tablica mieszkaniowa TB

W mieszkaniach naky zabudowé rozdzielnie bezpiecznikowe 2x18 modutéw, ktére

naleey wyposay¢ w rozhcznik izolacyjny oraz w zabezpieczenia nadmiarowg@we dla

istniegcych obwodéw. Ponadto nalezabudowé wytaczniki réznicowo pgdowe i wyhczniki

nadmiarowo pydowe dla zasilania kuchenki elektrycznej trojfazpwe kuchni, gniazd

wtyczkowych kuchni, tazienki oraz pralki.

3.6

Oswietlenie obwoddéw administracyjnych

Dla cswietlenie klatki schodowej zaprojektowano oprawguyplafoniera sufitowo-

scienna LED, wyposanymi w czujniki ruchu. Na zewtrz budynku zaprojektowano

oprawe oswietleniong 6W jako nr policyjny.

Dla dswietlenia korytarzy piwnicznych, komaorki lokatorski pomieszczenia strychu

zaprojektowano oprawy LED sterowane popraeznik klawiszowe 1-no biegunowe

IP44.

Instalacja éwietlenia klatki schodowej, korytarzy, strychu wpiic zasilana &dzie z

obwoddéw ADM. Instalagj wykon& jako podtynkow przewodami miedzianymi YDY
3x1,5mnt, 3x2,5mn3 oraz 4x1,5mrh
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3.7 Instalacja pot gczen wyrownawczych
W obiekcie naley wykon& instalacg wyrownawcz stosugc gtdowng szyre wyrownawca.

Z szyryg gtbwng wyrbwnawca pofgczone zostan

* czsci przewodzce konstrukcji budynku,

» dostpne metalowe eZci instalacji sanitarnych,

* metalowe obudowy rozdzielnic,

Bednark polaczen wyrownawczych naley polgczy¢ spawaniem z elementami zbrojenia

taw. Pohczenia spawane nale zabezpieczy przed korozj. Do rozdzielni gtdwnej nafsy

podhczyé szyre PE przewodem LYo 25mng.

3.8 Ochrona od pora zen prgdem elektrycznym
Jako system ochrony od poea przyjeto samoczynne wyEzenie zasilania w przypadku
pojawienia st napecia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu iasjahalery dokona

pomiarow skuteczri@i ochrony przeciwpotaeniowej obudowy metalowe rozdzielni.

4. Obliczenia
4.1 Bilans mocy

. L Liczba wspotczynnik
Rodzaj zasilania moc ) e .
mieszkan | jednoczesnosci
[kW]
1 2
Mieszkania
1-no fazowe 0,00 zas. 1-no 0
fazowe
3-j fazowe 14,50 Mieszkania 7 0,503
zas. 3-j fazowe
ADM 3,00 ADM 1 1,000
wezet c.o. wezel c.o. 1,000
Napiecie zasilania | U [V] 400
Moc
zainstalowana Pz[kW] 104,5
Moc maksymalna | Pb[kW] 54,1
Prad obliczeniowy | Ib[A] 82,2

4.2 Dobér kabli i zabezpiecze n

zgodnie z norep PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-439188winny

by¢ spetnione warunki:

RUDA SLASKA BANKOWA 7A — INSTALACJA ELEKTRYCZNA



8|Strona

Dobér przekroju przewodu zasdapgo ze wzgidu na obgjzalngs¢ pradows
diugotrwah.

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien sfa@twarunek:

I, <I,< I
I, < 1,45 X I,

gdzie:
b — prd obliczeniowy [A]
In — prad nastawienia ugizenia zabezpieczamego [A]
I — prd obchzalncsci diugotrwatej kabla [A]

I> — prd zadziatania ugdzenia zabezpieczmego [A]

Lp |relagakabla P, Kij Un Py Ip In I, k2 I2 1,45xl; | Typ przewodu
[kw] (V] [kw] [A] [A] [A] [A] [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 sig - PWP 104,5 0,514 400 54,18 82,24 125,0 144.,0 1,6 200,0 208,8 YAKXS 4x70

2 PWP - RG 104,53 0,518 40( 54,18 82,24 125,0 144,01,6 200,0 208,8 YAKXS 4x7Q

3 RG-TPL 101,5| 0,504 400 51,0% 77,97 100,0 130,0 6 1, 160,0 188,5 N2XH-J 5x5(

4 TPL-TB 20,0 | 0,725 400 14,50 22,08 25,0 380 1,6 40,0 55,1 N2XH-J 5x6,(
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5. Zestawienie materialow

s jedn. L2
L.p. Wyszczegdlnienie miary llos¢
1 2 3 4
1. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
1. Obudowa termoutwardzalna IP67 1690x400x254 na fundamencie szt. 1
2. Urzadzenie wykonawcze - Roztgcznik izolacyjny 125A, 3-bieg. z wyzwalaczem kpl 1
wzrostowym i blokiem réznicowo pragdowym przytgczenie dolne
3. Urzadzenie uruchamiajgce - Reczny przycisk przeciwpozarowego wytgcznika kpl 1
pragdu w obudowie z szybka z lampkami sygnalizacyjnymi zielong i czerwong
4. Urzadzenie sygnalizacyjne - Sygnalizator optyczny wskazujgcy kpl 1
jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez Swiecenie
ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio
ze stykéw krancowych urzgdzenia wykonawczego PWP w obudowie
5. Automatyczny przetgcznik faz 3x230V, 16A kpl 1
6. Gniazdo bezpiecznikowe 6A/63A 3-polowe kpl 1
7. Stycznik 230V, 16A, NC+NO kpl 1
8. Przewdd HDGs 5x1,5mm? PH90 mb 36
2. ROZDZIELNIA GLOWNA RG
Rozdzielnia NRP dla roztgcznika bezpiecznikowego RBKOO z szybg i zamkiem
1. kpl 1
9081
2. Rozdzielnia NRL 1F 12xS z szybg i zamkiem 9081 kpl 1
3. Rozdzielnia NRP 2x12 zamkiem 9081 kpl 2
4. Roztacznik bezpiecznikowy 125A/160A, 3-polowy kpl 1
4. Roztacznik bezpiecznikowy 100A/160A, 3-polowy kpl 1
5. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T1+T2 4-polowy kpl 1
6. Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED zétta, na szyne DIN kpl 3
7. Roztacznik bezpiecznikowy 20A/63A, 1-polowy kpl 1
8. Tablica licznikowa 1-no fazowa kpl 1
9. Ogranicznik mocy 20A, 1-polowy kpl 1
10. Wytacznik réznicowo pragdowy 25A/30mA, 2-polowy kpl 1
11. Wytgcznik instalacyjny nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 10
12. Wytgcznik instalacyjny nadpradowy B16A, 1-polowy kpl 1
13. Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V na szyne TH kpl 1
14. Ogranicznik mocy dla obwodéw ADM kpl 1
3. ROZDZIELNIA TPL
1. Rozdzielnia NRL 3F 12xS z szybg i zamkiem 9081 kpl 7
2. Rozdzielnia NRP 4x12 zamkiem 9081 kpl 1
3. Roztgcznik bezpiecznikowy 25A/63A, 3-polowy kpl 7
4. Tablica licznikowa 3-j fazowa kpl 7
5. Ogranicznik mocy 25A, 3-polowy kpl 7
4, ROZDZIELNIA MIESZKANIOWA TB - wykona¢ 7 kpl,
wyposazenie podano na jeden komplet
1. Rozdzielnia p/t 2x18 modutéw o wymiarach 425x460x250 z drzwiczkami kpl 1
2. Roztgcznik izolacyjny 40A, 4-polowy Kpl 1
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3. Wytacznik nadpradowy B10, 1-polowy kpl 1
4. Wytacznik nadpragdowy B16, 1-polowy kpl 2
5. KABLE | PRZEWODY
1. Kabel YAKXS 4x70 mm?2 mb 25
2. Kabel N2XH-J 5x50 mm?2 mb 26
3. Przewdd N2XH-J 5x6,0 mm2 mb 133
6. OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA OBWODOW ADM
1. Puszka odgatezna p/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgateznikiem 4 zac. kpl 10
2. Puszka inst. koricowa pod osprzet p/t $r. 60 mm kpl 14
3. Puszka hermetyczna IP44 kpl 10
4. tacznik klawiszowy p/t, 1-biegunowy P44 kpl 14
5. Oprawa oswietleniowa LED 15W IP20z czujnikiem ruchu kpl 9
6. Oprawa oswietleniowa z siatkg ochronng LED 10W 1P44 kpl 14
7. Oprawa oswietleniowa LED 6W IP65 z czujnikiem zmierzchowym kpl 1
8. Przewdd N2XH-J 3x1,5mm?2 mb 89
9. Przewdd N2XH-J 4x1,5mm?2 mb 46
7. POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1
2. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm mb 75
3. Obchwyt na rury wod.-kan. Co szt 4
4, Linka miedziana LYzo 25 mm?2 mb 77
5. Linka miedziana LYZzo 6 mm?2 mb 175
6. Ztacze kontrolne kpl 1
7. Skrzynka kontrolna do elewacji kpl 1
8. Uziom szpilkowy dtugosé 1,5m kpl 3
8. INNE
1. Plombowanie licznikow kpl 8
2. Wytgczenie napiecia kpl 1
3. Demontaz instalacji elektrycznej kpl 1
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