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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

w budynku mieszkalnym przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Slgskie;..

W ramach rob6t wykonana bedzie nowa instalacja centralnego ogrzewania w budynku.

1.2 Cel i zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie na budowie przebiegu tras instalacji
c.o.

Obejmujg one:

e prace przygotowawcze

roboty montazowe instalacyjne

probe szczelnosci

kontrole jakosci

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.41 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.4.2 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY.

21 Materialy i armatura.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych i wytycznych. Dla rur stalowych zewnetrznie

ocynkowanych powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng badan. Dla grzejnikow i
zaworow winny by¢ dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w punkcie ,WWymagania ogéline”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Ogoblne warunki transportu i sktadowania podano w punkcie ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Odtworzenie tras instalacji.

W zakres robot zwigzanych z odtworzeniem tras wchodza:
- wyznaczenie w sposéb trwaty przebiegu tras
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- wyznaczenie w sposob trwaly miejsc wykonania przebi¢

5.2 Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach
i niescistosciach wykrytych w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny by¢ one
skorygowane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Btedy powstate
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic
podanych w dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na wytyczeniu tras przez Wykonawce, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie pozostate prace konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

53 Roboty instalacyjno-montazowe.

Przed przystgpieniem do montazu rur nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen

powstatych w czasie transportu i sktadowania rur. Rury nalezy starannie oczyscic.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych

taczonych poprzez zaprasowywanie.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei nie moze

znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej

wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,

umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen

Scinajacych.

Poziome przewody c.o. prowadzone beda:

- pod stropem piwnic ze spadkiem 3% w kierunku zrédta ciepta, oraz przy $cianach lub nad
podiogg kondygnacji ze spadkiem 3%, od grzejnikow.

Instalacje zaizolowa¢ otulinami o grubosciach i w miejscach okreslonych w projekcie. Przewody

mocowac do Scian i stropow za pomocg obejm i uchwytéw pojedynczych lub podwéjnych.

Montaz kompensatorow, punktow przesuwnych i statych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu

instalacji wykonanych z rur zewnetrznie ocynkowanych oraz instalacji wykonanych z rur PP Stabi

Glass.

5.3.1 Montaz grzejnikow stalowych ptytowych i grzejnikow drabinkowych .

Grzejniki montowa¢ w miejscach wczesniej wytrasowanych na zawiesiach Iub stojakach
grzejnikowych z zachowaniem ich wielkosci podanych w dokumentac;ji projektowej. Na wbudowane do
grzejnikdéw zawory termostatyczne zatozy¢ gtowice termostatyczne i ustawi¢ nastawy wstepne podane
w dokumentacji projektowej.

Minimalna odlegto$¢ grzejnika od Sciany za grzejnikiem — 5 cm, od podtogi 7 cm.

5.3.2 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
Instalacje odpowietrzyé za pomocg odpowietrznikow przygrzejnikowych.

5.3.3  Armatura odcinajaca.
Armature odcinajgcg i zwrotng montowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 0Ogoblne zasady kontroli roboét.
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogélne”

6.2 Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm.

Podczas prac sprawdzane bedg nastepujgce elementy:

- zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym, indywidualnymi
wymogami producentdw urzgdzen oraz wpisami do dziennika budowy
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- uzycie wlasciwych materiatdw i elementow instalagji

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielko$¢ spadkéw przewodow

- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow

- prawidtowos¢ odpowietrzenia

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora nadzoru wszystkie proby, atesty, gwarancje producenta
dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.3 Préby hydrauliczne.

6.3.1 Proba szczelnosci instalacji c.o.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-64/B-10400.
Prébe cisnieniowa instalacji wykonaé nalezy przed jej zaizolowaniem i zakryciem. Przed prébg nalezy
napei¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ nalezy na
zimno jako proby wstepna i gldwna oraz na gorgco. Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcieciu od instalacji zrodta ciepta oraz naczynia wzbiorczego. WartoS¢ cisnienia
probnego winna odpowiada¢ wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego + 2 bary, nie mniej
jednak niz 4 bary. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej jak 0,6 bara.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny i w tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej nie moze sie obnizy¢ wiecej
niz 0,2 bara.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym. Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed
przystgpieniem do badania dziatania instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu
co najmniej 72 godzin. Wynik badania na gorgco nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie
wykazuje zadnych przeciekéw, a po ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.
Z préb cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot, ktdéry musi by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru
i Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w punkcie ,Wymagania ogélne”. Obmiar robét polega na
okresleniu ilosci wykonanych prac. Jednostkg obmiarowg jest metr rury dla kazdego typu i $rednicy
wykonanej instalac;ji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie ,WWymagania ogélne”.

8.2 Badania odbiorcze

Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:
a) odpowietrzenia instalacji
b) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnieh i
temperatury
c) natezenia hatasu wywotanego przez prace instalagji
d) armatury odcinajgcej i regulacyjnej
e) Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdérym instalacja i armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



Odbioér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3 Odbidr koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatagiji.

Przedtozone dokumenty:

- dokumenty dotyczgce odbioru czesciowego

- dokumenty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady ptatnosci podano w punkcie ,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1  Polskie normy.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania jakosci wody. lub réwnowazne
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaganiasb réwnowazne
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o

kubaturze do 600 m®* lub rdéwnowazne
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody obliczania. 1ub réwnowazne
PN-82-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze. 1ub réwnowazne

10.2 Inne materiaty.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych

- Instrukcja montazu instalacji sanitarnych z rur ocynkowanych zaprasowywanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie



