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PRZEDMIAR

Ruda Slaska_Bankowa 7_bud.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE
1 Demontaz i montaz skrzynek na listy - na czas trwania remontu kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
<drzwi do lokali>1,00%2,00*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
3|KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1/0101-02
poz.2 m2 16,000
RAZEM 16,000
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z de- |szt.
d.1.1{0354-04 montazem skrzydet
<drzwi do piwnicy>1 szt. 1,000
<drzwi do pomieszczen - pdipietra>4 szt. 4,000
<drzwi do strychu>2 szt. 2,000
RAZEM 7,000
5/KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - listwy przyscienne - demontaz m
d.1.1/0411-07
analogia
(0,16+0,37)*55+20,0 m 49,150
RAZEM 49,150
6/|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
2,563*1,71-0,21*0,85 m2 4,148
RAZEM 4,148
7|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0801-04
<parter>1,56*0,45+(0,81+6,54+1,42)*2,49+0,43*2,21+1,25%4,35+1,21* m2 32,763
1,05+1,50*1,71
RAZEM 32,763
8/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
poz.7 m2 32,763
RAZEM 32,763
9|KNR 4-01 | Rozebranie stopnic drewnianych stop.
d.1.1/0431-01
analogia
55 stop. 55,000
RAZEM 55,000
10{KNR 4-01 |Wymiana desek podiogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu - demon- |m2
d.1.1/0820-01 taz (tylko R)
2,55%1,21+2,55*3,08-1,27*1,61+2,55%1,21+2,57*1,73+7,02*2,18 m2 31,730
RAZEM 31,730
11|KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz | szt.
d.1.1|0119-03 drzwi i naswietli - profil oscieznicowy pod montaz drzwi do piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m2
d.1.1|2006-03 z. |$cianach na rusztach Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - obudowa $cianki wo-
sz. 5.3. kot profilu oscieznicowego dla drzwi do piwnicy
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 9-21 | Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajnosci do 1000 m3/h |h pracy
d.1.1|0202-03 przy osuszaniu zawilgoconych $cian
analogia
UWAGA:
Zalozono prace termowentylatora 24h/doba przez 14 dni
24<godz.>*2<dni> h pracy 48,000
RAZEM 48,000
1.2 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE, OKLADZINY SCIENNE
14|KNR 2-02 | Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |m2
d.1.2|2004-01 jedynczych jednowarstwowo - obudowa rur wodno-kanalizacyjnych z dociep-
leniem szachtow
50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
15|KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej |m2
d.1.2{0711-16 na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podiozu z ceg-
ty i pustakéw ceramicznych (do 1 m2 w 1 migjscu)
<parter>33,0 33,000
<pdipietro 0/1>3,00 3,000
<pietro 1>6,00 6,000
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<potpietro 1/2>3,00+4,00 7,000
<pietro 2>8,00 8,000
<potpietro 2/3>3,00+12,0 15,000
<pietro 3>15,0 15,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
87,000
poz.15A*40% m2 34,800
RAZEM 34,800
16|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.15A*60% m2 52,200
RAZEM 52,200
17|KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m2
d.1.2|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<parter - wejscie>2,50*3,82+0,81*3,82*2+0,26*3,67*2+5,47*3,47+2,50* 22,510
3,47-<otwdr>2,21*2,35-poz.19+0,43*2,35*2
<pion klatki schodowej>PoleTrapezu(10,95;8,93;5,77)*2+2,49*(3,45+3,00+ 166,684
3,00)+<3 pigtro>(7,02+1,51+2,94)*2,48
<dobudéwka>1,71*(2,11+3,45+2,26+2,50)*2+2,49%(2,11+3,45+2,26+2,50) 60,991
A (sumaczesciowa) L e
250,185
<oscieza okienne>[(1,26+2,10*2)+(1,13+1,25*2)*2]*0 0,000
B (suma cze$sciowma) || e
0,000
<oscieza drzwiowe>0 0,000
C (sumaczesciowa) || e
0,000
<okna>-(1,26*2,10+1,13*1,25*2) -5,471
<drzwi>-[(1,56*2,87+1,04*2,10+0,95*2,10+1,07*2,10+0,82*2,00+1,40*2,10) -42,749
+(0,88*2,10)+(0,90*2,10+1,00*2,10+0,98*2,10)+(0,88*2,10)+(0,99*2,10+
0,97*2,10+1,00*2,10)+(0,88*2,10)+(0,80*2,00*2+1,03*2,10+0,95*2,10+
1,00*2,10)]
D (sumaczesciowa) s
-48,220
E (obliczenia pomocnicze) =======
201,965
poz.17E*30% m2 60,590
RAZEM 60,590
18|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ~ |m2
d.1.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.17E*70% m2 141,376
RAZEM 141,376
19| KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw m2
d.1.2/0101-01
<parter - wejscie>6,54*1,50*2 m2 19,620
RAZEM 19,620
20{KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.2/0102-01
poz.19 m2 19,620
RAZEM 19,620
21|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla m2
d.1.2|0201-04 $redniego stopnia zasolenia
poz.19 m2 19,620
RAZEM 19,620
22|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy m2
d.1.2|0201-06 tynku 0 0,5 cm
poz.19 m2 19,620
RAZEM 19,620
23|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na stropach (R=1,5) m2
d.1.2/2612-06
analogia
poz.15A m2 87,000
RAZEM 87,000
24/KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.2/2612-06
poz.17E+poz.19 m2 221,585
RAZEM 221,585
25|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1.2/2612-07
poz.17B+poz.17C m2 0,000
RAZEM 0,000
26| KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt |[m
d.1.2{2057-01 gipsowych
100,0 m 100,000
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RAZEM 100,000
27{NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134- |Krotnos¢ = 2
01
poz.15A m2 87,000
RAZEM 87,000
28{NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-
02
poz.17E m2 201,965
RAZEM 201,965
29|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1.2{2009-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.27 m2 87,000
RAZEM 87,000
30|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego | m?2
d.1.2{2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.29 m2 87,000
RAZEM 87,000
31|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego | m?2
d.1.2|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.28 m2 201,965
RAZEM 201,965
32|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego | m2
d.1.2|2009-07 wykonywane recznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.31 m2 201,965
RAZEM 201,965
33|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.2|1505-01 z. |koéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
sz.5.3
poz.27+poz.28-<lamperia>poz.34 m2 96,395
RAZEM 96,395
34|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg podiozy gipsowych bez | m?2
d.1.2{1503-06 z. |szpachlowania - klatki schodowe
sz.5.3
(0,46+0,49+6,54*2+0,15+0,13+0,43*2+0,23+0,24+0,22+4,55+0,51+1,73+ |m2 192,570
0,27+0,62+0,48+1,05+0,11+0,21+3,00+55,0+1,32+0,45+0,72+1,71+1,70+
0,45+1,21+1,88+0,20+0,30+1,27+0,36+0,10+1,00+0,21+0,85+0,28+0,60+
1,70+1,63+0,34+1,71+1,54+0,43+0,35+1,13+0,22+1,21+1,01+0,25+0,76+
0,25+0,61+0,15+1,69+1,64+0,38+1,73+0,20+1,09+0,95+0,76+0,24+1,02+
0,22+0,56+0,22+1,67+2,92+0,26+0,78+0,61+0,15)*1,50
RAZEM 192,570
1.3 ROBOTY POSADZKOWE
35|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszcze- |m2
d.1.3{0101-01 nie i zmycie podioza
<parter>37,0 m2 37,000
<pdipietro 0/1>3,00 m2 3,000
<pdipietro 1/2>8,00 m2 8,000
<2 pietro>8,00 m2 8,000
<potpietro 2/3>3,00 m2 3,000
RAZEM 59,000
36| KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne |m2
d.1.3|0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.35 m2 59,000
RAZEM 59,000
37|KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach | m2
d.1.3|0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm, ukta-
dane w szachownice
poz.35 m2 59,000
RAZEM 59,000
38| KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.3|0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dugosci 28-40 cm
<parter>35,0 m 35,000
<pdipietro 0/1>3,50 m 3,500
<pdipietro 1/2>10,0 m 10,000
<2 pietro>8,00 m 8,000
<potpietro 2/3>5,50 m 5,500
RAZEM 62,000
39| TZKNBK XI | Umocowanie cokotu przysciennego z obsadzeniem kotkéw - biegi schodowe, |m
d.1.3|0610-67 posadzki drewniane
<biegi schodowe>55,0 55,000
<potpietro 0/1>1,32+0,49+0,34+1,21 3,360
<pietro 1>3,08+2,55+1,36 6,990
<potpietro 2/3>1,73*2+0,25+0,38 4,090
<3 pietro>2,94+2,18+7,02+2,07+1,51 15,720
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A (obliczenia pomocnicze) =======
85,160
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
1.4 SCHODY
40|KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - uszkodzone lub skorodowane |szt.
d.1.4|0704-02 podstopnice z blachy - wg wzoru istniejgcego
kalk. wiasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.1.4{0101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjéciowy powierzchni B) - belki stalowe,
elementy ozdobne
1,24*(4,50+2,50+1,65+3,50+2,50+3,50+3,50+1,40) 28,582
A (obliczenia pomocnicze) =======
28,582
30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
42|KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-scierne(piaskowanie) konstrukcii lekkich do | m2
d.1.4{0101-01 stopnia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni A
kalk. wiasna
poz.41 m2 30,000
RAZEM 30,000
43|KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.4/0105-01
poz.41 m2 30,000
RAZEM 30,000
44| KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pet- | m2
d.1.4{12 0206-01 [nosciennych - farba alkidowa podktadowa 40 mikronéw
analogia
poz.41 m2 30,000
RAZEM 30,000
45|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstrukciji petnosciennych - |m2
d.1.4{12 0211-01 |farba alkidowa podktadowa 40 mikronéw
analogia
poz.44 m2 30,000
RAZEM 30,000
46|KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki drewniane zdobione -  |szt.
d.1.4{0417-07 zgodnie z opracowang dokumentacijg
kalk. wiasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47|KNR 4-01 |Montaz elementéw schodéw drewnianych - tralki drewniane zdobione - zgod- | szt.
d.1.4/0417-06 nie z opracowang dokumentacjg
kalk. wiasna
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
48|KNR 4-01 |Montaz elementéw schodéw drewnianych - pochwyt balustrady m
d.1.4/0417-03
kalk. wiasna
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
49|KNR 19-01 |Montaz elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego -  |szt.
d.1.4{1017-01 stopnice schodowe (dtugosé stopnicy L=124 cm)
poz.9 szt. 55,000
RAZEM 55,000
50{KNR 19-01 |Podtoga z desek struganych o gr. 25 mm - drewno lisciaste m2
d.1.4/0910-01
analogia
<pdipietro 0/1>2,55*1,32 3,366
<pietro 1>2,55%3,08-1,27*1,61 5,809
<pdipietro 2/3>2,57*1,77 4,549
<pietro 3>7,02+2,18 9,200
A (obliczenia pomocnicze) =======
22,924
25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
51|KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietéw - stopnie schodowe, podesty m2
d.1.4/1111-08
p0z.49%0,29*1,24+poz.50 m2 44,778
RAZEM 44,778
52| TZKNBK Xl | Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad |m?2
d.1.4/0419-06 1.0 m2 - pochwyt
(4,50+2,50+1,65+3,50+2,50+3,50+3,50+1,40)*0,40 9,220

A (obliczenia pomocnicze)

-5-
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9,220
10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500
53| TZKNBK XV|Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw | m2
d.1.4{0651-01 stolarskich - pierwszy raz - pochwyt, cokoty drewniane
<pochwyt>poz.52 m2 10,500
<cokoty>50,0%0,10 m2 5,000
RAZEM 15,500
54| TZKNBK XV|Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw | m2
d.1.4/0651-02 stolarskich - drugi raz - pochwyt
<pochwyt>poz.52 m2 10,500
<cokoty>50,0%0,10 m2 5,000
RAZEM 15,500
55|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- |szt.
d.1.4|1209-13 wierzchni do 0.52 m2 - tralki ozdobne, stupki ozdobne
55+10 szt. 65,000
RAZEM 65,000
1.5 STOLARKA OKIENNA
56{KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.5/0354-11
1,40+1,20*2 m 3,800
RAZEM 3,800
57|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV (proste, kolor bialy), z na- |m2
d.1.5|0702-01 wiewnikiem i mikrowentylacja; U=0,9 W/m2K
<01>1,26*2,10 m2 2,646
<02>1,13%1,25*2 m2 2,825
RAZEM 5,471
58/{KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw granitowych lub z konglomeratu ponad 1.5 mw | szt.
d.1.5{0321-02 $cianach z cegiet - kolor jasnoszary
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.6 STOLARKA DRZWIOWA
59|KNR 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe, wyposazone w oscieznice stalows, skrzydto m2
d.1.6{1019-08 petne, klamka w kolorze stali nierdzewnej, zamek ryglujgcy, bolce antywia-
analogia maniowe, przegroda termiczna U=1,1 W/m2K
1,50*2,10 m2 3,150
RAZEM 3,150
60{KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne do piwnicy, wyposazone w oscieznice stalowa, skrzydio |m?2
d.1.6{1019-08 petne, klamka w olorze stali nierdzewnej, zamek ryglujacy
analogia
0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
61/{KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne na strych, wyposazone w oscieznice stalowa, skrzydio m2
d.1.6{1019-08 petne z ptycinami i opaska, klamka w olorze stali nierdzewnej, zamek ryglujg-
analogia cy
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
62 Renowacja drzwi wejsciowych, w tym: kpl.
d.1.6|kalk. wlasna |- przygotowanie podioza poprzez szlifowanie zgrubne, miedzy warstwowe i
wykonczeniowe,
- naprawa lub wymiana uszkodzonych elementéwdrewnianych,
- szpachlowanie ubytkéw i nieréwnosci specijalistycznymi masami wypeinia-
Jacymi,
- odiworzenie elementéw ozdobnych (ornamentowych),
- impregnacja drewna preparatami grzybobdjczymi, owadobdjczymi itp.,
- naprawa lub wymiana okué¢,
- naprawa szyb.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 ROBOTY TOWARZYSZACE
63|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $redni- |m
d.1.7|1212-28 cy do 50 mm
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
64 Zakup, dostawa i montaz tablicy ogtoszen wg wskazania Zamawiajgcego kpl.
d.1.7|kalk. wasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Zakup, dostawa i montaz kasety domofonowej Braille'a (od strony podwoérka) |kpl.
d.1.7|kalk. wiasna |wraz z uzupeinieniem przewodéw i potgczeniem z istniejgcg instalacja domo-
fonowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 GRUZ

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30137
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
66 Wywdz i utylizacja gruzu konte-
d.2|kalk. wiasna ner
2 konte- 2,000
ner
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30137




