I - OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Mapa zasadnicza

e Wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

e Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

e UCHWALA NR 1066/LX1/2006 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22 czerwca 2006r. w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Slqska

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725, 834)

e USTAWA z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1557)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 27 marca
2024r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2024 poz. 474)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU 1 TECHNOLOGII z dnia 27
pazdziernika 2023r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 2409)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 27 marca
2024r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2024 poz. 473)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2023 poz. 822)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e ROZPORZADZENIA  MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463)

e POLSKIE NORMY

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA I GEOTECHNICZNA,
OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU.

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie przegrod zewngtrznych, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bankowej 7a w Rudzie Slaskiej.

Obszar oddzialywania budvnku znajduje si¢ na dzialce nr 21:; obreb: 0001 Ruda, jednostka:
247201 1 Ruda Slaska.
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Podstawa: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY za dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690 z poézniejszymi zmianami).

KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU — XIII
3. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest docieplenie przegrod zewnetrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j
pionowej, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Bankowej 7a w Rudzie Slaskie;j.

Zakres opracowania obejmowat:

e Inwentaryzacj¢ budowlang

e Projekt architektoniczno-budowlany docieplenia przegrod zewnetrznych — zgodnie z
wytycznymi audytu i opinig Miejskiego Konserwatora Zabytkdw

e Projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu papowego wraz z przemurowaniem
kominow ponad dachem

e Projekt architektoniczno-budowlany wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej

e Projekt architektoniczno-budowlany wymiany wraz z zabudowg nowe;j stolarki okiennej

e Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w czesciach
wspoélnych

e Projekt techniczny modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w czes$ciach wspolnych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
a. Dane Liczbowe
Powierzchnia zabudowy: 212,24 m2
e Powierzchnia catkowita: x m2
e  Wysokos¢ budynku: 8,99 m
e Kubatura: 1166 m3
o Tlos¢ kondygnacji podziemnych: -
o Tlos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

b. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany jest w podworku budynku przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Slaskiej. Budynek 3.-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, na rzucie prostokata z dobudowanym 1.-kondygnacyjnym garazem
od strony wschodniej. Budynek jest otynkowany, nieocieplony z dachem ptaskim krytym papa. Budynek
zostal ukonczony w 1912roku i przeszedt modernizacje w 1969roku.

¢. Ocena stanu technicznego

Konstrukcja $cian jest w stanie dobrym, nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ muréw $ciany
zewnetrznej. Stropy w stanie dobrym, nie stwierdzono peknieé i zarysowan. Sciany, stolarka okienna i
drzwiowa, jak i dach nie spelniaja wymagan wartosci wspotczynnika przenikania ciepla, wynikajacego
z obowigzujacych warunkow technicznych oraz stolarka okienna i drzwiowa nie spetnia wytycznych
Migjskiego Konserwatora Zabytkow. Sciany zewnetrzne sa zawilgocone, widoczne s liczne ubytki
tynku.

~—5. TZOLACJA PTONOWASCIAN TUNDAMENTFOWYCH—

Izolacje pionowa nalezy przeprowadzi¢ wzdluz wszystkich elewacji. Nalezy kolejno fragmentarycznie

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, UL. DASZYNSKIEGO 193, GLIWICE



odytaniac sciany fundamentowe za pomoca wykopdw. Nastepnie uzupei¢ wykruszone spoiny, oraz
wykoRa¢ fasete betonowa na styku sciany i fawy fundamentowej. Nastepnie sciang fundgfmentowa
nalezy pdkry¢ srodkiem uszczelniajagcym np. dwukrotnie preparatem dwusktadnikowym golimerowo-
bitumicznyy z zatopiong siatkg wczesniej nalezy $ciane zagruntowac preparatepd bitumicznym
bezrozpuszczalhjkowym

Nastepnie nalezy \gastosowaé folie kubetkowa do poziomu opaski, wykop Azupelni¢ mieszanka
piaskowo-zwirowg i thgchanicznie zagescié, utozy¢ ptytki chodnikowe lub kgstke brukowa w spadku

od budynku. Foli¢ nalezy\gakonczy¢ listwa zakonczeniows.
Odtworzy¢ nawierzchnie istni§jace w sasiedztwie wykonanej opaski.

W przypadku chodnikéw i dojs¢ Wwardzonych do budynku po rykonaniu izolacji pionowej nalezy

odtworzy¢ starannie stan istniejgcy naWierzchni. Odtworzy¢ stgpien wejsciowy do budynku.
UWAGA:

Roboty ziemne odkrywkowe wykonywac¢ odcinkovwd, maksymalnie 4mb, aby zabezpieczy¢ $ciany

fundamentowe.
Sciany wykopu wyzszego niz 1m nalezy zabeghieczyé Wzez:

- wykonanie wykopu o $cianach (skarpaclhy pochylonych ( b&gpieczny kat dla gruntéw sredniospoistych

wynosi 45st.
- Wykonanie umocnienia pionowy£h $cian przez rozparcie lub podpigcie.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy/i obudowy po kazdym deszczu i dlugieN\przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robgt. Nalezy wykonaé bezpieczne zejscia do wykoRow. Zabezpieczy¢ wykop
przed osobami trzecimifoprzez ogrodzenie i informacj¢. Nalezy zapewni¢ dojsdia do budynku podczas
prac ziemnych poprg€z ustawienie ktadek o szerokosci min 100cm, obustronnie zaRezpieczy¢ porecza.
Przy wykonywafiu wykopoéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strel§ niebezpieczng
zwigzang z prap€q tych maszyn. Prace ziemne w obrebie instalacji i przytaczy powinny by prowadzone

recznie z zgchowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace v wykopach i wyrobiskach o glebokoS$ci wigkszej niz 2m muszg by¢ wykonywane, pr2ez co

najfniej 2 osoby.

ie nalezy skladowac¢ materialéw i urobku w mniejszej odleglosci niz 1 m od krawedzi wykopu,

Elementy zbutwiate, zawilgocone, s ami szkodnikow nalezy

wymieni¢ na nowe o przekroju identyc Stniejacego.
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Zaprojektowano docieplenie potaci dachowej styropapa 10cm, nalezy wymieni¢ kpl. obrdb,
blachaxskich dla catego dachu, komplet orynnowania wraz z rurami spustowymi. W przespfzeni
krokwiami nalezy wykona¢ docieplenie po uprzednim roztozeniu folii - warstw§ welny
mineralnej cm. Pod krokwiami utozy¢ warstwe folii PE i ptyte gipsowo-kartonowg na stelazu

stalowym.
Na styropape nalezy Wozy¢ 2 warstwy papy podktadows i nawierzchniowa, termogZgrzewalne.

Laczna grubo$é zastosowdpej styropapy 10cm A= 0,032 (W/mK). Laczna g
mineralnej 16cm A= 0,040 (WmK).

0$¢ zastosowanej welny

Po _rozbiorce nalezy dodatkowo konaé_przeglad elementow pdstonietej wiezby dachowej. W

przypadku stwierdzenia podczas robo)vzbio’rkowvch skorodowévch i zmurszalych elementow stropu

nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju pb&zecznvm identycgnym z istniejgcym, lub wezwacé projektanta

i inspektora nadzoru.

UWAGA:

Calos¢ widocznej konstrukcji zabezpieczyé bezparwnymy srodkami przed dziataniem ognia, griybow i

owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instyukcjq producewta.
Istniejgcq konstrukcje najpierw oczystic.

- Kominy: glowice kominowe nalézy nalezy przemurowacé cegly ce
na zaprawie cementowa markd 5 z dodatkiem mleka wapiennego lud, plastyfikatora. Otynkowaé i

pomalowaé¢ w kolorze elewAcji.

- wykona¢ nowe obrobKi blacharskie, wiatrownice, obrébke ogniomurkow z bladyy powlekanej 0,7mm

w kolorze grafitowym

- stosowac¢ zagAdy sztuki dekarskiej (odpowiednia ilosc zaktadow, niewywijanie papy oq katem 90 st.

[ ]
podtoze powinno by¢ nosne, réwne 1

powodowac ostabienie przyczepnosci
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oczysci¢ ewentualne rysy

e zINy¢ catos¢ wodg pod wysokim ci$nieniem.

e zabuddyac obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowe;j.

e zabudowa®\powe parapety i obrobki blacharskie z blachy tytpfiowo- cynkowe;.
Dociepli¢ sciany metddg lekka mokrg, bezspoinowa. DociepdC $ciang cokotowa, listwe startowg
umiesci¢ na poziomie gowgego zakonczenia cokolu. PMty styropianowe kotkowaé kotkami o
minimalnym zakotwieniu w mude 12 cm, i minimalngy/dhugosci catkowitej 28cm. Kolki z trzpieniem
metalowym — 4szt/m?2, na obrzezach“glewacji do djdgosci 1,5m — 8szt/m2.
Zastosowac styropian o wsp. min. A= 0,081 (J/m*K).
Po odstonigciu fragmentu $cian znajdujagyChsj¢ ponizej otaczajacego terenu — zaizolowac je srodkiem
bitumicznym, zgodnie z technologigAvykonywam¥g izolacji pionowych. Wszystkie kraty, balustrady,
wsporniki pomalowac farba pofiwinylowa w kolor2e _grafit antyczny. Zabudowa¢ nowe parapety
okienne w wszystkich okngeh. Zabudowaé nowe obrobki Macharskie (wszystkie)- szersze o ok 14 cm

od istniejgcych w celu g€hrony Sciany wraz z dociepleniem.

Grubos¢ warg#vy docieplenia:

- $ciana Atyropian o grubosci 15cm, A= 0,031 (W/m*K)

- colgdt — styropian twardy wodoodporny gr. 8cm; = 0,033 (W/m*K)

Pynk elewacji cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm barwiony w masid\- kolor glowny

NCS S 1505-YROR oraz kolor dodatkowy na wngki i opaski okienne: NCS S 4030-Y60R

8. REMONT KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA

Nalezy wykona¢ remont catosci korytarza na kondygnacji parteru i pigtra oraz klatke schodowa.
Wymieni¢ oprawy na energooszczgdne LED. Catosc¢ klatki schodowej nalezy odmalowa¢, do wys. 1,4
m wykonaé lamperi¢ z tynku strukturalnego, zywicznego — kolor RAL 1019. Wykona¢ nowe pochwyty
i balustrady schodowe w catosci o wysokosci min 1,Im — montowa¢ do $ciany. Wymieni¢ stopnice
schodowe — drewniane degbowe. W zakresie spocznika nalezy sku¢ istniejace ptytki ceramiczne i utozy¢

nawierzchnie z ptytek gresowych antyposlizgowych min. R11.

Na zewngetrznych narozach stopnicy (od strony biegu) zamontowac katowniki schodowe — aluminiowe,
anodowane 35x35mm, ryflowane. Na wewngtrznych narozach stopnic (od strony belek policzkowych i
podstopnic) zastosowac ¢wieré¢watki drewniane. Przy s$cianach na spoczniku wykona¢ (wymienic)
cokoliki - wykona¢ z listew drewnianych 2x8 ¢m (widoczne gorne naroze wyoblone), malowaé emalig

do drewna.

Konstrukcije stalowa schodéw nalezy oczysci¢ i odmalowaé dwukrotnie farba antykorozyjna w kolorze

grafitowym.
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Wymieni¢ oznaczong na rysunkach rzutow stolarke drzwiow3.

Posadzke korytarza, nalezy oczysci¢, uzupehic¢ ubytki betonu i wykonaé¢ nawierzchnie z plytek

gresowych antyposlizgowch na kleju mrozoodpornym.

Okna klatki schodowej — wymiana okna drewnianego na PVC, jednoramowe; profile komorowe klasy

,»A” zgodnie z PN; szklenie wktadem zespolonym; Uc max = 1,1 W/(m2K); mikrowentylacja;

Wymiana drzwi wejsciowych drewniane ramowo-ptycinowe, gr. skrzydta min. 75mm; Ug max = 1,1
W/(m2K), oscieznice drewniane, prog ze stali nierdzewnej z przektadkg termiczna; zamek listwowy z
wktadka patentows; podwajne uszczelki obwodowe, samozamykacz — drewno malowane lakierobejcg

—kolor RAL 3003.

9. MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZESCIACH
WSPOLNYCH
e Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem
- podktady architektoniczno-budowlane
- obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod.-kan.
e Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany:
- wewnetrznych instalacji wod.-kan. w zakresie czesci wspolnych (klatka schodowa oraz wspolne WC)

dla budynku przy ul. Bankowej 7a w Rudzie Slaskiej na dziatce nr 21; jednostka ewidencyjna: 247201 1
Ruda Slaska, obreb: 0001 Ruda.

e Stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w czesciach wspolnych budynku, nalezacego do
Inwestora.

e Zapotrzebowanie wody i bilans §ciekow sanitarnych

Po remoncie obiektu bilans wody zimne;j i $ciekow sanitarnych obliczany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody
nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajacych z catego budynku jest stata.

e Projektowane rozwigzania instalacji wody zimnej

Przewody rozprowadzajace wodg zimng we wspolnym WC pod przybory sanitarne uktadane powinny
by¢ w bruzdach $ciennych. Na odgalezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory
odcinajace.

Instalacj¢ wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT do wody
pitnej o srednicy Dz16+Dz32. Nowoprojektowane przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢. Rury
lokowa¢ w istniejacych bruzdach. Projektowane przewody nalezy wymieni¢ az do zestawu
wodomierzowego w mieszkaniach, ktory powinien sktada¢ si¢ z zaworu odcinajacego Dnl5 oraz
zaworu odcinajgcego Dnl5.
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e Projektowane rozwiazania instalacji sanitarnej.

W projekcie przewidziano wymiang czesci instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymieni¢ oznaczone na
rysunkach piony kanalizacyjne w czgsciach wspdlnych budynku. Odprowadzenie sciekow z
poszczegolnych przybordw sanitarnych zainstalowanych we wspdlnych WC wykonaé przewodami
kanalizacyjnymi Dz50+Dz110 PVC-U/HT. Przewody te zabudowac ptyta g-k na stelazu stalowym.

e Material projektowanych instalacji
Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

- dla instalacji wody zimnej — rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT, izolowane izolacjg o gr. 9mm
materiatem o A=0,035 W/m*K

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewngtrznej kielichowej PVC
e PrzejScie przez stropy

W miejscach przejscia przewodow wod-kan przez stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen migdzy rura, a tulejg nalezy wypetni¢ materialem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o min. 2 cm.

e Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé¢ warunkéow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot instalacyjno — montazowych, jak rowniez
montazowych AKPiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

e Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.XK.T.S.G.G.i K.

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych”).

- Dobor wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang producenta
1 materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Przylacza nie sg uj¢te w nn. opracowaniu.

- Doktadna lokalizacja i typ przyborow sanitarnych wedhug projektu technicznego.

- Mocowania przewodow wodnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.

- Czes$¢ opisowa i rysunkowa stanowia jedng nierozlaczng cato$é projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany cze$ciowo.

- Doktadna rzedna wlaczenia do istniejacych instalacji nalezy ustali¢ na montazu.

10. PRACE INNE
e Doplyw powietrza zewngtrznego do pomieszczen po ociepleniu budynku powinien pozostaé
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lub rownowazna

prawidlowy. Zgodnie z aktualng norma PN-83/B-03430/Az3 oraz wymogami aktualnych
przepiséw techniczno budowlanych dla zachowania prawidtowej wilgotnosci pomieszczen w
przypadku zastosowania okien charakteryzujacych si¢ niskim wspolczynnikiem infiltracji
powietrza nalezy zastosowa¢ nawiewniki cisnieniowe powietrza. Ilos¢ montowanych
nawiewnikéw zalezna od wielkosci mieszkania i rodzaju wyposazenia — instalacji gazowe;j.
Lekcewazenie zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen moze doprowadzi¢ do
skraplania si¢ nadmiaru wilgoci oraz do rozwoju ples$ni grzybow w pomieszczeniach.

e W kazdym pomieszczeniu w stolarce okiennej, nalezy zastosowaé mnawietrzniki
higrosterowalne, samoczynnie doprowadzajace Swieze powietrze do pomieszczenia.

e Nalezy usuna¢ rowniez wszelkie nieczynne wsporniki, anteny, itp. z elewacji.

e Po wykonaniu prac dociepleniowych i izolacyjnych oraz wykonaniu opaski nalezy odtworzy¢

wszelkie nawierzchnie sgsiadujace takie jak: chodnik, trawnik, nawierzchnia podworka.

11. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg stanu istniejagcego rozwiagzania zasadniczych elementéw
wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przegroda Grubos¢ izolacji Wspolczynnik Opor cieplny Wspolczynnik Graniczny
[em] przewodzenia (R) (m2*K/W) przenikania wspolczynnik
ciepla (1) ciepla (U) przenikania
(W/m*K) ciepla zgodny z
aktualnymi WT
(W/(m2*K))
SCIANA 20 0,031 5,22 0,19 0,20
ZEWNETRZNA
POLAC 20 0,034 6,65 0,15 0,19
DACHOWA
DRZWI ZEW. 1,3 1,3
OKNA ZEW. 0,9 0,9

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI  REALIZACJI WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA
STE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Do wentylacji
grawitacyjnej w stanie istniejagcym shuza kanaly murowane. Zapotrzebowanie budynku na ciepto
zmaleje z uwagi na docieplenie obiektu oraz wymiang stolarki okiennej na bardziej energooszczgdna.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
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TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Projektowane prace nie przewidujg zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania obiektu, bedacego
przedmiotem opracowania.

15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SADIEDNIE POD
WZGLEDEM:

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie ma wplywu na istniejacy stan:

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Rodzaju wytwarzanych odpadéw

Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci
jonizujacego, pole elektromagnetyczne i innych zaktocen

Istniejagcego drzewostanu, powierzchni ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

16. UWAGI KONCOWE.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi — technicznymi. Zaréwno
opisy, jak i rysunki branzowe nalezy rozpatrywac jako integralng catos¢.

Przed zaméwieniem wszystkich elementow montazowych — takich jak drzwi i okna
nalezy dokona¢ powtornych pomiarow wzgledem warstw wykonczeniowych.
Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej
(deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowlang (Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na
inne przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych, jako$ciowych i
estetycznych oraz zmiana musi zostaé zatwierdzona przez projektanta.

17. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

a.

Wstep

Niniejsze opracowanie okresla wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla przedmiotowego
obiektu. Wymagania te uwzgledniaja przede wszystkim okreslone w polskich przepisach prawnych.

b. Podstawy prawne

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 27 marca
2024r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2024 poz. 474)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU 1 TECHNOLOGII z dnia 27
pazdziernika 2023r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie
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w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 2409)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2023 poz. 822)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e POLSKA NORMA PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

c. Informacje ogdlne o obiekcie

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Budynek niski
— ,,N” — mieszkalny wielorodzinny do IV kondygnacji nadziemnych wiacznie. Dla docieplanego
budynku wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, gtdwna konstrukcja nosna budynku R 30,
odporno$¢ ogniowa $cian zewnetrznych E I 30.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015,

poz. 2117) ustala si¢, zc projektowane elementy budynku spelniaja powyisze wymagania,

projektowane docieplenie oraz prace remontowe nie zmieniaja istniejacych warunkéw ochrony
-~poZ.

18. PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy kierowac sie:

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)

e PN-69/B-10260 Izolacje 1lub rownowazna

e PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Sciany szczelinowe.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Lub rownowazna

e PN-EN 206-1:2014-04 Beton: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ Lub rownowazna

e PN63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. 1ub rownowazna

e PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréow elementéw
budowlanych z betonéw. L ub rownowazna

e PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. lub rownowazna

e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami budowlanymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. lub rownowazna

e PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu. 1 yb rownowazna

e PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — czgs¢ 1:
Rusztowania — Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania ]1yb rownowazna
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11 - ZAL ACZNIKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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111 — CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEK TONICZNO-

BUDOWLANEGO
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