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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o., ul.1 go
Maja 218, 41-700 Ruda Śląska

TREŚĆ RYS.

Projekt architektoniczno-budowlany remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Śląskiej

ul. Bankokwa 7, 41-700 Ruda Śląska, dz. nr. 21, jednostka ewidencyjna: 247201_1.0001

PROJEKTANT

BUDOWLANA

PODPIS

BRANŻA

NR UPRAW.

37/04/SLOKK/II

TEMAT
ADRES

IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR

Rzut - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

SKALA

DATA 22.11.2023
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Rury kanalizacyjne
wzdłuż ściany

Uskok
Uskok

Ostatni stopień o wys.
12,2 cm

Wyłaz na dach do
wymiany

Wykonać renowację drzwi wejściowych -
zgodnie z detalem

Skucie istiejącej posadzki z płytek
i wykonanie nowej

Wymiana drzwiczek do szafek z
licznikami

Sufit do przemalowania

Wymiana drzwi zewnętrznych na podwórko zgodnie
z zestawieniem stolarki

Wymiana drzwi do piwnicy,
zgodnie z zestawieniem
stolarki. Poszerzenie
otworu do szer. 90 cm

Wykonać remont klaki schodowej,
uzupełnić odspojenia tynków,
zeskrobać istniejącą farbę,
położyć nową warstwę, lamperia
malowana do wysokości 1,50m
farbą  matowa olejna

Demontaż istniejącej balustrady,
montaż nowej, pochwyt drewniany
pomalowany na kolor grafitowy,
tralki w kolorze naturalnego
drewna

Podstopnice do oczyszczenia i
przemalowania w kolorze
grafitowym, stopnice do wymiany
na nowe, drewniane w kolorze
naturalnym

Montaż nowej listwy
cokołowej przy schodach w
kolorze czarnym lub
grafitowym

Wymiana okna zgodnie z zestawieniem stolarki.
Wymiana parapetu na nowy

Wykonać remont klaki schodowej,
uzupełnić odspojenia tynków,
zeskrobać istniejącą farbę,
położyć nową warstwę, lamperia
malowana do wysokości 1,50m
farbą  matowa olejna

Montaż nowej listwy cokołowej
przy schodach w kolorze czarnym
lub grafitowym

Montaż na półpiętrach nowej listwy
cokołowej z płytki w kolorze
czarnym lub grafitowym.
Przy posadzce drewnianej
zastosować cokół drewniany

Demontaż istniejącej balustrady,
montaż nowej, pochwyt drewniany
pomalowany na kolor grafitowy,
tralki w kolorze naturalnego
drewna

Podstopnice do oczyszczenia i
przemalowania w kolorze
grafitowym, stopnice do wymiany
na nowe, drewniane w kolorze
naturalnym

Wykonać remont klaki schodowej,
uzupełnić odspojenia tynków,
zeskrobać istniejącą farbę,
położyć nową warstwę, lamperia
malowana do wysokości 1,50m
farbą  matowa olejnaSufit do przemalowania

Sufit do przemalowania

Drzwi na strych do wymiany,
zgodnie z zestawieniem stolarki

Drzwi na strych do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki

Wymiana okna zgodnie z zestawieniem stolarki.
Wymiana parapetu na nowy

Podstopnice do oczyszczenia i
przemalowania w kolorze
grafitowym, stopnice do wymiany
na nowe, drewniane w kolorze
naturalnym

Demontaż istniejącej balustrady,
montaż nowej, pochwyt drewniany
pomalowany na kolor grafitowy,
tralki w kolorze naturalnego
drewna

Wykonać remont klaki schodowej,
uzupełnić odspojenia tynków,
zeskrobać istniejącą farbę,
położyć nową warstwę, lamperia
malowana do wysokości 1,50m
farbą  matowa olejna

Wymiana drzwiczek do szafek z
licznikami

Bardzo duże zawilgocenie ścian. Z
zawilgoconej powierzchni muru
należy skuć stare tynki, osuszyć
ściany i wykonać nowe tynki

Bardzo duże zawilgocenie ścian. Z
zawilgoconej powierzchni muru
należy skuć stare tynki, osuszyć
ściany i wykonać nowe tynki

Montaż na półpiętrach nowej
listwy cokołowej z płytki w
kolorze czarnym lub
grafitowym.
Przy posadzce drewnianej
wykonać cokół drewniany

Istniejąca posadzka z desek do
oczszczenia i zaimpregnowania,
zniszczone elementy do wymiany

Istniejąca posadzka z desek do
oczszczenia i zaimpregnowania,
zniszczone elementy do wymiany

Istniejąca posadzka z desek do
oczszczenia i zaimpregnowania,
zniszczone elementy do wymiany

Istniejąca posadzka z desek do
oczszczenia i zaimpregnowania,
zniszczone elementy do wymiany

Rozebranie istniejącej psadzki i
wykonanie nowej z płytek

Montaż na półpiętrach nowej
listwy cokołowej z płytki w
kolorze czarnym lub
grafitowym.
Przy posadzce drewnianej
wykonać cokół drewniany

sk
rz

yn
ki

 p
oc

zt
ow

e
sz

af
ki

 e
le

kt
ry

cz
ne

H pom = 381 cm
posadzka: cementowa
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H pom = 347 cm
posadzka: płytki
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posadzka: płytki
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h = 273 cm

H pom = 226 cm
posadzka: wykładzina
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PODDASZE
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Strych

szafki elektryczne

Strych

H pom = 248 cm
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montaż nowych tralek
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