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1.WSTEP
DANE INWESTYCJI
Inwestor:

Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budaiwa Spotecznego sp. z
0.0.

41-710 RudaSlgska, ul. 1 Maja 218
Nazwa zamoéwienia:

Docieplenie przegrod zewtrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piowej, wymiana
pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiejwv budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Lokalizacja

Rudaslgska, ul. Bankowa 7a

Cel opracowani, zagospodarowanie

Celem opracowania jest docieplenie przegréd zgtvemych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
pionowej, wymiana pokrycia dachu, wymiana stoladdiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

Obiekt jest uytkowany, wyposzony w instalagj elektryczn, wodocigows, kanalizag} sanitarg.

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckznigj (OST) § przepisy ogolne dotygeze
wykonania rob4t remontowo budowlanych i wykonania:

TERMOMODERNIZACJA, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONQNA.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obaujaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogéine wspolne dla robotetpgh
nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE

ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE — kod CPV 45442100 — 8

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ — kod CPV 45421131-1

POKRYWANIE PODLOG ISCIAN

- uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach é§aianach - KOD CPV 45430000

PN P



5. ROBOTY INSTALACYJNE
- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330@00-

6. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIACIAN BUDYNKOW | INNE ROBOTY
IZOLACYJINE — kod CPV 45321000-3

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#e] okrelenia naléy rozumie& nas¢pujaco:

Obiekty budowlane— g to state i tymczasowe budynki lub budowle (mobtydowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekoikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaldagekow, sciany
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportasteowice baz techniczno — zytkowsa,
wyposaona w instalacje i urgdzenia niezbdne do spetnienia przeznaczonych im funkciji.

Budowa— jest to wykonywanie obiektu budowlanego, azéajego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane— jest to budowa, montaremont albo rozbiérka obiektu budowlanego lugsciz
wraz z uradzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i inniyanzadzeniami wpltywajcymi na
wyglad obiektu.

Projekt — naley przez to rozumieprojekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy- teren, na ktérymaswykonywane roboty budowlane wymagsg uzyskania
pozwolenia lub czynri@i pomocnicze albo prace zygane z budow(np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiafireedmiotow itp.).

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upovw@na do wysfpowania w imieniu inwestora.

Nadzor techniczny— to osoby petaice samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projewnie i
sprawdzanie prawidtovéoi rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlangmh wykonywanie funkcji kierownika robdét,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontnadidzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanggh kontrola techniczna jakc budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, tecimycnadzor inwestorski); sprawdzanie
prawidtowdici rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robo6t i otlié@k budowlanych —
wykonywane w ramach organdéw administracjgtavowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany- to maszyny i urgdzenia, takie jak: dvignice, przenéniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ggniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy— to elementy nie stanoyge stalego wyposgania sprztu zmechanizowanego, a
niezlzdne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jakwiesia, uchwyty, bloki przetioe,
podstawki fadunkowe, pomosty przéne, wozki eczne, taczki, naezizia i urzdzenia pomocnicze.
Wykonawcy - rozumie s§ przez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontow;

Zamawiajacy - rozumie s¢ przez to udzielarego zamoéwienie wykonawcy; do obaakdw

zamawiajcego nalgy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumgmagektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.



Dziennik budowy — opatrzony pieczia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonanych odbioréw robo6t, przekazyaaolecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, wykonawgi projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawgsago, upowzniona do nadzoru
nad realizagj Rob6t i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy— wyceniony ,przedmiar robét”.
Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich #id w kolejnaci techno-logicznej ich wykonania.

Materiaty — wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektowy i
specyfikacjami zaakceptowane przezyimera.

Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrng catas¢ konstrukcyjn
lub technologiczy, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkgnniczno —
uzytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektows, OST, SST i poleceniami zgniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przaka&Vykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnienianavnymi i administracyjnymi oraz co
najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentacji kdorsie].

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokuaoga
projektowa lgdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, stan@ae dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot oke st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawjaggo, Wykonawca spagdzi brakujce rysunki i SST na wiasny koszt w
4 egzemplarzach i przedipje Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane rghot
dostarczone materiaty powinny dygodne z dokumentacprojektows i SST.

1.5.3. Zgodné¢ robot z dokumentacp projektowsa i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnythywazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli powinny leyjednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny praeka dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat oklteny w dokumentacji projektowej i / lub w SST toewy
przyja¢ przecgtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danedsaju robot. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nieasw petni zgodne z dokumentagrojektows lub SST, ale oggnicto



mozliw g do zaakceptowania jakdelementy budowli, to trynier maze akceptowatakie roboty i
zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegitigcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu iB®T W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
sa w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub SST, i wptygto to na niezadowalaga jakosé
elementu budowli, to takie materialy i roboty nastar zaakceptowane przezzymiera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny byiezwitocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyn<taiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., Fakt
przysgpienia do robdt Wykonawca powinien obwii publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie w miejscaclicigeh okrélonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. T§é tablic informacyjnych powinna Byzatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjneekla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia plaadowy nie podlega oglonej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktowd.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotygze ochronyrodowiska Wykonawca ma oboyeiek zna i stosowa w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doga ochronyrodowiska naturalnego. W szczegdicio
Wykonawca powinien zapewhspetnienie nagpujagcych warunkéw: ochrantarodowisko na terenie
i wokot terenu budowy oraz unikaiszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej.

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wgvene drogi transportowe powinny dtak
wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zostapodite odpowiednidrodki zabezpieczage przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianpyi gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mazliwoscia powstania pzaru;

c) Praca spkgu budowlanego zywanego podczas realizacji robét niez@powodowa zniszczé w
srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiestdadnikow zagrzajacychsrodowisku, o
stezeniu przekraczagym dopuszczalne normy.

Jezeli roboty prowadzonegla na terenach zabudowanych to Zamayggajpowinien okréli¢ w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgoéi odpowiednimi organami administracji sanmyolawej,
technologt i czas robot ograniczgje w miag mazliwosci poziom hatasu i jego ugiliwos¢ dla
mieszkacow. Wykonawca nie powinien stosafvianej technologii rob6t, o wkszym poziomie
hatasu, ni okreslona przez zamawigagego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca powinien przestrzegarzepisdw ochrony przeciwparowej. Wykonawca powinien
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereaz



produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i miedaich, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne powinnyélskladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsi 0so6b trzecich. Maszyny i gdzenia napdzane silnikami
spalinowymi i parowymi powinny wyposaone w uradzenia zabezpieczgie przed
rozprzestrzenianiemesiskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednichdad/lub stib albo
samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygaeizar na terenie budowy lub w jeggsgedztwie,
wywotany bezpérednio jako rezultat realizacji robot. Wykonaweglhie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiyaez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestet sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrzanmateriaty takie nie megbyc¢ stosowane. Nie
dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy blideykonane z takich materiatow powinny by
rozebrane i wykonane ponownie z gdavych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowste do
robét powinny mié swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgrijexnostle, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko. Materiaty, ktoregs
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaiczeniu robét ich szkodliwig zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiaj powinien otrzyméazgod: na
uzycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowej. Jeeli wykonawca iyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug waruako

szczego6towych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjanich wycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawaya|

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndci publicznej
i prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewt@wym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziaiaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastigpublicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi daltworzy uszkodzaerwlasngé. Stan
naprawionej wkasniei powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie ob@izen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaie do obowizujacych ogranicze obcizen osi pojazddéw podczas
transportu materiatéw i sgii na drogach publicznych poza granicami placu twyduokreslonym w
dokumentach kontraktowych.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przesjg wszystkie przepisy dotygee
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz nie spetnaajch
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca powinien zapegwwszelkie uradzenia
zabezpieczafe oraz sprg i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpidgrste/a publicznego. Wykonawca powinien zapewni
utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowgdo roboty ohite
kontraktem. Uznaje gize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.11.Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposdéb, aby budynek lub jego etgynbyty w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbiorut@wego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea
to na polecenie liyniera powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razigyhier maze natychmiast zatrzynaoboty.

2.MATERIALY
2.1.7Zr6dba uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materialtow powinny byybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem,
przed rozpoogiem robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidaojazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca poampowiadomi Inzyniera o swoim
wyborze.

2.3. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewihwszystkim materialtom warunki przechowywania i skivania
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatndci do rob6t oraz zgodié z wymaganiami
poszczegoblnych SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych rob6t. Spegz uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajddsprztu powinna gwarantowgorzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST. Sgrpowinien by stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien r@wiysponowa sprawnym sprgem
rezerwowym, umgiwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii spuzpodstawowego.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
kontraktu, zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na wtasoi wykonywanych materiatow. Liczbaodkow transportu powinna zapewni
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiac
Inzyniera. Wykonawca powinien dysponoigprawnymi rezerwowymngrodkami transportu,
umazliwiajacymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawcwsrodkéw transportu.

5.WYKONANIE ROBOT



5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z warunkami kontraktu oraz za jgko
zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, rezigodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézqvoleceniami iryniera.

5.2. Wspotpraca ityniera i wykonawcy.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia robot, ocen
jakosci materiatow i posgipem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachgzaviych z interpretagj
dokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkoéw kontraktu arze
wykonawe. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy istremny. Decyzje
inzyniera, dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbdt, kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgnfaojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjzimier uwzgédni wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow§wliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagge na rozwzan kweste. Inzynier
jest upowaniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wsziich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgjmateriatow. laynier
powiadomi wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriadoboty, ktére nie
spetniaj wymaga jakasciowych okrélonych w dokumentaciji projektowej i w SST. Z odrangmi
materialami nalgy postpowa jak w pkt. 2.3. Polecenia zgniera powinny by wykonywane nie
pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

Je&sli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwéc tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonarpoprzednio przez innych
wykonawcdéw, to laynier zleci taki sposéb pagtowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty ahecprzez Iayniera na koszt
Zamawiajcego.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu
zapewnienia jakai, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaejwykonanie robét zgodnie z dokumenjacj
projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera. Przypadku
powyzszego zadania nie wymagany jest PZJ

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno Iéytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidog asihgna¢
zalazorg jakaos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robét i jak@ci materiatéw.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badlav sposob zaakceptowany przezyimera.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnydpgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nazez layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywiénzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej.
6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrahbibt prowadzonego przez Wykonawmaze
ocenig& zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

6.7. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonawglnzynier maze dopyci¢ do wycia
materialy posiadafe atest producenta stwierdggj ich petra zgodndé¢ z warunkami podanymi w
SST. W przypadku materiatow, dla ktorych ategtwgmagane przez SST,4da partia dostarczona
do robét powinna posiadatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy da#&akresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikualtwy powinny by dokonywane na bigco i
powinny dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesg®iva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. ¥Kdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapipodaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy powinny ldyczytelne, dokonane trwatechnilky, w porazdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw. a€alone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny byznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dai
podpisem kierownika budowy izginiera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInci:

-dat przekazania Wykonawcy placu budowy;

-dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektoweyj;

-uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakodi harmonogramow robpt

-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdélnych elementow robét;

-przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach;

-uwagi i polecenia lzyniera;

-daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;



-zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych
odbiorow robot;

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi;

-zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej;

-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot;

-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat;

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z @oiém, kto je przeprowadzat;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacshastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoly przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny léyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdawa jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarrajyem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do veglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okéé ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w
przedmiarze robot, dokumentacji technicznej i SSBmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Obmiar
odbywa s w obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by¢ wpisane
do kskgi obmiaréow.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw



O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlameg okrélano inaczej, wszystkie pomiary
diugaci, stuzace do obliczé pola powierzchni robét,dola wykonywane w poziomie. Do obliczenia
objetosci robdt ziemnych nalsgy stosowa metod przekrojow poprzecznych lub ianzaakceptowan
przez lrzyniera.

Wszelkie materiaty dxla mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t poyiny¢
zaakceptowane przezzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez

Wykonawe. Jezeli urzgdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien
posiadé wazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny Byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez lyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi kdicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien lydokonany w czasie umliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét. Odbioru robét
dokonuje Irzynier. Gotowé¢ danej czsci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy | powiadomieniemziyniera. Odbiér powinien kyprzeprowadzony niezwtocznie.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioruggziowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze
koncowym robat.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do ich dai,
jakaosei i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru kécowego powinna ki



stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziembudowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pémie o tym fakcie Iayniera. Odbior kacowy robét powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, liegz od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robét i kompletrioi
oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego. Odbioruskowego robot dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawdaggo przy udziale kyniera i Wykonawcy. Komisja dokorgga odbioru
robot dokonuje ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robot z dokumentagprojektows i SST. W
toku odbioru kacowego robét komisja powinnaesiapoznd z realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaasmyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetnaglych, komisja przerywa swoje czyrieoi ustala nowy termin
odbioru kaicowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&aiego robét jest protokét odbiorutamwego
robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty z
ponizszego katalogu, a ustalone w kontrakcie:

- dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikggh i ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zakece

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i o ile wymagane jest przez Zanagyeego ksigi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

-opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ3T,

-inne dokumenty wymagane przez Zamagaapo.
8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roéizanych z usugctiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odloétateczny powinien by
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglydnieniem zasad odbioru kcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonaw@/ykonawca zobovgizany jest do
dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzongji w terenie oraz dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét stanowi element pomocniczy. Wykareamobowizany jest wykonakosztorys
ofertowy. Kosztorys powinien zawigravszystkie koszty zvgzane z realizagjkontraktu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy i Normy Bratowe;
-Aprobaty techniczne;

-Opis techniczny zatzony do dokumentacji technicznej.



Szczegotowa Specyfikacja techniczna

ST.2.0.0
ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania

i odbioru robét murowych z materialtéw ceramicznyeligzanych z zamurowaniem otworow,
zamurowaniem wé¢ do przewodow kominowych, przemurowaniem gtowic kuowych w
budynku mieszkalnym przy ulicy Bankowej 7a.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie przemurowania gzymsu:

S 02.01 Murowane gtowice kominowe weézi ponad dachem.
S 02.02 Uzupetnienie tynkéw zewtrenych
S 02.03 Zamurowania otworéw kominowych

S 02.04 Uzupetnienie fragmentow tynkow wetvanych.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
przetargowy, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2d®réwnowana

Do przygotowania zapraw stosoéva@azna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéod easjicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 1286 Iub rownowana

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiaditualnej normie pestwowe;.



Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowyckkpictych catkowicie lub z jednymegnieciem
przechodzcym przez cap grubaé cegly o dlugéci powyzej 6mm nie mee
przekraczédla cegty — 10% cegiet badanych.

Nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.
Wytrzymald¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamaia do —15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd ,5m na inne
cegly nie rozpadta i

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysekd,5 m na
inne cegty nie rozpadtagsna kawaiki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniggych powy:szego wymagania nie powinnacby
wieksza nk:

« 2 na 15 sprawdzanych cegiet
e 3 na 25 sprawdzanych cegiet
« 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7

1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7
Orientacyjny stosunek aipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4

1:05:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek



1:0,3:4
1:05:4,5

« Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
« Zapraw nalezy przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana miiwie wczenie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla lub
popiotéw lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 poduméiiem,ze temperatura otoczenia vagu
7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszokige,powinno tworzg jednolit i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalanosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2008 réwnowana)

2.4.1. Piasek powinien spetdizvymagania obowazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

» nie zawiera domieszek organicznych,
- miet frakcje r@&nych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®s-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+4,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku najestosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
—§rednioziarnisty.
2.4.3. Do gtadzi piasek powiniendsglirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tyrié@wmretrznych

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét tynkowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilaéci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28 pearunkiem ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokgge,powinno tworz§jednolit i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych. Sktad ob}os-
ciowy zapraw naley dobier& daswiadczalnie, w zalanosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogolne:

1. Podmurowanie ogniomuru oraz przy okapie naleykonywa warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wazania i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek
wyskokow i otwordow.

2. Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia
muréw wykonanych niejednocgt@e naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

3. Cegly uktadane na zaprawie powinnyhyzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegisuchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed uteeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

4. Wngki i otwory wentylacyjne natey wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
5. Jednoczénie z podmurowaniem przy okapie nglenocowa uchwyty wsporcze do
mocowania rynien i deski okapowej. Uchwyty mocéwa 60 cm-mog by¢ zastosowane
profile petne o wymiarach od 20 mmx 20 mm do 30 n8@xmm.
6. Tynki zewretrzne do uzupetnienia zatarte na ostro /pod przysrnomodernizagjscian/.
5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

« 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaludgt nie powinna przekraczd7
mm, a minimalna 10 mm,

« 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksymalna
nie powinna przekraczdl5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach

na gkbokasci 5-10 mm.
5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

1. Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢kaakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego.

2. Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥szej n +5°C pod warunkieny,e w chgu
doby nie nagjpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rixea wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichérodkéw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montzowych w okresie obabnych temperatur”.



3. Zaleca sj chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym n dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgleypetnia zaprave spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usgén
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjigtustych mana usun¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigtgbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.
5.3. Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien bywwykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezeargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgamami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

« wymiarow i ksztattu cegty,

» liczby szczerb i gknieg,

« odporndci na uderzenia,

« przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawamargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez prépdorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoby, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w spos6b podany w oboawiujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pmagivat wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cafej wysoki 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugéci 1 2
— na catej diugéxi 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugéci 1 10
— na catej diugéxi 10

Odchylenia wymiaréw otworow dwietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokoé +6, —3 +6, —3
wysokasé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeroka¢ +10, -5 +10, -5
wysokasé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowa robét jest — rilub m3 muru o odpowiedniej gruk.

lloé¢ robot okréla sie na podstawie dokumentacji przetargowej z uedigieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonychtuwrze

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér robd6t murowych powinieresasdbye przed wykonaniem tynkdéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja technicznazgdi wystepuje

zawiadczenia o jaki materiatdw i wyrob6w dostarczonych na bugow

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zajpdych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki bada laboratoryjnych, j€i takie byty zlecane przez budew

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkle roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

8.3. Odbior podiga

oukwnNPE




Odbior podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2ell odbiér podiaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczyci¢ i zmye woda.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreaeie przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentagciechniczag.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu lkbod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej diugii taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
« pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogdtem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,
» poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).
8.4.3. Niedopuszczalng sastpujgce wady:
« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkdw roztworow soli prze-
nikajacych z podtaa, pikni itp.,

« trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepéw tynku do podtaa

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
« wykonaniescian, naray,

« ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
« uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadavaa przy odbiorzéub
rownowana

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramichnle rownowana
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegdyowki lub rownowana

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegozytku lub rbwnowana

PN-B-30000:1990 Cement portlandzidb rownowana
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkdul rownowana

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegeytku lub rbwnowana



PN-97/B-30003 Cement murarski it rownowana
PN-88/B-30005 Cement hutniczy A% rownowana
PN-86/B-30020 Wapntub réwnowana

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraimp rownowana
PN-80/B-06259 Beton komérkowub rownowana

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
i wytrzymatasciowych lub rownowana

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorzeib
rownowana

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie probekib
rownowana

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlah& réwnowana
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraimp rownowana
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnégb
rownowana



2. ROBOTY MALARSKIE WEWN ETRZNE
— kod CPV 45442100 - 8



6.2.1. WSEP
6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpswmagania dotyee wykonania

i odbioru rob6t malarskich.
6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot
6.2.1.3. Zakres robot affych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wstkie czynnéci umazliwiajace i majce

na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. psrégo.
Malowanie tynkéw wewetrznych
Malowanie konstrukcji stalowych i rur

6.2.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji( SS3zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami

6.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonywania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000,04)magania
ogolne” pkt.1.5., oraz ,Warunki techniczne wykoranodbioru rob6t budowlanych” - 387/2003.
~Powtoki malarskie zewgtrzne i wewgtrzne” zeszyt nr 4.
6.2.2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogopid. 2.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujeaiveo$¢ zastosowania emych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegollnych elementbot Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretneg@jodaateriatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenloy¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiedaprobaty techniczne lub

swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania prirespektora nadzoru.



Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&xzezegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

« Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aprobag Techniczig lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpiearsgtwa.

» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.
6.2.3. SPRET | TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee sprztu i transportu #ytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000QD0;¥/ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robot.
Sprzt( transport) @aywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakei lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymmez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyege przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgeétna osie i innych parametréw
technicznych. Przewony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah d@ojazdach do terenu budowy.
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli.
Transport farb winien odbywasic zgodnie Z°N-O-79601-2:1996ub réwnowana, pakowane
w bebny lekkie lub
wiaderka stekowe wg.PN-EN-ISO 90-2-2002ub rownowana i przechowywane w temp. Min.
+5°C, i naley
transportowé zgodnie Z°N-85/0-79252ub réwnowana i przepisami obowzujacymi w
transporcie kolejowym
lub drogowym.
6.2.4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00@Qkod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt.5, oraz w ,Warunkach technicznych wyanoia i odbioru robét budowlanych”

czes¢ B, zeszyt 4,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, izh zgodné¢ z dokumentag
projektows,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rairéiz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza peha obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t oklenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pimie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawgna wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢lg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot poridsikonawca.
Sciany i sufity pomieszczeuzytkowych malowé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymaloiva
wewretrznych farlg: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA
ZMYWANIE :
- sufity i sciany — kolor jasny
- wyznaczone elementy stan@ea& okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intesmsych
Korytarze malowafarbami emulsyjnymi jw.
Stolarka drzwiowa —, biatygb” z regulowan oscieznica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym
o konstrukcji obtaenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypetnienptyta widrowa petha
lub ,struktura "plastra miodu"
- posadzki z ptytek gresowych jasnych o wymiarchlol30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem,
6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.0@ka@l 45000000-01) ,Wymagania
0golne” pkt. 7.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy oswaiyzku ukaiczenia wszystkich robot.
Bt¢dne dane zostgrpoprawione wg. ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilosci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych



i KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgitab

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podan8WB-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt. 6 i 8. oraz ,Warunki tectame wykonywania i odbioru robét
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,Powlokilarskie zewetrzne i wewmtrzne”
Kontrola jako sci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem
oraz wymaganiami.
Ocere prawidiowaci wykonania i z ustaleniami projektowymi nayeprzeprowadzi na
podstawie
Ogledzin, wynikow odbioréw midzyoperacyjnych i egciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Podstaw do odbioru w/w robdt powinny stanoiwmasépujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna i SST,

» Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jak&ci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow

* Protokoty odbiorow poszczegoinych etapow robot kaacych,

» Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

« Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonagc

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
. Odbiorowi czsciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

* Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz igi tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegdla zakresu ok&onego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznymtro

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaobot
w odniesieniu do zakresu ($lc) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzoaaprzez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania robot
z dokumentagj projektowg i SST.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zzeinych z usugtiem wad,
ktére ujawna sic w okresie gwarancyjnym gkojmi.
6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa przya przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe d¢uizie uwzgédniat
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rdbods obejmowd:

robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.



6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. O{temia przyczepriei powtok do poditaa

PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

oraz ywzepndci miedzywarstwowejub réwnowana

Emalie olejiywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolingeowane styrenowanelb rownowana

Lakiery wodorozwizalne stosowane wewnz lub rownowana,
Farby olejne i alkiggiub réwnowana

Farby dyspersyjne déomania elewacji budynkéwub rownowana,

Farby dyspersyjne déomania wigtrz budynkéwlub rownowana,

Instrukcje producentéw oraz ,Warunki technicznekaryywania robot budowlanych”.( 2003 r.)



3. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
— kod CPV 45421131-1



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob&tolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce

na celu wykonanie monta stolarki drzwiowej
W skiad tych robot wehodzi:

drzwi wewrgtrzne z materialu drewnopochodnego-ptycinowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robdot

Wykonawcgest odpowiedzialny za jakéich wykonywania oraz za ich zgodito
z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogopie.2.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatow z jakiegokolwiek zi@.
« Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,
« Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aprobag Techniczig lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpiearstwa.
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsk wprowadzog do zbioru

norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdaise termin przydatnéci do stosowania.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujeaiveo$¢ zastosowania emych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegollnych elementdbot Wykonawca powiadomi
Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego judzateriatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pazniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotycce,



zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne lub
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania prirespektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jaksciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&xzezegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee sprztu i transportu #ytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 450000D0;¥0/ymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu (transportu), ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jekwykonywanych robot.
Sprzt( transport) uywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanyrez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazggdospetnid wymagania dotyece przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnydedn na osie i innych parametrow
technicznych. Przewony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczoyah dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B@0OM (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedtatgodnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rotx@z poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na psmie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawgna wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentaciji



projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru doye realizacji robot dala wykonywane przez Wykonawc

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot pondsikonawca.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0@ka@ 45000000-01) ,Wymagania ogélne”
pkt. 7.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy dabwigzku ukaczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostarpoprawione wg. ustaleinspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilosci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR -ach
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgaigh
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 43000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli gg&i powinny by zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 lub rownowaa dla stolarki okiennej drzwiowej, PN-72/B-10180 lub
rownowana dla robot szklarskich.

Kontrola jako $ci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem

oraz wymaganiami
Ocere prawidtowaci wykonania i z ustaleniami projektowymi nayeprzeprowadi na
podstawie

ogledzin, wynikéw odbioréw midzyoperacyjnych i ggciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Ocena jakéci powinna obejmowa

. Sprawdzenie zgoddoi wymiarow
. Sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych oraz

z elementéw dostarczonych do odwzorowania,

. Sprawdzenie jaki@i materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
. Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow konstrukcji,
. Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchdmyp&ut oraz ich funkcjonowania,

. Sprawdzenie prawidtovéoi zamontowania i uszczelnienia.



Roboty podlegaj odbiorowi.

Do obowhzku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr

Inspektora nadzoru programu zapewnieniagakBZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robét, ravosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraueijwykonanie
robot zgodnie z dokumentadjSST.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

. Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

. Odbiorowi czsciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstaw do odbioru w/w rob6t powinny stanoiwmastépujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna i SST,

* Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jak&ci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow

» Protokoty odbiorow poszczegoinych etapow robot kaacych,

* Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,

* Wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonagc
Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz igi tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujegdla zakresu ok&onego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznymtro

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaokt
w odniesieniu do zakresu (§ld) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzolaazprzez Zamawiggego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalacowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania robot

z dokumentagj projektows i SST.



Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t gzeinych z usugciem wad,
ktére ujawna sic w okresie gwarancyjnym gkojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe d¢uizie uwzgbdniat
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowici

» Dostarczenie gotowej stolarki,

» Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsingeniem i ewentualnym

obiciem listwami,
» Dopasowanie i wyregulowanie,
* Ewentuala napraw powstatych uszkodze

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rdbds obejmowé:

robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyawentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,
» Kkoszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szaralve lub rownowana
PN-B-10085:2001 Stotadkienna i drzwiowa. Wymagania i badahib
rownowana

PN-72/B-10180 Rapbszklarskie. Warunki i badania techniczne przyiodte
lub rownowana

PN-75/B-94000 Olkabudowlane. Podzidib rownowana
PN-78/B13050 Szktaskie walcowandub rownowana

PN-B-30150:97 Kitdowlany trwale plastycznlpyb réwnowana
PN-C-81901:2002 Farbsjree do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe

Nawierzchniowe ogélnego stosowahib rownowana
PN-C-81607:1998 Emalieinozywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowah#b réwnowana



Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxnictwa ogélnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPRZDDO.



4. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

- uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i nacianach



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania oraz
odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z mitceramicznych w trakcieealizacji robot
budowlanych zwigzanych z remontem fazienki w cgci wspolnej w budynku przy ul. Bankowej
7a w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaohent przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgpie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnd¢, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buetosj.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici magce na celu wykonanie:

- pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki)pke stanowsg wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktére stanayivarstwe ochronm i ksztattupca forme
architektoniczp okladanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladprzy wyciu kompozyciji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie,

Zakres opracowania obejmuje olemie wymaga odncnie wlasnéci materiatow,
wymaga i sposobéw oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych oraz ich
odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z obovaizujgcymi normami oraz ok&beniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodidé@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce robdt podano w ST
~Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentagj robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

- dziennik budowy,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrg®ci swiadczce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowayitych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikapych, z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu ktéry okia:
- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacg i warunki wytkowania,

- rodzaj i stan podity pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie g okreslone:



- wymagania dla podi@, sposéb jego naprawy z wyszczegoélnieniem mabevidd
napraw,

- specyfikacje materiatbw do wykonania wyktadzinkiamziny

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwedpiieniem szerol&i spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingktadziny,

Przez dokumentagjpowykonawcz robét wykladzinowych i oktadzinowych rozumiemy ¢amnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniovyzej dokumentagj rob6t z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i sfeagji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST

~Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robd&tadzinowych i okladzinowych z ptytek

ceramicznych powinny mée

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdaws termin przydatnéci do stosowania.

Sposbb transportu i sktadowania powinieié bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowzany jest posiada ha budowie peln dokumentag dotyczcy
skladowanych na budowie materiatdéw przeznaczonyzhwgikonania robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadpiowinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach tecmyicla ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne dgkaedokumentacja projektowa

2.2.3. Kompozycje klegce i zaprawy do spoinowania mgsmpowiadéd wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym.

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych musgetnig wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muggpetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i a#t¥in to:

- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszéze

- $rodki do konserwacji wykitadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wkasndaci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda



Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosomadezy
wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdawoda do betonow
i zapraw."lub rGwnowana Bez bada laboratoryjnych mze by stosowana wodoggowa woda
pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowynhlery stosowa:
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidqiad

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne da:cia ptytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysekabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

- faty do sprawdzania rowici powierzchni, poziomice,

- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klggych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gabki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krayki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano ST ,Wymagania ogolne" pkt. 4
4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktad nie wymaga specjalnyckrodkow i
urzadzen. Zaleca si uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekamizautknitych. W
czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materialy w sposéb wykluczay ich
uszkodzenie. W przypadku dich ilosci materialdw zalecane jest przexgaie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku agdzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatébw podtogowych na budowie rbyéiw pomieszczeniach
zamkngitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagaa ogolne" pkt.5

5.2. Warunki przyst gpienia do robot
1) Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinny dyakmczone:
- wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeajaglektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpofipodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiang/k@iczone tynkiem lub masami
naprawczymi,
2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach niezgszych ni
+5°C i temperatura ta powinna utrzymyéwsic w ciggu catej doby.
3) Wykonane wykladziny i okltadziny nate w ciaggu pierwszych dwoch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5. 3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podiaza pod wykladziny



Podtaza pod wyktadziny musi odpowiaélavymaganiom okrdonym w projekcie
budowlanym.

W podktadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogdwyeielkaici i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw yinelementéw podang & dokumentaciji
projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialtem wskazanym w projekcie.

5.3.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wykladzinowych malerzygotowé wszystkie
niezlyzdne materialy, natrdzia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposob uktadania ptytek.

Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajgc ich wielkaé¢ i szerokd¢ spoin. Na
jednej ptaszczinie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyémie
jednakow szeroké¢ wigksz niz potowa ptytki.

Kompozycje klejce okrglone g w projekcie. Kompozycja (zaprawa) kleg musi by
przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczynagsbd najbardziej eksponowanego nani&a w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycg klejgca naktada gina podtae zgodnie z instrukgjproducenta Do

spoinowania ptytek mama przysipic¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powiniendgkreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugows)
po powierzchni wyktadziny pgagumows. Zaprave nalery doktadnie wcisaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadte i udtde do krawgdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotngabka.

5.4.  Wykonanie wyktadzin i okladzin

5.4.1. Podtaa pod okladzia

Przed przysipieniem do rob6t oktadzinowych  nale sprawdzt
prawidtowa¢ przygotowania podia.

Podtaza powinny by suche, néne, czyste i stabilne bez rakovekpiec i ubytkow.

Roboty naley wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta.

5.4.2. Wykonanie wyktadzin i okladzin

Przed przyspieniem do zasadniczych robot okladzinowych halerzygotowa wszystkie
niezledne materialy, naetlzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposéb uktadania ptytek.

Nastpnie przygotowuje gi(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Rodzaj
kompozycji okrélony jest w projekcie.

Powierzchnia z nalmrng warstwy kompozycji klejcej powinna umdiwiaé¢ utozenie ptytek w cigu
».Czasu otwartego”

Spoinowanie ptytek naly wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

Przy planowanych pracach przewidziano rownigmiare profilu z ABS z jednej strony przelewu (
25 mb, osadzany na kleju epoksydowym ) oraz ruszitzelewow ( 50 mb ) . Jest to wymiana
elementow na nowe, identyczne z wymienianymi. Prpokegaj na klejeniu profilu klejem
epoksydowym.



6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6. | . Ogdlne zasady kontroli jakdgci rob6ét podano w ST Kod ,Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot zwizanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin, badanioowpmny
podleg& materiaty, ktore &dg wykorzystane do wykonania robét oraz padio
Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje kieg, jak rownie materialy pomocnicze musz
spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na bugaausi posiada certyfikat lub deklaragj
zgodndci stwierdzagca zgodné&¢ wkasndci technicznyclz okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno b6ywykonane bezpoednio przed przyspieniem do
wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowychaktes czynngi kontrolnych powinien
obejmowd:

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod waglem wymaganej
szorstkdci, wysepowania ubytkow i porowasei, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrici podkiadu, ktére przeprowadza sirzyktadajc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metravate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (gpkid za pomog 2-metrowej faty i
poziomicy; pomiary rowngi i spadkow naley wykona z doktadnécia do 1 mm

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokomag pomiarOw szeroki i prostoliniowdci

- sprawdzenie wytrzymaidoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane piaggektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i okladzin z
dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidédwch wykonania
wywiera wplyw na prawidlow& dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny aigty
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodZajuubaici kompozycji klegcej oraz innych
robot ,zanikagcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
Wymagal dotyczicych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio
zgodndci z dokumentagjprojektovs i wprowadzonymi zmianami, ktGre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowdci przygotowania podiyy,
- jakasci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowaici wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggywyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycacy wyktadzin podtdg i oktadzitcian powinien
obejmowd:



- sprawdzenie prawidtovéci utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich barwi odciea
nalery sprawdza wizualnie i porown& z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyangamog taty kontrolnej
dlugdéci 2 m przyktadanej w tdych kierunkach, w dowolnym miejscu; pfmét
pomigcdzy tay a badam powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci dol mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggjnictego wzdha
spoin na catej ich diugoi (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych a#tzinscian)
oraz pionu (dla spoin pionowych okfadZitian) i dokonanie pomiaru odchyile
doktadndcia do 1 mm,

- sprawdzenie zwzania pitytek z podktadem przez lekkie ich opukiveahiewnianym
miotkiem (lub innym podobnym nagdziem); charakterystyczny gluchywligk jest
dowodem nie zwgizania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokoi spoin i ich wypetnienia za pompogledzin zewrtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wiedgbl m2 szerok& spoin

suwmiarlg z doktadnécig do 0,5 mm

- grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubi@ okreslona na podstawie zycia kompozycjiklejcej).

Wyniki kontroli powinny by opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisampyzez
przedstawicieli inwestora (zamawjaeggo) i wykonawcy.

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetni& nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna raigdnakovg barwe zgodry z wzorcem (nie
dotyczy wykltadzin dla ktérych phorodnaé¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdeiwej
przyczepnél) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyavat gluchego
odgtosu,

- grubai¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy
producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny fa$pczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugasci 2 m) nie powinno by wigksze nk 3 mm na diuggci faty i nie wiksze ni 5
mm na catej diugi lub szerokéci posadzki,

- spoiny na catej diugai i szerokéci musa by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm na
diugasci 1 m i 3 mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny Bbyvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie, listwy dylatacyjne powinny bysadzone zgodnie z dokumengadpstrukcp
producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnié nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna rdijednakovy barwe zgodry z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych gdorodnd¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wdaiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa gtuchego
odgtosu,

- grubas¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentadjub instrukcy
producenta,

- dopuszczalne odchylenie kregizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracz& 2 mm na dtuggci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza2 mm na
dtugaéci 2 m,

- spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wiecej niz 2 mm na
diugasci 1 m i 3 mm na diugiei catej oktadziny



- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumensac]
instrukcp producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymaganiagolne" pkt.7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sy n? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniicah sé
powierzchng stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementdiwksze od 0,25 M.

W przypadku rozbinoi¢ pomidzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin oldla st na podstawie dokumentacji projektowej lub
wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaganiagolne"
8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elememtelegagcym zakryciu
sa podiaza. Odbioér podiea musi by dokonany przed rozpogziem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalgy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badanalezry poréwna& z wymaganiami dotyezymi podiaza i okr&lonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin i w pkt. 5dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmaozna uzné podiaza za
wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumensacjST i zezwolt do przysipienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paetonie powinno b§
odebrane.

Wykonawca zobowzany jest do dokonania naprawy pag@tgoprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wuagji gdy naprawa jest nierdova
(szczegolnie w przypadku zannej wytrzymaigci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zgZane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu (podid)
oraz materiatow nalsy zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokimiidowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czéci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si dla zakresu oké&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kmowym.

Odbior czisciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika
budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstayvdo dokonania ezciowego rozliczenia robot
jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategmtery rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilgci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowy.



Odbi6r ostateczny dokonuje komisja powotana przezawviajcego na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikow bafidpomiaréow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijgtalngci powinna okréla¢c umowa.

Wykonawca robét obowkany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentagj powykonawca,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotygzmi toku prowadzonych robdét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje 2gBdi dla
zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podize,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie przedt@onymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.igjgzej ST porownaje z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokémaeny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny dydebrane, jeeli wszystkie wyniki bada i
pomiarow g pozytywne i dostarczone przez wykongwiokument g kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna
byc przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:
jezeli to maliwe, nalery poprawté wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do
odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwataci wyktadziny
lub okftadziny zamawigty maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobogzany jest do
usunécia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykat je ponownie i powtdrnie
zgtosi do odbioru.

W przypadku nie kompletsoi dokumentéw odbiér me@ by dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayagegyo i
wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

- ustalenia podje w trakcie prac komis;ji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin zzamowieniem.

Protokét odbioru kcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadzas 990 uptywie okresu gwarancji, ktérego didgojest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jestna stanu wyktadzin i okladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywdny tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwgzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieng wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania peter wynikajacych z obntonej jakdci robot.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaywiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wykladzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci podano w ST, Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie robét wyktadzinowych i oktadzinowych iedy¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich ikmowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaity zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz platdoi wykonanego i odebranego zakresu
robét wyktadzinowych i okltadzinowych stanowi waitaych robét obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cexdnpstkowych i iléci robét

zaakceptowanych przez zamawgggo lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty rycaakoobejmujce roboty wyktadzinowe i

oktadzinowe uwzgldniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,

- przygotowanie gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtoy,

- wykonanie prac okladzinowych i wyktadzinowych,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkedzewstatych wczasie
wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje s rOwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezlzdnych do wykonania robét izolacyjnych na wysé@igoonad 5 m od poziomu podiogi lub
terenu.



10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001

PN-EN 87:1994
PN-EN 159:1996

PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100
P,N-EN IS.O 10545-1:1999
rowvnow&na

PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN I1SO 10545-4:1999

PN-EN I1SO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN ISO 10545-8:1998

PN-EN ISO 10545-9:1998

Piytki i plyty ceramiczne. fiDigje,
klasyfikacja, wtdciwosci i znakowanidub
rownowana
Ptytki i ptyty ceramiczrideienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wikaciwosci i znakowanielub rownowana
Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o
nasikliwosci wodnej E> 10%. Grupa B llub réwnowana
Plytki i ptyty ceramiczne prasowaassucho o maiej
nasikliwosci wodnej E<3% Grupa Blub rownowana

Plytki i ptyty ceramiczne prasowaassucho o nagiliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il lab rownowana

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il lnb réwnowana

Plytki i ptyty ceramiczneghione o niskiej nagkliwosci
wodnej E<3%, Grupa A lub réwnowana

Ptytki i ptyty ceramiczneygnione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a, Cz. ub réwnowana

Ptytki i ptyty ceramiczneygnione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%, Grupa A Il a, Cz. 2ub réwnowana

Ptytki i ptyty ceramiczneygnione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b, Cz 1ub rGwnowana

Plytki i ptyty ceramiczneghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%, Grupa All b, Cz. 2ub rownowana

Ptytki i ptyty ceramiczne o rgdiwosci wodnej E>10%. Grupa
Alll. lub rownowana

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy
odbiorze.lub réwnowana

Plytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbiorlub

Plytki i ptyty ceramiczneraczanie wymiarow i
sprawdzanie jakei powierzchnilub rownowana

Piytki i plyty ceramiczne Oznaczenie naghiliwosci
wodnej porowatéci otwartej, gstaci wzgkdnej pozornej oraz
gestasci catkowitej. lub rownowana

Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie wytrzymagi na
zginanie i sity tamicej. lub réwnowana lub rownowana

Ptytki i ptyty ceramiczner@czenie odporgoi na
uderzenia metagdpomiaru wspétczynnika odbicitub
rownowana

Plytki i ptyty ceramiczneraczenie odporgoi na
wgtebnescieranie ptytek nieszkliwionychub rownowana

Plytki i ptyty ceramiczneraczenie odporgoi na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionychub réwnowana

Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie cieplngj
rozszerzalngci liniowej. lub rownowana

Plytki i ptyty ceramicznenaczenie odporsoi na szok
termiczny.lub rownowana

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakw wodnej.lub

robwnowana

PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na

pekniecia wioskowate plytek szkliwionyclub réwnowana



PN-EN ISO 10545-12:3999 Plytki i ptyty ceramicznen@czenie mrozoodporém lub

rownowana

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporsoi chemicznejub

réwnowana PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporac na

plamienielub réwnowana

PN-EN I1SO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.lub rownowana

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych zaic barwlub

rownowana

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci powierzchniwg
skali Mohsaub rownowana

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga technicznéub

rownowana

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odisenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowahié rOwnowana

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imek i wymagania
techniczndub rownowana

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do  spoinowarptytek. Oznaczenie
odporndci chemicznej zapraw na bazigwic reaktywnychlub
rownowana

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania pty@k. 2: oznaczenie odporud
nascieranielub réwnowana

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. 3: oznaczenie
wytrzymatdici na zginanie éciskanielub rownowana

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plyek. 4: oznaczenie skurchub

rownowana

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania fdytez. 5: oznaczenie
nasikliwosci wodnejlub rownowana.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwvych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badaniay
odbiorzelub réwnowana

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonywania.
Terminologialub réwnowana
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondaprawlub réwnowana

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych-Wymagania ogélne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2@i3

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich tom | cgs¢ 4, wydanie
Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich czs¢ B zeszyt 5 -
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydahTB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydant&aé - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miegtznik wydanie specjalne 1998 rok.



5. ROBOTY INSTALACYJNE
- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 453300009



1.1. Wsgp

- monta rur z PCV wodocgigowych wraz z podégiami do umywalek
- monta zaworow przelotowych i czerpalnych oraz bateriywalkowych
— monta rurochgu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z pécigmi
— monta urzzdzen sanitarnych — umywalek, miski gpbwej plus geberit
1.2. Materiat

Wykonawca zobowzany jest:
- dostarcza materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokutaeji Projektowej
i ST,
- informowa& inspektora nadzoru o proponowanyebdtach pozyskiwania materiatow
przed rozpoaxiem ich dostawy oraz uzyskgego akceptag)
Do wykonania robot instalacyjnych najestosowa nastpujace materiaty zgodnie z
Rysunkami:
Instalacja wod-kan:
* rury polipropylenowe PP PN16 i ksztalthckone przez zgrzewanie dla wody zimnej,
* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i k#ki tagczone przez zgrzewanie
dla wody cieptej i cyrkulacyjnej,
e rury i ksztattki z PCV kl. Ngczone na uszczelki gumowe,
* rury i ksztattkizeliwne fczone na uszczelki,
* faczniki przegciowe do padczenia z armatgrczerpaln,
e armatura, przybory i ospsizdo instalacji wodoagowej i kanalizacyjnej, jak baterie,
miski ustpowe, umywalki
e armatura odcinaga,
* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej
Instalacja c.o.
» armatura odcinaga,
* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i k#ki taczone przez zgrzewanie
* grzejniki konwektorowe stalowe ptytowe z zaworaegulacyjnymi oraz gtowicami
termostatycznymi i zaworami odcigaymi na powrocie,
* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej
Instalacja wentylacji:
kanatly wentylacyjne z blachy ocynkowanej
kanaty wentylacyjne ,spiro” z blachy ocynkowanej,
kanaly elastyczne aluminiowe
kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,
wyrzutniescienne ze stali ocynkowanej,
wsporniki i wieszaki ze stali,
sruby i naketki,
regulatory transformatorowe
wentylatory tazienkowe,
anemostaty,
wetna mineralna do izolacji kanatow.

1.3.Sprat i transport

Maszyny i uradzenia do robét instalacyjnych :
» zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow



» spawarka

* nazyce do blachy

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagaogolne”. Do transportu
materiatow

nalezy uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:

» samochod skrzyniowy

* samochod dostawczy

1.4.Wykonanie robot

- Przebudowa instalacji wod-kan wexnzne;j

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodida
Dokumentacj Projektovy, Specyfikaci Techniczig i Poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5. Obmiar robot

1 Odbior Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonywanyedzie zgodnie
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przegia Robot bdzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzgjym dokonanie Przejia Robot jesfwiadectwo Przegia
sporzdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejcia Robdot Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace
dokumenty:

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksige Obmiarow,

- Atesty jakéciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamayeego.

Wymagania szczego6towe

1 Sprawdzi zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgtinieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikeaym z wpiséw do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentéw dotygzych jakdci Materiatdw i wyrobow aytych do
Robat, wynikow pomiaréw i bada

2 Sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yammawczej,

3 Sprawdat w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotycych Robot,

4 Dokon& szczegotowych ogtzin robat,

5 W przypadku stwierdzenia odchglenspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszterminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

1.6.Kontrola jakosci i odbior robot

Wymagania ogolne

- Obmiar Roba6t ¢dzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacj Projektovy i Specyfikacy Techniczig, w jednostkach okionych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t.

- Wyniki obmiaru bdg wpisane do Ksigi Obmiarow.

- Jakikolwiek bdd lub przeoczenie w ifziach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonaw@bpwizku ukaiczenia
wszystkich Robot. Bidy zostag poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych Robétthzie przeprowadzany z gstotliwoscig wynikajaca



z ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jakoiowej kedzie zgodnét wykonanych Rob6t izytych
Materiatdw z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru
2. Przed przygpieniem do proby szczelda instalacg nalezy przeptuka wodg a
nastpnie podda probie cénieniowej.

3. Sprawdzé nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

1.7.Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest cena ryczaltowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platigest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe daizie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej

1.8. Przepisy zwgzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7.

~Warunki techniczne wykonania i odbioriesow cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt
8.

PN-64/B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze luingwazna.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne wymagania i badania
lub rownowana.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory regulacyjne lub
rownowana.

PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowenvdgania i badania lub
rownowana.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjacieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze lub rownena

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego agapéa. Wymagania i badania
dotyczce jakaci wody lub rownowana.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodéw rurowych z tywergztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymaéd na cénienie wewgtrzne po zastosowaniu

zacisku lub réwnowana

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badabiaéwnowana
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjnervinowana

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z jdidku winylu i polietylenu lub
rownowana.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Ruénigniowe z polipropylenu.
Dopuszcza gistosowanie zamiennych gdzen i systemow zawartych w projekcie i



specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowagmasieametrow i wymagatechnicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennycimetgdw naley
uzgodné z projektantem lub rownowaa

] BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY I[ZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)



1. CZESC OGOLNA

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjitecznej (ST) swymagania dotyece wykonania
i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych systeno@iepleniowych (BSOj§cian budynkdéw oraz
izolacji termicznej powierzchni dachu

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznégian budynku

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowsiaoe opracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant spedzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardbrob6t budowlanych nie wprowadzé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzopHia lub 4cislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzdhiajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezfine do uzyskania wymaganego standardu isgktych robot. Odsjpstwa od
wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pevwt)aze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynd@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
techniczne.

1.4.Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zetranych powierzchniackcian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istnigych, w ramach robo6t termomodernizacyjnych. Przetkmni
opracowania jest okfkenie wymaga odndgnie wigciwosci materiatbw, wymaga w zakresie
sposobow oceny i przygotowania pagioi wymaga dotycacych wykonania bezspoinowych
systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplanizian zewgtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobdéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jedmpletny system i sktadgjy si, minimum, z
nastpujacych sktadnikow:

— zaprawy Klejcej i tacznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedraastwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki & zaprojektowane przez producenta specjalnie ditesysi podiga. Systemy
BSO mana podziek ze wzgédu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopiwetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposbéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowareehlaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimey,

krzemianowy, silikonowy),

— stopié rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeo&jstabo rozprzestrzeriag,

silnie rozprzestrzenigge.

Podtaze — powierzchnia nowej lub istnigiej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuicy — materiat nanoszony na pozHo lub > warstw zbrojory, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nagkliwosci lub zwigckszenia przyczeproi. 1zolacja cieplna — materiat o
niskiej wartgci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadB&O mocowany w formie piyt na
scianach (przegrodach) zewgtrenych i nadajcy im wymagane



parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klgga — materiat systemu do przyklejania materiatlaizginego do podia.
taczniki mechaniczne — okfl®ne hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do

poditaza, na przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okflna warstwa systemu stosowana bémpanio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zlorma ma najwikszy wplyw na wiaciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — oktene tkaniny systemu skltadag st z przdzy z ciagtych wiokien
szklanych w obu kierunkachagtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okr@one materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjaneelu zwekszenia jej
wytrzymalaci mechanicznej. Zbrojenieng gazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatkitalewe.
Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgamiy systemu,
tworzacy jego wierzchry warstwe. Warstwa wykaczeniowa w pejczeniu z warste/zbrojory stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atengsfnych; nadaje rowniesystemowi faktuy

i barwe.

Systemowe elementy uzupetnieg¢ — listwy (profile) cokolowe (startowe),agtowniki narane
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elememtgkoracyjne, podokienniki — stgido zapewnienia
funkciji technicznych BSO i uksztattowania jego pesgchni.

1.6.0gd6lne wymagania dotycsce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagasgalne” Kod CPV 45000000-7, pkt
15

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentagj robét ociepleniowych stanoyvi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaim z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresarmyf dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanypehz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zzm0 zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rol{ébligatoryjne w przypadku zamoéwuie
publicznych), sporgdzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentpojijektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno- aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z fd. zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz.
953 z p@n. zmianami),

— dokumentyéwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbogllowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne aipgw lub zalecenia producentéw, dotyoz
stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw ogciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione woigg czsci sktadowe dokumentacii robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamiét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2008rr.

156, poz. 1118z pd. zm.).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegéjow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolm@iepleniowych, opracowanych dla konkrethego
przedmiotu zamoOwienia. €& rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawéeraicdzy
innymi:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszceemielementéw i profili dekoracyjnych,



linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w gypadkach bardziej zkonych — rozwingcia
poszczegdblnych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i gkroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierggy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotovigppan ocieplenia powierzchnician ze stolark
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, ifaofi dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0g0Ine wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenST
~"Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Maibristosowane do wykonania robot
ociepleniowych powinny mie

— oznakowanie znakiem CE oznaeraj,ze dokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowanormg
europejsl, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad technicza lub krajowg
specyfikacy techniczp panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggio Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis¢ Europejsk za zgodns z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgnzez producenta,jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow goggh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze % to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédiroPolslk Normg lub aprobag techniczai, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, Dodatkoveaakowanie powinno umbwia¢ identyfikacg
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, dagdpkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje
ewentualnych rinic, dotycacych wymaga dla poszczegdlnych bezspoinowych systemow odieple
Nalezy je uwzgkdni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacjineicznej.

2.2.Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiatly do wykonania ocieplgoowinny odpowiada wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textyih).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zatge od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem phyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zimmej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagmateriat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesga z cementem, zbrojony wioknem
szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej dodboza, zr@nicowany zaleénie od rodzaju izolaciji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wpipa klasyfikagi palngci wyrobu. W
niektérych systemach zaprawa kbt stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy gstopomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pekslowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majzastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy migzeniu do wysokdci 25 m powyej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do Iidiggnacji whcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowaneszaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i pot@enia nascianie —
metod klejenia, za pomagtacznikdw mechanicznych lub metptczory. Ptyty maj krawedzie proste
lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawid szczeln& polgczer. Do elewacji boniowanych
produkowaneggotowe, frezowane elementy izolacji lub spoingfiwane g na powierzchni zwyktych
ptyt. Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropiekspandowanego okite norma PN-EN 1316Rib
rownowana,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdgl na niszz w porOéwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nagiliwos¢, map zastosowanie w strefach o podwyonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgogruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowmagania dla ptyt
ze styropianu ekstrudowanego okaenorma PN-EN 1316lb rownowana,

— piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchnidctan
budynkéw lub, w peiczeniu ze styropianem, tylko nagéei powyzej 25 m ponad poziomem terenu.



Piyty z welny mineralnej zwyklej wymagajv kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej mog by¢, zalenie od widciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegbtowe wymagania dla piyt
z wetny mineralnej okiga norma PN-EN 1316Rib rOwnowana,

— inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych — szknkowe, pianka mineralna.

2.2.4. kgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkicane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(n polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdEm metalowym lub z tworzywa. Wypasme g w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w agkki termoizolacyjne, zmniejszgje efekt powstawania
mostkow termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelaty, stiace do

mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanyckkedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgga — oparta na bazie cementu lub bezcementowadigmersja akrylowo-
kopolimerowa), zawieraga wypetniacze (tade wiokna) masa, nanoszona na powierzgchutit
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zipcaj W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojor.

2.2.6. Siatka zbrafa — siatka z wtokna szklanego (impregnowanegocpwadkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zapragbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralfiygneralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo glisvosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, gidisiosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagaj
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zahe od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywang \&
roznych grubdciach i fakturach powierzchni

— typu baranek lub rowkowy (,kornik’ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwagfawnicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowy8arwione w masie nie wymagapnalowania
farbami elewacyjnymi. Grub3ai i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwmaralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazikaswodnego potasowego (z dodatkieymvicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkoverdkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Zatee od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubdciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu bararekvkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazjavicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do kgnywania
tynkdéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wgaia malowania farbami elewacyjnymi.
Grubasci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwzkmianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemimeao(silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetnigjo na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupeinigie (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowé laluminiowe, shiagce do systemowego
uksztattowania dolnej krayzi powierzchni BSO, mocowane do pagioza pomog kotkdw
rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z widkna szklanego ($iafkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), siyce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydev (naranikow budynkdw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwghizace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kmé szklanego, s#gce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— témy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretese) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, poken BSO z dcieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelnigfa — material do wypeltniania nieszczelnychapodh miedzy ptytami izolaciji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego oomminnej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w siodf o podwyszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysaoi@ 2 m ponad poziomem terenu),



— siatka do detali — siatka z widkna szklanego likatmej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile)

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elematuyksztatltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego,giianu, pokrywane ewentualnie wargtebrojory

i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zhyalakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do moitiez BSO.

Uwaga: W skiad wikszacci systemdw BSO wchodzi jedynieggz wymienionych wyej elementow.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania wyrobami budowlanymi i powinny ktystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konreszi wytacznego stosowania sktadnikdéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Tecinej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotugsEuropejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu oty¢gne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Tectame ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoOw ociepleniowych mpdy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace
warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyodanm w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweoldw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robéiepteniowych wyrobdéw nieznanego
pochodzenia. Przggie materiatdw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow daobdét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lBydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie

z instrukcy producenta oraz odpowiedriprobaty Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechea¢yw szczelnie zamketych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&mgmim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowyévev szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — piyty ze styropianu i welmyineralnej przechowywa w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamiamnkéw atmosferycznych,

— siatki zbraggce, listwy, profile, okladziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

System wykonania ocieplenia @by zmieniony na inny i przyjety w dokumentacji projektowej
pod warunkiemze nie lgdzie on wykazywat mszych parametréw technicznych tytkowych po
wczeniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawgapo.

W/w roboty naley wykona& zgodnie z obowizujagcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych sysiemwykonawstwa) oraz wiedzi sztuly
budowlan.

Roboty budowlane obfe zakresem niniejszego opracowania halerykon& pod bezpérednim
nadzorem osoby posiadagj odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia ispdadczenia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hddoe. Technologia wykonania robdt aeoby¢



zmieniona na in pod warunkiemze nie lgdzie o nkszych parametrach technicznychzitkowych
po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autoraghtoj



