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1. ZAKRES ROBOT
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zmanych z prowadzeniem robot instalacyjnych w zakres
objetym projektem instalacji elektrycznych i teleteatzmych dla:

budynku milszk[In[go willorodzinn[go przy ul Blnkow!(j 7[!

1.2 Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mpa stosowa wytacznie przy wykonawstwie roboét instalacyjnych
dla obiektu wymienionego w pkt 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw niezenby¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowigzujagcymi w chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisa

1.3 Grupy i klasy rob6t wg Stownika Zaméwie A Publicznych CPV

Grupa robot: roboty w zakresie instalacji budowleniod CPV : 45300000-0

Klasa robét: roboty w zakresie instalacji elektnypzh kod CPV : 45310000-3

Kategoria robot: roboty w zakresie przewodéw iretplelektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robot: roboty w zakresie okablowania elglkznego kod CPV : 45311100-1
Kategoria robot: Instalowanie rozdzielni elektrygen kod CPV : 45315700-5

Kategoria robot: Instalowanie systemowwetleniowych i sygnalizacyjnych  kod CPV
45316000-5

Kategoria robot: instalacja zasilania elektrycznkgd CPV : 45315300-1

Kategoria robot: instalacyjne roboty elektroteczne kod CPV : 45315100-9

Kategoria robot: Instalowanie wdzer oswietlenia zewgtrznego kod CPV: 45316100-6

2. USTALENIA OGOLNE
2.1  Okre $lenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamageeigp, upowzniona do nadzoru nad
realizacja robét i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardow - akceptowany przez Inspektor Madeejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do

wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliézeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezddne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakcene przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecernaakazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie

pisemnej dotyczre sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.
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Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczngdada autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiar) w kolejn€ci technologicznej
ich wykonania.

2.2 Wymagania ogélne dotycz gce realizacji robot.

Realizacja robét musi odpowiataszystkim przepisom techniczno-budowlanym i pramny
dotyczzcym danego obiektu i technologii wykonania rob@dé&zas realizacji natg zwrocic
uwag na przepisy ochrony przeciwpsrowej bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony
srodowiska , ochrony sanitarnej.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przepisddmawa Budowlanego nalg do
obowigzkow Wykonawcy. Zamawiagy zapewnia na budowie nadzor inwestorski.
Wszystkie roboty budowlano - moutave naley wykonywa zgodnie z projektami
wykonawczymi oraz z zaleceniami zawartymi w ,Waraok technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych , € D : Roboty

Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczrm@arunochronne w budynkachryteczndgci
publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warsigawrok 2004.

W przypadkach wymagagych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obagxék powiadomienia /w formie wcagiej
uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w peldgcia decyzji technicznych wgdanym
lub proponowanym przez Wykonagvzakresie.

Projekty uzupetniace lub powykonawcze opracowane przez Wykoraviab firmy
wspotpracujce podlegaj bezwzgédnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta
instalacji elektrycznej i generalnego projektand pygorem ich niewanosci.

W przypadkach wymagagych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obaxék powiadomienia /w formie wcage)
uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w peldgcia decyzji technicznych wgdanym
lub proponowanym przez Wykonagvzakresie.

2.3 Zgodno $¢ z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stangwiczs¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cliby w jednym z nichgobowizujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadainilnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytoéw ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighialzgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA TEETECHNICZNA



6|Strona

materiatdbw i elementow budowli muszacbjednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakd¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy

2.4 Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamayeeqo przed jej przekazaniem na bugdgewinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawa w szczegolnei pod ktem maliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem st@st/ch materialow, ugtlzen i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Zmiany | odsgpstwa od dokumentacji technicznej przeioej wykonawcy do realizacji
zadania nie magpowodowa& obnizenia wartgci funkcjonalnych i aytkowych obiektow a
zmiany dotyczce rozwazan materiatowych i urzdzen nie mog powodowg zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej i zwkszenia kosztéw realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji natg wprowadzé w postaci oferty przez wykonawaobdt, po
zaakceptowaniu jej przez Zamavyeggo.

Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy

-wyréb zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopgtighe

-zaprojektowane rozwzanie materiatowe posiada wady

2.5 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia i przechowywania na terenieolwyd
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopmniemaliwiajagcym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgalzawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do gl nazyczenie Zamawiagego.

2.6 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia piacotinika Budowy posiadggego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i praxgadgo Dziennik Budowy.

2.7 Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapozpapic ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy
przedktadaj swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wy&kecy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumentyzdemu 2z zainteresowanych
podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekavseystkie elementy nieztine do
kontynuacji prac przez podwykonagvdProcedury i niejasisoi dotyczce procesu budowy
wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykwcom.

Nalezy sporadzic Zeszyt Zada Ogolnych, w ktérym gcisla sk relacje ponydzy
wykonawcami.
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Wykonawca powinien zapewhipomoc w czynngiach manipulacyjnych i transporcie
wewretrznym oraz w interpretacji poszczegolnych zada

W przypadku uchybie ze strony wykonawcédw nale poinformowa Inwestora i
Projektantow.

Nalezy informowa Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowyclz evdharmonogramie
zada.

2.8 Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na pot  rzeby Wykonawcy
2.8.1 Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowizany jest do wiiwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry
obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca terenu robot przez oznakiewa

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przamawiajcego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamaydiapo

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remorgltadowania materiatéw, wdzen
nalezy przewidzi€ wykorzystanie pomieszcaav remontowanym budynku
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlegeoaie od uszkodaezanieczyszcze

i skazen przez Wykonawg

Koszty zwizane z przygotowaniem miejsca i przywroceniem terenktorym prowadzone s
roboty instalacyjne do stanu zastanego przy rozapwrau budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji
budowy, @& do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ic¢dzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczare, w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, oraz wszelkie indeodki niezlzdne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cep umowna.

Wykonawca odpowiada za znajgcg s¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym
zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych mapewnt:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniamiazamiem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta dtazalPunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologiteny

2.8.3 Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoivdokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzeni@tob

* Projekt objazdow tymczasowych na czas budowydkzczegolnych odcinkow
* Projekt zaplecza technicznego budowy
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Wykonawca jest zobowzany spetni nastpujagce warunki:

» Urzadzenie placu budowy w zakresie, niegbym do wykonania prac i wykorzystania
wspoélnych instalacji &g ustalane wspoélnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczastwa wytkowania oraz warunkow bezpieéatwa dla poruszaniag¢spo terenie
dziatki oraz poza mizarowno dla uczestnikow procesu

budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

* Wykonawca powinien przekazalan placu budowy, harmonogram ¢@a i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem nizarntdemontau instalacji i spretu w ciagu
15 dni od rozpocgia prac.

Generalny Wykonawca spadza plan zagospodarowania placu budowy z wdrigniem:

* rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

« instalacji placu budowy: pomieszézevarunkow BHP, ogrodzeniaswietlenia, pojemnikow
na odpady, usuwankenieci i odpaddéw

» organizacji wewsgtrznej i postanowie BHP, dosipu do energii elektrycznej, wody,
kanalizaciji i innych instalacji

» wytyczenia drog wewgtrznych i dojazdowych

* usytuowania sktadowisk materiatow budowlanychbwebie terenu budowy

» oszczdnego gospodarowania przestrzenia koniecznegozgpmwadzenia budowy
 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania rob6t

» zapewnienia koniecznej ochrony przecik@mwej

» zapewnienia bezpiecastwa i higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

 zapewnienia ochronjrodowiska i ochrony sanitarnej

» odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ozgoth

2.9 Zabezpieczenie intereséw 0soéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji biegpcych tranzytem na wigze kondygnacje,
takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowietl kierownikow, ledacych witacicielami
tych urzdzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przeandwiagcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni #dawve oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | uwdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiécic w swoim harmonogramie rezegwczasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majachwykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen
na terenie budowy i powiadoinspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw onaxze
rozpoczcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyestalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zaegewanych kierownikdéw oraztizie z
nimi wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziataniaagznia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonyahpnzez Zamawiggego.

2.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot
Wykonawca bdzie:
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* utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stwmj,

» podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

a) Lokalizacje, warsztatow, magazynéw, sktadowidkdg dojazdowych.

b) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mazliwoscia powstania pzaru.

2.11 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne ¢la skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsém o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

2.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o¢géniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkiednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

2.13 Warunki bezpiecze nstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudngpecjalis¢ do spraw BHP | P.PO , posiagizggo
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakre$ida prowadzenia robot i bezpiecznego
ich kierowania zaktadagstaty pobyt kierownika robot jako osoby odpowidizej za te prace.
Przystpujac do prac personel musi byrzezwy, wypoczty, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wiziwa dla rodzaju prac odzieochronn.

W zaleznosci od potrzeby naley wyposay¢ pracownikOw w wymagany spitzochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy spgiiza program bezpieazgtwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadkaz podaje numery
telefonow awaryjnych, a tak odpowiada za noszenie odzigoboczej i sprgtu ochronnego
przez pracownikéw.

Generalny Wykonawca jest zobewany zapewri pracownikom odpowiedniesrodki
techniczne i organizacyjne zapobiega& niebezpiecZstwom wynikagcym z prowadzenia
robo6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuniedzy innymi (nie wydcznie):

* bariery na obrzeach rusztowa,
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* znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

* prowizoryczne zamkagcia otworow w stropach i konstrukciji,

* pasy zabezpieczagje dla oséb pracagych na wysokériach,

* porecze zabezpieczge przed upadkiem

» wewretrzne drabiny, schody i pomosty,

* kosze stabilizujce do prac wysokeiowych wewntrz obiektu.

*inne

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

2.14 Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowychito  warzysz gcych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalg rowniez nastpujagce prace towarzygee i
Zabezpieczenie placu budowy w zakresie ngdmgm do wykonania robét, Przygotowanie
dokumentow koniecznych do uzyskania nigdthych zezwolg administracyjnych i wnioskow
0 dopuszczenie

2.15 Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego pragka elektrycznego
- wykonanie podpor i konstrukcji tymczasowych
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY
3.1 Ogoblne wymagania

Przy wykonywaniu rob6t budowlano - moatavych naley stosowa& materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszego stosowania w budownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must pptwierdzona przynajmniej jednym
z nas¢pujacych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw legjpcych certyfikacji na znak
bezpieczastwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikagtasciwg przedmiotowo
Polslkg Normy;

- Aprobat Techniczig w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowi®olskiej] Normy
lub wyrobu, ktorego wkxiwosci uzytkowe r&nig sie od wiaciwosci podanych w Polskiej
Normie;

- Aparaty elektryczne, ospiizoswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczioavimny
posiadé atest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane przez producenta

3.2  Zrodta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (ggci) materiatdbw z danegadrodia nie oznacza automatycznie
wszelkie materiaty z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegoOdia w sposéb ggly spetlniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu robdt. Wszystkie materialy budowlane powinny ipdg
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na tereolski oraz stosowne atesty PZH i ITB
lub zharmonizowane z pstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.
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3.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty
wynagrodzenia i jakiekolwiek innleoszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4 Wymagania dotycz gce materiatdw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu gdy ¢olg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zniszczeniem lub kradzie
oraz zachowaty swoja jakoi wtasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Iub poza TerenBodowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc Miejsca skladowania materiatdbw i wyrobow
budowlanych naley utwardzé i odwodnté. Materiaty drobnicowe uktada ¢siw stosy o
wysokaci nie wickszej nz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzyntaiotych materiatow.
Stosy materiatdbw workowanych ukladag siv warstwach krzzowo do wysokéci nie
przekraczajcej 10 warstw. Przy skiadowaniu materiatow odlégistoséw nie powinna ldy
mniejsza ni:

* 0,8m - od ogrodzenia, zabudawlab innych przeszkéd trwatych

* 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob skladowania materiatéw i wyrobéw budowlanydisztatcie ptyt powinien wykluczy
ryzyko ich sgkania, wykrzywienia, wygicia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatoly Wyrobdéw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnej Idoiany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenietagsusutworzonego ze sktadowanych
materialtdbw lub wyrobow jest dopuszczalne yeginie przy uayciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lubolwgw, przemieszczanie ich nad tud
lub kabirg w ktérej znajduje sikierowca jest zabronione.

Na czas tych czynioi kierowca jest zobowrzany opdci¢ kabire.

W przypadkach wymagggych dodatkowych wyfmien lub wscislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyska brakupce dane bezgoednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzt¢ poprawnéc i zgodndé¢ otrzymanych danych z oboyziujacymi normami i innymi
dokumentami.

3.5 Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, bad zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzosili hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robotzrie, dla ktorych
zostaly zakupione to koszt tych materialdw zostgmizewartéciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
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3.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mi@ by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roljeiit,tez
przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkygtadunku
materiatdw, sprau itp. Sprzt uzywany przez wykonawc powinien uzyska akceptagj
Inwestora.

S. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako wykonywanych robét.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonania

Roboty budowlano - montawe naley prowadz¢é zgodnie z obowgizujagcymi:

- hormami podstawowymi,

- normami zwazanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtkmych , czs¢ D : Roboty Instalacyjne
— zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochmmm budynkach zyteczndci publicznej”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Wamsie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla daneggzaju robaot,

- przepisami bhp i ochrony p. farowej w zakresie obowzujgcym dla danego zakresu robot,
- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podfymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2 Wymagania dotycz gce poszczegdélnych rodzajow robét
6.2.1 Wewnetrzne linie zasilaj gce

Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty dla ktorych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakei CE , atestu, powinny IByzaopatrzone przez producenta w
taki dokument, a ponadto uzyskakceptagj inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by wyposaone w taki dokument ng/czenie inwestora.

Do wykonania wlz naley uzy¢ przewodow zytami miedzianymi o przekrojach podanych w
projekcie budowlanym wykonawczym. Izolacja i powdgbolwinitowazyt miedzianych musi
spetni& wymagania PN.

Do taczenia przewodow natg stosowad osprzt spetniagcy wymagania PN .

Trasowanie nalyy wykona uwzgkdniajpc konstrukeg budynku oraz zapewnigy
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnaé¢bgrzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazaest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
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Przewod powinien mie nadwyke diugasci niezlzdng do wykonania pakczer. Przewdd
neutralny powinien bynieco dhiszy niz przewody fazowe.

- zagkcia 1 tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne.

Proby montaowe naley przeprowad@ po ukoczeniu montau, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montawych naley sporzadzi¢c odpowiedni protokét. W zakres tych prob
wchodz nastpujace czynnéci:

- sprawdzenie trasy wlz

- sprawdzenie ggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodéw faz

- pomiar rezystancji izolacji

6.2.2 Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgywmagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwgzanych z monteem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwamylalej
urzadzeniami dostarczanych w cé&o lub w zestawach transportowych. Mantarzadzen
naleey wykon& zgodnie z instrukgj monta&u dostarczogp wraz z urzdzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okta dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione
przez wykonawe materiaty, dla ktérych normy PN i BE przewidyjosiadanie Zaviadczenia
o jakasci CE, powinny by zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzysideceptacj
inwestora przed wbudowaniem. Inne materialty powibpywyposaone w taki dokument na
zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy natg bezwzgédnie stosowa urzgdzenia rozdzielcze i
zabezpieczafe, posiadace znak bezpiecastwa ,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce taaonpowinny mi€ wewretrzne
potaczenia ochronne.

Przed przysfpieniem do montal uradzen przykrecanych, nalgy konstrukcje te mocowado
podtaza w sposéb podany w dokumentacji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposéb przemystowy u wittey z prefabrykowanych
elementow oraz poszczegolnych aparatdow. W miejstnstalowania odbywa gimonta
koncowy. Wszystkie aparaty: wydzniki instalacyjne i rénicowopgdowe, bezpieczniki itp.
montuje s¢ na tablicy izolacyjnej. Zaciski przy¢zeniowe obwoddwaswyprowadzone na
listwe mocowan w taki sposOGbze zapewnione jest fatwe dokonywanienych pohczei i
przehczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Botenia mgdzy przyradami wykonuje si
przewodami ozytach miedzianych o przekroju nie mniejszynz @,5 mmz2. Rozdzielnic
przymocowuje si doscian za pomagkotew.

Odlegta¢ pomidzy nieizolowanymi przewodami s&iam nie powinna b§y mniejsza ni 15
mm. Rozdzielnica wypogana jest w drzwi , ktére ograniczajostp do przyradow i czsci
pod nap¢ciem.

Po ustawieniu tablic natg:

- zainstalowda aparaty i przyrgdy zdgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokrci¢ w sposob pewny wszystkiéruby i wkrety w polczeniach elektrycznych
mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal.,
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--zdp¢ ostony mostkow i urgdzen w celu umaliwienia wykonania pejczen elektrycznych
mechanicznych poszczegolnych segmentow,

- wykon& pofgczenia toréw gtéwnych oraz pizy¢ przewody obwodoéw pomocniczych,

- uzupeiné ubytki powtok malarskich powstate w czasie tramgpomontau,

- zalazy¢ zdjete ostony.

Zakaaczenia na przewodach z drutu wykénako oczkowe lub z kecdwky kablowg w
zaleznosci od wymogow podjczeniowych do danego wdzenia. Kady przewod naley
zaopatrzy w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu rglemiesci¢ zgodnie z dokumentagj
symbole okr&lajace skd i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca stosowd specjalne
oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi syrtavoi.

W tablicach, przy aparaturze najaumiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegoélnych
obwodéw i zabezpieche Napisy giébwne okridajace nazw (funkcje) rozdzielnicy, pola,
tablicy umieszcza siw gornej centralnej €£ci urzzdzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddechodzcych do urzdzen,
zaleca si mocowa przed montzem tych urzdzen.

Kazda skrzynka i przynaima do niej pokrywa powinny migen sam symbol identyfikacyjny
i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu naymok kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem préb maotaych wykonawca zobowzany jest przygotowa
nastpujace dokumenty dla zainstalowania aozea:

- protokoty préb jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub pkaty odbiorcéw
technicznych

- dokumentagj techniczno - ruchoav(DTR) lub w przypadku jej braku producenta instjgk
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalepoprzeda:

- szczegOtowymi ogldzinami zamontowanych wdzen i ukladéw, sprawdzeniu zgodsm
montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumendadnstrukcp producenta

- sprawdzeniem poprawég polagczen obwodoéw gtdbwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urgdzen

- usunéciem zauwaonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze ugglzen elektrycznych powinni przeprowadzgracownicy wykonawcy
posiadajcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego tyracp

O prowadzeniu prob mortawych wykonawca powinien powiadoérinwestora.
Szczegotowe wyniki badaprob i pomiarow naley poda& w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowa dokumentagj powykonawcz i przekaza ja z
odpowiednim wyprzedzeniem Inwestorowi.

Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala ks¢niodbioru z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich ghutechnicznych azytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbad& kompletnd¢, aktualng¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowa

- dokon& bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu spragamda
jakaosci robot i zgodnéci z otrzyman dokumentagy

- sprawdzt funkcjonalnd¢ urzgdzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodia danych z
przedstawionymi dokumentami.
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6.2.3 Instalacje o swietlenia, gniazd wtyczkowych i sity

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznéjoetleniowej,swiatet gdwietlenia awaryjnego

, gniazd wtyczkowych 230V i sity okéla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia
o jakasci CE, powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokumentpagto uzyska
akceptagj Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powibg wyposaone w taki
dokument nayczenie Inwestora.

Oswietlenie pomieszcze budynku naley wykona przy wykorzystaniu oprawarowych,
swietlbwkowych, halogenowych. Do zasilania oprawwietlenia podstawowego oraz
oswietlenia awaryjnego natg stosowdé przewody kabelkowe zytami miedzianymi o
przekroju zyty min.1,5 mm2 i nagiciu izolacji nie mniejszym @i U = 750 V. Oprawy
oswietlenia awaryjnego natg wyposay¢ w moduly zasilania awaryjnego z wigvoscia
automatycznego testowania stanu akumulatorow —egbéawe rozwjzanie zgodnie z
projektem instalacji elektrycznej.

Oprawy a@wietlenia awaryjnego powinny posiadéviadectwo dopuszczenia wydane przez
C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednafazch naley stosowa gniazda z
tworzywa sztucznego wypasane w kotek ochronny i obgialncéci 16A. Do zasilania gniazd
stosowa przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojayty 2,5 mmz2 i napiciu
izolacji nie mniejszym i U=750V. W pomieszczeniach suchych mglestosowa osprzt
melaminowy IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych skroz1P44.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
Dokumentagj Projektova, ST i obowgzujacymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu psych zasad:

- zapewnienie rownomierfoi obchzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorcéw 1-fazowych;

- mocowanie puszek vcianach i gniazd wtyczkowych i wadznikow w sposoéb nie kolidagy

Z wyposaeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sgitew tazienkach z uwzgtinieniem stref ochronnych;

- jednakowego monza wylgcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu (koloysokas¢
montau)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych zé&iggn ochronnym w takim po#@niu, aby
styk ten wys¢powat u gory;

- podbczania przewoddw do gniazd wtyczkowych 2-biegundwydaki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod adugrdo prawego bieguna.

Trasowanie naley wykona& uwzgkdniagc konstrukeg budynku oraz zapewnig]
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnac¢hbgrzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowe] konserwacji i remontéw. Wskazaest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

6.2.3.1 Osadzenie puszek

Puszki p/t nalgy osadza nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwahpaeog
kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinnychysadzone na takiejgdokasci, aby ich
gorna (zewstrzna) krawdz po otynkowaniusciany byla zrownana z tynkiem. Przed
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zainstalowaniem naty w puszce wyeic wymagan liczbe otworow dostosowanych do
srednicy wprowadzonych przewodow.

Natynkowe puszki powinny Byprzykrecane ddciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien
wchodzt dosrodka puszki na gbokas¢ 5mm.

6.2.3.2 Uktadanie i mocowanie przewodow

- przewody wprowadzone do puszek powinny inmadwyke diugcci niezlzdng do
wykonania pacze.

- zagkcia 1 tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne;

- podiaze do uktadania na nim przewodow powinng igiadkie;

- przewody nalgy mocow& do poditda za pomog klamerek w odspach okoto 50 cm
whbijajac je tak, aby nie uszkodzizolacji zyty przewodu;

- do puszek naly wprowadzé tylko te przewody, ktore wymagapaczenia w puszce,
pozostate przewody naidg prowadz¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem ke przewodow naky zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakrg pokrywami lub w inny sposéb zabezpie¢ig przed zatynkowaniem;

- zabrania si uktadania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, a w ziczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

6.2.3.3 Przygotowanie kornicéw zyt i tgczenie przewodow

- laczenie przewodéw natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w
odbiornikach nie wolno stosow@olaczer skrecanych;

- przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ naraone na naggi i dodatkowe
napgzenia;

- do danego zacisku naleprzylcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczhlio
jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dtugas¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nieozen powodowd uszkodzé
mechanicznych,;

- konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek)powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomypoziaczek
2, 3 lub 4 torowych , dopuszcza gpodhczenie opraw gwietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowaniagzkek przelotowych.

6.2.4 Montaz opraw o $wietlenia podstawowego

- Oprawy dwietleniowe naleéy montowa na stropie wiciwym lub w stropie podwieszonym
w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w spaggodny z instrukgjmontau podaig
przez wytwore. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowamestropach naley
mocowa& przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza i mocowania hakow za pomag kotkdw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalery wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykona
uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dtawiku dokona¢ potaczen do listwy
zaciskowej wewntrz oprawy.
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6.2.5 Monta z gniazd wtyczkowych 230V, t gcznikow, przyciskéw

— gniazdka wtyczkowe ia€zniki naley mocow#& do podida za pérednictwem kotkow
rozporowych , lub w inny sposéb zapewn@yj jego pewne , trwate i bezpieczne osadzenie.
Wysoka¢ montau osprztu podano na rysunkach instalacji elektrycznej.eQik¢ tacznika

od otworu @cieznicy nie powinna b§ wieksza nk 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stoséwaprzt tej samej serii.

6.2.6 Montaz opraw o $wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyggiach awaryjnych i wzdiudrég ewakuacyjnych powinny byak
oswietlone aby jednoznacznie wskazywaty dregvakuacii.

Oprawy powinny by umieszczone:

al. przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wgja ewakuacyjnego

b/. w poblizu schoddw tak aby kdy stopié byt oswietlony bezpérednio,

c/. w poblizu kazdej zmiany poziomu

d/. przy wygciach ewakuacyjnych i znakach bezpigstea

el. przy kadej zmianie kierunku

fl. przy kadym skrzyowaniu korytarzy

g/. na zewntrz i w poblizu kazdego wejcia kaxcowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy

i/. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpgarowego i przycisku alarmowego

Natezenie dwietlenia /srednie/ mierzone wzdiisrodkowej linii drogi ewakuacyjnej / o
szerokdci 2m/ powinno by nie mniejsze i 1l1x a na centralnym pasie drogi, obejgaym
nie mniej nk potowe szerokdci drogi, na¢zenie gwietlenia powinno stanowico najmniej
50% podanej wartei.

Oprawy montowane w sufitach podwieszanych powingy thodatkowo zabezpieczone za
pomog linek stalowych mocowanych do stropu ydiavego.

6.2.7 Instalacja odgromowa
6.2.7.1 Zwody

Zaleca s, aby wymiary elementow zastosowanych w ochrongramiowej byty dobierane,
w zaleenoéci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycany Jako materiaty
przewodzce mana stosowa stal ocynkowas, cynk, mied i aluminium. Przy ukladaniu
zwoddow naley zachowywd@ minimalne odlegtéci od powierzchni dachu; dla zwodow
poziomych niskich nie mniej #i2 cm, dla zwodow poziomych podaszonych nie mniej ai
40 cm. Instalacja powinna dodatkowo speiniaarunek, aby dlugd boku gtli nie
przekraczata:

» 20 m dla ochrony podstawowe],

* 15 m dla obiektéw zagponych pgarem i

e 10 m dla obiektéw zagponych wybuchem.
Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i pozyjech wysokich nie powinny
przekracz&

* zewretrzne 45° i wewantrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagnych

pozarem, oraz
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» zewretrzne 30° i wewetrzne 45° dla obiektow zagronych wybuchem mieszanin par
i/lub pytow z powietrzem (wyitek stanowj obiekty o wysokéci do 10 m posiadage
niepalne dachy. wtedy stosujemy parametry podstajow

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rogsziczenia zwodow, dla ochrony
obiektéw zagreonych paarem lub wybuchem zawiegdPN-89/E-05003.03 lub rownovaa.
Ochrona obostrzona. i PN-92/E-05003.04 lub rownma&aOchrona specjalna.

6.2.7.2 Osprzet urzqdzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw b&rubowych:

* do zatapiania w betonie

* do mocowania naerdzizelbetowe]

» do przykecania (pionowy i poziomy)

* do przyklejania
Wsporniki do uchwytéw bérubowych

» do przyspawania do przewodu glego

* do mocowania naagiorze

» do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski

» do przykecania przewoddéw nagranych

» dwuprzelotowe do przewodu akpego
Ztaczki
Zaciski probiercze. akzg przewody odprowadzgje z przewodami uziemigymi oraz
utatwiajg dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lupgeementéw. Nalgy je wykona
dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowyumb uziomem dodatkowym,
wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu redtil@go a mocowana takiej wysokgci
I W miejscu, aby posiadaty tatwy deptz poziomu ziemi.

6.2.7.3 Uziomy

Naturalne. najcgciej wykorzystuje si zbrojone fundamenty budynku lub metalowe
rury utazone pod ziem. Optymalnym rozwjzaniem jest utzenie w dolnej cgsci
wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonaregoynkowanej tany lub
preta stalowego. Uziom otokowydzy st ze zbrojeniem fundamentowym w ogsch do 20
m poprzez spawanie.
Dodatkowe. montowane,§lerezystancja uziomu naturalnego jest zbytalla
odlegta¢ do gsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezgs uziomu
dodatkowego musi ldymniejsza od dwukrotnej waka rezystancji wymaganej dla
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymoszczegolnych arkuszach normy.
Sztuczne. montowane,sjerezystancja uziomu naturalnego jest zbygaluwtedy przy jego
uktadaniu nalgy uwzgkdni¢ nastpujace zasady:

» Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

* Uziomy poziome uktadana gtbokasci nie mniejszej i 0,6 m,

» Unika¢ uktadania pod warstywnie przepuszczaga wody np. asfalt, glina, beton,

» Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny byicksze od 60°,
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* Miejsce uktadania powinno bByddalone co najmniej 0 1,5 m od ¥@f do budynku,
przeg¢ dla pieszych oraz metalowych ogrofize

* Najwyzsza czs¢ uziomu pionowego powinna znajdoévsic co najmniej na gbokasci
0,5 m przy diugéci ponad 2,5 m,

« Maksymalna dtug@ pojedynczego uziomu sztucznego powinnatoyiejsza nt 35m
dla gruntéw o rezystywrici < 500Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywsfm > 500Qm.

6.2.8 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przdicia obwoddw instalacji elektrycznych przéaany, stropy itp. muszbyé
chronione przed uszkodzeniami.

Przefcia naley wykonywa& w przepustach rurowych. Przejp midzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny bywykonane w sposéb szczelny, zapewgtg] nie
przedostawanie siwyziewow. Przejcia instalacji elektrycznych przez przegrody budovel
oddzielajce poszczegoOlne strefy jmyowe powinny by wykonane przepustami
ognioszczelnymi z atestem , gwarastyjn odporné¢ ogniows taky jak przegroda
budowlana.

6.2.9 Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robot maiszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mygwsiada swiadectwa jakéci producentow
i uzyska akceptagj Inwestora. W przypadku materiatow, dla ktérychsates; wymagane,
kazda partia dostarczona do robo6t

bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.2.10 Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakadci wykonania robo6t podlega zgodmd wykonania robét z dokumentacj
projektows, Specyfikaci Techniczm, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakaczeniu robét naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montawych wykonawca ma obowdek uzgodni z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob mombavych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory eay wykona dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania: pomiaréw dok@naalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja
izolacji mierzenia midzy badan fazg i pozostatymi fazami pgtzonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiagym nie mae by mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 M dla instalacji 400V i 500V

Z préb montaowych naley sporzdzi¢c protokot.

Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich bada pomiarow obgtych probami montaowymi
nalezy zahczye instalacje pod nagtie i sprawdzi czy:

- punktyswietlne g zahczane zgodnie z zatonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe doktadnie dajczone do wiéciwych
zaciskow.

Odbiory medzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestorbecnéci wykonawcy
robét instalacyjnych. Odbiorom guzyoperacyjnym podlegaj

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytkaawp agswietleniowe
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- utozone rury, listwy i korytka przed wggnigciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaaparatow

- instalacja przed zad¢zeniem pod nagtie

Odbiory czsciowe dotycz robot ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktérectty niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakaczeniu robot montawych

Usterki wykryte przy odbiorze ¢gciowym powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu naley traktowa& jako stwierdzenie natgtego stanu elementow i prawidtood
montau.

Do odbioru kaacowego wykonanych robét wykonawca powinien przegtio

- aktualry dokumentagj powykonawca

- protokoty préb montaowych

- odwiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowkei instalacji do eksploatacii.

6.2.11 Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Zakres robot olgfych ST dotyczy:

- podhczenie instalacji do zacisku lokalnej szyny uzigpuej LSU

- wykonanie palczenr wyrownawczych obejmagych pomieszczenia aig zakresem robot

- polgczen wyrownawczych miejscowych

Materialy do wykonania instalacji pmizen wyréwnawczych okrda dokumentacja
projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodoio powinny by zaopatrzone przez producenta
w taki dokument, a ponadto uzyskakceptag inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by wyposaone w taki dokument ng/czenie Inwestora.

Do wykonania instalacji petzer wyrownawczych naley stosowa:

- ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju wskaganw projekcie

- przewody miedziane zytami wielodrutowymi o przekroju min. 2,5 mm2 , napu izolacji
750 V

- symbol ,z0” oznacza przewodd miedziany wielodrutowy o izdla@lonozottej.

Przewody ochronne nalg uktad& tak aby byly one dogbne do ogjdzin, wyjtek stanowg
przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku ukfadania, promieagecia powinien by mniejszy od
piecciokrotnego wymiaru przewoddrédnicy lub boku w ptaszczgie gkcia)

- do gtéwne] szyny wyréwnawczej nale przylaczy¢ czesci metalowe konstrukcji i
wyposaenia budynku, metalowe ruragi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji , uziemione przewody neutralne, zaci$kE rozdzielnic oraz wszystkie
wprowadzone do budynku przewody uzienrpigj pohczone z uziomami sztucznymi i
naturalnymi.

6.2.11.1 Polgczenia

Przewody ochronne powinny bjaczone w nagpujacy sposoéb:
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- pofgczenia i przydczenia przewodow ochronnych natevykona jako state, przerwanie lub
rozluznienie tych palczer nie powinno by mazliwe bez uycia narzdzi, pohczenia state
mozna wykonywg przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termajcnitowanie lub
docisk srubowy, w przypadkuatzenia przewodu ochronnego z ogtanetalowg przewod
dopuszcza girowniez lutowanie

- przewody z temy gotej naley taczy¢ polgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadk
dhugdéci co najmniej 10 cm lulBrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koncéwkach témy lub pohczeniemsrubowym na zaktadkprzy wyciu co najmniej dwoch
obejmek dwdrubowych

- pofaczeniasrubowe naley wykonywa srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10)
ze stali odpornej na korazjub odpowiednio zabezpieczonych przed kayozj

- polaczeniasrubowe naley wykonywa w taki sposéb, aby mocno deki¢ i zabezpiecz§
podktadk sprzysty przed samoczynnym rozimieniem

- powierzchnie stykowe pgdzer srubowych naley przed dokgceniem oczsci¢ i pokryé
wazelig bezkwasowy

6.2.11.2 Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalewykona w nas¢pujacy sposob:

- przewody ochronne powinny &yznakowane kombinagcjparw zielonej izottej naley
realizowa przez naniesienie przylegaych do siebie zielonozoitych paskow o szerokoi
od 15 do 100 mm kaly

- kombinacja barw zielonej4éttej nie mae by stosowana daadnych innych celéw poza
wyroznieniem przewodu pekpiego funko przewodu ochronnego instalacji pcten
wyréwnawczych

- oznakowanie kombinagparw zielonej i6ttej naley wykazywa na catej dtugéci przewodu
ochronnego

- dopuszcza si stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przyadniemanosci
zabarwienia catych przewoddéw ochronnych

6.2.11.3 Préoby montazowe

Po wykonaniu instalacji pg¢zer wyrownawczych nalegy przeprowadzi probe montaows w
zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji patzen wyrownawczych wraz z ugdzeniami i aparatami
wchodzcymi w jej skiad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogtzin instalacji pajczer wyréwnawczych naley sprawdzé, czy zostata ona
wykonana zgodnie z dokumentagrojektows i wymaganiami ST. W szczegOkuod nalezy
sprawdz¢:

- prawidtowa¢ polgczen i przebiegu tras przewodow ochronnych

- umocowanie przewodow ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronny@z jaké¢ wykonywanych palczen

i przylaczen

- prawidtowa¢ wykonanych zabezpieazeantykorozyjnych gotych przewoddw ochronnych
orazich pohczen i przylagczen
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- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych
- pomiary rezystancji

6.3 Sieci zewgtrzne

6.3.1 Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
6.3.1.1 Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powiniert lmp najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 lub rownawa.
6.3.1.2 Folia
Folia stwaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgnpowinna by folig
kalandrowan z uplastycznionego PCW o grdisood 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtaj
wymaganiom BN-68/6353-03 lub rownoxve.

6.3.2 Elementy gotowe
6.3.2.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy swietleniowe zaleca ei stosowanie fundamentow
prefabrykowanych wedtug ustalelokumentacji projektowej. Ogolne wymagania doggez
fundamentow konstrukcji okéne g w PN-80/B-03322 lub réwnowaa [1].

W zalenosci od konkretnych warunkoéw lokalizacyjnych i rodzayéd gruntowych,
naleey wykona& zabezpieczenie antykorozyjne wedtlug SST, zgodnie,lnstrukcja
zabezpieczeprzed korozj konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywsic na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau, na przektadkach z drewna sosnowego.

6.3.2.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materialtdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechaniczniegraicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Ruryaywane do wykonania przepustéw powinny lopstatecznie wytrzymate
na dziatajce na nie obgizenia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsgw
wygtadzajcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwanigksbli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlavkwylu (PCW) osrednicy
wewretrznej nie mniejszej 1i90 mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-
80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nzye przechowyw& na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych pcheaszkodzeniem.

6.3.3 Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetntavymagania PN-93/E-90401 lub
rownowana [17]. Zaleca gistosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub
pigciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrayt powinien by
dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku r@m, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez quly robocze 1 zwarciowe oraz skutecgcio ochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si stosowania kabli o przekroju ykiszym niz 50 mnf¥.
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Bebny z kablami naley przechowywa w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi ipdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych.

6.3.3.1 Zwir na podsypke

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinied kigsy co
najmniej Il i odpowiad&d wymaganiom BN-66/6774-01 lub rownoiven [23].

6.3.3.2 Kit uszczelniajqcy

Do uszczelniania patzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym mnina
stosowé@ wszelkie rodzaje kitdbw spetnigje wymagania BN-80/6112-2 lub réwnawa 8
[20].

7. Wymagania dotyagce przedmiaru i obmiaru
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosgie.

Pomiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaéeniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmmej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgdg wpisywane do Kggi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od wlgrku ukaiczenia wszystkich robot.
Bt¢dne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora ndrpie.

Obmiar gotowych robdt dulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie dgkoeym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inspektora.

Obmiary ledg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem roboét, a ta& w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét
Wszystkie obmiary robot zanikgjych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegaych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiardw.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Obmiaru naley dokonywa w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dayagsg/mi do
stosowania i atestowanymi w Polsceadizeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normachowdpdnich dla danego rodzaju robat.
Obmiar powierzchni naly przeprowadzi wg PN-1SO 9836:1997 lub réwnowrza.

llos¢ robot naley okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i koggowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiapgtro

7.3 Urzadzeniai sprz et pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob@tah
zaakceptowane przez Inspektora Nadzorugdirenia i spret pomiarowy zostandostarczone
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przez Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres tisv&obot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem robot, azeak
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikgpych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajcych zakryciu przeprowadzeaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizdxda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardivazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do Rejestru Obmiardw, ktGrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Odbior robdét /w kadym zakresie/ naly przeprowadzi zgodnie z:
- obowgzujagcymi normami i przepisami,
z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznyepkonania i odbioru robot
budowlanych , ag¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Inat@k elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzyteczndgci
publicznej]” wydane przez Instytut Teikh Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czysoiach odbiorowychas
- protokoty odbioru rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty téectme

8.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalovong jakas¢é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kaatrobdt i jakdci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wigczapc personel, spet,
zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2éad mae zaagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowaa,poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i io}stliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiad@j wazne legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych procedury badan.

8.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zmep
stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yarzez Inspektora Nadzoru.
Przed przysfpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadampéktora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.4 Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami Baglak
najszybciej, jednak nie goiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.
Wyniki badan (kopie) &dg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaehltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaapvabych przez niego.

8.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony s dokonywania
kontroli, badania materiatow i zapewniona mydiie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢é materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawc

8.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deldgrazgodnéci lub certyfikat
zgodndci z:

* Polska Norma lub

 aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPmskiej Normy,
jezeli nie g

objete certyfikacja okrdong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumeniywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Roboétdrie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiasa@w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przegmi Kopie wynikow tych badaredy
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dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ltdnie
spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

8.7 Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravzigzujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kanca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy welDriku Budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietztsva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazavistaz stanowiska stbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwata technika, w pdika chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw. datone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyent
beda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

* dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programweveagnia jakéci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywogzyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniewopo,

» zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apissv Dokumentaci
Projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania robot,

 dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw z podaniéto, je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowddprzediaone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania si
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisfpea Nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak stprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy Robot.

8.8 Odbidr ostateczny robo6t budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie eghiecia zat@onej jakdci wykonywanych robot przy
wykonaniu poszczegolnych rodzajow instalacji elgitne;.
Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodnéi dostarczonych materiatow i realizowanych robétdakumentagy
projektowg i ST.
Materialy posiadagce atest producenta stwierdgaj ich petm zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mgyyc przez inwestora dopuszczone dyaia bez bada
Przed przysipieniem do badania, wykonawca powinien powiadomivestora o rodzaju i
terminie bada.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi namiei wyniki bada do akceptacji
inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o aakeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy
maoze kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zafej jakaci.
Wykonawca dostarczy Inwestoroéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje kmDokumentem stwierdzaym o
przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatggt protokét Bada Odbiorczych Instalacii
Elektrycznej.

Wykonawca robot zobowkany jest dostarczynastpujace dokumenty:

- dokumentag powykonawcz

- protokoty z pomiaréw

- protokot odbioru rob6t w zakresie wymaganym przekidd Elektroenergetyczny

8.9 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdt przemdza sp w sposob agly w
jednostkach przyjych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

8.10 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w wymienionych , nagtujagce dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayccywilnoprawne,

* protokoty odbioru robat,

* protokoty narad i ustate

» korespondencje na budowie.
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8.11 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiaed
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopmiemdliwiajgcym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgslzawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do gl nazyczenie Zamawiagego.

8.12 Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzysz gcych

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&

obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavg ptatngci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogmowej lgdzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekigw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

* robocizre bezpdrednia wraz z kosztami,

o wartags¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosaewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

* wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami,

* koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z ob@zujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

* odbiorowi czsciowemu,

* odbiorowi wsg¢pnemu

» odbiorowi kaacowemu.

Kryterium odbioru jest zgoddé wykonanych robét z:

» dokumentacja projektowa

* kosztorysem ofertowym

* ustaleniami z Inwestorem

* ustaleniami z Projektantem

* wiedza i sztuka budowlana

* Polskimi Normami dotyccymi danego zakresu robot

* wszystkimi innymi obowjzujacymi przepisami prawa polskiego dotgcymi danego
zakresu robot

9.1 Odbidr Robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.
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Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. i@dibedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie poiej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Naz

Na podstawie przedhonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocemgualnej oraz
zgodndci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoinaz gealizacja ustate przyjetych w
trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniajcych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robot uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2 Odbidér wst epny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetypgo wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvonvpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona @iaemwiajcego w obecriei

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcajRoboty dokona ich oceny jaktowej.

9.3 Dokumenty do odbioru wst epnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaggo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowé&nastpujace dokumenty:
» Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesiorgmanami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, j#li zostata sporgdzona w trakcie realizacji Umowy.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i @rmupetniagce lub zamienne).

» Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodni8&i ew. PZJ.

* Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST

» Opinie technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i podmia
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid z

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towsrzgych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, elektrycznej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych robot
wiascicielom urzdzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne.
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W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupglo@aleda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawtajgo.

Termin wykonania robét poprawkowych i Roboét uzupsghtych wyznaczy komisja.

9.4 Odbiér ko Acowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych robot gaanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielktu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 11.2. ,Odbidepvs/ Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mektacja Projektowa i ST z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wlkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona potrace oceniagc pomniejszona warfo
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentow
zawierajcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w aopar o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projekto\8d, i uprzednimi ustaleniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowo-kosztorysowa

* aprobaty techniczne okazane przez Wykor@awc

* SIWZ

* umowa z Inwestorem

» obowhzujace polskie przepisy prawne i polskie normy orazmmorzharmonizowane
europejskie

11. NORMY | PRZEPISY

11.1 Normy zwi gzane

Numer normy Tytut normy(zakres powotania)

PN-EN 62305-1:201Dchrona odgromowa - €& 1: Zasady ogdlne
lub rbwnowana

PN-EN 62305-2:2012chrona odgromowa - €& 2: Zarzdzanie ryzykiem
lub rownowana

PN-EN 62305-3:201Dchrona odgromowa €z¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektov
lub rbwnowana zagraeniezycia

PN-EN 62305-4:201Dchrona odgromowa -Czs$¢ 4: Urzdzenia elektryczne
lub réwnowana elektroniczne w obiektach
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PN-HD 308 S2:200 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewod
lub rownowana sznurowych

PN-HD 60364-1:2010nstalacje elektryczne niskiego nega - Czs¢ 1: Wymagani

lub rownowana podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nigé

PN-HD 60364-4Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrone
41:2009 lub|zapewniajca bezpieczestwo -Dobdorsrodkow ochrony w zalanosci
rownowana od wplywéw zewstrznych - Wybor srodkéw  ochron

przeciwporaeniowej w zalenosci od wpltywow zewgtrznych (w
zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-HD 60364-4Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanychOehrona dli

42:2011 lub|zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed skutkal
rbwnowana oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanychOehrona dl
43:2012 lub|zapewnienia  bezpiecastwa - Ochrona przed pdem
rownowana przetzeniowym

PN-HD 60364-4Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanychOehrona dl
442:2016 lub|zapewnienia bezpieciastwa - Ochrona przed przepiami -Ochrone
rownowana instalacji niskiego napcia przed przégiowymi przepgciami i

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysgpkieap¢cia
PN-HD 60364-4Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanychOehrona dl:

443:2016 lub|zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed przepiami - Ochrone
rownowana przed przegiciami atmosferycznymi luky€zeniowymi

PN-HD 60364-4Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanychOehrona dl
444:2012 lub|zapewnienia bezpieciastwa - Ochrona przed przepiami -Ochrone
rownowana przed zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI) w tahscjact

obiektow budowlanych

PN-HD 60364-5Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanycBobdr i monta
51:2011 lub|wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogoélne
rownowana

PN-IEC 60364-51nstalacje elektryczne w obiektach budowlanycbobdr i monta
52:2011 lub|wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie
rownowana

PN-HD 60364-5Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanycBobdr i monta
53:2016 lub|\wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiona
rownowana

PN-HD 60364-5Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanycBobdr i monta
534:2016 lub/wyposaenia elektrycznego -Urzadzenia do ochrony prz
rownowana przegciowymi przepgciami
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PN-HD 60364-5Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanycBobdér i monta

537:2017 lub|wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steioga -
rownowana Urzadzenia do odjiczania izolacyjnego gtzenia

PN-HD 60364-5Hnstalacje elektryczne niskiego negia - Czs¢ 5-54: Dobor i monta
54:2011 lub|wyposaenia elektrycznego -Uziemienia, przewody ochronne
rownowana przewody pajczen ochronnych

PN-HD 60364-5Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€5-55: Dobdi

559:2010 lub i montaz wyposaenia elektrycznego - Inne wypasaie -Sekcja 55¢
rownowana Oprawy @wietleniowe i instalacje svietleniowe

PN-HD 60364-5Hnstalacje elektryczne w obiektach budowlanychobor i monta
56:2019 lub\wyposaenia elektrycznego - Instalacje bezpiarsteva
rownowana

PN-HD 60364-6:2013nstalacje elektryczne niskiego nega - Cz$¢ 6: Sprawdzanie

lub réwnowana

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego nega — Czs¢ 7-701: Wymagania
701:2010 lub| dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomiemamia
rownowana wyposaone w wang lub prysznic

PN-EN  61439:201Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Norma wieloarkuszowa
lub réwnowana

PN-EN 50160:201Parametry napcia zasilagjcego w publicznych siecia
lub rownowana elektroenergetycznych

PN-EN  50310:2015tosowanie patzer wyrdwnawczych i uziemiggych w budynkac
lub rownowana z zainstalowanym spgiem informatycznym

PN-EN 61140:201 | Ochrona przed potaniem pgdem elektrycznym Wspolne aspek
lub rownowana instalacji i uradzea
PN-EN 12464-1:201%wiatto i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy €z¢s¢ 1: Miejsce
lub rownowana pracy we wagtrzach

PN-EN 1838:2013ub Zastosowaniadqwietlenia - Gwietlenie awaryjne
rownowana

PN-EN 50172:200 Systemy awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego
lub rbwnowana

11.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@mowyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ([Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4p0
zmianami).
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11.3 Rozporz gdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tewbtznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nd81poz. 953 z pdiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrei wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania zckakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20Q4w sprawie systemoOw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlazmania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

11.4 Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t athnych , czé¢ D : Roboty Instalacyjne
— zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochmmm budynkach zyteczndci publicznej”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Wamsie — rok 2004.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z dnia
08.04.2019 r.-Dz.U. poz. 1065

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciapmwvej — tekst jednolity Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dni®3&2020 — Dz.U poz. 961.

4. Rozporadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochronyepiwpaarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw zD. nr 109, poz. 719 z pdiejszymi
zmianami.

5. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 30BI29 dnia 09.03.2011r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotwobdw budowlanych
ICPRY/.
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