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Rzut parteru, I piętra - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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drzwi drewniane - wejście do
piwnicy do demontażu, montaż
nowych drzwi zgodnie z
zestawieniem stolarki

strop łukowy, do przemalowania

schody betonowe

piony C.O.

strop łukowy do przemalowania

piony gazu piony gazu

piony C.O.

demontaż istniejących drzwi
wejściowych, podkucie otworu do
szer. 100 cm i montaż nowych drzwi
zgodnie z zestawieniem stolarki

wymiana drzwi na nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki

skucie istniejących płytek na
posadzce, wykonać nową posadzkę
z płytek

demontaż istniejącej balustrady,
montaż nowej, pochwyt drewniany
pomalowany na kolor grafitowy,
tralki w kolorze naturalnego drewna

wykonać remont klatki schodowej,
uzupełnić odspojenia tynków,
zeskrobać istniejącą farbę, położyć
nową warstwę, lamperia malowana
do wysokości 1,50m farbą  matowa
olejna

podstopnice do oczyszczenia i
przemalowania w kolorze
grafitowym, stopnice do wymiany na
nowe, drewniane w kolorze
naturalnym

mocno uszkodzone ściany - skuć
odspojony tynk, wykonać nowy, w
miejscu występowania zawilgocenia
ścian - osuszyć

demontaż istniejącego okna,
wstawienie nowego zgodnie z
zestawieniem stolarki, wymiana
parapetu na nowy

wymiana drzwi na nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki

oczyszczenie istniejącej balustrady,
pomalowanie pochwytu w kolorze
grafitowym

podstopnice do oczyszczenia i
przemalowania w kolorze
grafitowym, stopnice do wymiany na
nowe, drewniane w kolorze
naturalnym

montaż nowej listwy cokołowej przy
schodach w kolorze czarnym lub
grafitowym

strop łukowy do przemalowania

wykonać remont klatki schodowej,
uzupełnić odspojenia tynków,
zeskrobać istniejącą farbę, położyć
nową warstwę, lamperia malowana
do wysokości 1,50m farbą  matowa
olejna

sufit do przemalowania

skucie istniejących płytek i
położenie nowych

skucie istniejących płytek i
położenie nowych

szafka do przemalowania
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RZUT PARTERU RZUT I  PIĘTRA
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