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A. Opis techniczny

I. Podstawa opracowania.
- Zlecenie umowa nr 0183/TIR/S/2024 z dnia 09.09.2024r.
- Wytyczne, wymagania i uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna;
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego do celdw projektowych
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1563),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2057),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz.U. z
2023 roku, poz. 822),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012
r., poz. 463),
- ustawq z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t..
Dz.U. 22022 r., poz. 2240),
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
840),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),
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- inne szczegodtowe obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym.

1.1. Dane og6lne

Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowe;
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Ul. 1-go Maja 218

41-710 Ruda Slaska

Jednostka projektowa

Architektoniczne Studio Projektowe- Joanna Klajmon-Rusin
ul. Bolestawa Chrobrego 17

41-605 Swietochtowice

Il Cel i zakres projektu.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej
dotyczacej remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wincentego
Janasa 26 w Rudzie Slaskiej.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych z
remontem w budynku.

Il Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie niezbednych prac majgcych na celu usuniecie
stwierdzonych nieprawidtowosci. Wizja lokalna przeprowadzona podczas inwentaryzaciji obiektu
wykazata, ze stan techniczny Scian okresla si¢ jako mierny, w czasie dokonywania ogledzin
stwierdzono oznaki miejscowych spekan tynku na $cianach. Istniejace balustrady posiadajg braki w
tralkach, stopnice sg zniszczone, a podstopnice sg miejscowo skorodowane. Miejscami spekana jest
posadzka, z fragmentami skutych ptytek na spocznikach.

Projektowany remont klatki schodowej poprawi stan techniczny, a takze estetyke wewnatrz budynku.
Przedmiotem zaméwienia jest rdwniez opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz kosztorysow inwestorskich dla robot budowlanych objetych dokumentacjq dla
budynku w Rudzie Slaskiej przy ul. Janasa 26.

Budynek potozony jest w dzielnicy Ruda zlokalizowanej w pétnocno-zachodniej czesci miasta Ruda
Slaska. Budynek o prostokatnym ksztatcie zabudowy, usytuowany w linii ul. Wincentego Janasa.
Obiekt na dziatce 775/45 i 2202/44 ztozony jest z budynku gtownego mieszkalnego wielorodzinnego
oraz budynku gospodarczego, ktore sg zlokalizowane w granicach dziatki od strony wschodniej i
potnocnej. Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa kamienica jest objeta prawng ochrong konserwatorskq
zgodnie z paragrafem 59 ust1 pkt 102 zapisami miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata nr
1066/LX1/2006 z dnia 22.06.2006r.— projekt wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow.

Dokumentacja musi zatem spetnia¢ uwarunkowania historyczno — konserwatorskie pod wzgledem
przygotowania podtozy i ostatecznego wykonczenia poszczegélnych elementéw w zakresie faktury,
materiatu i koloru. Celem opracowania jest wiec réwniez uzyskanie akceptacji stuzb konserwatorskich
co do zaproponowanych w projekcie rozwigzan materiatowych i kolorystycznych, a takze uzyskanie
zgody na roboty remontowe w oparciu 0 uzgodniong dokumentacje obejmujacg wskazania
realizacyjne.

Zakresem opracowania jest remont klatki schodowej , ktdry zlikwiduje wady technologiczne oraz
poprawi stan uzytkowy budynku.

Cze$¢ objeta opracowaniem to budynek gtéwny przy ul. Wincentego Janasa 26.

Jest obiektem 1-klatkowym, 3-kondygnacyjnym i poddaszem, podpiwniczonym catkowicie,
wykonanym w technologii tradycyjnej , wybudowanym na poczatku XX wieku. Budynek petni funkcje
mieszkalna.

IV. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano wszystkie niezbedne prace budowlane polegajace na:

- dostosowaniu pomieszczen klatki schodowej do celéw zgodnie z funkcjg i wymaganiami

- na rysunkach naniesiono wszystkie niezbedne informacije dotyczace wyposazenia i wskazniki
budowlane.

Remont nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych
technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, diugos¢, szerokosc,
wysokosci gzymsow, okapow, kalenic.

Stwierdzono lokalne ubytki elementéw murowych $cian wewnetrznych, fragmentow tynkéw na
Scianach czy oktadzin ceramicznych na posadzkach.

Konstrukcja schodoéw miejscami do naprawy, oczyszczenia i przemalowania, wystepujg lokalne ubytki
i spekania stopnic, brak w biegach tralek i balustrad.

W wewnetrznym korytarzu na 2 pietrze nalezy wymieni¢ wyktadzine PCV wraz z wyrdwnaniem
podtoza ptytami np.OSB.

W projekcie ujeto rowniez wymiane stolarki okiennej w klatce schodowej wraz z parapetami
wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz stolarki drzwiowe] wejsciowej i wewnetrznej. Nalezy wymieni¢
drzwi do piwnicy , wc na potpietrach klatki schodowej oraz stychu .

Wewnetrzny korytarz na 2 pietrze wydzielony jest drzwiami ktore zostaty w projekcie rowniez
przewidziane do wymiany.

Remont klatek schodowych
Klatki w budynku zostang wyremontowane.
Etapy prac polegajg na:
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- skuciu odparzonych tynkéw, oczyszczeniu $cian z istniejacych warstw farb, lamperii, i uzupetnieniu
ubytkow, uzupetnieniu tynkéw w bruzdach po prowadzeniu nowych instalacji elektrycznych oraz
szpachlowaniu i zdezynfekowaniu $cian preparatem grzybobdjczym.

- wykonaniu remontu istniejacej instalacji elektrycznej wraz z nowg instalacjg opraw , wykonaniu
uporzadkowania instalacji teletechnicznych w korytach wraz z doprowadzeniem instalacji do mieszkan
wedtug odrebnego tomu branzy elektrycznej,

- wykonaniu nowej instalacji domofonowej z nowg instalacjg kablowg i nowg stuchawkag w
mieszkaniach wedtug odrebnego tomu branzy elektrycznej

- wykonaniu nowych wigcznikdw dzwonkowych wedtug odrebnego tomu branzy elektrycznej

- skuciu ptytek na podestach i na pigtrach

- demontazu istniejgcej wyktadziny PCV w wewnetrznym korytarzu na 2 pietrze

- wykonaniu ewentualnego wyréwnania ptytami OSB przed potoZzeniem nowej wykfadziny

- demontazu istniejgcych spekanych balustrad, uzupetnienie fragmentéw brakujacych tralek

- utoZeniu nowej posadzki na spocznikach pieter i na potpietrach

- wykonaniu czyszczenia podstopnic i konstrukcji schodow

- utozenie nowych stopnic drewnianych

- wykonaniu nowych tynkéw na pozostatych Scianach i sufitach z gipsu szpachlowego ( na narozach
nalezy zastosowac katowniki i narozniki ochronne aluminiowe)

- wymiany stolarki okiennej

- wykonaniu wymiany parapetéw wewnetrznych z granitu lub konglomeratu w kolorze jasnoszarym

- po wykonaniu wyprawy $ciany nalezy zagruntowac, a nastepnie Sciany przemalowa¢ dwukrotnie

- wykonaniu malowania $cian oraz sufitow lateksowg wodorozcienczalng farbg akrylowg ( nie
zawierajgcq rozpuszczalnikow i amoniaku) do uzytku wewnetrznego

- wykonaniu malowania lamperii zmywalng, farbg matowg wraz z gruntem zgodnie z technologig
odporng na uderzenia ( w kolorze tym samym co gorna cze$¢ Sciany )

- osadzeniu fragmentoéw nowej balustrady i tralek w niektdrych biegach

- wykonaniu malowania cokotéw farbg olejng lub wykonania cokotéw z ptytek posadzkowych cietych
- wykonaniu remontu tynkow scian i malowania wewnatrz pomieszczen wc oraz w wewnetrznych
korytarzach po prowadzonych pracach nowej instalacji elektrycznej

- przeprowadzeniu renowacji i remontu istniejacych drzwi wejsciowych ( nalezy skrzydta oraz ramy
oczysci¢ ze starej farby , uzupetni¢ kitowanie, wymieni¢ oszklenie w przypadku uszkodzonej szyby
istniejacej, wymieni¢ okucia i zawiasy, skrzydta i oScieznice przemalowac farbg olejng)

- wymiany drzwi wewnetrznych do korytarzyka do mieszkan na 2 pietrze oraz wc, stychu i piwnicy

- wymiany drzwi zewnetrznych wejSciowych od strony podworka

Odbudowa wypraw $ciennych przy posadzkowych .

W przypadku zawilgocenia fragmentu $cian przy wejsciu do budynku, nalezy wykonaé skucie
zawilgoconych warstw tynku — 30cm ponad poziom istniejacej posadzki, nastepnie wykonac
odbudowe z tynku cementowego gr. 1,5cm.

Istniejace $ciany
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Wszystkie powierzchnie $cian wewnetrznych nalezy doktadnie zbada¢ pod katem pustych miejsc pod
zniszczonym tynkiem (odspojenia tynku). Nalezy doktadnie zbada¢ czy cegly nie posiadajg ubytkow.
Miejsca uszkodzone i te, w ktorych stwierdzono odspojenie tynku (miejsca puste) nalezy skué¢ na
znacznie wiekszej powierzchni i tq sama strukturg otynkowaé na nowo, uszkodzone cegtowki
wymieni¢ na nowe. Wszystkie wnetrza powinny byé wykonczone zaprawg tynkarskg wapienno
cementowa.

W miejscu ewentualnych rys mur nalezy ponownie zaspoinowa¢ zaprawg 0 nie wigkszej
wytrzymatoSci niz zastosowana pierwotnie. Zaleca sie zastosowac¢ zaprawe wapienno - trasowa. W
miejscach brakujgcych elementéw murowych nalezy je uzupemic.

W przypadku spekan muru w obrebie nadprozy oraz gdy szeroko$¢ szczeliny przekracza 4mm nalezy
zastosowac system do naprawy elementéw murowych np. Helfix lub inny system rownowazny.

Roboty malarskie i lakiernicze

Wszystkie widoczne czesci stalowe i metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé na
kolor czarny matowy lub antracytowy. Powierzchnie ocynkowane, przed malowaniem, nalezy zmy¢
kwasem.

Nalezy pomalowac wszystkie Sciany wewnetrzne budynku farbami lateksowymi wodorozcienczalnymi
akrylowymi lub alternatywnie dyspersyjno-krzemianowymi oddychajacymi o wysokiej
przepuszczalnosci. Elementy drewniane malowac lakierami oraz lakierobejcami zabezpieczajacymi te
powierzchnie.

Posadzki

Nowe posadzki wykonac na jednym poziomie.

Posadzke projektowang w korytarzu i na potpietrach wykona¢ z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych gress na nowej wylewce samopoziomujace;j. Ptytki gresowe 20x20 cm, uktadane w
szachownice, kolor czarny + jasnobezowy wraz z opaska wzdtuz $cian z ptytek czarnych

W pomieszczeniach wydzielonego korytarza na 2 pietrze wykona¢ posadzke z wyktadziny PCV w
kolorze grafitowym.

Balustrada

Zaleca si¢ przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych:

- Balustrade wykonac¢ wg detali w czesci rysunkowe.

Wykona¢ rowniez renowacje istniejacych poreczy. UzupetniC brakujgce tralki. Istniejace elementy
oczysci¢ ze starych nawarstwien farb, uzupetnic¢ brakujace fragmenty i pomalowac .
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Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej

Prawidhewo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac do historycznej pod wzgledem
kolorystyki, sztattu oraz parametréw elementéw dekoracyjnych lub stanowigefich czes¢ artykulacii
zabytkowej elewagji budynku.
Parametry prawidtow&gQ okna:

1. odwzorowany w stdlarce tuk nadprozowy,

2. petny stupek pionowy (3ger. 6cm) i poziomy (szer. 8cp], zewnetrzne, o grubosci co

najmniej 2cm,
3. kolor okna — biaty

W istniejace otwory wstawi¢ okna z PCV o }#= 0,98W/m2K, o wspdtczynniku dzwigkochtonno$ci
Rw>33Db. OScieznice oraz ramy skrzydgt’pieciokomorowe, kolor okien biaty z zachowaniem
istniejacych podziatow.

Przed osadzeniem stolarki okieptiej nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ Wkonania oscieza, do ktdrego ma
przylegac oScieznica.

Montaz parapetdéw nalg#y wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelniemiy okien.

Prace montazoweA™ wykonczeniowe

Il. przygetbwanie oSciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszcZong

[l awienie okna w o$ciezu- zachowa¢ rowny luz po bokach i na gorze, na ddlg musi
umozlifiiac montaz podokiennika zewnetrznego i parapetu, oscieznica okna nie powinna pr2yggac
de” wegarka
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V. mocowanie okna w sCfamies rozmieszczenie jliezba punktow mocowania 10 +15cm od
kazdego naroza, stupka lub $lemienia, 0 cowa¢ w scianach kotwami stalowymi za pomocq
wspornikdw stalowych, kqtowych rozyjnie

V. uszczelnienie po y oknem i $ciang z zastosowanie
mineralnej i pi Oliuretanowej, oraz warstwy tynku.

VI. onanie podokiennikéw i oston blacharskich

silikonowej , wetny

Wymiana drzwi wewnetrznych de-korytarza-do-mieszkarrna2-pietrzedopiwnicy , we i-steyeho—

Prace montazowe i wykonczeniowe

-przygotowanie o$ciezy - powierzchnie powinny by¢ réwne, gtadkie i oczyszczone

-ustawienie drzwi w oSciezu- zachowaé réwny luz po bokach i na gorze, na dole musi umozliwia¢
montaz podokiennika zewnetrznego i parapetu, oscieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka
-mocowanie drzwi w Scianie- rozmieszczenie i liczba punktow mocowania 10 +15cm od kazdego
naroza, stupka lub $lemienia, mocowaé w Scianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow
stalowych, katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy drzwiami i $ciang z zastosowaniem masy silikonowej, wetny mineralnej i
piany poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

-wykonanie oston blacharskich

Wymiana drzwi wej$ciowych

Istniejace drzwi wejsciowe drewniane przewidziano do wymiany.

Prace montazowe i wykonczeniowe

-przygotowanie osciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone

-ustawienie drzwi w osciezu- zachowa¢ rowny luz po bokach i na gérze, na dole musi umozliwia¢
montaz podokiennika zewnetrznego i parapetu, oScieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka
-mocowanie drzwi w Scianie- rozmieszczenie i liczba punktow mocowania 10 +15cm od kazdego
naroza, stupka lub slemienia, mocowa¢ w $cianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow
stalowych, katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy drzwiami i Sciang z zastosowaniem masy silikonowej, wetny mineralnej i
piany poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

-wykonanie oston blacharskich

Wymiana domofondw

Planuje rowniez przeprowadzi¢ modernizacje domofonow.

Instalacje domofonowe nalezy wykona¢ w oparciu o istniejace przewody. Wymienic stuchawki i tablice
przyzewowe. Zgodnie z pkt 13 opisu dostosowania budynku dla 0séb niepetnosprawnych nalezy
zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo, wraz z
klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang rowniez w jezyku Braille’.

Instalacja elektryczna
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WyRegac wedtug odrebnego tomu dokumentaciji technicznej branzy elektrycznej. Podczagfizji na
budynku Stwjerdzono zty stan techniczny tablic rozdzielczych, brak gtéwnego wyta a pradu,
instalaciji elektrytzqej w czesciach wspoinych tz. klatka schodowa, poddasze z€ strychem , ganek

piwniczny.
Budynek zasilany bedzie takjek dotychczas ze ztacza kablowegpAAURON. Ze wzgledu na dobry
stan techniczny kabla zasilajacego™zgodnie z ustaleniami estorem zasilanie do rozdzielni R1

pozostaje bez zmian. Zgodnie z ustaleniamiz Inwegterem dla kazdego lokalu nalezy przewidzie¢
zasilanie trojfazowe.

Nalezy zainstalowac tablice mieszkaniowe”, ktore nalezy zabudowaé w poszczegblnych mieszkaniach
nad drzwiami. Dopuszcza sie zmia#€ lokalizacji tablic miesZkagiowych, zmiane lokalizacji nalezy
ustali¢ z uzytkownikiem lokatd mieszkalnego.

Instalacje na klatce schGdowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Natomiastwg poddaszu,
pomieszczeniggkrpiwnicy instalacje nalezy prowadzié¢ na uchwytach natynkowds

Na klatces€hodowej nalezy zastosowaé oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu™inimalnym
strrieniu 1300Im i 4000K z czionem awaryjnym.

V. Plan oddzialywania obiektu

INWESTYCJA NIE ODDZIALYWUJE NA DZIALKI SASIEDNIE POZA GRANICAMI DZIALEK
INWESTORA.

NIE ZMIENIA SIE FUNKCJA OBIEKTU, BUDYNEK NIE JEST ROZBUDOWYWANY | NIE JEST
NADBUDOWYWANY.

Remont klatki schodowe] odbywac sie bedzie wewnatrz budynku.

Emisja hatasu nie ulegnie zmianie i nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych rownych
50 db, tym bardziej ze emisja natezenia hatasu spowodowana przez uktad komunikacyjny jest
wyzsza.

Aranzacja nie spowoduje ponad normatywnego zanieczyszczenia powietrza na granicy dziatki i poza
jej obszarem.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

VI. Informacja BIOZ

Z uwagi na wykonywanie prac remontowych nie jest wymagane wykonanie planu Bioz.
Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane wykoriczeniowe i oktadzinowe oraz instalacyjne
w lokalu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszacymi. Zakres robdt obejmuje:

a) roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne, w tym:
e wymiane istniejacych warstw podtogowych;
e remont istniejgcych schodow wraz z renowacjg balustrad
e wymiane stolarki drzwiowej i okiennej;
e roboty malarskie;
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e roboty oktadzinowe;

e remont instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej,

e budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych,

e budowa obwoddw zasilania oraz instalacji o$wietleniowe;.

a) roboty dodatkowe:
e roboty porzadkowe;

c) roboty drogowe — brak;
d) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — brak.

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze
sztukg budowlang,

- oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich nie zakoriczonych rob6t oraz miejsc niezabezpieczonych,
- uniemozliwi¢ wejcie osobom nieupowaznionym,

- zabezpieczenie 0s6b pracujgcych i przebywajacych na terenie budowy

- stosowanie odziezy ochronnej, obuwia, rekawic, okulardw ochronnych, masek oraz kaskow
ochronnych,

- zapewnienie zaplecza socjalnego.

- teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy szczegélnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi, ale
pamieta¢ nalezy aby w razie wystgpienia niebezpieczenstw:

- strefy niebezpieczne byly trwale i jednoznacznie oznakowane,

- ustali¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych istniejace instalacje wewnetrznej aby w trakcie robét
nie doszto do ich uszkodzenia.

- teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie stanowi wykorzystanie urzadzen budowlanych.

Nalezy:

- sprawdzi¢ skutecznosc¢ zerowania instalacji elektrycznych

- Z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatow masowych w bezposrednim
sgsiedztwie budowy dowoz materiatdw na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie.

- kazdorazowo przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi
- zachowac porzadek i fad, nie dopuscic¢ do porzucania elementow drewnianych z wystajacymi
gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania
przez nich robét. Instrukcja powinna zawiera¢ w szczegélno$ci zasady pracy na wysokosci i
konieczno$ci stosowania wymaganych zabezpieczen.

Pracodawca powinien zapewni¢, aby kazdy pracownik otrzymat odpowiednie przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw, w szczegolnosci w postaci przyswojenia informacji i instrukcji
specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynnosci:

- podczas przyjmowania do pracy

- w przypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,

- w przypadku wprowadzenia nowego wyposazenia lub zmiany wyposazenia miejsca pracy,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw BHP obowigzujacych przy tego
typu pracach.

Urzadzenia budowlane nalezy wykorzystywa¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjg producenta.
Ponadto nalezy okresowo sprawdza¢ stan powyzszych urzadzen oraz zabezpieczyc€ je przed
dostepem 0sob nieupowaznionych.

VII. Uwagi
W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepisdw BHP. W trakcie realizacji nalezy

stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce atesty, obowigzujace swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Odpady powstajace podczas prac nalezy wywies¢ na odpowiednie sktadowisko odpadow lub zamdwi¢
specjalny kontener na $mieci.

-wszystkie materiaty muszg posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiadac okreslonym normom,

-prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i normami,

-Projektant oswiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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C. Inwentaryzacja fotograficzna
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