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z\at;Lkowanie kabli na $cianie

wykona¢ remont klaki schodowe;j,
uzupetni¢ odspojenia tynkow,
zeskrobac¢ istniejacg farbe, potozy¢
nowa warstwe, lamperia malowana
do wysokosci 1,50m farbg matowa
olejna
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h=277cm

wyktadzina PCV
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demontaz drzwi i montaz nowych
zgodnie z zestawieniem stolarki

duze odpsojenia tynku, sku¢ gtuchy
tynk, wykona¢ nowy
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| posadzka betonowa - potozenie
nowych plytek

strop tukowy do przemalowania

wykona¢ remont klatki schodowej,
uzupetni¢ odspojenia tynkow,
| zeskrobac istniejgca farbe, potozy¢
nowg warstwe, lamperia malowana
‘ do wysokosci 1,50m farbg matowa
| olejna

demontaz istniejgcych drzwi,
podkucie otworu do szer. 90 cm i
montaz nowych drzwi na strych

| oczyszczenie istniejgce;j listwy
cokotowej

‘ podstopnice do oczyszczenia i
przemalowania w kolorze

\ grafitowym, stopnice do wymiany na
nowe, drewniane w kolorze

| naturalnym

| oczyszczenie istniejgcej balustrady,
| pomalowanie pochwytu w kolorze
grafitowym

posadzka betonowa - potozenie
| nowych ptytek
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‘ montaz nowej listwy cokotowej przy
schodach w kolorze czarnym lub
| grafitowym

sufit do przemalowania

wymiana wytazu na dach

wykonaé remont klatki schodowej,
uzupetni¢ odspojenia tynkow,
zeskrobac istniejgca farbe, potozy¢
nowg warstwe, lamperia malowana
do wysokosci 1,50m farbg matowa
olejna

Oczyszczenie istniejgcej listwy
cokotowej

podstopnice do oczyszczenia i
przemalowania w kolorze
grafitowym, stopnice do wymiany na
nowe, drewniane w kolorze
naturalnym

oczyszczenie istniejacej balustrady,
pomalowanie pochwytu w kolorze
grafitowym

wymiana drzwi na nowe zgodnie z
| zestawieniem stolarki
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demontaz istniejgcego okna,
| wstawienie nowego zgodnie z

RZUT II PIETRA 3

zestawieniem stolarki, wymiana
parapetu na nowy

posadzka betonowa - potozenie
nowych ptytek

montaz nowej listwy cokotowej przy
schodach w kolorze czarnym lub
grafitowym

murtata dachowa
h =225 cm (od spocznika do
murlaty)

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!
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RZUT STRYCHU

140

demontaz istniejgcego okna,
wstawienie nowego zgodnie z
zestawieniem stolarki, wymiana
parapetu na nowy

TEMAT Projekt architektoniczno-budowlany remontu klatki schodowej wraz z modernizacjg instalacji elektrycznej w budynku
ADRES mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wincentego Janasa 26 w Rudzie Slgskiej
ul. Wincentego Janasa 26, 41-700 Ruda Slagska, dziatka nr 775/45, obreb: 0001 Ruda kategoria obiektu: XIII
TRESC RYS. Rzut Il pietra, poddasza - projekt
INWESTOR Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
ul.1 go Maja 218, 41-700 Ruda Slgska
BRANZA BUDOWLANA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA NR RYS.
, _ , 1:35 A.04
PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Klajmon-Rusin 37/04/SLOKK/Il
DATA 15.10.2024

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN

41-605 SWIETOCHLOWICE , UL. BOLESLAWA CHROBREGO 17; TEL.KOM.: 501 638 498

asp




