Przekroj normalny ulicy Reja
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Przekroj normalny od km 0+520 do 0+856

skala 1:50
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Przekrdj normalny drég poprzecznych
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skala 1:50
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chodnik 250(300) jezdnia 250(300) chodnik
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OZNACZENIA:
1.

Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm
(SMA)

2.  Warstwa wigzgca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm
(ACW16)

3. Podbudowa zasadnicza grubosci 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16
mm (ACP16)

4. Podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego niezwigzanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm.

5. Kostka brukowa betonowa mikrofaza grubosci 8 cm utozona na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

6. Podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
klasie wytrzymatosci C5/6

7. Podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z mieszanki zwigzanej cementem o
klasie wytrzymatosci C5/6

8. Kraweznik kamienny uliczny o wymiarach 15x30 cm ustawiony na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm

9. Kraweznik kamienny najazdowy o wymiarach 15x22 cm ustawiony na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm

10. Opornik drogowy betonowy o wymiarach 12x25 cm ustawiony na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm

11. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x25 cm

12. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

13. Lawa betonowa z oporem z betonu C8/C10

14. Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

15. Warstwa ziemi roslinnej obsiana mieszankg traw
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