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AKTUALIZACJA | WYDZIELENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 789
OD WEZEA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDOW, KOZIEGLOWY
DO LGOTY NADWARCIE,
ETAP Il - ODCINEK 1 OD RYNKU W MIEJSCOWOSCI KOZIEGEOWY
DO SKRZYZOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOSCI
KOZIEGLOWKI

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PROMOST — WISLA Sp. z o.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wista

Funkcja: Tytut, imie, Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
nazwisko:

Projektant mgr inz. Wojciech Uprawnienia budowlane do Nr ew.
Patczynski kierowania i projektowania KUP/0069/POOE/10

W specjalnosci instalacyjnej,
W zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i
Elektroenergetycznych

Wista, Czerwiec 2023 r.
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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1.  Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektant
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KUJAWSKO
POMORSKA
4. OKREGOWA
B 1 Z B A
| INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPONB/KK-0054-0020/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz 42, z pé2n. zm ), art 13 ust 1 pkt 1 i ust 2,
art. 14 ust 1 pkt 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U, 7 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in zm ) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Wojciechowi Palczynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 10 maja 1980 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/POOE/10
jektowania bez ogranicze

do n
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kmlﬂllucyjn7 {
\

mgr inz. Jacek Kolodziej

Inz. Wojciech Kiatecki

Otrzymuj:

1. Pan Wojciech Paiczyfhski
ul. Slaska 24
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada |zby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

Sad Rejonowy w Bielsku - Biatej,
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
Nr KRS 0000208920. Kapitat zaktadowy 107 500,00 zt wniesiony w cato$ci
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 arl. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Wojclech Palczyriski jest upowazniony w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania oblektu budowlanego takiego jak: sieci, Instalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzania projektdw architektoniczno - budowianych | sprawowania nadzoru avtorskiego,

- sprawowania kontrok technicznej utrzymania obsektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowiane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacy i
urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

|

PRZEWODNICZACY

KOMISY KWALIFIK
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1.2.  Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q2R-815-JDB *

Pan Wojciech Patczyriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0062/09

adres zamieszkania ul. Slaska 24, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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1.3. Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2 2021r., poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
mgr inz. Wojciech Patczynski
nr upr. KUP/0069/POOE/10
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Czes¢ opisowa
Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych
agu drogi wojewddzkiej DW 789 polegajaca na zabudowie dedykowanego doéwietlenia przejé¢ dla pieszych

w ponizszych lokalizacjach lokalizacjach:

2.2.

km 28+111 (przejscie nr 1);
km 28+230 (przejscie nr 2);
km 29+280 (przejscie nr 3)

Podstawa prawna

Umowa z ZARZADEM DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
przy UL. LECHICKIEJ 24; 40-609 KATOWICE

23.

Materiaty zatozeniowe
mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 4j. z dnia 2021.12.20 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1783.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U.2021.450 {j. z dnia 2021.03.12 z pdzn.
zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 tj. z dnia 2021.04.19 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05 z pdzn.
zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29 z pdzn.
zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz  planowanych  kosztdw  rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t,. z dnia
2016.01.29 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 z
pozn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t,j. z dnia 2019.11.26 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t,j. z dnia 2019.11.26 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t,. z
dnia 2017.04.14 z pdzn.zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia
2003.07.10 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia
2019.05.06 z p6zn. zm.).

- PN-EN 13201-1:2016-02 O$wietlenie drog. Cze$¢ 2: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia.

- PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

- PN-EN 13201-3:2016-03 O$wietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietlenia.

- PN-EN 13201-4:2016-03 O$wietlenie drég. Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych, wersja 02

24. Lokalizacja inwestyciji
W ramach niniejszej dokumentacji projektowane jest do$wietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu DW 794
ul. Zarecka w m. Koziegtowy odpowiednio w:
- km 28+111 (przejcie nr1);
- km 28+230 (przejscie nr 2).
- km 29+280 (przejscie nr 3).

2.5.  Cel inwestyciji

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu jakim, sg piesi poprzez
doswietlenie przejs¢ dla pieszych. Projekt zaktada zabudowe dedykowanego oSwietlenia w postaci dwoch
stupow o$wietleniowych wraz z oprawami 0 niesymetrycznej optyce ze zrédtem Swiatta typu LED. Typ opraw
dobrano tak, aby zapewni¢ dobrg widoczno$¢ pieszego na przejsciu, poprzez uzyskanie dodatniego kontrastu
luminancii pieszych. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W zakresie inwestycji na drodze DW 794 w miejscowo$ci Koziegtowy zlokalizowane sg 3 przejécia dla
pieszych wymagajace dodatkowego o$wietlenia w celu zapewnienia bezpieczenistwa pieszym. Tereny wokot to
obszar zabudowy wiejskiej. Istniejace oswietlenie drogowe jest wiasno$cig Tauron Nowe Technologie (przejscie
nr 1 oraz 2) oraz projektowane o$wietlenie w ramach zadania gtéwnego.

10
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Rys.1 Lokalizacja przejs¢ dla pieszych
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Rys 2. Przejécie dla pieszych DW 794 km 28+111 m. ngiegi‘ovyy‘.

Rys 3. Przejécie dla pieszych DW 794 km 28+230 m. Koziegtowy

Sad Rejonowy w Bielsku - Biatej,
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
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Rys 4. Przejcie dla pieszych DW 794 km 29+280 m. Koziegtowy

2.7.  Projektowane zagospodarowanie terenu
2.7.1. Zasilanie km 28+111 (przejscie nr 1) m. Koziegtowy
e Zasilanie do$wietlenia przej$c dla pieszych

W miejscach wskazanych na rysunkach 0-2.1 projektuje sie zabudowe dwdch punktéw do$wietlenia
przejScia dla pieszych. Proj. punkty Swietine nalezy zasili¢ z obwodu o$wietlenia ulicznego wt. TNT S.A.
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi rozbudowy sieci oswietlenia drogowego. W celu zasilenia
projektowanych punktéw nalezy wyprowadzi¢ projektowany kabel typu YKY 4x16 mm? z istniejacego stupa.
Pod droga kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS 110mm o dt. 8m.

l.p. | Moc opraw Wysokosé Dtugos¢ wysiegnika Kat nachylenia Kat nachylenia
(P-[W]) | zawieszenia oprawy (L=[m]) oprawy wysiegnika
(H-[m]) (n-1") (n-[°)
1. 59 W 6m 1,5m 10° 5°
2. 81W 6m 1,5m 10° 5°

2.7.2. Zasilanie w km 28+230 (przejscie nr2) m. Koziegtowy

e Zasilanie doSwietlenia przej$é dla pieszych

Sad Rejonowy w Bielsku - Biatej,

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,

Nr KRS 0000208920. Kapitat zaktadowy 107 500,00 zt wniesiony w cato$ci
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W miejscach wskazanych na rysunkach O-2.2 projektuje sie zabudowe dwéch punktéw do$wietlenia
przejscia dla pieszych. Proj. punkty Swietine nalezy zasilic z obwodu o$wietlenia ulicznego wt. TNT S.A.
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi rozbudowy sieci oswietlenia drogowego. W celu zasilenia
projektowanych punktéw nalezy wyprowadzi¢ projektowany kabel typu YKY 4x16 mm2 z istniejgcego

stupa.
Pod droga kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS 110mm o dt. 8m.
l.p. | Moc opraw Wysokosé Dlugos¢ wysiegnika Kat nachylenia Kat nachylenia
(P-[W]) | zawieszenia oprawy (L=1[m]) oprawy wysiegnika
(H—[m]) (n-1°) (n-1°)
1. 59 W 6m 1,5m 5° 0°
2. 59 W 6m 1,5m 5° 5°

2.7.3. Zasilanie w km 29+280 (przejscie nr 3) m. Koziegtowy
e Zasilanie doswietlenia przej$¢ dla pieszych

W miejscach wskazanych na rysunkach 0-2.3 projektuje sie zabudowe dwéch punktéw dodwietlenia
przejscia dla pieszych. Proj. punkty $wietine nalezy zasili¢ z obwodu os$wietlenia ulicznego wt. Gmina
Koziegtowy. W celu zasilenia projektowanych punktéw nalezy wyprowadzi¢ projektowany kabel typu YKY
4x16 mm? z istniejacego stupa.

Pod droga kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS 110mm o dt. 8m.

l.p. | Moc opraw Wysokosé Diugos¢ wysiegnika Kat nachylenia Kat nachylenia
(P-[W]) | zawieszenia oprawy (L=[m]) oprawy wysiegnika
(H-[m]) (n-[°]) (n-0")
1. 59w 6m 1,5m 5° 10°
2. "MW 6m 1,5m 5° 5°

2.7.4. Stupy oswietleniowe

Stupy doswietlajgce przejScie dla pieszych

Nalezy stosowac stupy stalowe z kategorig bezpieczenstwa biernego o wysokosci punktu swietlnego h=
6m. Stupy montowaé do prefabrykowanych fundamentéw. Wykopy pod fundament zaleca sie¢ wykonywac
recznie. Montaz fundamentéw wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta. Przed przystapieniem do montazu
stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp.
oraz stan powloki antykorozyjnej. Podczas stawiania stupdw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé
odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia. Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane
dwustopniowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ smarem.
Stupy nalezy montowa¢ recznie. Stupy nalezy ustawiac tak, aby zapewni¢ wygodny dostep do ich wnek, od
strony przeciwnej do ruchu pojazdéw, z zachowaniem zasad BHP. Wneka powinna by¢ potozona nie nizej niz 20
cm od powierzchni gruntu lub chodnika. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby lico stupa znajdowato si¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikiem lub 0,5 m od lica kraweznika.

Stupy uziemi¢ tak, aby rezystancja uziemienia nie przekroczyta wartosci 10 Q. Uziemienia nalezy
wykonywac przy pomocy uzioméw pretowych typu ,GALMAR" (lub réwnowazne). Uziemieniu podlega¢ bedzie
ostatni stup kazdego ciggu. Pozostate stupy nalezy uziemi¢ linkg LGY 10mmz2. W przypadku rezystywnosci gruntu
powyzej 500 Qm, warto$¢ rezystancji uziemienia powinna spetnia¢ ponizsza zalezno$¢:

R — rezystywnoségruntu
u= 16
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W stupach nalezy zainstalowa¢ ztacza kablowe typu IZK (lub réwnowazne) z wktadkg bezpiecznikowg
BiWts 4A. W stupy nalezy wciggnaC przewody elektroenergetyczne typu YDY 3x2,5mm2/750V lub inne o
podobnych parametrach. Na wysokosci 2,5m nalezy nanies¢ na stup numer eksploatacyjny. Dla identyfikacii
poszczegolnych stanowisk stupowych przyjeto nastepujacy sposéb numeracii:

2.7.5. Uktadanie kabli

Trase proj. kabli pokazano na planach zagospodarowania terenu.

Kable nalezy utozy¢ na gteboko$ci min. 0,5m linig falista, dla skompensowania mozliwych przesunie¢
gruntu. Przepusty wykona¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach. Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach
ostonowych o Srednicy 75mm, umozliwiajgcych ich wymiane bez rozbierania nawierzchni. Kable uktada¢ zgodnie
z normg N SEP-E-004.

Na kablach nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z napisem:

K-YKY 4x16 mm2 1 kV
Oznaczniki nalezy umiescic na trasie kabla oraz w stupach o$wietleniowych.
2.7.6. Oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych dobrano odpowiednig klase o$wietlenia. Oprawy

przyjete do obliczer o odpowiedniej mocy i typu LED:

Lista opraw

L.p. Indeks Nazwa artykutu Strumien $wietiny Moc oprawy Liczba opraw

oprawy

CORDOBA LED 3
ENEC 3 C 8050LM
1 CD34 059W 757 8050 Im 59 W 4

67DX47D

CORDOBALED 3
ENEC 4 C 9650LM
2 CD44 071W 757 9650 Im "Mw 1

67DX47D

CORDOBA LED 3
ENEC 5 C 11950LM
3 CD54 081W 757 11950 Im 81 W 1

67DX47D

Dopuszcza sie zastosowanie opraw innego typu o parametrach rownych lub wyzszych. Zmiana typu
oprawy wymaga przeprowadzenia ponownych obliczen w celu potwierdzenia spetnienia wymaganych
parametrow.

2.7.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo$rednim) zostanie zrealizowana poprzez:
e izolowanie cze$ci czynnych,
e zastosowanie obudow
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporazeniowej nalezy
przewidzie¢:
o oprawy oSwietleniowe w Il klasie ochronno$ci
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o przewody zasilajgce w rurce ostonowej
e samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
SWZ bedzie realizowane kolejno przez bezpieczniki we wnekach stupowych, bezpieczniki w szafkach
o$wietleniowych oraz w ztgczach kablowych.
Maksymalny czas wytaczenia: 5 s — dla obwodu 230V.
Uziemienia stanowisk stupowych zaprojektowano, dla urzadzen nN-0,4kV w postaci uziemien pionowych typu
Galmar. Oporno$¢ uziemien powinna by¢ mniejsza badz réwna 10Q (R <10Q).

2.8. Informacja odnoszaca sie do miejscowego planu zagospodarowania terenu / warunkach
zabudowy
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla ktérego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego — uchwata Rady Gminy Lubin nr XXXI1/207/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z zapisami ww. uchwaly. Ponadto umiejscowienie inwestycji w
istniejacym pasie drogowym przedmiotowego zamierzenia nie powoduje zmian majgcych wptyw na funkcje i
przeznaczenie terenu.
29. Zestawienie powierzchni Zestawienie powierzchni i parametréw charakterystycznych
inwestycji
Dtugo$¢ trasowa projektowanych linii kablowych wynosi odpowiednio:
e m. Koziegtowy, km 28+111 32 mb (dt. trasowa ); 50 mb dt. instalacyjna
o m. Kozieglowy, km 28+230 32 mb (dt. trasowa ); 50 mb dt. Instalacyjna
e m. Koziegtowy, km 29+280 22 mb (dt. trasowa ); 40 mb dk. instalacyjna
210. Informacja o formach ochrony $Srodowiska kulturowego w tym zabytkow
archeologicznych
Nie dotyczy
211. Informacja o wpltywie oddzialywania eksploatacji gérniczej na obszar inwestycji
Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

2.12. Informacje o oddzialywaniu obiektu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

projektowanych obiektow

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie
stanowi Zrodta emisji hatasu. Projektowana sie¢ o$wietleniowa nie bedzie miata wptywu na prowadzong na
omawianych dziatkach gospodarke odpadami bytowymi i gospodarke wodno-$ciekowa. Sktadowanie odpadéw
bytowych realizowane bedzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z mozliwoscig segregacji odpadow. Wody
opadowe nie spowodujg niekorzystnego oddziatywania na powierzchnig w rejonie projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych oraz
nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Nie przewiduje sie zagrozer dla higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanego obiektu. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji promieniowania, w szczegoInosci
jonizujacego.

Wystepuje mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym.
213. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
214. Informacja w sprawie sporzadzenia planu BiOZ

Plan_BIOZ jest wymagany poniewaz przy projektowanych robotach wystepujaq zagrozenia
wyszczegblnione w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego oraz rozporzadzeniu ministra infrastruktury z
dnia 23.06.2003.
215. Obszar oddziatywania obiektu
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Zakres inwestycji zlokalizowanej na dziatkach przedstawionych na stronie tytutowej nie wykracza poza
zakres opracowania oznaczony w projekcie liniami rozgraniczajgcymi (kolor czerwony) zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 - “Prawo budowlane.

Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania odnoszace sie do
odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elekiroenergetycznych
linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

- PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym."

Z przepisdw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w
obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

216. Uwagi koncowe

1. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegdinym
uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003
obowiazujacym od dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003).

2. Przestrzega¢ warunkow podanych w uzgodnieniach.

3. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z projektantem.

4. Przed wejéciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia izakoriczenia robdt,
wiascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu.

5. Przed realizacjg inwestycji rzedne wysokosciowe projektowanej infrastruktury potwierdzic z wtascicielem
terenu.

217. Informacja o braku koniecznosci opracowania Projektu Technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3b nie jest wymagane sporzadzenie Projektu Technicznego, gdyz cato$¢
problematyki zostata przedstawiona w niniejszym Projekcie Zagospodarowania Terenu.

218. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp | Materiat [jedn]
1 | Stup stalowy z bezpieczenstwem biernym punkt Swietiny h = 6m kpl 6
+fundament prefabrykowany
2 | Oprawa LED 59W kpl 4
3 | Oprawa LED 71W kpl 1
4 | Oprawa LED 81W kpl 1
5 | Wysiegnik L=1,5 szt. 6
8 | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x16mm2 M 140
9 | Bednarka 25x4mm m 86
10 | Kabel elektroenergetyczny YDY 4x2,5mm2 m 45
11 | Rura ochronna SRS 110 mb 24
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3. Obliczenia

3.1.  Warunek obciazalnosci dtugotrwatej

Obliczenia dla wariantu mniej korzystnego

Uktad pracy sieci TNC

Spodziewany prad obcigzenia lg

Dane:

- moc czynna obcigzenia 1-fazowego przytaczeniowa P=0,045 [kW],
- napiecie znamionowe sieci U, =230 [V],

- wspotczynnik mocy w szczycie obcigzenia cos@ = 0,93.

B=sin<lz
Iy = U =0,21[4]
BT U, xcosp ™ 230%0,93
Wstepnie dobrano przewéd YDYzo 4x2,5mm?
Prad znamionowy zabezpieczenia przewodu In=2[A].
Obcigzalno$¢ dtugotrwata Cu2,5mm2; 146=26 [A].
Wspdtczynnik utozenia kabla w polskich warunkach [ 1,06
|z= 1,06 * |dd
lz=1,06 * 26
2= 27,56 [A]
Ig<I, <1,
0,21 <2<12756
15(0,214) < I,(24) < 1,(27,564)
warunek spetniony
B<In<lz
Moc opraw 140 W
Ig = P -0 = 0,65[4]
B U, *cosp  230%093
Wstepnie dobrano przewdd YKY 4x16mm?
Prad znamionowy zabezpieczenia przewodu In =6 [A].
Obcigzalno$¢ dtugotrwata CU 16mm?: lac=110 [A].
Wspotczynnik utozenia kabla w polskich warunkach [ 1,06

|z= 1,06 * |dd
Iz=1,06 *110 1z=116,6 [A]
IB < In S Iz
1,35 <4<116,6
I5(1,354) < 1,,(4A) < 1,(116,6A)
warunek spetniony
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3.2.  Obliczenia spadkow

_ 200xPxL 00%

T o Up2-s °
In - prad znamionowy [A], Un - napiecie znamionowe [V],
s - przekrdj kabla zasilajgcego [mm?], L - dtugo$¢ linii [m],

0 - konduktywnos¢,

200x140x50
AU=—"——="—=025%
56:230'16

AU =0,25% < 5%

warunek spetniony
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4. Cze$é rysunkowa

l.p. Rysunek | Nazwa Skala
1 0-2.1 Projekt zagospodarowania terenu km 28+111, 28+230 1:500
2 0-2.2 Projekt zagospodarowania terenu km 29+280 1:500
3 0-3.1 Schemat Koziegtowy w km 28+111 - -
4 0-3.2 Schemat Koziegtowy w km 28+230
5 0-3.3 Schemat Koziegtowy w km 29+280
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UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢
przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem,

2. Przestrzegac¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych,
protokole z narady koordynacyjnej i uzgodnieniach z wtascicielami
posesji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach
przerwac prace i uzgodnic¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.

Inwestor:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
UL. LECHICKA 24; 40-609 KATOWICE

Nazwa inwestycji:

AKTUALIZACJA | WYDZIELENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 789

OD WEZtA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDOW, KOZIEGLOWY
DO LGOTY NADWARCIE,

ETAP Il - ODCINEK OD RYNKU W MIEJSCOWOSCI KOZIEGLOWY
DO SKRZYZOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOSCI KOZIEGLOWKI

TS SCHEMAT W KM 28+111

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz W. Patczynski instalacyjna KUP/0069/POOE/10
PROJEKTANT:
ASYSTENT:
SPRAWDZAJACY:
STADIOM ZLECENE
PW
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Inwestor:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
UL. LECHICKA 24; 40-609 KATOWICE

Nazwa inwestycji:

AKTUALIZACJA | WYDZIELENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 789

OD WEZtA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDOW, KOZIEGLOWY
DO LGOTY NADWARCIE,

ETAP Il - ODCINEK OD RYNKU W MIEJSCOWOSCI KOZIEGLOWY
DO SKRZYZOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOSCI KOZIEGLOWKI

TS SCHEMAT W KM 28+230

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢
przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem,

2. Przestrzegac¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych,
protokole z narady koordynacyjnej i uzgodnieniach z wtascicielami
posesji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach

przerwac prace i uzgodnic¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.
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PROJEKTANT: mgr inz W. Patczynski instalacyjna KUP/0069/POOE/10
PROJEKTANT:
ASYSTENT:
SPRAWDZAJACY:
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) PW
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przerwac prace i uzgodnic¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.

Inwestor: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
UL. LECHICKA 24; 40-609 KATOWICE

Nazwa inwestycji:

AKTUALIZACJA | WYDZIELENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 789

OD WEZtA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDOW, KOZIEGLOWY
DO LGOTY NADWARCIE,

ETAP Il - ODCINEK OD RYNKU W MIEJSCOWOSCI KOZIEGLOWY
DO SKRZYZOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOSCI KOZIEGLOWKI

TUERS T SCHEMAT W KM 29+280
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PROJEKTANT:
ASYSTENT:
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Sylwetka stupa

t=3mm

l(400x85)*

/

— - e

* - wymiary dotyczg stupa H<6m

Dane techniczne

TYP H  oap, Z L -y
m mm mmim mm kg m

$-40PC-3PS 40 60121 33
S-50PC-3PS 50  60/136 43 043x12
S-60PC3PS 60 60/1485 53 [120PS-HE

- : : — 5 F120Ps-LE
S-70PC-3PS 70 eonet . . 64
5-80PC-3PS 80 60/1735 76
S-90PC3PS 90  60/186 o OExte
$-100PC3PS 10,0 60/1985 104 FasopsE
$-110PC3PS 11,0 60/210 118

@d - Inne srednice montazowe opraw nalefy okreslic w zapytaniu lub zmowieniu
Uwaga: Kompiety dla danef klasy bezpieczenistwa raZnia sie jedynie typem fundamentow

Klasyfikagia bezpisczaisiwa biemego wg. PN-EN 12767:2007:
100HE3; 7OHE3; 50HE3

Klasyfikagia bezpisczaisiwa biemego wg. PN-EN 12767:2015%

100HE-C-5-SE-SD-0; 70HE-C-5-5E-50-0; 50HE-C-5-SE-SD-0;

Kasyfikagia bezpieczeristwa bismego wg. PN-EN 12767:2007:
100L E3; 7OLE3; 50LE3

Kasyfikagia bezpieczeristwa biemego wg. PN-EN 12767:2019;
100LE-C-S-SE-SD-0; 70LE-C-S-SE-SD-0; S0LE-C-S-SE-SD-0;

Fundan

Sad Rejonowy w Bielsku - Biatej,

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
Nr KRS 0000208920. Kapitat zaktadowy 107 500,00 zt wniesiony w cato$ci 27
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PROMOST - WISLA Sp. z o.o.

43-460 Wista, ul. Radosna 8a
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CORDOBA:LED 3.0

Przewagi

O Gwarangja do 10 lat.

O Szeroka gama soczewek precyzyjnie
dodwietlajacych powierzchnie

O Diody odporne na korozje
O Beznarzedziowa mozliwoé¢ otwarcia oprawy
O Zawér wyréwnania ciénienia w komorze oprawy

O Mozliwoé¢ sterowania w systemach DALI, DIM 1-10V,
Virtual Extension, PLC

O Programowalny zasilacz z mozliwoscia redukdji
poziomu $wiecenia w wybranych godzinach

[ IKO9 /_.\
@ @ \,) %)

Cordoba:LED 3.0 |
{7 @
® | = §
CD3-1-25M 26 3150 2500K >80 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-27TM 26 3550 2700K >80 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-30M 26 3900 3000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-40M 26 4000 4000K >70 1P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-50M 26 4050 5000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-57TM 26 4000 5700K >70 1P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-30H 30 3550 3000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-1-40H 30 3950 4000K >70 1P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3-I-50H 30 4000 5000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3-I-57TH 30 4050 5700K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3-I-27TH1 30 4200 2700K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3-I-30H1 30 4450 3000K >70 P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3--40H1 30 4700 4000K >70 P66 35°X150°,40°X120°,50°X150°... 4,0kg
CD3-I-50H1 30 4650 5000K >70 1P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°.... 4,0kg
CD3-I-57H1 30 4650 5700K >70 1P66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

W celu zapoznania sie z parametrami $wietlnymi, dla danego kata rozsytu Swiattosci prosimy o postugiwanie sie
plikami fotometrycznymi. Link do pobrania: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Sad Rejonowy w Bielsku - Biatej,
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,

Nr KRS 0000208920. Kapitat zaktadowy 107 500,00 zt wniesiony w cato$ci
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PROMOST - WIStA Sp. z o.o.

43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel./fax: +48 33 8551341

e-mail: promost-wisla@hot.pl

REGON: 072909355
NIP: 5482408994

Wymiarowanie

N -
CD3 (V) ‘ 125 | 476 248 CD3 (1-v) 48 120x80
CD3 (VI-VIIT) 115 630 290 CD3 (VI-Vi) 30 120x80
CD3 (IX-X) 127 800 320 CD3 (I%-X) 30 120x80
Montaz

Sad Rejonowy w Bielsku - Biatej,
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
Nr KRS 0000208920. Kapitat zaktadowy 107 500,00 zt wniesiony w cato$ci
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PROMOST - WISLA Sp. z o.o.

43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel./fax: +48 33 8551341
e-mail: promost-wisla@hot.pl

REGON: 072909355
NIP: 5482408994

Rozsyt Swiattosci

Dostepne

konfiguracje won
|

N

CD3-1-X— |

)

DGT

| | o) (o ()
YN AN AU AN

)

mn v

vil Vil

Temperatura

1 Barwowa

25M  2500K

27M+H1 2700K

30M+H+H1 3000K

40M+H+H1 4000K

50M+H+H1 5000K

57M+H+H1 5700K

2 Rodzaj diody M  Mid power LED H High power LED H1 High power LED
PeT ssidany
Kat Kat Kat Kat Przejicie dla
4 Optyka 30°x140° 30°x120° 45°x150° 70°x120° PD
rozsytu rozsytu rozsytu rozsytu pieszych
5 Certyfikat ENEC  Certyfikat
przepigciowa
7 Klasa ochronnosci KL1 Klasal KL2 Klasa 2
System
8 Sterowanie CcT ZHG ZhagaSocket | NEMA Nema Socket
sterowania

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
Nr KRS 0000208920. Kapitat zaktadowy 107 500,00 zt wniesiony w cato$ci
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PROMOST - WIStA Sp. z o.o.

43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel./fax: +48 33 8551341 REGON: 072909355
e-mail: promost-wisla@hot.pl NIP: 5482408994

Obliczenia fotometryczne

31



Data 05.09.2023

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych DW 789

Niniejszy Projekt jest utworem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami). Wszystkie elementy Projektu, w tym zatgczniki sg wtasnoscia
Luxon Sp. z 0.0. z siedziba w Krepicach, a ktére to sg chronione prawem autorskim i w catosci przystugujg Luxon Sp. z
0.0. Udostepnienie Projektu przez Luxon Sp. z 0.0. nastepuje wytgcznie do celdw zwigzanych z realizacjg taczacej Strony
umowy / inwestycji / zlecenia. Udostepnienie dokumentacji Projektu innym podmiotom niz Strony umowy / inwestycji /
zlecenia. np. Wykonawcom, moze nastapic¢ wytgcznie w celu wyceny lub realizacji projektu. Bez pisemnej zgody Luxon
Sp. z 0.0. zabronione jest: kopiowanie, zwielokrotnianie Projektu, w catosci lub w czesci, nanoszenie zmian w Projekcie,
przesytanie, przekazywanie w jakikolwiek sposdb Projektu do podmiotu niebedgcego strong niniejszej
wspotpracy/umowy/inwestycji/zlecenia w innym celu niz wycena lub realizacja w/w inwestycji. Pisemng zgode Luxon Sp.
z 0.0, W tym zgode wyrazong drogg elektroniczng poprzez wiadomos¢ e-mail, nalezy uzyskac po ztozeniu wniosku, w
ktérym wykaze sie cel i rodzaj czynnosci jakie majg zosta¢ wykonane w zwigzku z Projektem, przy czym Luxon Sp. z 0.0.
jako wiasciciel Projektu kazdorazowo ma prawo odmowic wyrazenia zgody, bez podania przyczyny. Wniosek taki nalezy
ztozy¢ drogg elektroniczng na adres: biuro@luxon.pl lub pocztg na adres Luxon Sp. z 0.0., ul. Kwiatowa 45, 55-330
Krepice, Poland.

**s LUXON
LED

Created with DIALux



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

Kontakty

L7 LUXON
LED

Projektant oSwietlenia
Raman Markevich

Luxon Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekina

T +48 798 339 198
raman.markevich@luxon.pl

e

S0 LUXON
LED

Key Account Manager
Ewa Maj

Luxon Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekina

T +48 780 009 673
ewa.maj@luxon.pl

.*%* LUXON
LED

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokfadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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Lista opraw

**s LUXON
LED

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
53795 Im 388.0 W 138.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna  Indeks
4 Brak statusu  CRD3ST.38.059. CORDOBA LED 3 ENEC 3 C8050LM 59.0 W 8049 Im  136.4 Im/W CD34
cztonka 7C5700.1G11.06 059W 757 67DX47D
DIALux 7047.00
1 Brak statusu  CRD3ST.48.071. CORDOBA LED 3 ENEC4 C9650LM  71.0W 9649 Im 1359 Im/W Cbh44
cztonka 7C5700.1G11.06 071W 757 67DX47D
DIALux 7047.00
1 Brak statusu  CRD3ST.58.081. CORDOBA LED 3 ENEC5 C 81.0W 11950 Im  147.5 Im/W CD54
cztonka 7C5700.1G11.06  11950LM 081W 757 67DX47D
DIALux 7047.00

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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Arkusz danych produktu

**s LUXON
LED

Brak statusu cztonka DIALux - CORDOBA LED 3 ENEC 3 C 8050LM 059W 757 67DX47D

Numer artykutu

CRD3ST.38.059.7C57
00.1G11.067047.00

105°

90°

75°

105°

90°

75°

P 59.0 W
DLampa 8050 Im
Poprawa 8049 Im

n 99.99 %
Skutecznos¢ 136.4 Im/W
Swietlna

CCT 5700 K

CRI 70

Indeks CD34

60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 == C90-C270
Polarny LVK

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja

w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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Arkusz danych produktu

**s LUXON
LED

Brak statusu cztonka DIALux - CORDOBA LED 3 ENEC 4 C 9650LM 071W 757 67DX47D

Numer artykutu

CRD3sT.48.071.7C57
00.1G11.067047.00

105°

90°

75°

105°

90°

75°

P 71.0W
DLampa 9650 Im
Poprawa 9649 Im

n 99.99 %
Skutecznos¢ 135.9 Im/W
Swietlna

CCT 5700 K

CRI 70

Indeks CD44

60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 == C90-C270
Polarny LVK

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja

w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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**s LUXON
LED

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - CORDOBA LED 3 ENEC 5 C 11950LM 081W 757 67DX47D

105° 105°
90° 90°
----- 75° 75°

60° 400 60°

Numer artykutu CRD3ST.58.081.7C57 oo

00.1G11.067047.00

45° 45°

P 81.0W bt o

DLampa 11950 Im 1000

(DOprawa 11950 Im 30° 15° 0° 150 30°
cd/kim n=100%

C0-C180 = C90-C270
n 100.00 %
i Polarny LVK

Skutecznos¢ 147.5 Im/W

Swietlna

CCT 5700 K

CRI 70

Indeks CD54

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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**s LUXON
LED

Przejscie 1

Opis

Wysokos¢ zwieszenia opraw: 6m

Wysiggnik: 1,5 m

Nachylenie wysiegnika: 5st

Nachylenie opraw: 10st

Wytyczne na podstawie ktérych wykonano obliczenia:

Projektowanie przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4-02-2021.07.01 z dnia 1 lipca 2021
Zatozona klasa oswietlenia jezdni: M4

Zatozona klasa oswietlenia przejscia dla pieszych: PC3

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 7
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Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Wyniki

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu  CRD3ST.38.059. CORDOBA LED 3 ENEC 3 C 8050LM 59.0 W 8049 Im  136.4 Im/W CD34
cztonka 7C5700.1G11.06  059W 757 67DX47D
DIALux 7047.00
1 Brak statusu  CRD3ST.58.081. CORDOBALED 3 ENEC5C 81.0W 11950 Im  147.5 Im/W CD54
cztonka 7C5700.1G11.06  11950LM 081W 757 67DX47D
DIALux 7047.00

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 9
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.*%e Luxon
LED

Przejscie 1
Plan sytuacyjny opraw
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astrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokfadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 1
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALux - CRD3ST.38.059.7C5700.1G11.067047.00 - CORDOBA LED 3 ENEC3 C
8050LM 059W 757 67DX47D

1x LED
X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
8.920m 11.989 m 6.153 m 15.0°/0.0°/-17.9° 0.80

Brak statusu cztonka DIALux - CRD3ST.58.081.7C5700.1G11.067047.00 - CORDOBA LED 3 ENEC5 C
11950LM 081W 757 67DX47D

1x LED
X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
21.375m 19.890 m 6.152m 15.0°/0.0°/165.6° 0.80

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 11
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Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

**s LUXON
LED

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Eh Plaszczyzna pozioma 59.0 Ix 29.2 Ix 80.3 Ix 0.49 0.36
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ev Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 35.4 Ix 14.7 Ix 62.8 Ix 0.42 0.23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

EV' Plaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 35.6 Ix 16.0 Ix 54.0 Ix 0.45 0.30
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne ABC 19.2 Ix 13.7 Ix 29.6 Ix 0.71 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne ABC' 28.6 Ix 14.7 Ix 42.1 Ix 0.51 0.35 CG5
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne DEF' 35.1 Ix 12.0 Ix 60.0 Ix 0.34 0.20 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne DEF 27.8 I 20.9 Ix 39.7 Ix 0.75 0.53

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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**s LUXON
LED

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Eh Ptaszczyzna pozioma
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]
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2
Eh Pfaszczyzna pozioma 59.0 Ix 29.2 Ix 80.3 Ix 0.49 0.36

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 14
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**s LUXON
LED

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Ev Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia)

JLGZ
ir
/
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Ev Pfaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 35.4 Ix 14.7 Ix 62.8 Ix 0.42 0.23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 15



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Ev' Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia)

J LGS
)
y
]
/'(
1
/
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
EV' Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 35.6 Ix 16.0 Ix 54.0 Ix 0.45 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 16



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne ABC

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne ABC 19.2 Ix 13.7 Ix 29.6 Ix 0.71 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 17



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne ABC'

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne ABC' 28.6 Ix 14.7 Ix 421 Ix 0.51 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 18



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne DEF'

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne DEF' 35.1 Ix 12.0 Ix 60.0 Ix 0.34 0.20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 19



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 1 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne DEF

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne DEF 27.8Ix 20.9 Ix 39.7 Ix 0.75 0.53

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 20



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2

Opis

Wysokos¢ zwieszenia opraw: 6m

Wysiggnik: 1,5 m

Nachylenie wysiegnika: 5st

Nachylenie oprawy 1: Ost

Nachylenie oprawy 2: 5st

Wytyczne na podstawie ktérych wykonano obliczenia:

Projektowanie przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4-02-2021.07.01 z dnia 1 lipca 2021
Zatozona klasa oswietlenia jezdni: M4

Zatozona klasa oswietlenia przejscia dla pieszych: PC3

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 21



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

.*%e Luxon
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

\\\\\ ~a - L
. The. il el
TS o o |
~— ~ B T~
~_ \\K ‘
\\ \ \

{

X
g
/
/7
/]
/

B
-
V\\\"\,
L T
Powierzchnia 452.02 m?
podstawowa
Wspétczynnik 0.80 (0ogdiny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 6.152m-6.152m

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokfadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 22



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Wyniki

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

**s LUXON
LED

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna  Indeks
2 Brak statusu  CRD3ST.38.059. CORDOBA LED 3 ENEC 3 C 8050LM 59.0 W 8049 Im  136.4 Im/W CD34
cztonka 7C5700.1G11.06  059W 757 67DX47D
DIALux 7047.00

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.

23



Doswietlenie przejs¢ dla pieszych DW 789

% Luxon
LED

Przejscie 2
Plan sytuacyjny opraw

L] |

/

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 24



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALux - CRD3ST.38.059.7C5700.1G11.067047.00 - CORDOBA LED 3 ENEC3 C
8050LM 059W 757 67DX47D

1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
7.428 m 9.509 m 6.152m 5.0°/0.0°/-15.4° 0.80
17.268 m 16.413 m 6.152m 10.0°/0.0°/162.4° 0.80

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja

w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 25



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

.*%e Luxon
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokfadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja

W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 26



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Eh Plaszczyzna pozioma 70.2 Ix 415 Ix 89.1 Ix 0.59 0.47
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ev Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 35.6 Ix 13.1 Ix 59.1 Ix 0.37 0.22
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

EV' Plaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 38.9 Ix 15.4 Ix 62.1 Ix 0.40 0.25 CG10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne ABC 20.6 Ix 10.2 Ix 31.7 Ix 0.50 0.32 CG11
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne ABC' 31.1 Ix 15.8 Ix 41.2 Ix 0.51 0.38 CG12
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne DEF' 19.1 Ix 8.36 Ix 24.8 Ix 0.44 0.34 CG13
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne DEF 29.8 Ix 17.3 Ix 39.6 Ix 0.58 0.44 CG14

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 27



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Eh Ptaszczyzna pozioma
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2
Eh Pfaszczyzna pozioma 70.2 Ix 41.5 Ix 89.1 Ix 0.59 0.47

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 28



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Ev Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia)

JLGY
4
i
J
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Ev Pfaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 35.6 Ix 13.1 Ix 59.1 Ix 0.37 0.22

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 29



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Ev' Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia)

J LGIV
U
I
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I
/
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
EV' Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 38.9 Ix 15.4 Ix 62.1 Ix 0.40 0.25 CG10

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 30



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne ABC

| LGLL
/
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne ABC 20.6 Ix 10.2 Ix 31.7 Ix 0.50 0.32 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 31



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne ABC'

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne ABC' 31.1 Ix 15.8 Ix 41.2 Ix 0.51 0.38 CG12

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 32



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne DEF'

| LGlS
/
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne DEF' 19.1 Ix 8.36 Ix 24.8 Ix 0.44 0.34 CG13

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 33



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 2 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne DEF

| CGl4
/
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne DEF 29.8 Ix 17.3Ix 39.6 Ix 0.58 0.44 CG14

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 34



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 3

Opis

Wysokos¢ zwieszenia opraw: 6m

Wysiggnik: 1,5 m

Nachylenie wysiegnika: 5st

Nachylenie oprawy 1: 10st

Nachylenie oprawy 2: 5st

Wytyczne na podstawie ktérych wykonano obliczenia:

Projektowanie przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4-02-2021.07.01 z dnia 1 lipca 2021
Zatozona klasa oswietlenia jezdni: M4

Zatozona klasa oswietlenia przejscia dla pieszych: PC3

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 35



Doswietlenie przejs¢ dla pieszych DW 789

.*%e Luxon
LED

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia 44570 m?

podstawowa

Wspétczynnik 0.80 (0ogdiny)

konserwacji Wysokos$¢ montazu 6.152m-6.152m

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 36



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Wyniki

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

**s LUXON
LED

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu  CRD3ST.38.059. CORDOBA LED 3 ENEC 3 C 8050LM 59.0 W 8049 Im  136.4 Im/W CD34
cztonka 7C5700.1G11.06  059W 757 67DX47D
DIALux 7047.00
1 Brak statusu  CRD3ST.48.071. CORDOBA LED 3 ENEC4 C9650LM  71.0W 9649 Im 1359 Im/W CD44
cztonka 7C5700.1G11.06  071W 757 67DX47D
DIALux 7047.00

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.

37



Doswietlenie przejs¢ dla pieszych DW 789

.*%e Luxon
LED

Przejscie 3
Plan sytuacyjny opraw

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 38



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 3
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALux - CRD3ST.38.059.7C5700.1G11.067047.00 - CORDOBA LED 3 ENEC3 C
8050LM 059W 757 67DX47D

1x LED
X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
7.201m 8.615m 6.152m 15.0°/-0.3°/-145° 0.80

Brak statusu cztonka DIALux - CRD3ST.48.071.7C5700.1G11.067047.00 - CORDOBA LED 3 ENEC 4 C
9650LM 071W 757 67DX47D
1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa

17.793 m 16.471m 6.152m 10.0°/0.0°/167.6° 0.80

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 39



Doswietlenie przejs¢ dla pieszych DW 789

% Luxon
LED

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 40



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Eh Pfaszczyzna pozioma 64.0 Ix 33.11x 85.3 Ix 0.52 0.39 CG15
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ev Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 38.9 Ix 13.9 Ix 66.3 Ix 0.36 0.21 CG16
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

EV' Plaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 36.6 Ix 17.9 Ix 55.6 Ix 0.49 0.32 CG17
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne ABC 18.5 Ix 12.9 Ix 28.11Ix 0.70 0.46 CG18
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne ABC' 29.4 Ix 14.8 Ix 41.7 Ix 0.50 0.35 CG19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne DEF' 323 Ix 11.7 Ix 50.3 Ix 0.34 0.22 CG20
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne DEF 29.6 Ix 234 Ix 41.7 Ix 0.79 0.56 CG21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 41



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

*% LUXON
LED

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Eh Ptaszczyzna pozioma

RS, =

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Eh Pfaszczyzna pozioma 64.0 Ix 33.1 Ix 85.3 Ix 0.52 0.39 CG15

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego dokfadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 42



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Ev Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Ev Pfaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 38.9 Ix 13.9 Ix 66.3 Ix 0.36 0.21 CG16

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 43



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Ev' Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
EV' Ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 36.6 Ix 17.9 Ix 55.6 Ix 0.49 0.32 CG17

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 44



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne ABC
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne ABC 18.5Ix 12.9 Ix 28.1 Ix 0.70 0.46 CG18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 45



Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

**s LUXON
LED

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne ABC'

LG1Y

) -
>
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne ABC' 29.4 Ix 14.8 Ix 41.7 Ix 0.50 0.35 CG19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja
W oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 46



**s LUXON
LED

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne DEF'

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
323 1Ix 11.1 1x 50.3 Ix 0.34 0.22 CG20

Punkty skrajne DEF'
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacj

w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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**s LUXON
LED

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych DW 789

Przejscie 3 (Scena Swietlna 1)
Punkty skrajne DEF

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
29.6 Ix 23.4Ix 41.7 Ix 0.79 0.56 CG21

Punkty skrajne DEF
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacj

w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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