é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6577005.57
Y: 5606665.07

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 326.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6577062.89
Y: 5606664.75

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 326.84 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6577122.41
Y: 5606657.23

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 327.72 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6577185.51
Y: 5606658.13

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 328.68 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 5

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6577242.96
Y: 5606651.34

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 329.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 6

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6577303.43
Y: 5606652.15

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: inz.A.Widetko

System wiercenia: okretny

Rzedna: 329.20 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 7

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6577362.90
Y: 5606645.43

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 329.00 m n.p.m.

Dozdr geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 8

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6577426.82
Y: 5606646.48

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 328.60 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 9

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6577482.92
Y: 5606639.85

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 328.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Nr arch.: 13313/16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Wiertnica: WSG-160

Profil numer 10

X: 6577543.05
Y: 5606640.93

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 328.00 m n.p.m.

Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 11

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6577603.04
Y: 5606634.83

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 327.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 12

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6577661.73
Y: 5606641.96

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 326.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 13

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6577713.94
Y: 5606651.46

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 325.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
0 O = < 5 s | g S
@D B ) = o < S o] c 3 0
o ® b = x N o
0| $° .| & _ Profi Przelot o 5| ¢ °§ S 5858 £ 2| 3
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = S 9% o |%0ogx o | £ o]
[0 o o ] o = 7] [5) N c
o| &30 < (=9 c [xa$dg 8
Sl oRE| 2 Els| § g/12729358] §| &
= = > B3 (] o [ >
= [mppa| @ | [m] [m] % o ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
z SR 0.16 podbudowa (chudy beton), szara P(B)
S ,{\27/ 0.25 nasyp budowlany (kruszywo wapienne + pyt), brgzowy
Sk (:/\\5; NB(Kr-w AW 79 b | GN
S
2 b4
0.75 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + py#),
1.0 c.brazowy nN(Pg+n) GBW
ol | “~ 1.10 piasek pylasty, j.brazowy G4
5 | Cl P 1.30 GW
% L . w szg
Ol _ . : A 1.70 piasek $redni + pyt, brgzowy lal
820 |11
o I A Ps(+M)
o PSR
S GBW
i S 2.50 piasek gliniasty, brazowy
S Pg | mw | 0/0 | pzw 1lIb4
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 14

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6577771.04
Y: 5606681.93

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.

Rzedna: 323.70 m n.p.m.

Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
@D B ) = o < s |8 c 3 B
o ® k = X N =]
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |89 sx ag| £ o
3/ 258 & 3| 5|25 2888958 5| 3
c|BR=| 2 E| S| 8 &8 ]35358| §| &
< = [o3 2
2 [ mppg| 3 | [m] [m] @ 8 5 £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
- beton asfaltowy Ba
s V. sl 0.24 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), j.bragzowa P(Kr-d) mw zg GN
8t 0.34 nasyp niebudowlany (piasek $redni + humus + glina b
2 piaszczysta zwiezla + zwir), szary AN(PS+H+Gpz+3 szg
w 0.80| 10
10 1.00|  piasek gliniasty warst iaskiem drob GBw
. piasek gliniasty warstwowany piaskiem drobnym, o1 | tpl b3
vV Vg L.brazowy _ S— Pg//P 1.20
1.30 g 1.30 piasek gliniasty warstwowany piaskiem drobnym, miw | b2
5T ] j.bragzowy p G4
E S0 160] piasek Sredni, brazowy
§ . s S .".
S0 [Are
2 Let e
LN, Ps | nw szg a2 | GN
L S
3.0 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 15

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6577820.54
Y: 5606716.01

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 322.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
@D B ) = o < s |8 c 2 B
el k = X N ]
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § -o§ S %3_5 g %% 3 3
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |89 sx ag| £ o
o = S > S © | og CEX ¥ o] N c
S|l ors| 2 2| 2|59 g |5%90g8 82| T ©
s N & 08 = < =%
g g E1 2| g &g |88 £l
= [mppa| @ | [m] [m] o ° ° 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
I beton asfaltowy Ba_ |
PPN 0.15 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek sredrit \RTTFS—St40.CTI
’& \/ j{ 0.20 stabilizowany cementem), szara
§%/§ nasyp budowlany (kruszywo dolomitowe), j.brgzowy NB(Kr-dynw 29 GN
g SAMA X
2L, OO b
10 ?jy\/\ 1.00 nasyp budowlany (glina + kruszywo dolomitowe), G4
% NN brazowy 1.20
g ((/\/s NB(G+Kf-d) tpl
g KK w12
z| | WL,
o " —~ 1.70 pyt piaszczysty, niebiesko-szary
’WV 2.0 550 = hiosk n | lib2 | CBW
. < o . pyt piaszczysty, niebiesko-szary p w pl 12.00
8 Lo SN S
§7 A 2.40 piasek $redni warstwowany piaskiem gliniastym,
e brazowy
REPEH Ps//Pg nw szg Illal
R
30— 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 16

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6577860.99
Y: 5606762.72

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 322.29 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
© 2 < 5 s 3 2
82T ) € k%) 8| = |© S o @
c & p 2 X N o
0| $° .| & _ Profi Przelot o 5| ¢ °§ S 5858 £ 2| 3
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 518N D |89os¥ a5 | £ Q
g &=z¢| 2 8| 2|28 5 |25sg 88| | @
5 °0F%) g E 5| g §18[39%8 & 5
2 | mppg| @ | [m] [m] o S S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
- beton asfaltowy Ba
T : 0.22 podbudowa z kruszywa famanego (bazalt + zuzel ¥ (Kr-0az+zl+Ps
: -V 0.30 piasek $redni), czarna P(Kr-w+dk b | GN
podbudowa z kruszywa famanego (wapien + dolomit + PY) 79
c 0.70 pospéika), j.brazowa .
v v g nasyp budowlany (piasek $redni + glina + zwir + NB(RFS+G+Z+Kr 0.90 GW |
1.00 2 1.00 | > kruszywo), szary :
7 : pyt piaszczysty warstwowany namutem gliniastym, m/w
N ~ o~ szal
ol L SO Y np//Nmg 0/1 | tpl llc2 |GBW
g ~
o P~ o P
=X R 1.90| piasek sredni, j.szary
c - : :. *
g R
A L Ps | nw szg lla2 | GN
s [l
- .’ . l’ -
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



arlen
Pisanie tekstu
m/w


é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 17

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6577905.33
Y: 5606804.22

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 322.23 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
© 2 < 5 s 3 2
@D B ) = o < s |8 c 3 B
o ® k = X N =]
o| 89 2 ) P“?f" Przelot . ) g § o§ S %3_5 g %% 3 %
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| 38| O 8 S 29 c |&€5x¥xg 3 N S
5| °N% 1§ E| S| ¢ £/18129335| & | &
2 = > ; B3 (] o Q 4 >
= [ [mpptl]| @ | [m] [m] N 0} o g =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
NS 0.16 podbudowa (beton), szara P(B) b
0.25 nasyp budowlany (kruszywo dolomitowo-wapienne + GN
g pyt), szaro-brazowy nB(Kr-d+w-+M) Y
k=) mw
2 0.70 piasek gliniasty + zwir, j.szaro-brgzowy .
Pg(+Z 0/0 | pzw 1Ib2 -
- 1.10 pyt préchniczny warstwowany gling pylastg, szary AH/IG tpl licd | cpw
2L
13 5 | ) 1.30 piasek gliniasty, szaro-brazowy W
% " Pg
o — 1.70
18] | ¢ 20 o 1.80 pospotka gliniasta, szaro-brgzowa 172 pl b2
2. N
3| A e Pog GW
2 . .
EL, X nw
. : S 2.50 piasek $redni, szary
a2, Ps szg a2 | GN
I. * .’ .
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 18

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6577944.13
Y: 5606850.99

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 322.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
o| €5 | &  Profi Przelot o S 8lg8 S|gz53 22| 8| g
c| geg5| £ litologiczny Opis litologiczny = 3 |8N| o |89 s¥ 25| £ e
S [} S g g o o |=8| < £9vg Sg S o
= N = = = % S |8 |z =3 < =%
2 = > ; B3 (] o Q 4 >
2 | mppd| @ | [m] [m] % o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomz't + L Ib
| piasek gliniasty + piasek drobny), bragzowa Kr-w+d+Pg+Pd) 29 GW
§ 0.55 piasek gliniasty + zwir, c.szary Pg(+Z 1/1 | pl IIb1l
j—g: 0.70 piasek gliniasty + humus, c.szary W
1.0 :
Pg(+H 0/1 | tpl 1Ib2
- g(+H) P 0 )
g
S
1503 gl | 1.50 glina piaszczysta + zwir, c.szara
S GBW
< Gp(+Z) m
(5]
& 3/3 | pl 11Ib2
g 2.30
i A R 4 2.50 glina piaszczysta, brazowo-szara
3 |sh Gp w
$e
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 19

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6577987.46
Y: 5606892.78

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 322.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
D T . = © < s |3 c 3 N7
o & : = = 2 ] Q
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ =
] g;g 2 S o|=8 g |¥853 S| ©
| 278 1z g a8 5% &) 2
= [mppt| & | [m] [m] @ o > £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
I beton asfaltowy Ba |,
N '”\”\ 0.16 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek sredri ("1 TF > St0.CTM
& X j{ 0.20 stabilizowany cementem), szara
C’ /%/S nasyp budowlany (kruszywo dolomitowe), j.brgzowy NB(Kr-dymw g Ib GN
| Rk
1.0 § ’ 1.00 nasyp niebudowlany (namut gliniasty + kamienie),
5 szary 1.20
§ nN(Nmgrk) pl la °
s
N : A 1.70 piasek $redni warstwowany piaskiem gliniastym, GBW
§l2.0 : . :-’_ brazowy
3| et Ps//Pg nw szg lllal
a| v p— — 2.60 it piaszczysty, czerwony
g g - Ip w | 2/2 | tpl 280 Vec2 |GMW
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



arlen
Linia

arlen
Wielokąt

arlen
Wielokąt

arlen
Pisanie tekstu
1.0

arlen
Prostokąt

arlen
Prostokąt

arlen
Prostokąt


é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 20

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6578026.62
Y: 5606939.20

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 324.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
9 < 5 <] _ s s[ 9] 3
2T . € ‘O 8| = | o 5 o 8
o| £ £ profil Przelot 2| 8,8 S gg% % §§ | &
| 28&| & | ltologiczny Opis litologiczny < | §|18% 5893 85| <= S
S|l 688| 2 a 2|=8| ¢ |€9d8 Sg| © o
HELLE S g gty L
2 [mppa| @ | [m] [m] % 0 ° £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
B - beton asfaltowy Ba
% ig’ ?A?'A:i:p:," 0.22 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), brgzowa P (Kr-d) b
E ey \‘Zy\\/) 0.40 nasyp budowlany (piasek drobny), brgzowy nB(Pd mw 9 GN
—_ —_ 0.60 it, rudy
—1.0 : : | 1/1 1.00
r — — G3
ol g —_ - 1.60 it wartwowany piaskiem gliniastym + okruchy
=l —_— wapienia, czerwony w tpl Vc2 |GMW
2.0 |— —
— /Pg(+w)
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 21

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6578067.70
Y: 5606979.25

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 325.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
82T ) € k%) 8| = |© S o 2
c & b = X N o
o| 89 8 ) P“?f" Przelot o . g § o§ 5 %3_5 g %% 3 5
| 825 % litologiczny Opis litologiczny 5 3|8y © 2olgg 25| £ e
AN 21278 522888 3| ¢
2 g S | = g o | o 2 ]
= [mp.pt]l| @ | [m] [m] 2] 5 o 2 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
- I beton asfaltowy Ba
= PPN 0.15 podbudowa. z kruszywa naturainego (piasek sredni + (F-PSHEAR—
28 & \//< 0.20| \cement), szara b
s 2r §%% nasyp budowlany (kruszywo dolomitowe), brazowy B(Kr-g)mw Y GN
O
..,
o O 0.80 zwietrzelina gliniasta wapienia (glina + okruchy
—1.0 Q o wapienia), szara
<
1.20 G4
> O
O ©, w | 1/2 | tpl
3|3 o L
g5, O C}Q KW g(G+w) Vb2 |GBW
(=]
> O
i o O 2.50 zwietrzelina gliniasta (glina + okruchy wapienia),
szara
iy Q o R mw | 0/0 | pzw
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 22

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6578110.45
Y: 5607023.10

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 326.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o @ = < 5 s| B ]
@B S . IS Q S 219 |x 3 N g 8
o| £ & _ Proil Przelot o 2| 8,8 S|ozcgse 3| g
| 28%| S litologiczny Opis litologiczny = = |8 ©|%9sx 2| £ Q
[0 (<) o ] O =Sixn [5) N c
8 gz8| 2 £ 2|7g 5|28 s¢g | g
3| °NF 8 El S ¢ 58258 & 5
2 [mppd| 3 [ [m] [m] g o > £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
beton asfaltowy + beton smotowy Ba+Bs
0.25 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit) P(Kr=w+d)
0.35 brgzowo-szara P( r_W+d+p(\)A) 0.45 b
S 065 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit + m zg GN
8 : pospoika), j.brazowa P(Kr-baz
% 2 0.90 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), czarna ( )m
1.00 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), czarna
% piasek $redni préchniczny + glina, szary PsH(+G)nw szg llal
3 R
8|
E 1.60| glina pylasta, brgzowa
- GBW
8 ~ 3/4 | pl 11Ib2
=} ~ n
2 ~/ Gr| w 2.30
ar —~
7z 2.80 glina pylasta, brgzowo-szara 1/2 | tpl 11Ib3
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nrarch.: 13313/16
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ———
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 23 X: 6578164.89
Y: 5607051.89
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 327.30 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § o§ S %3 £z % 2l 3 3
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HERER- ElE| g |18 15978 8| g
2 | mppd| @ | [m] [m] o ° S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
- beton asfaltowy Ba
S \ b, 0.20 podbudowa (chudy beton), szara P TW
3 0.23 nasyp budowlany (kruszywo wapienne + pyt), Ib
£ szaro-brgzowy nB(Kr-w+ny zg GN
vV V ] 0.85 piasek gliniasty, szaro-brgzowy Pg | mw | 0/0 | pzw 11lb4 | GBW
1.00 1.00 pospotka, szaro-brazowa
% Po GN
s L
g 1.50 zwir + glina, szaro-brazowy
ol g °
8 Q 1.80
o020 | @ nw szg INla3
o -] [-]
° 2(+G GW
L ° 9
o [-]
]
L
-]
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Nrarch.: 13313/16
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ———
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 24 X: 6578212.98
Y: 5607081.07
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 327.34 m n.p.m.
Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
82T ) € k%) 8| = |© S o 2
o ® k = X N =]
o] 88, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ .o§ Slozcg Sg| 3| 5
c| 28d| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ =
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2 g = = g n |3 o) Y S
= [mp.pt]l| @ | [m] [m] 2] 5 o 2 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
- beton asfaltowy Ba
- Q0. 0.20 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek drobnypt(Kr-Pd+w+d)
S D ] - oy
8L oy 27\/\ 0.40 wapien + dolomit), j.brgzowa ' _ Ib
9 K nasyp budowlany (kruszywo wapienno-dolomitowe),
§s{ % brazowy ng (Kr-W+d3V zg9
GN
Vv
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 25

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6578269.55
Y: 5607106.16

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 327.17 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 26 X: 6578322.19
Y: 5607137.36
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 327.00 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 27

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6578376.65
Y:5607161.19

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 326.90 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 28

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6578427.78
Y:5607191.94

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 327.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO .._
’1“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 29 X: 6578484.24
Y: 5607215.36
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 329.40 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 30

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6578536.67
Y: 5607247.67

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 331.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
O ®© b = X N o
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § -o§ S %3_5 g %% 3 3
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ =
8l 522 2 ] (=29 c (25868 88 N
ol O R a O O S » Q - <
= N = [S = % S |8 |z =3 © o
2 = > ; B3 (] o Q 4 >
2 | mppd| @ | [m] [m] % o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
i - beton asfaltowy Ba
§ v VA IS 0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomip ¢idr-w+dPd) zg9 Ib GN
|2 ) 0.40 piasek drobny), j.brgzowa
& &,\{)& nasyp budowlany (piasek gliniasty + piasek nB(Pg+kd)
%f , : 0.70 drobny), brgzowy
1 . - = — G4
E § piasek gliniasty + zwir, brgzowa T w11
3| Pg(+Z] 11b3
T 1.30
1.50 zwietrzelina gliniasta (glina pylasta + okruchy 3/4
% 170 ~—_wapienia), szara GBW
zwietrzelina gliniasta (glina pylasta + okruchy
wapienia), szara
0wl v
c| 8
2|2 K g(Gn+vr¥3v pl e Vb1l
Al
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 31

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6578590.24
Y: 5607271.89

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 332.40 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 32 X: 6578641.05
Y: 5607302.40
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 333.20 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Nr arch.: 13313/16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 33

Wiertnica: WH

X:6578701.88
Y: 5607319.03

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki

System wiercenia: okretny

Rzedna: 333.90 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 34

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6578763.19
Y: 5607337.68

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 334.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZ

Profil numer 35

EGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6578818.33
Y: 5607348.31

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 335.11 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 36

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6578887.87
Y: 5607370.14

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 335.71 m n.p.m.

Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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T nasyp budowlany (piasek drobny), szaro-brazowy nB(Pd
] R 0.80 piasek $redni + pyt, brazowy
0 .t :’. Ps(+n)) szg |100) 21 | jjja1
3 el GBW
sl | ’ 1.30 piasek gliniasty, brgzowy Pg o1 | tpl b3 o4
[ o
E 5 1.60| pospotka + glina, brazowa w
@
o
Po(+G)) szg a3 | GW
2.40
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 37

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6578932.46
Y: 5607376.92

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 335.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
@D B ) = o < s |8 c 2 87
o ® p = X > g N o}
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § -o§ S %3_5 g 22 3 3
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |8oc¥ 25| = =
Sl oz2g & 3 2|=8| ¢ |€9d8 Sg| © p
3| """ 8 Els| g 3|8 238 & 3
2 [mppd] & [ [m m] Z ) o 2| b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
< beton asfaltowy Ba
8 NN AN 0.20 podbudowa (chudy beton), szara FPBY b
2| x&x4 0.25 nasyp budowlany (kruszywo wapienne + pyh), szary Ng (Kr-wymw 29 GN
| NS XA D 0.50 nasyp budowlany (piasek $redni), brgzowo-szary B(Ps
C L 0.60 piasek $redni warstwowany piaskiem gliniastym,
10 crli brazowy
IR Ps//Pg lllal |GBW
& IR 1.30 G4
S ce o’
S|l N LA . w szg
E § LA A 1.60 pospéika + glina, szaro-brgzowy
A, L0t
ar—Z2. " e e
AR Po(+G 2.00 a3 | GwW
3 -: .‘ :..C
r fe . '.,v
o ° 2.60 zwir gliniasty, brgzowy .
° Zg | mw | 0/0 | pzw lIb4 | GBW
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 38

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6578987.25
Y: 5607395.48

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 333.90 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
@D B ) = o < S o] c 3 0
o ® k = X N =]
o| 89 8 ) P“?f" Przelot o . g § o§ 5 %3_5 g %% 3 5
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |80 cX vE| £ Q
o =9 > S o | ol SE Xy 50 N c
e OR =2 > = 2 | = Q % S v o ; 1] % «
o) < [S s S |8 =g o 8 o
s = 5| > £ oz g 2
2 | mppd| @ | [m] [m] o o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
c - beton asfaltowy Ba
8 V‘ZS?'A:i:P."". 0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), j.bragzowa p(Kr-d) mw zg9 b G
=} o - - - N
if \‘Zy\\/) 0.40 nasyp budowlany (piasek sredni), brgzowy nB(Ps
Ll 0.60 piasek drobny warstwowany piaskiem gliniastym,
’ brazowy
—1.0 0.90| 12 G4
& Pd//Pg lllal | GBW
[=}
gl s
B w szg
o]
©
a20 S 2.00 piasek gruby + zwir, rudy
s e ] .
- R Pr(+Z a2 | GN
e L%y
A
o
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 39

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6579045.32
Y: 5607410.23

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 331.90 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
9 < 5 < _ s s 9| 3
@D B ) = o < s |8 c 3 B
o ® k = X N =]
0| $° .| & _ Profi Przelot o 5| ¢ °§ S 5858 £ 2| 3
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 3 |8N| o |89 s¥ 25| £ e
S O] H g g Es] S| =g| = $99uvgs S8 o p
= N = = = % S |8 |z =3 < =%
2 = > ; B3 (] o Q 4 >
2 | mppd| @ | [m] [m] o o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
- beton asfaltowy Ba
v, 0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), j.bragzowa p(Kr-d) mw zg9 GN
= N, AN 0.40 nasyp budowlany (piasek sredni + zwir + glina),
s &&7;< brazowy
8 {( \/S b
g e _
1.0 \\&y/k nB(Ps+ZtG) Lool 11
3| $8K
s DAL G4
E . . 1.60 piasek $redni + zwir + glina, brgzowy w szg GBW
—2.0
5
Q "
3] Ps(+Z+G) Ilal
2L
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 40

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6579105.09
Y: 5607425.52

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 329.62 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 5 <] _ s s[ 9] 3
N . = o < s |8 c 3 B
O ® = 4 = N (e}
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 3 |8N| o |89 s¥ 25| £ e
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q beton asfaltowy Ba
< V. ba 0.18 podbudowa z kruszywa tamanego (spieki + plasekP(SF+PS+ 5+Kr 2g GW
3 °.0 ey 0.30 $redni + glina + kruszywo), szara P(Ho+Kr-wih) b | GN
o VA P 0.45 podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka + P(B) ZW _10.50
& £ 0.60 kruszywo wapienno-dolomitowe), j.brgzowa AB(Ps+G+2) szg GBW
L SNANX podbudowa (suchy beton), szara
é 0.90 \\ ' nasyp budowlany (piasek redni + glina + zwir), Gmz 373 [ 1pl I3 |GMW
g 1.00 brazowy G4
Sl s glina pylasta zwiezla, j.brgzowa
S piasek $redni + zwir + glina warstwowany piaskiem |
% gliniastym + zwir, j.brgzowy Ps(+Z+G)/IPg(+4) szg lllal | GBW
& w
—_ — 2.20 it + zwir, bordowo-szary
gl g — I(+2) 23 | tpl Ve2 |GMW
|-
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 41

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6579163.07
Y: 5607436.57

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 327.40 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 5 <] _ s s[ 9] 3
N ke . = o < s |8 c 3 B
O ® = 4 = N (e}
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 89N o |89ocs¥ 05| £ Q
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
= q beton asfaltowy Ba
é V. oD s 0.18 podbudowa (kruszywo wapienia + pyl), szaro-brgzowd [Kr-w+) zg Ib GN
Bl \‘ oA /) 0.30 nasyp budowlany (pospétka), brgzowo-szary nB(Po
A 0.50 piasek $redni warstwowany pytem, szaro-brgzowy
. Ps/in
o
f'g’ 0.90 piasek drobny warstwowany pytem, brgzowy G4
g szg
2 § Illal
°lg Pd//n GBW
[ w 1.50
1.90 pospéika gliniasta, szaro-brgzowa Pog U1 b3
—_ — 2.20 it, brgzowy
0| oF - tpl
o2 J— — | 3/3 Vc2 |GMW
|-
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 42

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6579221.57
Y: 5607455.28

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 325.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 5 <] _ s s[ 9] 3
82T ) € k%) 8| = |© S o 2
o ® ‘D = X 2 o
£g & Profil Przelot 3 8| 2 E|e4Tg Se| 2 2
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- beton asfaltowy Ba N
s VS p 0.25 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomi® ¢Kr-w+di+Pg) GW
= 0.40 piasek gliniasty), szara
2 ! - — —
2 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + zwir), .
brazowy nN(Pg+2) la
—r—1.0 - - tpl
’ * A 1.00 glina piaszczysta, bragzowa
3 #BE! Gp 212 l1ib3
g 4 1.30
= - G4
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S
B,
©
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 43

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6579280.39
Y: 5607467.06

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 323.90 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
@D B ) = o < s |8 c 3 B
o ® k = X N =]
o| 89 2 ) P“?f" Przelot . ) g § o§ S %3_5 g %% 3 %
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- beton asfaltowy Ba
R ‘/“\'/”\ 0.20 \_ podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek sredr \F\T1=S-StauToRm, g S
| XK 0.25 stabilizowany cementem), szara
(\/ \% nasyp budowlany (piasek $redni + glina), brunatny 0.60| 11
8 \/ /\ N
s ,&&7 b Ib G4
2r1.0 (( \% nB(Ps+G) szg
% ¢ /\\
5 ?/7 /<
g T ( ‘\{\\% w GBW
5| A
* A 1.80 glina piaszczysta warstwowana piaskiem $srednim,
2.0 P14l brazowa
5 1 §e
2l SRERES Gp//Ps 34| pl 11b2
z FRRA 2.50
Y
o
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 44

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6579341.11
Y: 5607485.68

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 322.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
@D B ] £ 0 < s |8 c 2 87
el b = X N ]
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § o§ S %3_5 g %% 3 3
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q beton asfaltowy Ba
=)
g g V. Boa 0.18 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), brgzowa , P(Kr-d) mw zq
S| 8 §" P2N_70.30\ nasyp budowlany (piasek sredni stabilizowany  o(re-Sia -cm) b
Sier \&7/< 0.40 cementem), szary szg GN
8 §%% nasyp budowlany (piasek $redni), brgzowy B(Ps
—1.0 [— — 0.90 it, czerwony G4
___ | 1/2 1.20 Vec2 |GMW
o 1.60 zwietrzelina gliniasta (piasek gliniasty),
oo 2 O i KwgPg)" | o
ElEl20 | 2 O 1.90 zwietrzelina gliniasta wapienia (glina + okruchy tpl
Q o wapienia), szara
=3 Vb2 | GBW
L > O KWg(G+w) | 1/2
Qe.
N
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 45

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6579396.90
Y: 5607496.51

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 321.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
© 2 < 5 s 3 2
82T ) € k%) 8| = |© S o 2
c & p 2 X N o
0| $° .| & _ Profi Przelot o 5| ¢ °§ S 5858 £ 2| 3
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I beton asfaltowy Ba
c
3 ?jy\/\ 0.18 nasyp budowlany (kruszywo wapienne + py#), nB(Kr-wkm) 29
S NAK j-brgzowy b GN
T x&y;/\ 0.45 nasyp budowlany (piasek $redni), szaro-brazowy nB(Ps
Eri ,;,‘ ° 0.70 piasek pylasty + zwir, brgzowo-szary
;O; —1.0 4 N G2
a AN
= s
8 § a~ 0L ) szg 1.20
G| ey Pr(+Z lllal | GW
% e A w
2.0 "0
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0l n
3| SF —_
2|2 _ _ | 0/1 | tpl |2.50 Ve2 |GMW
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO o so160

Profil numer 46 X: 6579454.10
Y: 5607514.25
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 320.70 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
0| $° .| & _ Profi Przelot o 5| ¢ °§ S 5858 £ 2| 3
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o - beton asfaltowy Ba
N 5 - 0.22 podbudowa z kruszywa naturainego (pospotka + P (POFKI-W) 28 GN
Q| o . .
EIE 0.32 kruszywo wapienno-dolomitowe), brgzowa Ib
= 0.40 podbudowa (suchy beton), szara aB(Pd/IGWV szg |0-60| 13 GBW
\ 4 \/ |© nasyp budowlany (piasek drobny przewarstwiony AB( c) 29
0.80 0.80 gling), brgzowy e
0.90 nasyp budowlany (piasek drobny przewarstwiony
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8l 8 == o - i w tpl Ve2 |GMW
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P | 2/3
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 47

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6579513.22
Y: 5607526.67

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 319.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® p = X > g N o}
0| $° .| & _ Profi Przelot o 5| ¢ °§ S o258 22| 2 %
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beton asfaltowy Ba b
L 0.~ 0.20 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek sredrP(Kr:Ps stalbmom zg9 GN
| N : S 0.35 stabilizowany cementem), szara
PRI iasek sredni + glina, j.brgzo
R P gina. J-brazowy 0.60| 17
Sy
o F10 [¢ e s
& i
2§ T G4
§ BF AR Ps(+Gl) szg lllal | GBW
a N w
2.0 N .
al v — 3 2.60 it, brazowy
2|8 —_ | 1/2 | tpl Vec2 |GMW
|-
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 48

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6579570.84
Y: 5607544.94

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: inz.A.Widetko

System wiercenia: okretny

Rzedna: 318.90 m n.p.m.

Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 49

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6579629.02
Y: 5607556.66

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 318.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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9 0.50 nasyp budowlany (kruszywo wapienia + py), brazowy NBW=*I1 }‘nw
0.60 nasyp niebudowlany (pyt piaszczysty), bragzowy hAN(p) 0/0 | pzw la
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 50

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6579685.87
Y: 5607574.78

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 317.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 51

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6579734.44
Y: 5607583.50

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 317.40 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 52

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6579802.72
Y: 5607605.20

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 317.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Nr arch.: 13313/16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Wiertnica: WH

Profil numer 53

X: 6579862.54
Y: 5607616.50

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 317.30 m n.p.

m.

Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 54

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6579916.97
Y: 5607634.03

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 317.90 m n.p.m.

Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 55

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6579978.64
Y: 5607646.70

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 318.80 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 56 X: 6580033.86
Y: 5607664.09
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $laskie Wiercenie: Geoprojekt Slask Sp. z o.0. Rzgdna: 319.50 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
87 ' € ) 8| = |© S o 2
o ® = x N o]
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| 2y § S 2532 2| 2
| 825 % litologiczny Opis litologiczny 5 3|8y © 2olgg 25| £ )
AN 21278 522888 3| ¢
2 g s = g n S 3 0 3
2 | mppd| @ | [m] [m] % ° ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
- beton asfaltowy + beton smotowy Ba+Bd
c S S 0.21 podbudowa z kruszywa famanego (bazalt), szara P Ké;bK 2_2N) GN
8L N 27\ N 0.30 nasyp budowlany (pospétka + kruszywo wapienne), b
° & X ;{ 0.40]| \j.brazowy
{\{ \/S nasyp budowlany (piasek sredni + okruchy cegly + NB{Ps+cd+G) o.80l 19
\/x {\ glina), brgzowy '
—1.0 G - , - -
A 1.00 piasek $redni + glina, brazowy
g R
g | T, szg
] PRI
H e et s W GBW
°ls R Ps(+G) llal
g0 [T
9 oty
o F ‘.“
L
* 2.60 glina piaszczysta warstwowana piaskiem drobnym,
el T brazowa Gp//Pd 12| tpl |, g 1b3
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 57

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6580094.59
Y: 5607675.94

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 320.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 58

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6580152.77
Y: 5607694.53

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 321.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO A
¥ | ‘GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 59 X: 6580212.66
Y: 5607706.45
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $laskie Wiercenie: Geoprojekt Slask Sp. z o.0. Rzgdna: 322.40 m n.p.m.
Dozor geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Nr arch.: 13313/16
i#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO .._
’1“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 60 X: 6580268.19
Y:5607721.41
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 322.80 m n.p.m.
Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 61

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6580328.86
Y: 5607722.68

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 322.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 62

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6580388.97
Y: 5607721.50

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 322.30 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 63

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6580446.33
Y: 5607710.07

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 321.50 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO o so160

Profil numer 64 X: 6580508.03
Y: 5607705.75
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 320.50 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 65

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6580567.85
Y: 5607694.10

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki

System wiercenia: okretny

Rzedna: 319.10 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO .._
’1“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 66 X: 6580627.30
Y: 5607689.90

Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 317.20 m n.p.m.
Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 67

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6580684.98
Y: 5607678.01

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 315.60 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 68

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6580748.39
Y: 5607673.80

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 314.20 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 69

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6580805.86
Y: 5607662.68

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki

System wiercenia: okretny

Rzedna: 313.10 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 70

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6580864.29
Y: 5607658.25

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 312.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 71

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6580914.25
Y: 5607648.37

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 311.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 72

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6580983.34
Y: 5607643.04

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 309.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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S5 ez s I
10 — 1.00 glina piaszczysta zwigzta, brgzowa
> /__ Gpz W 212 | tpl 1.30 Ve2 | GMW -
ol o i D O 1.50 zwietrzelina gliniasta (glina zwiezta + okruchy
e wapienia warstwowana pytem), szara
s O ©, 1.80
2.0 | 5 O KWg(Gz+w/In)| 4/5 | pl Vbl |GBW
Qe,
2.50 brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 73 X: 6581041.32
Y: 5607631.62

Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 308.60 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
D T i g 0 8| = |o S| o @
o & \ = X N =]
v| ©° & _ Proil Przelot o 2| 8,8 S|ozcgse 3| g
| 28%| S litologiczny Opis litologiczny = = |8 ©|%9sx 2| £ Q
o = S > S © | og CEX ¥ o] N c
S| 6Rg| 2 8| 2|=8| g |28¢8 8| © | =
| 278 1z g a8 5% &) 2
= [mppd| 3 [ m] [m] @ o > £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
2 beton asfaltowy Ba
N| & o > I
g8 V(’}VV'AJ«P;/& 0.18 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego p(Kjr stab| ey 79 b
Sls| PPN 0.0 cementem, szara - GN
8 * &%ﬁ( ' nasyp budowlany (piasek $redni + zwir), brunatny ~ nB(Ps+{Z) szg
—_ — 0.70 it, brgzowy
—1.0 -
i — [ 172 | tpl Ve2 |GMW
94 — - v
= '»572.0 J—
[ o O 2.50 zwietrzelina gliniasta (glina + okruchy wapienia),
Q o szara KWg(G+w) | 3/4 | pl Vbl |GBW
<
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 74

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6581103.14
Y: 5607626.10

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 307.31 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
38 5 <l _ s s 3| 3
D S ) £ 0 s = |8 c 2 B
o) %'g 2 Profil Przelot % g 0 g S -33% % %g 8 ~§
| 283%| 8 litologiczny Opis litologiczny = | 8|8%| 5|%g3g 85| £ e
S|l 688| 2 a 5(=9| ¢ |X9Fa 8Sa| B o
HELLE S g gty L
2 [mppt]| @ | [m] [m] Z o >l £ §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
T 0.18 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), biata (Kr=oj-mw zg9
™ AN - :
%, '{:2\‘/ ;,( 0.25 nasyp budowlany (pospétka + dolomit), bragzowy b
9 §\//\/§ nB(Po+d) szg GN
™ 27\ Y
1.0 RSN —— G4
A A 1.00 glina piaszczysta, bragzowa
E» 2 |sh
gt JitY 12 | tpl 11b3
2 y & w
o s 3 (e
gh20 L G GBW
e A R 4 2.00 glina piaszczysta, bragzowa P
e 4 £
L 3
' 1114 34| pl|,e b2
& £y
3.0 L
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 75

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6581160.82
Y: 5607615.08

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 306.10 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
9 < 5 < _ s s 9| 3
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® p = X > g N o}
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 525822 & 2
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gl orz| 2 g g g£18%8s =8| §| &
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
- beton asfaltowy Ba
< a0~ 0.24 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek $redrP(KriPs stalnom zg GN
sk N, 27\/Q 0.40 stabilizowany cementem), szara b
S O - . o
8 ((/\% nasyp budowlany (piasek $redni + glina), brazowy nB(Ps+0) szg
1.0 i/‘N A GBW
’ A * A 1.00 glina piaszczysta, czerwona
T ol G 0/1 | tpl 11Ib3
g 1 3o i i G4
§ i NN 1.50 piasek $redni, brgzowy
8 U w
5 .
Q i .
gr20 | "L,
o S s Ps llla2 | GN
e et szg
L e . "’ .
N . ,.’,° 2.70 piasek $redni + glina, brazowy Ps(+G) a1 |GBW
3.0 : 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 76

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6581221.41
Y: 5607610.74

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 305.10 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 =} = 5 o 2 °
82T ) € k%) 8| = |© 5 o @
o ® p = X > g N o}
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f_oi & ¢ 027 nasyp budowlany (pospétka gliniastay), B(Pog)™W pzw b cBW
N, }\/) 0.50 szaro-brgzowy B(Pd GN
] i S 0.70 nasyp budowlany (piasek drobny), j.szaro-brgzowy Ga
Rt piasek $redni warstwowany pytem piaszczystym,
1.0 |0 f. I c.brgzowy
- . :"»’ Ps/Ing 1.20| 17 | al |GBW
> LA :
Sle| e .
5 g e L 1.60 piasek sredni, brgzowy W szg
& R
220 [0
Ps a2 | GN
L S
Lot 2.60
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 77

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6581280.36
Y: 5607599.09

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 304.20 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
D T . g N 8| = |© S o @
o ® b = x N o
0| 3C g _ Profi Przelot o 2| 8|, 3| § ozEg 22 3| 5
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g &s¢| 8 8| 2|28 ¢ |95 8 82| p
= N ; Z‘ = QL I [«} — ; - <
& g El s g 58 =978 & 3
= [mppd| 3 [ m] [m] @ o > £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
a y — —
b6 <\ 0.16 podbudowa (spieki + wapien), szara P(sp+W) GN
= AL E0 AN,
§* N SAN 0.45 nasyp budowlany (piasek pylasty), c.brgzowy nB (P b GW
2 }{\zy\/\ 0.60 nasyp budowlany (piasek pylasty + pyf), brgzowy
(\\{\ /‘< nB(Np+n) szg
10§90
- L. -V, N GBW
§ A R A 1.20 glina piaszczysta, bragzowa
% - 11t ] Gp 34| pl |150 b2 Ga
S - . : A 1.70 piasek $redni, szaro-brgzowy w
gr20 |1ili;
B s Nyt
k9) RSN
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r NI 2.50
- l’ *
3.0 : 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 78

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6581327.50
Y: 5607596.80

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 303.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
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S| TH : nB(Ps+G+Z sz
%— &&&/ 0.35 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + pospétka) ) 9 /0.50
28 A 0.60]\ \j.brazowa Pg 2| pl b2 | ~ovw
O g 0.80 nasyp budowlany (piasek $redni + glina + zwir), .
k5 brazo Ps(+Z+G) szg a1l
on rgzowy G4
piasek gliniasty, brgzowy
1.20 piasek $redni + zwir + glina, j.brazowy
= - it warstwowany piaskiem $rednim, czerwono-brgzowy
— Ps| W | 3/3 170 Ve2 |[GMW
2| g2.0 -
£|E - - _ tel
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—~ o~ n/iGn
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 79

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6581444.44
Y: 5607592.09

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 302.90 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
D T i g 0 8| = |o S| o @
o & \ = X N =]
o| 89, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ .o§ Slozcg Sg| 3| 5
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5PN 8 E 5| g §18[39%8 & 5
= [mppd| 3 [ m] [m] @ o > £ 5
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beton asfaltowy Ba
§ 0.36 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit) b
Sl . ’
z szaro-brazowa P (Kr-d) mw 2 GN
0.70 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty), szary nN(Pg) tpl la
= 0.90| glina, c.brazowa G 44 | pl 11b2 G4
Ao 1.10 piasek pylasty + glina, c.brgzowy
3 e 1.20| 21 GBW
N DR
o Y ’\"_’a o
il it Pr(+G) llal
Slg L !
<] — - , —
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a e 2t
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2.70 . : A 2.70 piasek $redni, j.szaro-brgzowy nw
3.0 : 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO A
¥ | ‘GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 80 X: 6581505.20
Y: 5607600.80
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 303.11 m n.p.m.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
] ) € o S| = |©o S <] R
o ® = x N o
o] 88, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ .o§ Slozcg Sg| 3| 5
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q beton asfaltowy Ba
- V. Boa 0.18 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), brgzowa P(Kr-d) mw zq GN
IS > 27\/2 0.30 nasyp budowlany (piasek $redni + glina + zwir),
3 (\\{\ Ve brazowy , Ib
z % /\/s nB(Ps+G+Z7) szg
SXSAA 0.80| 8
7
Ll AR,
10 P=TAS 1.00 pyt piaszczysty, brgzowy GBW
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§ ~ o~ P Pt |50
2 Do~ o~ w
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o » «*
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Nrarch.: 13313/16
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ———
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 81 X: 6581564.13
Y: 5607602.30
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 303.10 m n.p.m.
Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 5 <] _ s s[ 9] 3
N ke . = o < s |8 c 3 B
o ® b = X N =]
o] 88, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ .o§ Slozcg Sg| 3| 5
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- beton asfaltowy Ba
- v, v 0.25 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + py#), P(Kr-w+Mw zg GN
§ 0.40 j.brgzowa b
S nasyp budowlany (piasek drobny + kamienie + pyt),
= j.brazowy nB(Pd+k+M) szg GW
87 1.10 glina, j.bragzowa
5 G 1/2 | tpl 1Ib3 | GBW
g
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© .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 82

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6581624.91
Y: 5607610.64

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 302.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 83

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6581685.19
Y: 5607613.04

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 302.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
B B . = 0 8| = |©o 5 o !
o «© N = X > g N o
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V,A?'A:i:p:," 0.23 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), j.brgzowa P (Kr-d)) mw zg GN
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I
nN(Ps+Pg+H) 0.80| 16 la |GBW
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nrarch.: 13313/16
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ———
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 84 X: 6581743.00
Y: 5607613.20
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 301.90 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
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g 0.60 nasyp budowlany (piasek $redni + zwir), Ib
2 GN
S szaro-brgzowy .
I*l.o nB(Ps+{Z)
3
5 || 1.30 nasyp budowlany (piasek pylasty), c.brgzowy nB(Pr GW
g 1.50 piasek $redni, brgzowy szg
© w
2.0
3
3] Ps lla2 | GN
al
2.50
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 85

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6581801.61
Y: 5607598.24

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 301.70 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
b ] IS Q S 219 |x 3 S| S 8
o %S | £ _ Profi Przelot o 2| ¢ .o§ Slozcg Sg| 3| 5
< @g-g S litologiczny Opis litologiczny 3 §, 2% S5 §\9 LR %5 £ e
SloRkg| 2 £ 2/7¢ 5189235 §| g
= = > ; B3 (] o Q 4 >
2 | mppd| @ | [m] [m] % o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
V&}? A DA 0.15 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit),
Fo S B P(Kr-wA dhw GN
i OSAs
% v oA . A _ 2g b
T 10 N, )«/\/2 0.80 nasyp budowlany (piasek $redni + kruszywo wapienia
. (:/\\% + piasek gliniasty), brgzowy nB(Rs+Kr-w+Pg 110 GW
g L '
N 2 .Y
5 : -
§ = A 4 1.40 glina piaszczysta, bragzowa Gp 33| pl b2 |cBwW/| G4
S N : A 1.70 piasek $redni, brgzowy
. et w
gr20 |0 i, o
g R
& Ry Ps szg a2 | GN
3.0 : 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 86

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6581860.35
Y: 5607590.20

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 301.30 m n.p.m.

3.00

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® b = x N o
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § -o§ S %3_5 g %% 3 3
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |89 sx ag| £ o
g| so| 2 3 3|2 = £ax2 88| § %
HELEIR ElE| g |18 15978 8| g
2 | mppd| @ | [m] [m] % ° S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
VB b 0.15 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), szara P(Kr-d)
gl x&y\/\ 0.30 nasyp budowlany (kruszywo wapienia), biaty 1B (K- PW z9 GN
g e Ib
T ?jy\/é 0.70 nasyp budowlany (piasek sredni + glina), brgzowy
NX G
1.0 (\{ \/ nB(Ps+G)
o | / ./.A . 3 T -
& oo 1.20 piasek $redni + glina, brazowy G4
S e
g [ NI
i <29
- e w GBW
820 | 2! Ps(+G) lllal
B R
© I
o ’ l. .o ° :
i N ’ N 2.50
- / 2.70 glina pylasta, brgzowa Gn 34| pl b2
3.0 =

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 87

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6581920.27
Y: 5607574.61

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 300.80 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 5 <] _ s s[ 9] 3
B B . = 0 8| = |©o 5 o !
O ®© b = X N o
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ Q
3 &s¢| & 8| 2|=2| g |¥dsg 3| © o
| 278 1z g a8 5% &) 2
= [m.p.pt]| @ [m] 2] 5 o 2 5
1 2 3 6 7 8 9 |10 | 11 |12 13| 14 | 15 | 16
beton asfaltowy Ba
0.23 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), brgzowa P (Kr-d)
§ 0.40 nasyp budowlany (piasek $redni stabilizowany
2 cementem), szary Ib
2 79 GN
nB(Ps stab.cm) 0.80
— G4
E» 1.20 glina pylasta zwiezta warstwowana pytem, brgzowa
S
g w
s s Grz/IT] 3/4 | pl 1lb2
g 2.0 ~
% ’ - 2.00 GBW
© - o
o /- 2.20 glina pylasta, niebiesko-szara G 12 | tpl b3
i R 2.50 piasek $redni + glina, j.brgzowy
a2t Ps szg lllal
I. . .’ M
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 88

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6581982.05
Y: 5607565.31

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 300.40 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
@D B ) = o < S o] c 3 0
o ® k = X N =]
o| €5 | &  Profi Przelot o S 8lg8 S|gz53 22| 8| g
c| geg5| £ litologiczny Opis litologiczny 5 S|8Nl o |8oc¥ 25| = !
g| so| 2 8| ©2|=8 c|g€adg S| © =
ol OR =2 %‘ £ = £ 518928 =8 ] g
2 = > ; B3 (] o Q 4 >
2 | mppd| @ | [m] [m] % o ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
q\ beton asfaltowy Ba
Z'}Z'i*;%“; 0.14 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit) PIKr-w+ dsz) 2 GN
S Dy 0.25 brazowa P(Kr-Ps+gr 9 N
r N, AN 0.45 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek sredni +
’{\://:\2; > granit + wapien), brazowo-szara nB(Po+Gw sz9 GW
c Ny NN 0.80 nasyp budowlany (pospétka + glina), brazowy } -
8l 10 & ,/3/{ nasyp budowlany (zwietrzelina gliniasta tupka), nB(KWg-iw | 0/0 | pzw GN
£ e s 1.00 1™\ c.szary 120
piasek $redni + humus, c.szary S(+H) w : llal
1.50 i 1.50 namut piaszczysty + zwir, szary mMp(Zj/w sz9 e | CBW
1.60 piasek $redni préchniczny + zwir, brazowy PSH(+Z)nw lal
BT20 f=p—ros - -
N S~/ 2.00 glina pylasta zwiezta, szara 4/5
5 .
§ S~ 2.20 glina pylasta, szara
8+ [ 3/4 2.50
-/ /4 Gz pl 111b2
S~/ 2.80 glina pylasta zwiezta, j.brgzowa
3.0 ~/ =1
9 /e~ 5/5
3| wavs w GMW
@ ~
o S~/ 3.40 glina pylasta zwiezta warstwowana pospotka i
=] pytem, brazowa
a0 [~/ Gre/iPolin | 213 | tpl b3
- 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 89

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6582034.86
Y: 5607551.28

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 300.20 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
2 G ! IS 0 8| 2 |©o 5 ] @
o ® r = X N (=]
o] 88, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ .o§ Slozcg Sg| 3| 5
c| Qo 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ =
g &=z¢| 2 3| 2|28 s |¥89d8 83| © p
5| N7 E Els| ¢ &8 5935 §| 5
= H @ S ? =
= [ [mppt| @ [m] o 6 o
1 2 3 6 7 8 9 |10 | 11 |12 13| 14 | 15 | 16
beton asfaltowy Ba
0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit + Ib
L pyh), brazowa P (Kr-w-+d+my 29 GW
0.70 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + piasek
10 $redni + kamienie), j.bragzowy AN(Pg+P5+k) la |GBW
’ 1.00
- 1/1 | tpl
s 1.30 glina pylasta zwiezta warstwowana pytem, j.brgzowa G4
% ig’ ' v Grz/IT] IIb2 |GMW
E T 1.60 glina pylasta + humus warstwowana pytem, szara w
T 1 Gn(+H)//n 2/3 | pl IIbl |GBW
2,603 ~ 2.60 glina pylasta + humus warstwowana pytem, szara f
~ 1 m/w
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 90

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6582097.36
Y: 5607541.78

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.

Rzedna: 299.50 m n.p.m.

Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
DG ! € 0 8| = |o S| o @
o & : = = 2 ] Q
o] 88, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ .o§ Slozcg Sg| 3| 5
c| Qo 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ =
[} L= 9 <] E o =9 c |85 8 38 3
e OR =2 > = @ S | o al =8 3 ]
8 g €Sl 2| g 5|8 978 2| S
= [mppa| @ | [m] [m] % 5] ol 5| 5
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
0.22 nasyp budowlany (kruszywo dolomitowe + pyt),
| j.szaro-brazowy B(d+M)mw zg
0.70 nasyp budowlany (pospétka), szaro-brazowy b
GN
571.0 )
2 é nB(Po szg
NI T
2t w 1.50
E 1.60 glina, j.bragzowa
50 G 5/5 | mpl IIbl |GBW
Lﬁ ’ 2.00
2.20 el 2.20 piasek drobny, j.szaro-brgzowy Pd | m szg llal | GN
IS ~ 2.40 pyt, j.szaro-brgzowy
3| ~ o~ n | w2 tl b3 | GBW
g -~r\
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO A
¥ | ‘GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 91 X: 6582154.99
Y: 5607523.98

Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny

Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Rzedna: 298.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06

. P“?f" Przelot o .
litologiczny Opis litologiczny

zwierciadta
wody
llos¢e
wateczkowan
Stan gruntu
préby
Wskaznik
piaskowy
Warstwa
geotechniczna

3| Giebokosée
Symbol gruntu

Wilgotnosc¢
Gtebokos¢ pobr

(m] [m]

—.
-
o
=

= | Wiercenie

w | Stratygrafia
i . n
o1 | wysadzinowos$¢

©
©
=
o
=
[
=
N
=
w
=
~

4 5 6 7

N

grupa nosnosci

=
o]

beton asfaltowy Ba b
0.11 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), brazowa P (Kr-d) mw 29

0.30 piasek $redni, rudo-j.brazowy GN
Ps lla2

0.70 piasek drobny warstwowany piaskiem gliniastym

SZ9 11.00
Pd//Pd llal

Holocen

1.60 glina pylasta préchniczna, niebiesko-szara

—~ 2.30 pyt, j.brazowy 550
o~ | '5

Czwartorzed
1

GBW

~ = 1/1

~ = n pl b2

Plejstocen

—~ 6.50 pyt, j.brazowy

F7.0 |~  ~ 12 7.00

7.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO o so160

Profil numer 91a X: 6582214.77
Y: 5607522.60
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 297.40 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
o| €5, | g  Profi Przelot o 2| 8lo8 Sloz5d el 3| ¢
c| Qo 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| o |89oc¥ o5| £ !
[} L= 9 <] E o =9 c |85 8 38 3
e OR =2 > = = @ g |9 23 =2 3 g
2 g S | = g o | o 2 ]
= [ [mpptl]| @ | [m] [m] a ) o g =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
Vo W kostka granitowa ond—K9
7 ,vg,;‘,‘,'f?wf 0.09 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek érednp:(k'r.r\,vpég }'3@, SZZ(? 8%% Cé\'/\‘\l
§B >u§ Q) 0.19 2wir + glina), brunatna B(Ps
§* & \//< 0.30 podpgdowa z kruszywa }amanego (kruszywo wapienne
R (( \/ 0.40 stabilizowane cementem), j.szara w Ib
T b //S nasyp budowlany (piasek sredni), j.brgzowy nB(Ps+G+Z) szg
10 [N 27\/\ nasyp budowlany (piasek $redni + glina + zwir),
vV V ,\,\)»}( j-brazowy
120 | B LSS, 1.20 nasyp budowlany (piasek $redni + glina + zwir), nw
sl L ~ o~ 1.30 \j.brazowy
‘% ~ o~ pyt, j.brgzowo-szary G
5 ~ o~ BW
—~ -~ 1.80
§-20 | ~ ™~
2 ~ n | wj|w2| pl 102
& I~ o~
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 91b

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6582270.90
Y: 5607528.73

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 296.70 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 =} = 5 o ? S
82T ) € k%) 8| = |© S o 2
o ® p = X > g N o}
o| 89 8 ) P“?f" Przelot o . g § o§ 5 %3_5% E'g 3 5
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| o |89oc¥ o5| £ !
8 g;g 2 S (=g :_éaﬁg S8 B S
| 278 1z g a8 5% &) 2
= [mppt| @ | [m] [m] g o ° £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
A4 kostka granitowa Kg
c B ol P‘l/ -
0.09 g Doy, 0.09 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek éredn'p(Kr_v\r, Et%*zrg’m Sd 8%% b
2 N 27/\ 0.20 2wir), brgzowa B(Ps+2)
T ,\,\)y‘( 0.30 podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo wapienne|~
N : S 0.60 stabilizowan cementem), szara
Y nasyp budowlany (piasek $redni + zwir), brgzowy w GN
L10 b oras) piasek $redni, j.brazowy sz9 G4
: . :"»' s Ps a2
Y Uy Sl
1.30 5 s oot 1.30 piasek $redni, j.brgzowy nw
§ s i ~ 1.50 glina pylasta warstwowana piaskiem $rednim,
B &y T j.brazowa G/Ps
9 ~
2.0 I 4 L 1.90 glina piaszczysta warstwowana piaskiem $rednim, 2/2 GBW
Al brgzowa Gp//Ps
£ L P w tpl b3
= T~ 2.40 glina pylasta zwiezta + zwir, szaro-brgzowa
iy Srz(+Z) | 213 2.60 J
30 == 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 92

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6582291.22
Y: 5607562.46

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 296.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
N ke ) = o < s |8 c 3 B
o ® k = X N =]
o| 89 2 ) P“?f" Przelot . ) g § o§ S %3_5 g %% 3 %
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 2 |12%N| 5 |89ols¥ o5 | £ o)
| 38| O 8 S 29 c |&€5x¥xg 3 N S
5| °N% 1§ E| S| ¢ £/18129335| & | &
2 = > ; B3 (] o Q 4 >
2 [ [mpptl| & | [m [m] N 0} > 5| &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
Lol LB kostka granitowa - - W
V.. rv-t\V 0.09 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek srednP¢Kr-w sial r&j 7q GN
?/7/; 0.17 zwir + glina), brgzowa
§* (\\{\\/ 0.26 podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo wapienia
R Me //5 stabilizowane cementem), j.brgzowa . 0.70 Ib
- y’ /\/% nasyp budowlany (piasek $redni + zwir + glina), nB(Ps+Z+d szg9 GBW
F1.0 [{EAN brazowy
v U PRESS
120 | B ANIAN 1.20 nasyp budowlany (piasek $redni + zwir + glina), nw
gl L = 1.30| "\ brazowy o
g ~/L glina pylasta zwiezta + okruchy wapienia,
b —/~ bragzowo-szara
S p - 7
§72.0 == L
2 = Srz(+w)w | 2/3 | tpl b3 |GMW
2 d
T '~ 2.30
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Nr arch.: 13313/16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Wiertnica: WH

Profil numer 93

X: 6582303.96
Y: 5607598.49

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 296.20 m n.p.m.

Data wiercenia: 2016-06

o 8 5 = 5 | 9 3]
N ke . = o < s |8 c 3 B
o «© p = X > g N o
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 525822 & 2
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ =
| 38| O S o (=¢ c |Xad8 33| ©
e OR =2 > a = @ S | o n e =2 g ]
g g E1 2 g 58|98 & 8
= [mppa| @ | [m] [m] % 5] ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit),p GN
h ALl brgzowa
r 227/ 0.40 nasyp budowlany (piasek $redni + piasek gliniasty np GW
\/\)V + Zwir), brgzo
8 0.70 ; DTEZOWY Ib
§ ij 4 : nasyp budowlany (kruszywo + zwir), c.szary G3
°-1.0
4 27 Ve GN
% = 1.40 nasyp niebudowlany (piasek sredni + zwir), c.szary |
2 a
\ AIVANIE
1.80 1.80 piasek $redni + zwir warstwowany pylem, szary
5]
S llal
g GBW
ko
e -5
30 4 J' 2.80 glina piaszczysta, szara b2
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 94 X: 6582308.03
Y: 5607657.08
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 296.10 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
b ' IS o 8| = |©o 5 ] @
O ® = 4 = N (e}
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
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Sl ORZ2| 2 g = o g et 23 =2 ® <
g g €Sl 2| g 5|8 978 2| S
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AT SR kostka granitowa Kg
(}V'Afﬁ"g& 0.10 podbudowa z kruszywa famanego (wapien), biata P (Kr-w) b
- , - o mw z9 GN
\/\)y\/‘) 0.32 nasyp budowlany (piasek sredni stabilizowany nB(Ps stab.cm)
i} 0.50 cementem), szary
nasyp niebudowlany (namut gliniasty + glina
pylasta), czarny
5[ 10 1.00
o| 8
| ©
N| T W,
ol L NN(Nmg+Gm) pl la |GBW
:
O
—2.0
2.20 2.20 nasyp niebudowlany (namut gliniasty + glina miw
el RS 2.40 pylasta), czarny
g n LS piasek sredni, brazowy
il N . .. Ps | nw szg a2 | GN
o S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

95

Profil numer

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6582319.63
Y: 5607716.30

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 296.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
9 < 5 < _ s s 9| 3
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § o§ S %3_5 g %% 3 3
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e kostka granitowa Kg
'13?'&1?";1 0.10 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien), biata (Kr-w)mw 29 b GN
N, 27}/) 0.30 nasyp budowlany (piasek $redni stabilizowany — nB(Ps stah.cm)
r A 0.50 cementem), szary
nasyp niebudowlany (spieki + zwir + piasek $redni
+ humus), czarny
—1.0
< 1.00| 19 G4
SO . Sz
§§ NN(sp+Z+Ps+H g GBW
8T la
: w
(@]
—2.0
—_ — 2.20 nasyp niebudowalny (it + glina pylasta + pyt
| — piaszczysty), szary nN(I+Gn+Pn) 1/2 tp| GMW
] A 2.60 piasek $redni + glina, j.brgzowy
LS 2. Ps(+G) szg lllal | GW
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 96

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6582329.60
Y: 5607777.15

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 298.99 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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9] L AP ) s PR T-1A1) 9
| T| ARIAS 0.15 cement + zwir), szara nBPs+3) GBW
r oL g 0.30 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + piasek
e : . 0.35 $redni), brgzowo-szara 0.60| 25
. R 0.45 podbudowa z kruszywa famanego (wapien), biata Po(+G) W sz9 a3 | GW
é’ F10 lo+ * ‘." Lt nasyp budowllany .(piasek $redni + glina), brazowy
gle . ,-_‘ pqspélka + gllna_t, j.brazowa _ ] . G4
2ls N - 1.20 glina pylasta zwiezta warstwowana piaskiem srednim
olg| Ny + 2wir, brgzowa
[ S~
—~ = Gmz/IPs(+2) IlIb4
20 (~L 7%
— S~/ mw | 0/0 | pzw GMW
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gl e =~ In(+2 Vel
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 97

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6582382.84
Y: 5607779.91

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 299.90 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Loonen kostka granitowa Kg
7 0.10 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit),
brazowa P(Kr-w+d) GN
c
@
S 0.70 nasyp budowlany (piasek gruby + piasek gliniasty + Ib
T zwir), brgzowy
nB(Pr+Pg+2) szg |1.00| 21
kS
. 150| ginapi ta, j.b w G4
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° T GBW
s2.0 o
8 ’ a
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 98

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6582439.23
Y: 5607762.44

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki

System wiercenia: okretny

Rzedna: 300.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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»\WVA"AQ\‘«{ biata
= 7, 0.40 nasyp budowlany (piasek sredni + pyt), brgzowy
g NN /<
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0 ;'( 120
& K '
s | O OTS. ] _
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 99 X: 6582494.66
Y: 5607735.84

Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 299.30 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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I nB(Ps
L SRAX
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 100

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6582552.23
Y: 5607720.42

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 298.60 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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ot NAK
g N ¥
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 101

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6582607.49
Y: 5607699.46

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 298.10 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO o so160

Profil numer 102 X: 6582668.06
Y: 5607685.25
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 297.53 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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| Z
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0.50 cement + kruszywo wapienno-dolomitowe), nN(Gz+Ps+Z+cd)3/3 | pl [0.70 la |GMW
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1.0 |-/ : A 0.90 nasyp budowlany (tupek ilasty + kruszywo w
e et 2t granitowe), szary Ps(+G) GBW
% A~ L 1.20 nasyp niebudowlany (glina zwiezta + piasek $redni szg lllal
sl | S ey + zwir + okruchy cegty), brunatny Pr GW
g T L piasek $redni + glina, j.brgzowy
8l g -~ 1.60 piasek pylasty, 2oty
S ~/L glina pylasta zwiezta warstwowana pytem i piaskiem
220 | /=S~ $rednim, brgzowa
o 7~ =y 2.10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 103

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6582724.97
Y: 5607667.69

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 297.50 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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beton asfaltowy Ba
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=l P(Kr-Ps+Z+2l) 2g b | on
1.0 W
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v U % cen G4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 104

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6582784.53
Y: 5607660.63

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 297.00 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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§ g 0.30 nasyp budowlany (kruszywo wapienia + pyt), bialy g (Kr-wi- Ay zg Ib
8|z : g GN
5 0.65 nasyp budowlan iasek sredni), szaro-brgzo
% yp y (p ) qzowy nB(Ps szg
O
1.00 glina piaszczysta + zwir, brgzowa .
Gp(+2) /1 b3 |GBW/| G4
1.30
1.40 zwietrzelina gliniasta wapienia (glina pylasta
zwigzta + okruchy wapienia), j.szaro-bragzowa tpl
KWg(Grz+W) | 3/3 Vb2 |GMW
38 2.00
=SS
2.30 zwietrzelina gliniasta (glina pylasta + okruchy
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KWg(Gr+w) | 4/4 | pl Vbl |GBW
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO .._
’1“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 105 X: 6582843.26
Y: 5607650.17
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 296.80 m n.p.m.
Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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s szg
[
- . . —
o . 1.20 piasek $redni + zwir, j.brgzowy Ps(+Z a2 | GN
§_ 1.50 glina piaszczysta + zwir, z6ita _
2 Gp(+Z) W | o1 1Ib3 |GBW
2.00 it, zotty
—_ tpl
g8 | o | 11 Ve2 |GMW
- —_— —_
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 106

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6582903.97
Y: 5607647.57

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 296.50 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
9 < 5 <] _ s s 9| 3
b ' IS o 3| = |o 5 ] @
O ® = 4 = N (e}
o| €5, | g  Profi Przelot o 2| 8lo8 Sloz5d el 3| ¢
c| Qo 8 litologiczny Opis litologiczny 5 S|8Nl o |8oc¥ 25| = !
S| 52| 2 2| 2|=8 g |¥9vg 8| p
o) T € = % S |8 |zg =38 @ a
= = > ; B3 (] o Q 4 >
= [ [mpptl]| @ | [m] [m] N 0} o 2| b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
S beton asfaltowy Pk %a )
8 T 0.15 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt + spieki), r-baz¥sp b
2 \\ /;/:E 0.24] “\ szara nB(Ps stab.BH) zg9 GN
T _—’ - = 0.50 nasyp budowlany (piasek sredni stabilizowany
~ A cementem), szary
=~ glina pylasta zwiezta warstwowana pytem, j.brgzowa
S e S ]
§ S ~L G4
(5]
B .(,9_, g 1.40 glina piaszczysta + zwir, j.brgzowa GBW
G w
4 Gp(+2) 33| pl 1b2
. 2.00
ol o — — 2.50 it, brgzowy
o8 —_ | 1/2 | tpl Ve2 |GMW
-
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 107 X: 6582963.74
Y: 5607638.61

Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 29570 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
b ' IS o 3| = |o 5 ] @
O ® = 4 = N (e}
o| 89 8 ) P“?f" Przelot o ) =4 § o§ S %3_5 5 %% g B
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| o |89oc¥ o5| £ o)
o| 39| o S o (=¢ c |Xad8 33| © S
el OoRz| 2 g =2 2 5 lg2g =8 =} «
8 g €Sl 2| g 5|8 978 2| S
= [mp.pt]l| @ | [m] [m] 2] 5 o 2 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
H beton asfaltowy Ba
P A 0.14 odbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), kremowa
»’<§>~bﬂ7<\« : P YW go ( ) P(Kr-d)) mw zg GN
§7 > /\/A\ 0.50 nasyp budowlany (piasek $redni + glina), brazowy
fe) NS < b
2 (%% w
1.0 \/ /\ < nB(Ps+G) GBW
Vv RN,
120 |§ N, ) \/) 1.20 nasyp budowlany (piasek $redni + glina), brgzowy
5 R i 2 i ina, i
§ = DI 1.40 piasek $redni + glina, j.brgzowy szg
8 N
EDOAR nw
§20 [0, Ps(+G) llal | GW
g ol
o L
- 2.60 glina piaszczysta + zwir, brgzowa .
Gp(+Z) w | 1/1 | tpl IIb3 | GBW
2.80
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 108

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6583021.63
Y: 5607637.30

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 295.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
D T ! € © 8| = |o S| © @
° %'g & Profil Przelot =4 g |, gl 5|2 >~:_é % §§ g .%
| 283%| 8 litologiczny Opis litologiczny < | §|18% 5893 85| <= e
g &z¢| 2 s| 5188 2|e8sg 88| 5| <
= N = [S = % S |8 |z =3 © o
2 = > ; B3 (] o [ 4 >
= [m.p.pt]| @ 2] ) o 2 5
1 2 3 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
beton asfaltowy P(KE §g7 Ps)
g e odbudowa z kruszywa famanego (bazalt + piasek et
g - 3.~ gredni), czama ™ %! P P(Fo+Kr-wH 29 (030144 |p | ON
- N, A podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka + g(Ps+G+Z+P
| @ A /, kruszywo wapienno-dolomitowe), brgzowa ( Fre 0.60) 7
T . 0.70 nasyp budowlany (piasek $redni + glina + zwir + G4
) : piasek gliniasty), c.brgzowy Ps(+G+2)//IPrt
. piasek $redni + glina + zwir warstwowany piaskiem w
% . pylastym, j.brgzowy
S . 1.30 piasek drobny + glina + zwir, brgzowy szg
I Illal
] a
2| c
A ARVARIE: GBW
1.80 5| 1.80 piasek drobny + glina + zwir, brgzowy Pd(+G+Z)
a nw
S 2.20
- T~ 2.40 glina pylasta zwiezta warstwowana pytem,
~ J-brazowo-szara Grz/m w | 33 | tpl b3
30 == 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 109

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6583083.18
Y: 5607639.45

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 294.60 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
O ®© b = X N o
o| 89 8 ) P“?f" Przelot o ) =4 § o§ S %3_5 5 %% g B
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 S|8Nl o |8oc¥ 25| = !
S|l 688| 2 a 5(=9| ¢ |X9Fa 8Sa| B o
5 N g E| S| g £|8|z9=35| §| &
2 = > ; B3 (] o [ 4 >
2 | mppd| @ | [m] [m] o o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (piaskowiec + zwir), .
sl szara P(Kr-pct+2) GN
Q
f_of < 0.60 nasyp budowlany (piasek drobny + zwir + pyt), Ib
Lo % brazowy nB(Pd+Z+w)
] NS 1.00| 18
E» SoSs 1.20 piasek $redni + pyt, j.brazowy
\ AVA-I R G4
1.60 g A 1.60 piasek $redni + pyt, j.brazowy
°l. A szg GBW
@ t. "
OF20 [*,0. o«
3| ARG Ps(+n) lllal
() ’ . =
[ LS . nw
= el
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 110

Nr arch.: 13313/16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Wiertnica: WH

X: 6583138.
Y: 5607659.

84
15

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 294.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
9 < 5 <] _ s s[ 9] 3
D T i g 0 8| = |o S| o @
o & \ = X N =]
o] 88, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ .o§ Slozcg Sg| 3| 5
c| 28d| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ e
3 &s¢| & 8| 2|=2| g |¥dsg 3| © ©
5PN 8 E 5| g §18[39%8 & 5
= [mppd| 3 [ m] [m] @ o > £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
. beton asfaltowy Ba
Q
8 0.25 | nasyp budowlany (zwir + cement), szary nB(Z+c ﬂﬂww 2g Ib
2 0.35 nasyp budowlany (kruszywo wapienne + pyh), bialy B(w+
L 0.50 nasyp budowlany (piasek pylasty), szaro-brgzowy nB(Pm
0.70 piasek $redni + zwir, j.brgzowy GN
oW
Ps(+Z a2
°
g
\ AEAVAL- G4
1.50 % e 1.50 piasek sredni + pyt, j.brgzowy
©ls szg
o]
@
= 2.00
Ps(+n)) nw lllal | GBW
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO A
¥ | ‘GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 111 X: 6583197.12
Y: 5607672.76
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 293.90 m n.p.m.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
82T ) € k%) 8| = |© S o 2
o ® k = X N =]
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 89N o |89ocs¥ 05| £ Q
g &=z¢| 2 S| 5|28 <1285 =8| B -
HELLE S g gty L
2 [mppt| @ | m] [m] ® o > £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
VVAP 0.17 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), szara P(Kr-d)) mw 29 GN
Sk N, AN 0.40 nasyp budowlany (piasek $redni + glina + zwir),
s §/§yﬁ< brazowy Ib
T 200 nB(Ps+G+2) GBW
—1.0 }{\}y\/\
| R w 100
% I 1.20 piasek sredni, j.brgzowy
S e
\ ARVl AR 20
1.80 s 00 | SoSs 1.80 piasek $redni, j.brgzowy
g i Ps a2 | GN
o S
| oS nw
3.0 T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 112

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6583253.74
Y: 5607692.76

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 293.30 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
@D B ) = o < s |8 c 3 B
o ® p = X > g N o}
o| 25, | & Prof Przelot N 2| 2.8 Slozsg el 3| 5
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |89 sx ag| £ o
gl 255| © 8 |23 c|2R5¥g 8| & S
51930 ¢ i FE AL b BN
2 | mppd| @ | [m] [m] o ° S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
g beton asfaltowy Ba
(%g C ?27\/\ 0.15 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), szara {Kr-bazjrw- 28
§7 \\{\ /< 0.20 nasyp budowlany (piasek $redni), brgzowy b
° \/ /:/é nB(Ps) m/w
L A a1
I P 1.00 piasek $redni, brgzowy
g i
] w
g Lt GN
\ 2V 2 ey szg
%5 R 1.80| piasek dredni, b
1.80 8 A . piasek $redni, brgzowy
320 |05 . Ps a2
X9) L te
o RANE
| I nw
3.0 T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 113

Nr arch.: 13313/16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Wiertnica: WH

X:6583312.43
Y: 5607706.89

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 292.70 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek

Data wiercenia: 2016-06

0 8 ) < 5 o | 9 ‘S
D T . = © < s |3 c 3 N7
o ® k = X N =]
o| 25, | & Prof Przelot N 2| 2.8 Slozsg el 3| 5
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 S|8Nl o |8oc¥ 25| = !
S|l 688| 2 a 2|=8| ¢ |€9d8 Sg| © o
HELLE S A b A
= [mppa| @ | [m] [m] % 5] ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
s 0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + zwir),
sl APy j.brazowa GN
IR Ib
T /\ A 0.70 nasyp budowlany (piasek sredni + kamienie + piasek
AASs iniasty),
10 ( N/ gliniasty), j.brgzowy GW
0 SOOK
] b S
% R 1.20 piasek sredni, brgzowy
S e
\ ARVAK R
1.80 s s oot 1.80 piasek $redni, brgzowy
820 .05
B, N lNla2 | GN
D R
[ A
3.0 T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 114

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6583368.92

Y: 5607727.66

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.20 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
el b = X N ]
o| 30 .| & _ profil Przelot o g | ¢ o§ S o252 $2l 5| 3
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |80 cX vE| £ Q
o =9 > S S |20 2 |g5lx 9 59 N c
e OR =2 > a = | T Q S | o n e L g ]
T € % S |8 |=9 =3 a
2 = > ; B3 (] o [ Y >
2 | mppg| @ | [m] [m] o o o £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
[ _____ beton asfaltowy, czarny i
2; ; i 0.12 podbudowa z kruszywa famanego (bazalt), czarna 2g
< ey 0.15 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek sredni R(Fo+Kr-
sr ?jy\/\ 0.20 kruszywo bazaltowe), brunatna b | gN
2 N A /< 0.25 podbudowa (spieki + piasek sredni + zwir), szara . 0.70| 44
§ N 0.45 podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka + nB(Ps+)
F1.0 AN IAN kruszywo wapienno-dolomitowe), brgzowa w
m RPN 110 nasyp budowlany (piasek $redni + zwir), brgzowy G4
\ AV E» I ey piasek $redni + glina, brazowy szg
1.40 % L . : A 1.40 piasek $redni + glina, brgzowy
s a2, Ps(+G) llal | GBW
© < el nw
820 [ 0.
[ —~/ 2.20 glina zwiezla, j.brgzowo-szara
~/ Gz 4/4 | plftpl b2 |[GMW
- ~ S~ 2.40
- w
—~ 2.60 pyt, j.szary
~ o~ n o1 | tpl b3 | GBW
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 115

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6583427.68
Y: 5607741.35

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.00 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® p = X > g N o}
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § o§ S %3_5 g 22 3 3
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 S|8Nl o |8oc¥ 25| = !
S|l 688| 2 8 5(=9| ¢ |X9Fa 8Sa| B o
= N = [S = % S |8 |z =3 © o
2 = > ; B3 " o (] 4 >
2 | mppd| @ | [m] [m] o o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
q beton asfaltowy Ba N
V. Boa 0.18 podbudowa z kruszywa tamanego (dolomit), szara P (Kr-d) Z GN
DI, 0.30_ nasyp budowlany (kruszywo stabilizowane cement&Ht},-Sta £ 9
I 0.40 szary
nasyp niebudowlany (piasek sredni + glina + zwir), .
s brunatny NN(Ps+G+1)
 ZhvilE 100
1.20 § 1.20 nasyp niebudowlany (piasek $redni + glina), la | GBW Ga
sl L brunatny
g nN(Ps+G) sz9
13
2.0 > _ _ _ nw
’ SoSs 2.00 piasek $redni, szary
g N Ps a2 | GN
sl RPN
9| Lt e
k) N
o T n "
- / 2.70 glina pylasta, niebiesko-szara Grn| w | 34| pl b2 | GBW
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 116

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6583483.62
Y: 5607761.81

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 292.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
9 < 5 < _ s s 9| 3
D T . g N 8| = |© S o @
o & \ = X N =]
o| 89, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ o§ S o252 g2l 3| g
c| g25| £ litologiczny Opis litologiczny = 3 |8N| o |89 s¥ 25| £ e
8l ogg| 8 2| 2|g 5|d828 82| £ | g
o - g € = sl S |8 |28 =3 < =%
= = > ; B3 (] o Q 4 >
= [mppa| @ | [m] [m] % o ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
0.15 beton cementowy BC,
2 0.24| _ nasyp budowlany (zwir), szaro-brazowy nB(Z) 29
< 0.40 nasyp budowlany (piasek pylasty + zwir + cement),
c.szary nB(Pm+Z+4 c) szg Ib
N G1
- g 1.00 nasyp budowlany (kruszywo wapienia + pyt), biaty nB(Kr-wn)
1.30 g 2 1.30| piasek sredni, brgzowy Ps
3 lla2
E N 1.60 piasek sredni + zwir, c.bragzowa Ps(+Z
00 | S0 1.80 piasek $redni préchniczny, brunatny
B N PsH | nw szg 200 llal |GBW
.. +
K o7 :'_ 2.50 pospoika, j.brazowa
g AT Po a3 | GN
z far) e
3.0 ' 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 117

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6583542.35
Y: 5607773.38

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.30 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 5 <] _ s s[ 9] 3
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® b = X N =]
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ Q
[0} =2 0 =2 o S |20 c |8 5% o 59 N c
ol O R a O O S » Q - <
HELLE S g gty L
2 | mppd| @ | [m] [m] o ° S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit),
j.brazowa P(Kr-w+d) o GN
0.60 nasyp budowlany (piasek sredni + pyt + kamienie),
j.brazowy nB(Ps+r+k)
1.10 nasyp niebudowlany (piasek sredni + py}), brunatny G4
L w
szg
nN(Ps+1 la
120 (Ps+11)
\ ARVANS-
2.30 2 2.30 nasyp niebudowlany (piasek $redni + pyf), brunatny
i nw GBW
. S — — —
f.g = =< ] 2.70 E?an;g\ll\gllnlasty warstwowany piaskiem gliniastym, Img//Fs w pl le2
3.0 § 3.0 N : A 3.00 piqsek $redni préchniczny warstwowany pytem +
B e . Zwir, brunatny
L RSN '
A 3.50
a2, PSH//M (+2) llal
a0 | T,
I PN
N ' A 4.50 piasek $redni, szary nw sz9
50 | T,
;,9_, L SN Ps a2 | GN
g el
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16

i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO A
¥ | ‘GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 118 X: 6583601.30
Y: 5607776.81
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 291.60 m n.p.m.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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< 0.27 nasyp budowlany (piasek $redni + dolomit), bragzowy
0.80[ 14| Ib
nB(Ps+d) szg
w
1.60 piasek sredni préchniczny, c.szary
2.30 2.30 piasek $redni prochniczny, c.szary
c
[}
8
o
I
o
&
§
] PsH In llal |GBW
[$) 4.00
nw
] 6.20 glina pylasta, brazowa
c
8
~<,9_, Gn | w | 4/4 | pl 111b2
(7}
o 7.00
= 7.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 119 X: 6583661.33
Y: 5607762.11
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 291.70 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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- j.,brgzowa
8 beton asfaltowy N .
3 nasyp niebudowlany (piasek $redni préchniczny + ' PsH+k+Z) la
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 120

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6583720.82
Y: 5607753.76

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.30 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nrarch.: 13313/16
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ———
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 121 X: 6583781.23
Y: 5607738.38
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 292.70 m n.p.m.
Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 122

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6583838.94
Y: 5607730.10

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o8 ] < s o | 9 S
w5 ) € Q 8| 2 |©o S ] @
o & = % 2 O Q
o| 89, | & _ Profi Przelot o 2| ¢ o§ S |oz5E =2 3| 5
c| g25| £ litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ =
g| @395 8| 2|28 c|x838 83| ¥ | &
sl orsz| 2 € = % S |8 |zg =38 @ =1
2 S S, = g & | @ @ ]
= [mppt| & | [m] [m] @ o > £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
beton asfaltowy Ba
c
8 AN ARXN—_020 nasyp budowlany (bazalt + cement), szary notbazELm)
f_oi &%& 0.25 nasyp budowlany (kruszywo wapienia), biaty nB(Kr-wjnw 29 Ib
|| NAAAN 0.55 nasyp budowlany (piasek pylasty), c.brgzowy nB(P
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 123

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6583896.61
Y: 5607715.90

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.60 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 124 X: 6583957.38
Y: 5607717.89
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 292.20 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 125

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6584017.01
Y: 5607722.72

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.

Rzedna: 292.40 m n.p.m.

Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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podbudowa z kruszywa naturalnego (otoczaki + i GN
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 126

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6584073.46
Y: 5607739.19

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.30 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO A
¥ | ‘GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 127 X: 6584130.33
Y: 5607753.93
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 292.10 m n.p.m.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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f
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 128

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6584186.62
Y: 5607779.34

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16

i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ——
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 129 X: 6584241.07
Y: 5607801.15
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 291.90 m n.p.m.
Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 130

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6584295.18
Y: 5607830.99

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 291.80 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
82T ) € k%) 8| = |© S o 2
o ® k = X N ]
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beton asfaltowy Ba
0.13 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), szara nn%g_PKﬁ)HYV szz% G
= 0.23 nasyp budowlany (pospotka + kruszywo dolomitowe), g 0.30| 17 N
ar 0.35 j.brgzowy b
2 0.50 chudy beton
nasyp budowlany (piasek drobny + py!), brazowy ~ NB(Pd+[1) GBW
1o XK . -
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SR
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 131

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6584348.13
Y: 5607852.88

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.

Rzedna: 291.49 m n.p.m.

Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
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- beton asfaltowy Ba
g b‘%‘s‘{ @( 0.18 podbudowa z kruszywa naturainego (piasek srednp(KriPs stabmom zg 10.30 b
2 R “”\” N 0.40 stabilizowany cementem), szara GN
L1 . "Zt/\,/_« ’ nasyp budowlany (piasek $redni), brunatny 1B(Ps
g 0.60 piasek $redni + zwir + glina, j.brgzowy Ga
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°
&
sl L
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 132

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6584403.93
Y: 5607882.65

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 291.27 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o = < 5 < 3 ©
N T X c O ] Rk c o 87]
° %'g & Profil Przelot =4 g |, gl 5|2 >~:_é % §§ g .%
| 28&| S| litologiczny Opis litologiczny < | §|18% 5893 85| <= e
S|l 688| 2 a 2|=8| ¢ |€9d8 Sg| © o
s " & ElE| g |18 15978 8| g
2 | mppd| @ | [m] [m] % ° ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
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8 o 8¢ \0.19] "\ podbudowa (spieki + piasek sredni + zwir), szarB(Po+ 5+KO+KWved) | 29 GW
%’ ) 27\;’\ 0.25 podbudowa z kruszywa natluralnego (pqspc’)}ka + glina Ib
(\\{\\/‘( 0.50 _erc;;ozcozv(\a,lgl + kruszywo wapienno-dolomitowe), nB(Ps+2kG) 0.70| 35 GBW
1.0 bd ,//s nasyp budowlany (piasek $redni + zwir + glina),
RIS 1.00 brazowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 133

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6584460.34
Y: 5607905.72

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 291.90 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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- beton asfaltowy Ba
0.20 podbudowa (spieki + cement), c.szara P(sp+cm)
§ 5 0.35 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomit),p(Kr_\,\,+ CWW pas) b GN
2 szara
T 0.60 nasyp budowlany (piasek sredni + glina + zwir), .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 134

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6584512.98
Y: 5607934.69

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 290.96 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
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—1.0 s e M G4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO A
¥ | ‘GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 135 X: 6584567.86
Y: 5607956.50
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 290.61 m n.p.m.
Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
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I beton asfaltowy Ba
< 90 o 0.18 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek $redrP(KriPs_stabmom zg
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b4
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1.0 |-/ : S 0.90 piasek $redni, brgzowy
5 - : :. *
[ - . .
N L]
g [ .t *
2 e W szg GN
3| g Ll
g T
820 |00 Ps a2
T e,
RSN '
\ A, Liii | |
2.80 I 2.80 piasek $redni, brgzowy nw
30 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 136

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6584621.10
Y: 5607985.94

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 290.42 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 137

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6584677.68
Y: 5608009.42

Gmina: Koziegtowy/Wozniki

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 290.31 m n.p.m.
Dozor geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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beton asfaltowy Ba
0.20 podbudowa (spieki + zuzel + cement), szara P(sp+zl+cmv
§ 0.30 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + dolomni:;r(P rw+d+n) zq GN
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o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 138

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6584727.56
Y: 5608036.66

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 290.38 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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— beton asfaltowy B4,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 139 X: 6584785.31
Y: 5608060.36
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 290.47 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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beton asfaltowy Ba
LRGP 0.17 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek sredrP(KriPs stabmam zq
< MAAAN - 0.30| . stabilizowany cementem), szara , ]
8- N K - - AB(Kr-d)
k] SNANS nasyp budowlany (kruszywo dolomitowe), j.brgzowy Ib GN
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 140

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6584837.10
Y: 5608089.23

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 290.10 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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beton asfaltowy Ba
NAAAN 0.15 nasyp budowlany (kruszywo bazaltowe + spieki), nB(Kr-baz+sp)
S N, AN zg GN
3 S 0.30 szary B(Po
or \‘)y\/\ 0.50 nasyp budowlany (ppspélKa), j.prazqwo-szary Ib
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 141

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6584891.31
Y:5608111.17

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 289.75 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® b = x N o
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 |89N| ©|89c¥ 25| £ =
o =9 =) E (=29 c (25868 88 3
e OR =2 > = = @ S | o 23 =2 3 g
2 g S | = g o | o 2 ]
= [mp.pt]l| @ | [m] [m] 2] 5 o 2 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
S 0.15 podbudowa (spieki + cement) P(sp+cmpnw szg
ié 0.35 podbudowa z kruszywa famanego (wapien), j.brazowa P(Kr-w) b | 5N
T 0.45 nasyp budowlany (piasek $redni), c.szaro-brazowy nB(Ps zg9
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 142

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6584947.53
Y:5608141.43

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 289.49 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 143

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6585003.00
Y: 5608164.55

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 289.33 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 144

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6585053.01
Y: 5608191.38

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 288.87 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 145

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6585109.53
Y: 5608214.82

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 288.38 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
D T . = © < s |3 c 3 N7
o «© p = X > g N o
o| 89 8 ) P“?f" Przelot o . g § o§ 5 %3_5% E'g 3 5
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 3 |8N| o |89 s¥ 25| £ e
S agg g o o | =8 S |€9og 8¢ S o
= N = [S = % S |8 |z =3 © o
2 = > ; B3 " o (] 4 >
= [mppa| @ | [m] [m] % o ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
LA RADA 0.16 podbudowa (spieki), szara P(sp)| mw 29 GN
| 0.35 podbudowa z kruszywa lamanego (wapien), [.brazowa P e<F=¥)
0.40 nasyp niebudowlany (piasek $redni + humus + piasek
3 gliniasty), szaro-brgzowy
s Ib G4
1.0
nN(Ps+H+Pg) GBW
%
gl L w
g
oL szg
00 | SoSs 1.80 piasek $redni, brgzowo-szary
§ AL s
g Lol Ps a2 | GN
%] e .
\ AvARE S Y
2.60 & oS 2.60 piasek $redni, brgzowo-szary
LS . nw
3.0 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 146

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6585162.55
Y:5608244.18

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 288.17 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 147

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6585218.62
Y: 5608267.09

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 288.18 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 148

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6585267.06
Y: 5608294.32

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 288.02 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 149

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6585328.13
Y: 5608319.25

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 287.75 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 150

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6585378.87
Y: 5608347.40

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 287.40 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 151

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6585434.59
Y: 5608370.14

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 288.13 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nrarch.: 13313/16
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ———
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 152 X: 6585487.72
Y: 5608398.68
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 290.25 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 153

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6585541.86
Y: 5608415.65

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 291.96 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 154

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6585602.89
Y: 5608432.28

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 293.89 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 155

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6585663.03
Y: 5608435.87

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 294.54 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 156

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6585721.96
Y: 5608444.47

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 295.25 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 157

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6585781.42
Y: 5608446.74

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.

Rzedna: 296.10 m n.p.m.

Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 158

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6585841.60
Y: 5608455.94

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 296.32 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 159

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6585902.17
Y: 5608458.22

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 296.17 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
© 2 < 5 s 3 2
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® p = X > g N o}
0| $° .| & _ Profi Przelot o 5| ¢ ‘°§ S o258 22| 2 %
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 S|8Nl o |8oc¥ 25| = !
g =g 2 8| ©2|=8 c|g€adg S| © =
sl oR=| 2 € = % S |8 |zg =38 @ =1
2 = S| = g n | @ @ ]
= [ [mpptl]| @ | [m] [m] N 0} o 2| b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
5] I beton asfaltowy (Ba 0
3 8 0 . . 0.14 podbudowa (spieki + kamienie), c.szara Sp+ b
| £ }/\\ # \\/:} 0.24 nasyp budowlany (kruszywo dolomitowe), brazowy nB(d) ™ “9 GN
r s oot 0.45 piasek $redni + glina, brazowy
1.0 |, .- s
e .2 ’ -".
g RPN
g R
g5 S0 G4
3|3 PR Ps(+G) w szg lllal | GBW
2,0 |00 v
. . :‘ .-" .
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 160

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6585960.80
Y: 5608467.16

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 295.93 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 161

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6586023.45
Y: 5608469.03

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 295.48 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 162

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6586081.42
Y: 5608478.25

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 295.18 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 163

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6586142.44
Y: 5608480.50

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 294.95 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 164

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6586198.18
Y: 5608489.26

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 294.69 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 165

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6586259.64
Y: 5608490.93

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 294.69 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 166

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6586318.06
Y: 5608500.86

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 294.91 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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g T 0.15 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), szara BB Zhw 79 GN
2 ? /\/\ 0.22 podbudowa (spieki), szara ' Ib
Ir (\ )\(\/;(( 0.30 nasyp budowlany (piasek $redni + glina), bragzowy NB(Ps+G) 0.50
] . ‘ : ‘ Lt 0.70 piasek $redni warstwowany piaskiem gliniastym,
10 | : s rudo-j.brgzowy
= LV,
S o
2S L w szg GBW
(8] o . * 0t *
% e Ps//Pg a1l
ar20 [ .o
RPN
3.0 ; 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 167

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6586377.19
Y: 5608503.18

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 294.54 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 =} = 5 o 2 °
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3|8~ © |89 s¥ 25| § !
g1 588l 2 8| ©2|=8| ¢ |¥58v8 83| T P
= N = = = % S |8 |z =3 < =%
2 = > ; B3 (] o [ Y >
2 | mppg| @ | [m] [m] o o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
q beton asfaltowy Ba
§ e 0.15 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), szara —chrF_Dg ) Ib
s N, 27\/< 0.22 podbudowa z kruszywa tamanego (granit), szara nB(d) mw zg9 GN
LT /\/\2*/ ) 0.27 nasyp budowlany l(kruszywo dolomitowe), brgzowy
. 0.60 piasek $redni + glina, bragzowy
1.00| 25 G2
& Ps(+G) lal | GW
[=}
O 3] w szg
@
= 2.00 piasek $redni + zwir, brgzowy
Ps(+Z a2 | GN
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i'#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO o so160

Profil numer 168 X: 6586437.84
Y: 5608508.27
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $laskie Wiercenie: Geoprojekt Slask Sp. z o.0. Rzgdna: 293.46 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
0 S . = o < S S c 3 0
o ® = X N o]
o| 25, | & Prof Przelot o 2| 2.8 Slozsg el 3| 5
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 |8N| 5 |8%lgsy¥ 65| £ e
Bl 532 2 E (=29 c |x88% &9 N
e OR =2 > = @ S | o al =8 3 ]
& g E1 2 g 58|98 & 8
2 | mppd| @ | [m] [m] % ° ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
— beton asfaltowy B4
§ g(ﬁ;,;,;\,\? 0.09 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), czarna p r-s-p-t%)w 79 0.15 GN
2 §B 222N\0.12 podbudowa z kruszywa famanego (kruszywo wapienid)B(Po+G b [[GW
o ' \{%/‘( 0.20 |\\\szara - i i nB(Pg+Z+baz) | 0/1 | tpl
— LA A 0.30 podbudowa (spieki + piasek $redni + zwir), szara
RIS 0.40 nasyp budowlany (pospétka + glina), brazowy
1.0 |= 2] % 0.70 nasyp budowlany (piasek gliniasty + zwir +
ol kruszywo bazaltowe), szary 1.00 19
% SoSs piasek $redni + glina, j.brgzowy
S VLS :*
I SR
3| B et w GBW
1] PO R Y
g Sl Ps(+G) s7g lila1
220 .-
i RN G 250| piasek Sredni + glina, brazowy
v v sl
2.90 3.0 pelte 2.90 piasek $redni + zwir, brgzowy s(+Z) nw a2 | GN
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 169

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6586498.12
Y: 5608501.84

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.98 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 518N D |89os¥ a5 | £ Q
g &=z¢| 2 S| 3123 < |2858 38| B -
3| """ 8 Els| g 3|8 238 & 3
2 | mppd| @ | [m] [m] o ° S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
0.25 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + zwir + .
- cement), szara P (Kr-w+Z#+omj) zg9 GN
@
3—8: 0.70 nasyp budowlany (piasek $redni + piasek Ib
gliniasty), szaro-brazowy
nB(Ps+kg) szg G4
7 1.20| 22
% ] 1.40 piasek gliniasty warstwowany piaskiem $rednim, GBW
z : c.szary
O
. Pg/IPs , | 22| pl |4 gl 44 | llb2
2.0
S AR
D SalSs 2.20 piasek $redni, j.szary
[N  «*
\ ViR RN Ps szg lla2 | GN
2.70 N : A 2.70 piasek $redni, j.szary
3.0 : 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 170

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6586559.08
Y: 5608499.66

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.68 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
D T . g N 8| = |© S o @
o ® b = X N o
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3|8~ © |89 s¥ 25| § =
8 6 = g g o D | = 8 c |x CL% o 80 ° ©
2 N = % 8|8 S5 @ o
g g 12| 8 5|8 8978 2| S
2 [mppa| & [ [ [m] @ o > £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
beton asfaltowy Ba
0.25 nasyp budowlany (kruszywo bazaltowe), szary nB(Kr-bazw
0.35 nasyp budowlan ospotka), szaro-brgzo
yp y (pospotka) qzowy hB(Po z9 Ib | GN
i 0.80 nasyp budowlany (piasek pylasty), szaro-brazowy nB(Prd s7g W
- é 1.10 namut piaszczysty, szary 1.20 -
| ©
g8 Nmp| w In licl
a
2
8 1.60 torf, czarny GBW
2.0 T tpl 200 llc3
2.4 E 2.40 piasek drobny warstwowany pytem, j.szary
3| Pd//n| nw szg llal | GN
T
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 171

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6586618.54
Y: 5608490.58

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.88 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
F ] . = 0 8| = |©o 5 o !
o «© p = X > g N o
e| 8. €] | Profil Przelot o S 8lg8 S|gz53 22| 8| g
c| 2% £ litologiczny Opis litologiczny = 3 |8N| o |89 s¥ 25| £ 2
S agg g o o | =8 S |€9og 8¢ S o
3| °NF 8 El S ¢ 58258 & 5
= [mppa| @ | [m] [m] % 5] ol 5| 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
beton asfaltowy Ba
¥ 0.18 podbudowa z kruszywa famanego (bazalt), szara SR anw zg Ib
}{’ AN 0.22 podbudowa (spieki), c.szara B(Po GN
< I /\/.\)'*/ 0.30 nasyp budowlany (pospétka), brgzowy
3 S ’.° 0.60 piasek $redni préchniczny, brgzowy w
£ NP szg
v U e IR PsH 1.00 llal
1.20 § SoSs 1.20 piasek $redni préchniczny, brgzowy nw
5 gt
%77 I 7114 1.50 glina piaszczysta + zwir, bragzowo-szara
8 1| , GBW
. Gp(+Z) w | 34| pl lbl
520 || |4 2.00
o v a4 )
<]
7 A
g s oot 2.30 piasek $redni warstwowany gling piaszczysta,
- ST, brazowy
N IR Ps/IGp nw szg llal
.. +
3.0 T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 172

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6586677.99
Y: 5608488.53

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 293.49 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
DY ) = 0 sl 2 |o S o !
o) %'g 2 Profil Przelot % g ~o§ S 53%% %g 8 ~§
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S|l 688| 2 a 2|=8| ¢ |€9d8 Sg| © o
3| """ 8 Els| g 3|8 238 & 3
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g beton asfaltowy Ba
R ) N N 0.17 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), szara tKF=037) g b
| '{: ’\;\;‘( 0.22 nasyp budowlany (pospotka + kruszywo dolomitowe)B|(Po-+Kjr8y szg GN
PALLP, brgzowy
= — - 0.60 namut piaszczysty, szaro-c.szary
—1.0 | — = = 1.00 -
c : —~ : w
I -3 Nmp In llcl |GBW
%* e o —
T = m—
2.00 20 r=—7 2.00 namut piaszczysty, czarny
A 2.20 piasek $redni, szary nw
| L . Ps szg lla2 | GN
~T~ 2.60 pyt piaszczysty prochniczny, niebiesko-szary
™ npH tpl |2.80 lica
o P~ o P
f‘gyiiao R K 3.00 glina piaszczysta warstwowana piaskiem $rednim,
5 JRESR c.szara
=2 «
N
o| L . g
y 9
£y
1T 3.80
4.0 || |4
v Ed
& £y
5 JIYE GBW
3] JUEREL Gpl/Ps mpl 11b1
@ p-
a fo
—5.0 o w
y €
PR
| {o
o
’ b
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' ke
PR
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3|8 -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 173

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6586738.67
Y: 5608479.88

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 295.68 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
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- beton asfaltowy Ba
VA 0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt + granit), P(Kr-bazitgmny z9 Ib GN
§7 A 3N D 0.35 szara nB(Z+c ’n)
S 0.45 nasyp budowlany (zwir + cement), szaro-brgzowy NN (M p) 0/1 | tpl la
T ~ T~ 0.70 nasyp niebudowlany (pyt piaszczysty), c.szary GBW!|
~ o~ pyt warstwowany piaskiem drobnym i pytem ny/PdiMHy | 22 | pl lic4
| 10 p~ ~ préchnicznym, szary
2 N : N : 1.10 piasek $redni, j.szary
Y Vs | L.l
1.50 g . 1.50 piasek $redni, j.szary
) S 1.60 piasek $redni, j.brgzowy
5 st
o . o *
g0 e Ps szg a2 | GN
2 . S nw 2.20
L S
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 174

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6586798.26
Y: 5608477.26

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 297.68 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
@D B ) = o < s |8 c 3 B
o ® @ Ela |X3 o8 Q
o E S % ) P“?f" Przelot L . % g :8§ 5 9 A_ gl 2 2 § ~§
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2 | mppi| @ @ 3 | 5
1 2 3 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
- beton asfaltowy Ba
s % ) podbudowa (spieki + piasek sredni + zwir +  P(SP* 5+Z+|ﬂ£{)\}35 2) 29 GN
S SN /\ 0.27 kruszywo bazaltowe), szara P(Kr-gr+ b
o B -
T :/\ j( 0.37 poddquowa z kruszywa tamanego (granit + piasek pips+G +Gz)
B C Y $redni), szara _ I _
AT 0.80 nasyp budowlany (piasek $redni + glina + glina
1.0 ., % . zwiezla), brgzowy
NI piasek $redni warstwowany piaskiem srednim z G4
§ ) DA gling, j.brazowy w GBW
8 [ e, Ps//Ps(4G) llal
8l g el szg
520 |7,
! Ez o L te st
2.20 . 2.20 piasek $redni warstwowany piaskiem $rednim z
| RIS 2.30 gling, j.brazowy
R .; N piasek $redni, szary ps | MW 2 60 a2 | GN
.. +
3.0 T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 175 X: 6586857.35
Y: 5608468.76
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 298.86 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
82T ) € k%) 8| = |© 5 o @
o ® k = X N =]
o| €5, | g  Profi Przelot o 2| 8lo8 Sloz5d el 3| ¢
c|l 28d| ¢ litologiczny Opis litologiczny = 518N D |89os¥ a5 | £ Q
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- beton asfaltowy Ba
5 \gk\ s 0.21 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt), szara i%c;'l},‘ﬂ 7r)nw 29 Ib GN
Sl AN ZAND 0.27 podbudowa z kruszywa tamanego (granit), szara BPd 0.50
2 s oot 0.32 nasyp budowlany (pospétka), brgzowy '
S, 0.40 nasyp budowlany (piasek drobny), j.brgzowy PsH1 In llal | GBW
— s —— 0.50 piasek $redni préchniczny, c.szary
vV V 10 -0, . - 0.90 piasek $redni, szary Ps szg a2 | GN
110 | e 1.10 piasek $redni, szary nw
¥ s HS 1.20 glina piaszczysta warstwowana piaskiem $rednim,
% L 2 |sh niebiesko-szary
< %
Ol R
g ] b 1.80
%720 & |4
& e Gp//Psm/w | 0/1 | tpl b3 | GBW
9]
» o
- & £y
$e
9]
» o
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 176

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6586918.52
Y: 5608466.88

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 299.87 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
© 2 < 5 s 3 2
82T ) € k%) 8| = |© S o 2
o ® k = X N =]
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
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beton asfaltowy Ba b
- Y jy\ N 0.20 nasyp budowlany (kruszywo bazaltowe + granit), nB(Kr-baz+gr) 79 GN
3 TSN 0.40 szary
3 ' nasyp niebudowlany (piasek gliniasty), c.brgzowy mw
= nN(Pg) pzw la
L1410 GBW| aa
Tl 1.00 piasek gliniasty warstwowany piaskiem srednim,
= . - brazowa Pg//Pg 1/1 | pl |1.20 11Ib2
% = ] ~ 1.40 piasek pylasty, j.szaro-brgzowy
z R Pn szg lllal | GW
Ol g e
(5] T n
% _.2_,72_0 H 1.90 glina piaszczysta, szaro-brgzowa Gp | W | 22| ol b3 | cBW
22| |® N 2.20| piasek gruby, brazowy
e Pr szg |2.50 a2 | GN
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 177

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6586976.88
Y: 5608457.71

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 300.94 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 5 = 5 | 9 3]
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® k = X N =]
o| 89 8 ) P“?f" Przelot o . g § -o§ 5 %3_5 g %% 3 5
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= [ [mpptl]| @ | [m] [m] N 0} o g =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
- beton asfaltowy Ba
V‘ZS?'A:i:P-""v 0.20 podbudowa z kruszywa tamanego (wapien + zwir + p(Kr-w+Z # omj) b
L iy 27\/\ 0.40 cement), szara ] B(Po zg GN
§ NS nasyp budowlany (pospétka), szaro-brgzowy (
= 0.65 nasyp niebudowlany (piasek sredni + py#),
c.brazowy
1.0 nN(Ps+) 1.00/ 21| la |GBW
Eyi ad i _ i G4
5 s :’ 1.30 piasek $redni, brgzowy 1.30
g el
3 S w .
c Lrlos Ps 9 a2 | GN
2.0 [, % .
e te ot
2, RPN
@ t
o Lt
i oo = 2.50 piasek $redni + pyt, brazowy
a2, Ps(+) lllal | GBW
I. * .’ .
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 178

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6587037.04
Y: 5608455.44

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 302.02 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nrarch.: 13313/16
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ———
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 179 X: 6587096.82
Y: 5608447.34

Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 303.60 m n.p.m.
Dozér geologiczny: inz.A.Widetko Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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1.0 "S- s
- B
& Sty
5. e e
sl 8 . ..’.,’ GN
|k PN Ps | w szg a2
Ol g ety
oy RN
2.0 " 002
30 F 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWC
Profil numer 180

ZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6587156.51
Y: 5608449.83

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 304.65 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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] ) € ©Q S| = |©o S <] R
o ® b = X N =]
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § -o§ S %3_5 g %% 3 3
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3|8~ © |89 s¥ 25| § !
5 85¢| & £ 2|78 52928 88| S| g
51973 ¢ 15| gs 85978 & 2
2 [mppd] & [ [m m] Z ) o 2| b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
= %\ beton asfaltowy poeBa L,
8 V. hi 0.12 podbudowa z kruszywa famanego (bazalt + zuzel), P ,D-F'F’s+2I b -GN
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 181

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6587217.43
Y: 5608449.05

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 305.47 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 182

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6587275.82
Y: 5608457.99

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 306.64 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 183

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6587335.51
Y: 5608459.86

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 307.47 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Nr arch.: 13313/16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 184

X: 6587395.08
Y: 5608468.04

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 308.31 m n.p.m.

Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 185

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6587455.28
Y: 5608470.20

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki

System wiercenia: okretny

Rzedna: 308.11 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 186

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6587515.02
Y: 5608477.90

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 307.76 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 187

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6587593.20
Y: 5608481.75

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 307.40 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 188

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6587635.20
Y: 5608488.70

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 306.71 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 189

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6587693.50
Y: 5608490.31

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 305.89 m n.p.m.

3.00

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 190

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6587754.20
Y: 5608499.22

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 304.53 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 191

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6587814.79
Y: 5608501.08

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 303.62 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 192

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6587873.41
Y: 5608509.81

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 303.66 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO .._
’1“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 193 X: 6587934.75
Y: 5608511.37
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 305.97 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 194

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6587995.83
Y: 5608518.82

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 307.86 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 195

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6588053.67
Y: 5608515.74

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 308.51 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 196

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6588113.36
Y: 5608517.16

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 308.51 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 197

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6588173.33
Y: 5608512.00

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki

System wiercenia: okretny

Rzedna: 308.64 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 198

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6588231.92
Y: 5608513.54

Wojewddztwo: $lgskie

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 308.70 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 =} = 5 S| B S
] ) € ©Q S| = |©o S <] R
O ®© b = X N o
o| 30 .| & _ profil Przelot o g | ¢ -o§ S o252 $2l 5| 3
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |89 sx ag| £ o
g| 2=z9o| @ 2| 8123 ¢ |£5859Y 3| § =
2 S S, = g & | @ @ ]
= [mp.pt]l| @ | [m] [m] 2] 5 o 2 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 |13 | 14 15 16
i H\ beton asfaltowy ol Ba
§ TEYS 0.13 podbudowa z kruszywa tamanego (bazalt + zuzel), Pt *Bss b GN
S N 27\ ) 0.20 czerwony
T /\/\)é( 0.25 podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek $rednitB(KWg+f 0/0 0.50
sl ] NP g 0.35 cement + zwir), szara
& yan 0.65 nasyp budowlany (pospétka), j.brgzowy GBW
% 1.0 < nasyp budqwlany (zwietrzelina gliniasta + piasek Pg 12 0.90 G4
2 & L Sredni + zwir), szary
ol g — 1.20 piasek gliniasty, brgzowy
% — - : 11Ib2
@ —/ - glina zwiezta, brgzowa
- ~ Z_ 415 GMW
—
% /_
2.0 (= S - - — - -
20| q| o =4 2.00 zwietrzelina gliniasta (glina + zwir), brgzowa
2|2 0 OO K 0/0 Vb2 |GBW
2.40 brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 199

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6588295.74
Y: 5608508.02

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 308.52 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 200

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6588353.82
Y: 5608509.53

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 308.87 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 201

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6588412.06
Y: 5608504.05

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 309.41 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 202

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6588474.50
Y: 5608505.21

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 310.34 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
98 =] N '_5 © 3 o
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f // 0.20 nasyp budowlany (pospdtka + kruszywo dolomitowe); B{(Po+Kir-d) GN
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 203

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6588534.86
Y: 5608500.18

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 310.79 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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3 0.40 brgzowy
piasek gliniasty warstwowany piaskiem srednim,
L rud Pg//Ps 0/1
1.0 y
. 1.00
3 -
HE VV 150 i ' G4
g8 /~ . glina pylasta, j.brgzowa
Sz - 1 w tpl b3 | GBW
a ~
Gn 1/2
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 204

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X: 6588593.89
Y: 5608503.99

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 310.58 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o 8 =] c 5 o 2 °
] ) € ©Q S| = |©o 5 o @
c & p 2 X N o
o| 89 B ) P“?f" Przelot . ) =4 § o§ S %3_5 g %% 3 3
| 285%| 8 litologiczny Opis litologiczny = S|8Nl o |80 cX vE| £ Q
[0 (<) o ] O =Sixn [5) N c
o 239 <] o =9 c |xX g o O
e OR =2 > a = @ S | o n e = L g ]
8 g €Sl 2| g 5|8 978 2| S
2 mppg| @ | [m] [m] o o o £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
%\ beton asfaltowy _ Ba ,
B : (>:§\ 8%3 poddquO\Q/a z kruszbywa |}amanegoA(;;ement + piashS PPk had W N
g 8 . $redni + kruszywo bazaltowe + zwir), szara o z9
g :_3:7 /\/\5*5‘( 0.30 podbudowa z kruszywa famanego (spieki + piasek ' tprzep+2 Ib
5 ™ AN 0.60 Sredni + kruszywo bazaltowe), szara
(@] 5 ~
’&%‘/“ nasyp budowlany (tupek przepalony + zwir) nB(Ps+() sz9 GBW
10 — ™~ — 0.90 nasyp budowlany (piasek sredni + glina), brgzowy 1.00 G4
-~ - ~ it pylasty + zwir, brgzowy
Pt — " W
L — == 1.40 it pylasty + zwir, brazowy In(+Z 4/5 | pl Vel |GMW
ol w = 1.70
e —~ =
|20 -~ 2.00 pyt warstwowany item, brazowy
L S ni | mw| 0/0 | pzw Vc3 |GBW
3.0 3.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 205

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6588653.36
Y: 5608505.77

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 310.13 m n.p.m.

Dozor geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
o8 ) < 5 | 9 S
DB . = 0 < s |8 c 2 R
o N =2 x > N o
o| 89, | & _ Proil Przelot o 5| ¢ ‘°§ S 2532 2| 2
| 925 | & litologiczny Opis litologiczny 2 £ l2e% 5|88|8Y G| £ 1<)
o =9 > S S |20 2 |g5lx 9 59 N c
L 2 8%g 5252828 ¢ =
2 = > ; B3 (] o [ Y >
2 | mppd| @ | [m] [m] o o S £ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13| 14 15 16
beton asfaltowy Ba
- BB 0.17 nasyp budowlany (kruszywo bazaltowe), szary NELKE-DAGh b GN
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nrarch.: 13313/16
il#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ———
Y ]“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 206 X: 6588715.16
Y: 5608514.99
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 308.99 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 207 X: 6588773.07
Y: 5608517.21
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 306.74 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 208

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6588831.93
Y: 5608526.74

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 305.01 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 209

Nr arch.: 13313/16

KARTA OTWORU BADAWCZEGO .._
Wiertnica: WH

X: 6588876.94
Y: 5608527.69

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 303.39 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: mgr inz. J.Kawecki

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-06
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g Ps(+M+2) 1.20 GBW
g w
HE lllal
3|2 szg
ol 1.80 piasek pylasty + zwir, szaro-brgzowy
o
Pr(+Z GW
2.50 2.50 piasek $redni + zwir, szaro-brgzowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

210

Profil numer

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6589073.00
Y: 5608550.83

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 298.31 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 211

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6589132.67
Y: 5608552.82

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 298.21 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 212

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X:6589191.43
Y: 5608562.01

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 298.21 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
i#: KARTA OTWORU BADAWCZEGO .._
’1“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: WH

Profil numer 213 X: 6589250.55
Y: 5608563.44

Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 297.62 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 214

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6589309.45
Y: 5608571.80

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 296.32 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 215 X: 6589369.97
Y: 5608561.11
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 295.07 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 216

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WSG-160

X:6589432.12
Y: 5608553.52

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 293.66 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 217

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6589489.05
Y: 5608539.84

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 292.23 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 218

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6589549.75
Y: 5608533.06

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 290.89 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 219

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6589606.72
Y: 5608519.17

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 290.05 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 220

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X: 6589665.43
Y: 5608511.89

Gmina: Koziegtowy/Wozniki

Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 288.52 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer 221

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6589722.17
Y: 5608498.93

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

Rzedna: 287.31 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 222

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6589782.08
Y:5608491.71

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 286.75 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 223

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6589842.14
Y: 5608477.39

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.
Doz6r geologiczny: mgr M.Sulejewski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 285.60 m n.p.m.

Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 13313/16
iﬂ: KARTA OTWORU BADAWCZEGO —
_“GEOPROJEKT SLASK Wiertnica: Apafor-30

Profil numer 224 X: 6589901.75
Y: 5608472.33
Gmina: Koziegtowy/Wozniki Obiekt: Przebudowa DW789 System wiercenia: okretny
Powiat: myszkowski/lubliniecki Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: $lgskie Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0. Rzgdna: 285.11 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 225

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: WH

X: 6589961.09
Y: 5608461.39

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 284.93 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

Profil numer

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
226

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: W

H

X: 6590067.81
Y: 5608451.31

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 284.47 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. J.Kawecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano progral

mem "GeoStar"




,E/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 227

Nr arch.: 13313/16

Wiertnica: Apafor-30

X:6590129.01
Y:5608441.42

Gmina: Koziegtowy/Wozniki
Powiat: myszkowski/lubliniecki
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Przebudowa DW789
Zleceniodawca: MOSTY Katowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprojekt Slagsk Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 284.55 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr M.Sulejewski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




