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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ciekéw od m. Przysieczyn do m. tegowo
wraz z budowg przepompowni”
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W odpowiedzi na Panstwa pismo znak 1GP.7021.6.3.2023.1K 7 dnia 07.06.2023 s
informujemy, ze istnicje mozliwosé przejecia scickow w ilosei okreslonej w pismic z
planowanego rurociggu tlocznego z miejscowosci Legowo (wzdluz drogi do Nowej Wsi),
Przysicczyn, Diuga Wics do miejskiej sieci kanalizaciji sanitarncj.

Warunki przyjecia $cickow (w tym finansowe) sostang okres$lone w  osobnym
porozumieniu, ktérego tres¢ przygotuje nasza Spolka.

Scicki wprowadzane do micjskiej kanalizacji sanitarncj musza speiniac dopuszczalne
wartosei zanieczyszezen wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych na terenic Miasta
Wagrowiec (zal. 1),

W dokumentacji projektowej nalezy potwierdzi¢ obliczeniami, 7¢ czas przcbywania

scickow w warunkach beztlenowych (w rurociagu ttocznym) nic przekracza 3 godzin.

Obliczenia wykona¢ nalezy dla Qusr W przypadku gdy czas bedzic dhuzszy niz 3 godziny
i e 2
nalezy zastosowa¢ rozwigzania technologiczne rapobicgajace zagniwaniu scickow wewngtrz

rurociggu tlocznego poprzez system od$wiczania (napowictrzania) rurociagu tlocznego.

Nalezy dobra¢ na podstawic obliczen odpowiednig przepompownie Scickéw i sprawdzi¢
Jjej wspolprac¢ 7z istnicjacymi w  ukladzie przepompowniami  w  cclu  zapewnicnia
odpowicednicj jakosci $cickow doplywajacych do oczyszczalni éciekow w Wagrowcu.

Do budowy przewodéw ttocznych nalezy stosowaé rury z PL g}ﬁoi)waggd_o_ parametrow
przcpompowni lub warunkéw panujacych w systemie kanalizacji ci$nicniowej. Minimalna
klasa rur PL: 100, SDR 17, PN10O.

Migjsce wlgezenia planowanego rurociagu: dz. 95/12 obrgb Legowo. W przypadku
polgczeniu rurociggow tlocznych nalezy wykonaé studni¢ polgczeniowy za pomoca tréjnika

do wbudowania na istnicjacym juz rurociggu tlocznym i zasuw wraz z zaworami Zwrotnymi.
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Calos¢ wykona¢ w studni 7zelbetowej o wymiarach (Srednicy) umozliwiajacej umieszczenic
rojnika, zaworéw zwrotnych i zasuw. Studni¢ zlokalizowaé w terenie zielonym =z
mozliwoscig wykonania kominkow wentylacyjnych (nawicw, wywicw).

MPWiK Wagrowice zastrzega sobic prawo do uzgodnienia koncepeji oraz projektu
sicci  kanalizacji  sanitarnej i przepompowni  Scickow  z  rurociggicm  tlocznym
odprowadzajgcym Scicki 7z rcjonu miejscowosci Legowo (wzdiuz drogi do Nowej Wsi),

Przysicczyn. Dhuga Wies do migjskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
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TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCI I)O?USZCZALNYCH

ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN
KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA WAGROWIEC

Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszezalna wartosé
I'emperatura 350C
Odczyn pll 6,5-9,5*
BZTS < 800 mg0O2/1]
ChZT < 1500 mgO2/1
Zawiesina ogolna < 500 mg/!
Ogolny wegiel organiczny (OWQO) <200 mgC/I
Zawicsiny latwoopadajace <10 ml/l
Substancje ckstrahujace sic eterem naftowym < 100 mg/l
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Wskaznik zanicczyszezenia
Chlorki
Siarczany
Azot amonowy
Azot azotynowy
Siarczki
Fluorki
Fosfor ogdiny
Chlor wolny
Substancje powicrzchniowo czynne anionowe
Substancje powierzchniowo czynne nicjonowe
Chrom ogoiny
Cyjanki ogolne (zwiazanc)
Fenole lotne
Wiclopierscicniowe weglowodory aromatyczne (WWA)
Adsorbowalne org. zwiagzane chlorowee (AOX)
Lotne weglowodory aromatyczne (BTX)
Cyjanki wolne
Weglowodory ropopochodne
Srebro
Olow
Mied#
Cvna
Cynk
Chrom +6
Nikiel
Wanad
Arsen

Kadm

ul. Janowiecka 100, 62 — 100 Wagrowiec

www.mpwik-wagrowiec.pl , e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

Dopuszezalna wartosé
< 1000 mg/l
<500 mg/l
< 100 mg/I
< 10 mg/l
< 1,0 mg/l
<20 mg/l
< 10 mg/l
< 1,0 mg/l
<15 mg/l
<20 mg/l
< 1,0 mg/l
< 5,0 mg/l
<15 mg/l
<0,2 mg/l
< 1,0 mg/l
< 1,0 mg/l
< 0,5 mg/l
< 15 mg/l
< 0,25 mg/l
<0,5 mg/l
< 1,0 mg/l
< 1.0 mg/l
< 2,5 mg/l
<0,1 mg/l
< 0.5 mg/l
< 1.0 mg/l
<0.25 mg/l

< 0,4 mg/l
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Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartosé

Riee < 0,06 mg/l

Trichlorometan (Chloroform) < 1,5 mg/l

Pentachlorofenol (PCP) 2,3.4,5.6-pigciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole < 1,5 mg/l
Wiclopicrscieniowe chlorowane dwufenvle (PCRB) 0,0 mg/l
Wiclopicrseieniowe chlorowane trojfenyle (PCT) 0.0 mg/l
Aldryna, dicldryna, endryna, izodryna 0.0 mg/l
Dwuchlorodwufenylotrajchloroetan (DDT) 0.0 mg/l
Heksachlorobenzen (HCB) < 1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (HCBD) < L5 my/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerow (1,2.3-TCB+1.2,4-

TCB+1.2,5-TCB) <0,1 mg/l
Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0 mg/l
Trichloroctylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) <0,1 mg/l
I.2-dichloroctan (EDC) <0.2 mg/l

Tetrachlorometan (HCH) <3,0mmg/l

*Scicki zawierajace cyvjanki i siarczki pH 8 do 10

Scicki powinny by¢ réwnomicrnic wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych w granicach wynikajacych z
przepustowosci tych urzadzen.
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