WEAZ Z WYPEENIENIEM BETONOWYM
TYP CIEZKI @600/40t Hr- = 140 mm

__ BETONOWEKREGIREGULAGYINE 0 coeuie v onad ZWEZKA

.
PREFAERYRCANGEE0T BETONOWA ASYMETRYCZNA B10007600

WELAZ Z WYPEENIENIEM BETONOWYM

TYP CIEZKI @600/40t Hwn = 140 mm
BETONOWE KREGI REGULACYJNE
/ PREFABRYKOWANE @600

WIENCZENIE WYKONAC ZWEZKA / Z ZAMONTQWANA OKOLO 10cm
BETONOWA ASYMETRYCZNA @1000/600 PONIZEJ WEAZU PORECZA CHWYTNA
Z ZAMONTOWANA OKOLO 10cm ‘ : WYKONANA Z PRETA STALOWEGO 5
PONIZEJ WEAZU PORECZA CHWYTNA " f ] KWASOOSDPORNEGO W OTULINIE f
WYKONANA Z PRETA STALOWEGO I ANTYFPOSLIZGOWE I
KWASOODPORNEGO W OTULINIE I ; KRAG BETONOWY @1000 tACZONY | | e KRAG BETONOWY @1000 £ACZONY
ANTYPOSLIZGOWEJ | : USZCZELKA MONTOWANA FABRYCZNIE f USZCZELKA MONTOWANA FABRYCZNIE
| STOPIEN ZEAZOWY STALOWY i STOPIEN ZEAZOWY STALOWY
l | ALOWY
i ) " WOTULINIE Z TWORZYWA l o // W OTULINIE Z TWORZVWA
| = i —
PRZEJSCIE SZCZELNE Il !
TYP IN-SITU DO BETONU e
/ - ]
i ~ - i :
_ | _ I
—_— sl e ! ‘
=~ I !
H i
| = | -
l !
I !
! =
£ 1 ! - !
o ! - !
Al [ ! |
! | PREFYBRAKOWANA KINETA BETONOWA i PREFYBRAKOWANA KINETA BETONOWA
| _ . g
. | - : /
I o
— N
N .

: PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C12/15 / :
SPOSOB WYKONANIA STUDNI O SREDNICY1,8m (WYKOP ODWODNIONY) SPOSOB WYKONANIA STUDNI
Z KASKADA ZEWNETRZNA GR. 20 cm
“BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO STADIUM
ZLEWNI MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW PFU
0D MIEJSGOWOSCI PRZYSIECZYN DO MIEJSCOWOSCI
LEGOWO WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI" BRANZA
INWESTOR: )
— Gmina Wagrowiec sanitarna
ot 5‘@‘2}‘32’5;"%‘.‘&%’5“’ ul. Cysterska 22 DATA
64-800 Chodziez .
Rataje ul Skryia 14 62-100 Wagrowiec 31.01.2024
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