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I. SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nazwa rysunku Skala r’;:&?}i;
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 1
2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 2
3 | Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 3
4 |Schemat studzienki inspekcyjnej 315mm bls 4
5 |Schemat studni rozpreznej PE 1000mm bfs 5
6 | Schemat studni betonowej 1000mm b/s 6
7 | Schemat studni 600mm b/s 7
8 |Schemat hydrantu ogrodowego b/s 8
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II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1 WSTEP

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie
rob6t budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w czesci MiejSCoWOosCi
tegowo i diuga Wie$ w gminie Wagrowiec. Celem budowy jest skanalizowanie czeéci wiw
miejscowosci i odprowadzenie sciekéw do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej , a
nastgpnie do rozbudowanej oczyszczalni $ciekéw w Wagrowcu.

Dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji
grawitacyjnej, kanalizacji cisnieniowej (rurociagéw ttocznych) przesytowych i
przepompowni

Roboty objete zaméwieniem opisanym w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU)
nalezy wykonac w szczegdlnosci w oparciu o:

- polskie normy, normy branzowe, obowiazujace przepisy techniczne, BHP,

— instrukcje stosowania rur okreslone przez producenta oraz DTR zastosowanych
urzadzen i armatury,

~ inne dokumenty wymienione w PFU.

1.2 ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach zaméwienia nalezy wykonaé dokumentacje projektowa niezbedna do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiagniecia celow
opisanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.

Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia zawiera:
= zaprojektowanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odtworzeniami,

- przykanalikow do poszczegéinych posesji zakoriczonych studzienka przed
posesja w odlegtosci nie wickszej niz 1,5m od granicy dziatki wraz z
odtworzeniami (dotyczy 107 dziatek o numerach): Obreb Legowo: 95/13,
95/14, 95/3, 95/18, 95/19, 120, 165, 166, 175/2, 121, 200, 194, 177, 122,
178/1, 180, 123, 124, 181, 125, 182/1, 182/2, 183, 126/4, 126/3, 126/2, 24,
25/1, 25/2, 127, 17616, 174/1, 179,

Obreb Diuga Wies: 26/14, 26/13, 26/12, 26/10, 26/9, 21/2, 21/3, 20, 28/4,
28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 26/3, 26/7, 26/8, 28/3, 28/2, 29,
19/2, 19/1, 18/2, 18/4, 18/3, 30, 32/1, 88/1, 17/3, 17/5, 88/2, 88/3, 88/4, 17/8,
1717, 1716, 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 89/1, 89/2, 15/3, 15/1, 15/4, 13/3,
1311, 3711, 37/2, 3713, 12116, 12/15, 12/14, 12/13, 12/12, 12/11, 12/8, 90,
10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 6/2, 26/17, 21/1,
8815,:35, 11.

— sieciowych przepompowni iciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu, czyli
utwardzenie, ogrodzenie, oswietlenie, przylacze wodociagowe dn 32mm
zakoriczone hydrantem ogrodowym mrozoodpornym samo-odwadniajacym
DN25mm ze skrzynkg hydrantowa, stojakiem i kluczem (Jezeli projektant
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zaprojektuje zgodnie z PFU jedng z pompowni na dzialce drogowej nr
27912, wowczas bedzie ona przejezdng z wtazem min. 800/25t i nie bedzie
wymagata utwardzenia, ogrodzenia i oéwietlenia

rurociaggobw ttocznych przesytowych wraz ze studniami rewizyjnymi,
napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi, zaworowymi

studni na rurociggach grawitacyjnych i komér rewizyjnych na rurociagach
ttocznych,

uzyskanie pozwolenia/uzgodnienia zarzadcy drogi na wykonanie zjazdu,
dojazdu, bgdZz umocnienia pobocza do przepompowni,

zjazdéw, dojazdu, badZ umocnienia pobocza do przepompowni i przepustéw
(jesli bedzie dotyczyc)

uzyskanie uzgodnier i pozwoler niezbednych do realizacji inwestycji

decyzja lokalizacji celu publicznego, $rodowiskowa oraz pozwolenie na
budowe

= wykonanie dokumentaciji:

terenowo-prawnej,

geotechnicznej, (w zat. do PFU)

technologiczne;j,

konstrukcyjnej (nie dotyczy),

elektrycznej (nie dotyczy), AKPIA,

projektu odtworzenia nawierzchni (nie dotyczy),

projektu organizacji ruchu na czas budowy,

projektu organizaciji wykonania inwestycji (nie dotyczy)

projektu usunigcia kolidujacej zieleni i nasadzer rekompensacyjnych (jesli
dotyczy)

przedmiaru roboét (nie dotyczy)

kosztorysu inwestorskiego (nie dotyczy)

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (nie
dotyczy)

innych opracowan niezbednych do realizacji robét i zatwierdzenia
dokumentaciji.

= wybudowanie:

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

przykanalikow,

sieciowych przepompowni $ciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu
(utwardzenie, ogrodzenie, instalacja elektryczna i oswietlenie, przytacze
wodociggowe DN32mm, zakoriczone hydrantem ogrodowym
mrozoodpornym samo-odwadniajgcym DN25mm ze skrzynkg hydrantows,
stojakiem i kluczem, rurociaggdéw ttocznych przesytowych)

komor rewizyjnych na rurociggach ttocznych (jesli dotyczy)

zjazdéw, dojazdéw lub umocnien poboczy do przepompowni i przepustow
(jesli dotyczy)

roboty odtworzeniowe

Realizacja rob6t nastapi w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowe i odebranej
przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej. Inwestycja zostanie wykonana metoda
wykopow otwartych oraz metodami bezwykopowymi. Dobér technologii robét zostanie
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okreslony przez Projektanta i Wykonawce w dokumentacji projektowej. Okreslone przez
Wykonawce metody realizacji robét musza zapewnié: trwatos¢ robét, brak negatywnego
wptywu na parametry pracy sieci, szczelnos¢ sieci, zachowanie wymaganych
parametrow statycznych rurociaggéw, minimalizacje przysztych kosztow eksploatacyjnych
systemu kanalizacji.

1.3 CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki wodno-éciekowej na terenie
Gminy Wagrowiec, w zakresie czeéci m. Legowo i Dluga Wies. Dzieki wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej i podtaczeniu przysztych odbiorcéw do nowej sieci, nastapi likwidacja
zbiornikéw bezodptywowych co ograniczy przenikanie nieczystosci do gruntu i wéd
podziemnych z nieszczelnych szamb. Inwestycja pozwoli réwniez w przysztoéci przejac
~ scieki z dalszej czesci Diugiej Wsi oraz miejscowosci Przysieczyn.

1.4 GWARANCJE

Zamawiajacy bedzie wymagat minimum pigcioletniej gwarancji na zaprojektowanie i
wykonanie roboét.

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1 LOKALIZACJA

Inwestycja potozona jest w gminie Wagrowiec w pétnocnej czeici wojewddztwa
wielkopolskiego i obejmuje czes¢ miejscowosci Legowo i Diuga Wies. W przysziosci po
wybudowaniu kolejnych odcinkéw kanalizacji przedmiotowa inwestycja pozwoli przejaé
réwniez scieki sanitarne z kolejnej miejscowosci, a mianowicie z Przysieczyna.

1.5.2 GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Gmina Wagrowiec jest w wiekszoéci zwodociagowana, natomiast obszar gminy nie jest
jeszcze w petni skanalizowany. Skanalizowanie miejscowoéci tegowo i Dtuga Wie$ i
skierowanie $ciekow do istniejacej oczyszczalni sciekéw w pobliskim Wagrowcu pozwoli na
kolejne uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w tej czesci gminy.

1.5.3 LICZBA MIESZKANCOW I ILOS¢ SCIEKOW

W ramach zadania dojdzie do bezposredniego skanalizowania 107 posesji wzdtuz
projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Legowo i Diuga Wies. W ramach PFU
przewiduje si¢ podiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej 107 posesji. Ze wzgledu na
rézne wielkosci dziatek i rozwoj budownictwa mieszkaniowego do dz. nr 29 w Diugiej Wsi
planuje si¢ zrealizowa¢ - 2 przyltacza i do dziatki 17/3 - 4 przytacza (czyli dojdzie do
realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji 111 przytaczy kanalizacji sanitarnej), wiec z
nowej kanalizacji sanitarnej skorzysta po jej realizacji okoto 444 os6b. W obliczeniach
hydraulicznych do doboru $rednic rurociaggéw oraz doboru pompowni koniecznie nalezy
uwzgledni¢ ilos¢ sciekow, ktéra bedzie pochodzita od tych oséb oraz dalszej czesci
kanalizacji — w przyszto$ci z m. Przysieczyn w tym z Os. Marynka.

Przyjmujac jednostkowe zuiycie wody na mieszkaica ok. g=144 IMk/d oraz
wspotczynniki nierébwnomiernosci dobowej Ng=1,4 i nierébwnomiernosci godzinowej Ny=3,5
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sumaryczna ilos¢ <ciekow Przewidzianych do odprowadzenia do nowego systemu
kanalizacyjnego wynosi: - dla przedmiotowego terenu objetego PFU:

Qusr = 62,40m*/d, Qgmax = 87,36m°/d, Qumax = 8,01m%h = 3,53l/s

Uwaga !! Nalezy przyjaé min. Qpuax = 4,0l/s

Zawarte pompownie beda musiaty zapewnié dalsze przesytanie Sciekéw z Przysieczyna i
doptywajace po trasie kolejne $cieki. Miejscowosé Przysieczyn charakteryzuje sie duzg
dynamikg wzrostu kolejnych budynkow mieszkalnych i z pewnoscig iloé¢ zuzytej wody, a
co za tym idzie produkowanych $ciekéw sie¢ podwoi. A zatem nalezy przyjaé, iz
pompownia P1 czyli ostatnia ttoczgca do istniejacego rurociggu tlocznego przed
oczyszczalnig musi przewidywaé nastepujgca sSumaryczng iloéé¢ sciekow przewidzianych
do odprowadzenia:

Qusr = 128,40m°/d, Qumax = 179,76M/d, Qumay = 16.48m’h = 7 25V/s

Uwaga !! Nalezy przyjaé min. thax= 8,0l/s

Natomiast pierwsza Pompownia P6 od strony Przysieczyna tloczaca do projektowanego
systemu musi przewidywad nastepujgca sumaryczng iloé¢ sciekow przewidzianych do
odprowadzenia:

Qugr = 66,00m/d, Qymay = 92,40m°/d, Qumax = 8,47m%h = 3,71l/s

Uwaga !! Nalezy Przyjaé min. Qpmax = 4,0l/s

1.6 OGOLNE WtASCIWOSCI F UNKCJONALNO-UZYTKOWE

Inwestycja polegajaca na przeprowadzeniy robét projektowych i robét budowlanych
zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy oraz przepompowni $ciekow
powinna by¢ realizowana w oparciu o nastepujace wymagania:

— Wymagania zawarte w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— Zastosowane materiaty | urzadzenia powinny by¢ trwate i wysokiej jakosci,
odporne na korozje, niezawodne i W wysokim standardzie wykonania,

— materialy, ktére nie zostaty wymienione w programie funkcjonalno—uzytkowym
powinny by¢ zaakceptowane Przez Zamawiajacego.

— Zamawiajacy powinien akceptowaé technologie prowadzenia robét na etapie
wykonywania dokumentac;ji projektowej i wykonawstwa,

— dobér kanatow i rurociagdw do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien
zosta¢ poparty obliczeniami statyczno-wytrzymams'ciowymi na etapie
wykonywania dokumentagiji projektowe;j,
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- dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ warunki techniczne do
projektowania i realizacji sieci, przytaczy i przepompowni éciekOw wydane przez
Zamawiajacego dla potrzeb realizacji danej inwestycji.

1.7 SZCZEGOLOWE WrASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.7.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana kanalizacje sanitarng nalezy lokalizowaé¢ w pasie drogowym i innych
dziatkach — dz. nr 95/12, 96, 174/1, 159/1 w Legowie i dz. nr 23, 27, 26/4, 26/6, 23, 88/5 w
Diugiej Wsi. Dla zaprojektowanej trasy Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli
nieruchomosci oraz decyzje administracyjne.

Zaproponowana trasa w PFU nie jest obligatoryjna i moze ulec zmianie. Sie¢ kanalizacji
cisnieniowej nalezy projektowa¢ z rur PE HD PE100 SDR17 RC PN10. Rurociagi ttoczne
wykonywane metoda bezwykopows nalezy projektowaé¢ z rur PE HD SDR 17 RC PN10
dwuwarstwowych z powtoka ochronng z tworzywa PP. Rurociagi ci$nieniowe powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
— rury ciénieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z ChCn z,uojcg_a,!m. ,
m

VS
- odpornos¢ na wolna propagacje peknig¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN

ISO 13479:2010 — wymagany brak pekniecia w trakcie badania po 5000 h,

— test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3 wymagane min.
6000 h.

Rury powinny charakteryzowac sie udokumentowanym systemem zapewnienia jakosci.

Na rurociggach ttocznych naleizy zaprojektowaé¢ komory rewizyjne max. co 500,0m
wyposazone w czyszczak i zasuwy. Rurociagi ttoczne powinny byé réwniez wyposaione w
komory napowietrzajgco — odpowietrzajagce i odwadniajace w zaleznoéci od przebiegu
wysokosciowego sieci.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaproiektowaé z rur PVC litych, klasy ,S” SDR 34,
o sztywnosci obwodowej min. SN8 . Rury i ksztattki kielichowe z
uszczelka wargowa. Srednica kanatéw DN 200mm.

Kanaty grawitacyjne powinny charakteryzowaé sie nastepujacymi parametrami:
— rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka lita jednorodna
w tym:
a) odporne na dichlorometan przez co potwierdzaja odpowiedni stopier zzelowania
(przetworzenia) PVC-U,
b) materiat rury z potwierdzong w teécie 1000-godzinnym odpornosé na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne
- testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatosé ok. 100 lat), ] N,
- ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania cbom@2W Qeyely (ID‘WZP‘QW1
— odpornos¢ chemiczna uszczelek,

— uszczelki ) posiadajace
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC,

— producent posiada certyfikaty
— system posiadajacy aprobate IBDiM,
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— zaleca sig by rury i ksztattki pochodzity od jednego producenta i posiadaty
napisy wewnatrz

Zagtebienie kanatéw grawitacyjnych powinno byé nastepujgce: minimalne przykrycie
kanatu wynosi 1,0m, (strefa przemarzania 0,8m) natomiast maksymalne zagtebienie
kanatow nie powinno przekracza¢ 4,5m. Spadek podtuzny kolektoréw powinien wynika¢ z
obliczer i doboréw hydraulicznych, zas minimalny wynosi¢ > 5% W dokumentagiji
projektowej naleizy przedstawi¢ obliczenia wytrzymatosciowe w przypadku gieboko<ci
posadowienia powy:ej 5,0 m pod poziomem terenu.

Przejscia poprzeczne rurociagéw kanalizacyjnych ttocznych oraz grawitacyjnych pod
utwardzonymi drogami wykona¢ metoda przecisku np. w rurze stalowe;:

- dla przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych PCV @160mm — rura stalowa @
273mm lub alternatywnie PE @ 250mm

- dla kolektoréw kanalizacyjnych grawitacyjnych PCV @200mm — rura stalowa @
323mm lub alternatywnie PE @ 315mm

- dla kolektoréw kanalizacyjnych ttocznych PE @ 110-160mm — rura stalowa @
233mm alternatywnie PE @ 250mm

Alternatywnie w/w przejicia mozna wykonaé metody przewiertu sterowanego w rurze PE
RC o srednicach odpowiednikach jak wyzej.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano badania, a ich wyniki
przedstawiono w ,Opini geotechnicznej” autorstwa uprawnionego geologa Jacka S$wista
(patrz pkt V niniejszego opracowania)

Dopuszcza sig rowniez mozliwo$é wykonania robét met. przewiertu horyzontalnego z rur
PE RC @ 225mm — minimalny zalecany wéwczas spadek 10%o. Zmiana rury gltadkiej PCV
@ 200mm na PE @ 225mm za pomoca specjalnych ztgczek.

W celu minimalizacji odtworzen proponuje sig lokalizacje rurociggéw kanalizacji sanitarnej
W pasie zajetym przez chodnik, zageszczenie do wymaganych wskaznikéw zageszczenia i
odtworzenie nawierzchni kruszywem tamanym - granit 0-31,5mm, grubos¢ 10 cm po
zageszczeniu. Istniejgce zajazdy odtworzyé w kostce lub stosowad metode przecisku
sterowanego. Ewentualne wcinki w nawierzchniach asfaltowych odtworzyé po
odpowiednim zageszczeniu i po wykonaniu warstw podbudowy nawierzchnig asfaltows.
Powyzszy przebieg wyznaczony na PZT ma charakter orientacyjny. Po ustaleniu
przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej przez Wykonawce rozbiorki nawierzchni
chodnika dokona Zamawiajacy.

Odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

- Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 0,2m

- podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego 31,5-63mm gr. 0,2m
- podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego 0-31,5mm gr. 0,1m
- warstwa wigzgca gr. 0,04m

- warstwa $cieralna gr. 0,04m
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1.7.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Na sieci kanalizacyjnej zastosowaé¢ w miejscach zejécia dwoch i wiecej kolektoréw oraz
w miejscach kiedy do studni kieruje sie wiecej niz jedno przytacze studnie betonowe o
srednicy wewnetrznej DN 1000 mm (Na rys. nr 6 w czeici rysunkowej niniejszego
opracowania zamieszczono jej schematyczny rysunek) Dopuszcza sie zastosowaé studnie
z PPIPCVIPP o $rednicy wewnetrznej DN 600mm w przypadku kiedy gtebokosé kolektora
nie przekracza 2,0m, kiedy nie schodzg sie kolektory i kiedy uzbrojenie terenu nie pozwala
na zamontowanie studni o $rednicy 1000mmm. (Na rys. nr 7 w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania zamieszczono jej schematyczny rysunek), na przytaczach
studzienki z tworzyw sztucznych o srednicy DN 315mm (Na rys. nr 4 w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania zamieszczono jej schematyczny rysunek), kineta studni
dostosowana do podtaczenia istniejacej instalacji sanitarnej na posesji. Studnie rozprezne
— systemowe z tworzywa PE o $rednicy DN 1000mm. (Na rys. nr 5 w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania zamieszczono jej schematyczny rysunek)

Wymagania ogéine dla studni kanalizacyjnych betonowych na kolektorach:

Wymagane cechy betonu:

— beton klasy C 35/45 0 W/C <0,45,

— nasiakliwosé betonu 5%,

— wodoszczelnoié min. W8.

Pozostate wymagania dotyczace studni kanalizacvinych betonowych:

— studnie betonowe o L ; :

— studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego
betonu C12/15 o érednicy 1,8 m,

— studnie wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych, taczonych za pomoca
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekéw i gazéw
kanatowych, o odpornosci 4,0spHs8,0,

— stosowa¢ dna studni prefabrykowane z uwzglednieniem s$rednic przewodéw
przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno mie¢
wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi. Elementy dna musza by¢
wykonane z betonu jak kregi studni. Kinete wykonac
0 wysokosci réwnej min. 2/3 srednicy kanatu sanitarnego,

— studnie powinny posiada¢ przejicia szczelne wyposaione W oryginalne
pierscienie uszczelniajagce na wlotach | wylotach  kanatéw, przejscie
dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych,

— studnie rewizyjne zakoriczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym lub te: piyta
przejezdng ,

— W celu regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowaé prefabrykowane
pierscienie dystansowe,

— stosowac wiazy okragte o srednicy DN 600 mm, klasy D 400 (na obcigzenie 400
kN), korpus zeliwno — betonowy o wysokosci min. 125mm, wtazy z pokrywa bez
wentylacji, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45.

— W studniach montowa¢ stopnie ztazowe stalowe w otulinie z tworzywa -
drabinkowe w odlegtosci co 25 cm do 30 cm, stopnie montowa¢ w odlegtosci ok.
15 cm od éciany studni,

— Przy realizacji kazdego przytacza sanitarnego nalezy przewidzieé jego wiaczenie
do studni kolektorowej (nie poprzez tréjnik kanalizacyjny)
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Wymagania 0gdine dla studzienek kanalizacyjnych tworzywowych 600mm na kolektorach:

studzienki . . (niewtazowe),

z kinetg i przej$ciami szczelnymi

zalecany jest system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego
producenta.

Zwienczenia:

zwienczenia studzienek w klasie D400

wtazy wykonane z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym,

wiazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajace  przedostawanie sig do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczer z nawierzchni,

do regulacji wysokosci wlazéw stosowac pierécienie dystansowe (betonowe lub
z konglomeratu),

pozostate elementy zwierczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

Wymagania ogéine dla studzienek kanalizacyjnych tworzywowych na przytaczach:

studzienki . ) (niewtazowe),

kinety i rury trzonowe spetniajagce wymagania ] e
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),
elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in situ) posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM,
odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP

odpornoé¢ chemiczna uszczelek zgodna z

prbduéent studziének powinien posiadéc’ certyfikat
zalecany jest system kanalizacyjny (rury, ksztaftki. studzienki) od jednego
producenta.

Rura trzonowa karbowana z PP:

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SNz 4 KN/m2 w badaniu :

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie Zageszczenia
wokot studzienki,

przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég
0 umiarkowanym obciazeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym
obciazeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypor wéd gruntowych,
dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspoéipracujaca z gruntem w
zmiennych  warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia
nierownomiernych obciazen od gruntu bez utraty szczelnosci,

srednica wewnetrzna rury karbowanej 315mm,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 6-10cm,
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Kinety:

— kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metoda wirysku z dospawana
fabrycznie ptaska ptytsy denng z  wyprofilowanym  usztywnieniem
(niedopuszczalne taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw),

— dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe
zageszczenie podsypki,

— parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalne
gtebokosci (6m)

— specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajaca
montaz rury wznoszacej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do
50%),

— trwatos¢ kinet przy max. poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach podciénienia -0,5bar w temperaturze 80°C

— Integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia - 0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007,

- 100%-owa szczelno$¢ potfaczen rur z kréécami sprawdzana w warunkach
badaniaD i ;

— zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwickszajace sztywnosé oraz odpornosé
na wypor przez wody gruntowe,

— kineta studzienek dostosowana do podtaczenia istnigjacej instalacji sanitarnej na
posesji.

Rury teleskopowe:

— rury teleskopowe z rury PVC-U ze $cianka lita o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze 315mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego
w dyspozyciji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur
wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w
czasie montazu i eksploatacji,

b) odporme na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),

- potaczenie rury teleskopowej z wiazem roztaczne - na zaczepy lub éruby —
konstrukcja wptywajaca na trwatos¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia
dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury
podczas wylewania powierzchni asfaltowej

— rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do roznych
grubosci konstrukcji drogi umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci
studzienki, wyrdwnanie poziomu wtazu z nawierzchnia.

Zwienczenia:

~ zwiericzenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” —
powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obciazern na trzon studzienki i jej
podtaczenia,

- wilazy wykonane z zeliwa szarego,

- wiazy nie wentylowane — ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,
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— do regulacji wysokosci wtazéw stosowaé pierscienie dystansowe (betonowe lub
z konglomeratu),

— pozostate elementy zwiericzen posiadajagce dopuszczenie do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej (aprobata IBDIM).

1.7.3 STUDNIE KANALIZACYJNE ROZPREZNE | STUDNIE NA RUROCIAGACH
TLOCZNYCH

Nalezy zaprojektowac i wybudowac takie studnie rozpreine, ktérych zadaniem bedzie
wytracenie energii zawartej w strumieniu zrzucanych $ciekow i w tym sensie stanowia
element posredni pomiedzy kanalizacja ttoczna a grawitacyjna. Powoduja zmniejszenie
przeptywow chwilowych sciekéw w kanatach grawitacyjnych odptywowych.

Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o srednicy DN 1000mm — 100% nowy
materiat bez uzycia srodkéw spieniajacych oraz regranulatéw.

Dno kuliste wykonane metoda fabryczna bez dodatkowych spawéw utrudniajacych ruch
wirowy bedacy istota tego rozwigzania.

Studnia sktadajaca si¢ z elementéw — podstawy z dnem okragtym w zaleinosci od
dobranej srednicy DN 1000mm oraz elementu wznoszacego dia DN 1000mm w postaci
mimosrodowego stozka. Potagczenie elementéw uszczelka elastomerows

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kroéce z PE — wylotowy
do grawitacji z PE styczny z podstawa w dolnej jej czes¢ oraz kréécem wlotowym stycznym
do sciany studni wykonanym z PE powy:ej dna studni.

Obliczenia dotyczace gabarytéw studni, srednic rur wiotowych oraz pozostatych
parametrow studni zgodne z zaleceniami producenta.

Studnia bedzie zaopatrzona w pierécien betonowy systemowy producenta oraz filtr
antyodorowy, podwtazowy.

Studnie rewizyjne, napowietrzajaco — odpowietrzajace i przeplywomierzowa na
rurociggach ttocznych.

Na sieci kanalizacyjnej ttocznej w najwyzszych punktach zaprojektowaé studnie
napowietrzajaco - odpowietrzajgce. Minimalna $rednica wewnetrzna studni 1200-
1500mm. Nalezy zastosowa¢ armaturg odcinajacg nozowg oraz systemowe podpory ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Jezeli projektowane rurociagi ttoczne bedg miaty diugo$é wigksza niz 300m nalezy
zastosowac¢ na nich studnie rewizyjne (w odlegto$ci nie wiekszej niz 300m). Minimalna
Srednica wewngtrzna studni 1200-1500mm. Nalezy zastosowaé armature odcinajaca
nozowg oraz systemowe podpory ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Zaréwno studnie
napowietrzajgco — odpowietrzajgce jak i rewizyjne nalezy wyposazy¢ w trojnik skierowany
ku gorze, zasuwe nozowa i nasade T-52 umozliwiajacg przeptukiwanie rurociggdéw oraz
dwie zasuwy na poczatku i na koricu ukfadu.

Przed wigczeniem do istniejacego rurociggu tlocznego zastosowaé komore
przeptywomierzowa o $rednicy minimainej 2000mm z polimerobetonu z
przeptywomierzem, zasuwami nozowymi, zaworem zwrotnym tréjnikiem skierowanym ku
gorze, zasuwg nozowg i nasada T-52 umozliwiajgcg przeptukiwanie rurociagu tlocznego.
Pozostate wymagania jak dla studni napowietrzajaco — odpowietrzajgcych i rewizyjnych.
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Wymagania ogdine dla studni kanalizacyjnych betonowych na kolektorach ftocznych:

Wymagane cechy betonu:

~ beton klasy C 35/45 0 W/C <0,45,

— nasigkliwos¢ betonu 5%,

~ wodoszczelnosé min. W8.

Pozostate wymagania dotyczace studni kanalizacyjnych betonowych:

— studnie betonowe ! o T )

— studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego
betonu C12/15 o srednicy 1,8 m,

— studnie wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych, taczonych za pomoca
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie éciekow i gazoéw
kanatowych, o odpornosci 4,0spHs<8,0,

— stosowac¢ dna studni prefabrykowane z uwzglednieniem érednic przewodow
przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni ptaskie.

— studnie powinny posiada¢ przejicia szczelne wyposazone w oryginalne
pierécienie uszczelniajagce na wlotach i wylotach kanatéw, przejscie
dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych,

— studnie rewizyjne zakoriczy¢ plyta przejezdna zaizolowang od wewnatrz
styropianem o gr. 10cm, wzmocnionym siatka i warstwg zaprawy klejowej

— W celu regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowa¢ prefabrykowane
pierscienie dystansowe,

— stosowac wtazy okragte o srednicy DN 600 mm, klasy D 400 (na obciazenie 400
kN), korpus zeliwno — betonowy o wysokoéci min. 125mm, wiazy z pokrywa bez
wentylacji, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45.

~ w studniach montowaé stopnie ztazowe stalowe w otulinie z tworzywa -
drabinkowe w odlegtosci co 25 cm do 30 cm, stopnie montowaé w odlegtosci ok.
15 em od $ciany studni,

— kazda studnie rewizyjna nalezy w gérnej czesci ok. 07m obsypaé¢ keramzytem
lub zuzlem paleniskowym

1.7.4 PRZEPOMPOWNIE $CIEKOW

Pompy dobra¢ w taki sposéb, aby minimalna predkoi¢ w rurociaggu ttocznym byta
wigksza niz 0,8 m/s i mniejsza niz 2,5 m/s. Dla rurociggu DN 110 mm odpowiada to
wydajnosci okoto 6,25 I/s, natomiast dla rurociagu DN 150mm okoto 14,0 I/s.

Przepompownie sieciowe nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne do sciekow, w
przepompowniach sieciowych stosowa¢ pompy z wirnikami vortex. Zastosowaé zawor
hydrodynamiczny lub ptuczacy. Dla pomp o masie wickszej niz 80 kg zastosowaé
stacjonarne urzadzenie dzwigowe do wyciagania pompy.

UWAGA !! Dla przepompowni zaprojektowaé¢ ich posadowienie wraz z przeliczeniem
i zaprojektowaniem docigzenia zbiornikéw przed sita wyporu.

Zbiorniki przepompowni od 2000 do 2500mm wykona¢é z polimerobetonu, ktéry jest
odporny na agresywne $rodowisko $ciekéw. W przypadku gruntéw nawodnionych zbiornik
musi odpowiednio docigzony i zabezpieczony przed wyporem (obliczenia — wg projektu
technicznego). Wymagane parametry polimerobetonu:

— ciezar wiasciwy: 2300 kg/m3,
PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
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— modut sprezystosci przy $ciskaniu: 28 000 MPa,

— Wytrzymatosé na rozciagganie przy zginaniu: 12 — 20 MPa,

— wytrzymatosc na éciskanie: min. 90 MPa,

~ $cieralnosé max. = 0,5 mm,

— chropowatosé écian: max. 0,1 mm,

- wspbtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej: 15x10° [1/°C],
— wspotczynnik Poissona: 0,23,

— nasiakliwos¢ wodga: <0,1%,

— odpornos¢ chemiczna na agresywne substancje pH 1 do 10.

Instalacje i konstrukcje stalowe wewnatrz przepompowni sciekéw wykonaé ze stali
kwasoodpornej nie gorszej niz 316L. Armature w przepompowni iciekéw zabezpieczyé
powfoka antykorozyjng o grubosci min. 250 um. Przejécia rurociagbw przez sciany
przepompowni wykonaé jako szczelne.

Przepompownie zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie odoréw do atmosfery, na
przepompowniach zastosowaé¢ kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej z wktadem
weglowym.

Teren przepompowni nie przejezdnych musi by¢ ogrodzony oraz oswietlony — lampa na
stupie aluminiowym o wysokosci min 4,0m z oprawa LED o mocy min. 15-18W.

Ogrodzenie systemowe z pretéw stalowych ocynkowanych , montowanych o wysokosci
minimalnej h=1,5m. Na terenie przepompowni wykona¢ trwata nawierzchnie z kostki
betonowej szarej grubosci 8 cm na podbudowie z ttucznia grubosci 25 cm i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 10 cm oraz warstwie piasku 2 cm. Do przepompowni
wykona¢ droge dojazdowa technologiczng o szerokosci 4,0m lub zjazd lub umocnienie
pobocza. W ogrodzeniu przepompowni wykonaé brame wjazdowa szerokosci 4,0m. Zjazdy
do pompowni oraz zagospodarowanie pompowni okraweznikowac kraweznikiem drogowym
15/30/100 na tawie betonowej. Pod wjazdami wykona¢ przepusty o dtugosci minimalnej
6,0m z rur PP SN8 DN 300mm. Umocni¢ gtéwki przepustu, dno i skarpy kamieniem
poinym na chudym betonie gr. 0,2m klasy C16/20 (jesli dotyczy i jesli istnieje row
przydrozny) Minimalna powierzchnia wygrodzonego terenu — F=20-25m2. W niniejszym
opracowaniu dopuszcza si¢ montaz pompowni jako przejezdnych z wlazem @800mm o
nosnosci min. 25t. Kominki z biofiltrami w poblizu szafy sterowniczej poza jezdnia.

Na pompowni P1 w szafie sterowniczej zamontowaé panel operatorski, na ktorym beda
odczytywane przeptywy $ciekéw. Od pompowni P1 do komory przed wigczeniem nalezy
przewidzie¢ montaz przewodu zasilajgcego 230V o diugosci ok. 420,0m wraz z
przewodem komunikacyjnym - skretka 5, odczyt przeptywu lokalnie na
przeptywomierzu, panelu operatorskim szafy sterowniczej P1 oraz w systemie
monitoringu.

W celu zapobiezenia procesowi zagniwania $ciekéw na pompowniach wskazanych przez
PWIK 8Sp. z o.0.nalezy przewidzie¢ kontener do przechowywania i dystrybucji $rodka do
dezodoryzacji wykonany z ptyt PE koloru czarnego, stabilizowanych i odpornych na
promieniowanie UV. Kontener winien by¢é wyposazony w wanne ociekowsg stanowiaca
konstrukcje kontenera przystosowang do przejecia ok. 600 litréw medium w przypadku
rozszczelnienia zbiornika dystrybucyjnego tzw. paleto — pojemnika.

Wszystkie elementy uzyte do jego produkcji muszg byé w petni odporne na dziatanie
medium i oparéw. Kontener winien posiada¢ pokrywe umozliwiajacg tatwy dostep do jego
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wnetrza, ktére podzielono na dwie czesci. Jedna czes¢ przeznaczona na zbiornik o
pojemnosci 1000 litréw, natomiast w drugiej czgsci zamocowana powinna byé pompa
dozujaca i szafka zasilajaco - sterujaca. Obie czesci wentylowane i oddzielone od siebie.
Kontener wyposazy¢ w rekoje$ci umozliwiajace przenoszenie (po opréznieniu z medium),
a takze pokrywe z mozliwoscig zamykania na ktédke.

Do dozowania zastosowa¢ membranowa pompg z napedem, silnikiem krokowym, z
mozliwoscig ptynnej regulacji dawki w zakresie 0-100% wydajnosci maksymalnej pompy tj.
do 12,0 I/h, z ci$nieniem maksymalnym 10,0 bar. Linia s$sgca pompy wyposazona w zawor
stopowy z sitkiem, obcigznikiem i czujnikiem niskiego poziomu.

Dozowanie $rodka powinno byé uruchamiane przez sygnat startu pomp(y) $ciekow i
woéwczas pompa dozujgca pracuje z ustawiong na pokretle wydajnoscig lub w przypadku
wspoipracy z przeplywomierzem odpowiednio wyregulowana proporcjonalnie do
aktualnego przeptywu. Szafka bedzie zabezpieczaé pompe, wskazuje poprawnosé
dziatania i stany awaryjne pompy.

System monitoringu:

Do transmisji danych z przepompowni nalezy wykorzysta¢é modemy GPRS.
Projektowany monitoring wpia¢ do istniejacego systemu funkcjonujacego w ZGKiM w
Wagrowcu. Sygnaty z poszczegélnych przepompowni powinny byé¢ przekazywane do
dyspozytorni ZGKiM w Wagrowcu. Przepompownie musza posiadac zasilanie w energie
elektryczng podstawowe z sieci energetycznej i rezerwowe z agregatu pradotwéreczego.

Whytyczne dotyczace szafy sterowniczej:

a) obudowa:

— obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na
promieniowanie UV,

— szafa wyposazona w drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury
sterowniczej
| ptyte montazowsa,

— wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czesci szafy,

- kable podtaczone do listwy zaciskowej Zamocowanej na ptycie montazowej,

- szafa mocowana na cokole metalowym,

— na drzwiach szafy wizualizacja optyczna pracy przepompowni.

b) wyposazenie szafy

- gniazdo agregatu umiejscowione na bocznej écianie szafy sterowniczej,

— przetacznik rodzaju zasilania,

— gniazdo 3 x 400V AC,

- gniazdo 230 V AC,

— gniazdo 24V AC,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe modutu telemetrycznego (klasa C),

— zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe wszystkich obwodéw odbiorczych,

— Wwyfaczniki silnikowe z wyzwalaczem termicznym i magnetoelektrycznym,

— podswietlane elementy sygnalizacji i sterownia,

— amperomierze do pomiaru natezenia pradu,

— liczniki czasu pracy pomp,

- transformator bezpieczenstwa 230V/24V,
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specjalizowany modut telemetryczny taczacy w sobie funkcje sterownika PLC i
modemu GSM/GPRS z zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego
sterowania praca przepompowni i transmisja danych on-line, w technologii
GPRS z przepompowni do stacji operatorskiej. Struktura oprogramowania
wewnetrznego modutu musi zapewnia¢ stworzenie zamknietej sieci ztozonej z
monitorowanych obiektéw oraz stacji dyspozytorskie;j.

wbudowane w oprogramowanie modutu mechanizmy ochrony musza zapewni¢
odpornos¢ systemu transmisji danych na ataki z zewnatrz (gwarancja poufnosci
przesytanych danych),

dwa ptywaki do sygnalizacji stanéw alarmowych MAC-3,

hydrosonda,

styczniki mocy dla rozruchu pomp,

czujnik kolejnosci faz,

zasilacz 230 V AC <-> 24V DC/1.25A do zasilania modutu telemetrycznego i
akumulator 12V/1.2Ah do podtrzymania pracy sterownika w przypadku braku
zasilania podstawowego,

specjalizowany modut tadowania akumulatora i stabilizacji napiecia wyjéciowego
przeznaczony do wspdtpracy z modutem telemetrycznym.

Wytyczne dotyczace sterowania w przepompowni:

w normalnym cyklu pracy, pompy w przepompowniach sieciowych pracuja
naprzemiennie,

co zadang ilos¢ cykli pracy nastapi réwnoczesne (z przesunigciem 5
sekundowym pomiedzy pompami) zataczenie dwoch pomp,

réwnoczesna praca dwoch pomp nastapi réwniez w przypadku osiggniecia w
zbiorniku przepompowni poziomu alarmowego lub w trybie pracy awaryjnej,

w przypadku awarii jednej z pomp nastapi automatyczne wytaczenie zepsutej
pompy i zataczenie sprawnej pompy,

zataczenie pompy nastapi réwniez co 3 godziny, pomimo, ze poziom sciekéw w
komorze czerpnej nie osiagnat jeszcze poziomu maksimum,

W przepompowni przewidzie¢ pomiary nastepujacych pozioméw éciekow: alarm,
max., min., suchobieg,

do pomiaru pozioméw zastosowaé sonde hydrostatyczng  natomiast dla
poziomu max. i min. zastosowa¢ dodatkowo czujniki ptywakowe,

sterowanie w trybie automatycznym i recznym.

Wykaz sygnatéw przekazywanych do dyspozytorni:

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

sygnalizacja rodzaju sterowania,

sygnalizacja poziomu alarmowego,
sygnalizacja poziomu maksimum,
sygnalizacja poziomu minimum,

sygnalizacja poziomu suchobieg,

sygnalizacja otwarcia szafki, komory czerpnej,
przeptyw chwilowy,

Czas pracy pompy.
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Whwtyczne budowy modutu telemetrycznego oraz opis _parametrow funkcjonalno-
uzytkowych funkcjonujgcego istniejacego _sustemu  monitoringu  w technologii
GSM/GPRS ze stata adresacig IP obiektéw chronionych systemem APN

— modut telemetryczny musi by¢ wyposazony w modem GSM z funkcja transmisji
danych w trybie GPRS oraz sterownik PLC,

— Wyposazony w gniazdo do karty SIM,

— Oprogramowanie modutu musi gwarantowa¢ szybkie zalogowanie i utrzymanie
stabilnego stanu zalogowania do dedykowanego APN wraz z mechanizmami
ochrony przed dostepem osdb niepowotanych,

— Pposiada¢ na ptycie czotowej obudowy wskazniki zalogowania do sieci GSM,
pracy w trybie GPRS oraz poziom sygnatu wybranego operatora telefonii
komoérkowej,

a) minimalne zasoby wejéciowe sterownika:

- 13 wejs¢ dwustanowych,

- 3 wyjscia dwustanowe,

~ 2 izolowane galwaniczne wejscia analogowe (zakres 4-20 mA), port do
komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB),

- dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujacy w
standardzie fizycznym EIA-RS4232/485 w oparciu o protokét Modus RTU,

- Wwbudowany zegar czasu rzeczywistego.

1. Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektéw wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowaé
poprzez rozbudowe istniejgcego systemu monitoringu obiektéw wodno-kanalizacyjnych,
a wizualizacje nalezy wykonaé na istniejgcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w
Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze
zewnetrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne modernizowanych obiektow musi byé
zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu
monitoringu o nowo wiaczane obiekty nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie ich na
istniejgcej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednoczesnie
Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy u Uzytkownika licencjonowany
system sterowania i monitoringu w oparciu o technologie GPRS ze stalg adresacjg IP
obiektéw chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza
sie réwniez mozliwosci wspéldziatania dwéch lub wigcej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu Z uwagi
na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno-$ciekowych oraz
kosztéw z tym zwigzanych.

2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu

System monitoringu ma sktadaé sie z dwéch podstawowych elementéw:

e obiekt zdalny (np. przepompownia $ciekéw) — wyposazony w modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktory zawiera sterownik PLC z wyéwietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,
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o obiekt lokalny — istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczace si¢ w siedzibie

eksploatatora w ZGKiM w Wagrowcu.

Infformacje o stanach obiektu sa przesylane za pomocg GPRS (USLUGA
PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie
monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w

siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ skladaé z:

e gtéwnego okna synoptycznego
o okna szczegbtowego urzadzenia/obiektu

2.1.Gléwne okno synoptyczne

e Giéwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny

wszystkich monitorowanych obiektéw. Operator musi mie¢ mozliwoS¢ wyboru
organizacji widoku obiektow pod katem procesu technologicznego (powiazan,
relacji pomiedzy obiektami) lub lokalizacji obiektéw na podkiadzie mapy. W tym
celu wymagana jest aby system wizualizacji obstugiwat serwery WMS (Web Map
Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podktadu obiektow na mapie
powinna by¢ mozliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu
monitorowanych obiektéw bez koniecznosci przetgczania poszczegodlnych okien
szczegOtowych obiektow wySwietlane obiekty na mapie synoptycznej lub
technologicznej powinny zawieraé podstawowe, najwazniejsze informacje o
obiekcie przedstawione w sposob graficzny (np. prace, awari¢, gotowos,
odstawienie urzgdzenia, aktualny poziom w zbiorniku).

Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg sie
wszystkie monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania
po nazwie obiektu. Przy kazdym polu powinien znalez¢ sige przycisk
wycentrowania mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi
zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, pod$wietlenia - gotowo$¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awarie urzadzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii,

ale awarie potwierdzit uzytkownik systemu wizualizaciji,

Obszar alarmow biezacych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiescic
w formie tabeli informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich
monitorowanych obiektach. Nalezy wyswietla¢ w tabeli nastepujgce informacie:

- data i godzina wystagpienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,

- nazwe uzytkownika potwierdzajgcego alarm.
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Okno alarméw biezacych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarmow,
indywidualne i grupowe potwierdzanie alarméw oraz powiekszenie okna alarmow
biezacych do catej strony.

e Obszar ostatnio dodanych notatek do urzgdzen/obiektow. Kazde urzgdzenie/obiekt
pozwala
w oknie szczegbtowym obiektu doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie.
W oknie startowym nalezy umiescic liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna
zawiera¢ informacje o nazwie obiektu, data i godzina dodania, uzytkownik ktéry
dodat notatke oraz tre$¢ notatki.

e Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien miec
mozliwos¢ wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora
musi mie¢ mozliwo$é dostepu do panelu zarzadzania kontami uzytkownikéw.
W panelu tym musi by¢ mozliwos¢ dodania/usunieci konta oraz czasowej
dezaktywaciji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegodlnych
kont, resetowania haset dostepu dla istniejgcych kont.

e W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy
wyposazyé
w mozliwos¢ przetgczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i
pracy na ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te mozna na state przypisa¢ do
poszczegoblnego konta uzytkownika.

2.2.Ekran szczegotowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczegbétowy powinien zawieraé wszystkie dane dotyczace danego
urzgdzenia/obiektu. Ekran szczegdtowy w zaleznosci od uprawnief danego operatora
musi umozliwia¢ zdalne zatgczenie, wytgczenie, odstawienie urzgdzen, zmiane nastaw lub
poziomow. Ekran szczegdtowy powinien zawieraé klika obszarow:

o Nagtéwek ekranu z nazwa obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos¢ jak w gtéwnym oknie
synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomiedzy ekranami szczegétowymi
obiektéw bez wracania na mape w oknie startowym,

e Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej
aktualizacji danych, sile sygnalu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycisk
wymuszajgcy przesyt aktualnych dany z obiektu.

e Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi
umozliwia¢ obstuge plikéw gITF. Aktywne modele 3D odwzorowujg realny model
urzadzenia/obiektu, pozwalajg na zdalne zapoznanie obstugi z réznymi typami
obiektow. Elementy grafiki 3D poprzez zmiane koloru danego urzadzenia powinny
sygnalizowa¢ prace, awarie, odstawienie danego urzadzenia badz grupy urzadzen.
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e Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzadzenie raportow
odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, iloSci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu
sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili musi byc¢
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

¢ Obszar wykresu biezacego. Muszg sie w nim znalezé wykresy przedstawiajgcy
prace poszczegodlnych urzadzen, pozioméw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

e Wazng funkcje, ktéra musi posiadac¢ system wizualizacji jest mozliwos¢ przypisania
dowolnych plikébw danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematow
technologicznych i elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdje¢ obiektu.

Dodatkowo w oknie szczegdtowym obiektu powinny sie znalezé przyciski dodawania
notatek, informacji o danym obiekcie. Dana notatke bedzie mogt usungg¢ tylko uzytkownik,
ktory

ja dodat.

2.3.Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji

System monitoringu i wizualizacji musi posiadaé dodatkowo nastepujace funkcje:

» Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powinna powodowac wystanie petnego statusu wejSé/iwyjs¢ modutu telemetrycznego
oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusié przestanie wiw statusu
z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwiac, w momencie wystapienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi
rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej
zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu
telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywac
moduly telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsé.

o Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie
tabeli alarméw biezacych, alarmy powinny byé podawane z nastepujacymi
informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia
alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

¢ Funkcja logowania/wylogowania operatoréow stacji monitorujacej — powinna
umozliwia¢ przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o
najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglagdania obiektéw bez mozliwosci
ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz
z prawem zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub
zdalnej zmiany poziomow pracy).
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e Funkcja alarméw historycznych - ma umozliwiaé przegladanie archiwalnych
zdarzen alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny
okres czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo
posiada¢ mozliwosé uzyskania informaciji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez
jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

* Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwiac wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych
obiektow lub urzgdzeri. W jednoznaczny sposéb identyfikowag, czy dany alarm jest
aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony).
Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostaé
umieszczony w bazie danych systemu i powinna byé mozliwo§é przegladania go za
pomocyg funkcji alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia stanu
alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowaé sie sygnat
dzwigkowy, ktérego bedzie mozna wylgczyé po  potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarmoéw biezgcych, co powala na wykonywanie przez operatora
innych czynnoéci niezwigzanych ze stacjg monitorujgca, poniewaz zostanie on
przywofany przez system w momencie awarii na ktorym$ z monitorowanych obiektéw.

» Zapis danych - System monitoringu powinien umozliwiaé zapis wszystkich
odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz
eksportowania do pliku CSV, ktéry jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

* Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub
urzadzeniami — system monitoringu powinien umozliwiaé informowanie operatora o
czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.

o Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu ~ system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocy stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujec
gtegbinowych) lub funkgii rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaly alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesytania falszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca
na oszczedno$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS - oszczedno$S¢ w
kosztach eksploatadii.

* Alarm wilamania - system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm
wtamania po okre$lonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie
powinien ulegaé skasowaniu po czasie. System powinien wymagac zdalnego
skasowania alarmu przez operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystgpieniu.

* Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwigkowo-optycznej
z poziomu stacji monitorujgcej.

* Funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjs¢é modutu telemetrycznego danego
obiektu lub urzgdzenia.
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» Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujacej aktualnych danych odno$nie czasu pracy i iloSci zataczen danej
pompy. Informacje te sa przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a
nie w stacji monitorujacej (zabezpieczenie przed utrata danych w momencie wytgczenia
stacji).

o Funkcja kasowania zegaréw - operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegardéw
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej
pracy pompowni np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

o Zdalne zalgczanie/wylgczanie pomp.
e Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

» Funkcja odigczenia/podigczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odtgczeniu/podigczeniu danej pompy, co wiagze sie z nie/uwzglednianiem
danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik
nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie
wystepuje na obiekcie i nie jest odtgczona w systemie pompowni

e Funkcja zdalnej zmiany poziomdéw pracy pompowni - istnieje mozliwos¢ zdalnej
(ze stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wylgczania pomp oraz poziomu
alarmowego - oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku
przepompowni.

» Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilosci
pomp - funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pragdowego w zigczu
kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

o Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw - operator w danej chwili moze
wykonaé tylko jeden rozkaz (np. zatacz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu
moze wykonaé kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci
rozkazéw w jednej chwili.

» Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii
pomp, pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

» Trendy historyczne -~ mozliwosé sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego wykresu.

o Trendy historyczne — mozliwo$¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym
ekranie z roznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.
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» Raporty - mozliwos¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, iloSci
zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w wybranym
okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$é wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

o Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

» Funkcja zgtaszania bledéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci
systemu monitoringu z poziomu oprogramowania.

o Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez
operatora stacji monitorujacej

» Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez
operatora stacji monitorujgcej

o Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu
wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana
przez operatora stacji monitorujgcej

o SMS - Dodatkowo system ma umozliwiaé wysylanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.
SMS ma by¢ wystany bezposrednio z obiektu.

o Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci
tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie
zaistnienia standéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio z
obiektu.

¢ Dostawca monitoringu musi zapewnié¢ ustuge call center - wsparcia
technicznego min. w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na
zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu
dwupompowego w oparciu o0 modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmochionego widknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 66, wspétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni);

o kontrolki:
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poprawno$ci zasilania,
awarii og6lnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szeroko$¢) x 300(gtebokosd),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznoséci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.
b) Urzadzenia elektryczne:
- modut telemetryczny GSM/GPRS
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
- uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
- przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
- wylgcznik rdéznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze
- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16
- wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajgcej
- stycznik dla kazdej pompy
- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;
- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukiadem akumulatoréw
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego
i optycznego
- wytgcznik kraricowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
- wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietidwka 8W
- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o =zakresie
pomiarowym 0-4m H;O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)
- antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
- wtyk do podfaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat
- gniazdo 400VAC z wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym

O 0 O 0O

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekéw ma posiadaé
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
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c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaty (UWAGAIl! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone
z przekaznikbw pomocniczych):

* wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 ~ kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) - ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

O © 0 0 0

0 0

o]

e wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przekiadnikéw pragdowych (4...20mA)

* wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

o zatgczanie pompy nr 1

o zataczenie pompy nr 2

o zafgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zafgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zataczenie wyjscia wtamania - do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgca stacjg bazowa
zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Iub SLAVE
wejScia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM - minimum 3 diody Iub warto$é na
wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
o poprawno$ci zalogowania do sieci GPRS:
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= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnos$ci portu szeregowego sterownika
stopierr ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$é pracy: 5...95% bez kondensagiji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

- wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach
ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN

- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanéw alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy réwnolegtej)

- sterowanie pracg obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego
ze stacji operatorskiej

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

a) brak karty SIM

b) poprawnos$é PIN karty SIM

c) btedny PIN karty SIM

d) zalogowanie do sieci GSM

e) zalogowanie do sieci GPRS

f) wejscia i wyjscia sterownika

g) aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

h) nastawiony poziom zatgczenia pomp

i) nastawiony poziom wyfgczenia pomp

J) nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
k) liczba zatgczen kazdej z pomp

l) liczba godzin pracy kazdej z pomp

m) prad pobierany przez pompy

n) poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

- zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczeshiejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
a) poziomu zataczenia pomp
b) poziomu wylgczenia pomp
c) poziomu dotgczenia drugiej pompy
d) zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
€) zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
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- prezentacja na wyéwietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
a) kazdej z pomp
b) zasilania
¢) wystgpieniu poziomu suchobiegu
d) wystgpieniu poziomu przelewu
e) btednym podtaczeniu plywakéw
f) sondy hydrostatycznej
g) witamaniu
- haprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne przefgczanie pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opgji
- blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zatgczeri pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
(opcja)
- Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
A) pobieranej mocy
B) zuzytej energii
C) napiecia na poszczegdinych fazach
- mozliwos¢ podigczenia sygnalu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniaé:

e naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

* kontrolg termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat
z dwéch ptywakoéw

e kompatybilno$é z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma speftnia¢ zasadnicze wymagania

- w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma speftnia¢ zasadnicze wymagania
EN
' W zakresie dyrektywy niskonapieciowej
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WSTEP

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zostaty opisane w
punkcie ,Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe”. Poniisze punkty okreslaja
wymagania, ktére musza byé¢ uwzglednione przez Wykonawce przy wykonywaniu
dokumentaciji projektowe;j i realizacji przedmiotu zaméwienia.

211 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dokumentacja powinna sktadac sie zz  Projektu budowlanego ztozonego z:
- Projektu zagospodarowania terenu 5 egzemplarzy

- Projektu architektoniczno - budowlanego 5 egzemplarzy

- Zatacznikow 5 egzemplarzy

oraz nalezy wykona¢:

- Projekt techniczny 5 egzemplarzy

Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, natomiast projekt techniczny powinien  by¢
uszczegotowieniem rozwiazarn przedstawionych w projekcie budowlanym. Dokumentacja
projektowa powinna jednoznacznie okredla¢ wszelkie parametry techniczne,
konstrukcyjne, podawaé rozwigzania materiatowe i kosztowe inwestycji oraz zawiera¢
niezbedne opisy, rysunki pozwalajace na realizacje inwestycji. Dokumentacja projektowa
zostanie wykonana na koszt Wykonawcy. W ramach realizacji dokumentacji Wykonawca
uzyska wszystkie decyzje administracyjne, opinie, (lokalizacja celu publicznego oraz
srodowiskowa po stronie Inwestora), pozwolenie na budowe (po stronie Inwestora) i inne
dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia. Koszty uzgodnier oraz koszty
zwigzane z uzyskaniem opinii i pozwolert ponosi Wykonawca.

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajacego dotyczaca przyjetych rozwiazan projektowych i zastosowanych materiatow.
Rozwiazania projektowe musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajagcemu w formie papierowej i
elektronicznej. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza mie¢ forme
PDF, DXF, DWG. Rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny jak w formie papierowe;.

Mapy do celéw projektowych dostarcza Inwestor, lokalizacje celu publicznego, decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji oraz pozwolenie na budowe po
stronie Inwestora.

2.1.2 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych dokumentéw projektowych,
wszelkich decyzji administracyjnych (decyzja lokalizacji celu publicznego, $rodowiskowa,
pozwolenie na budowe po stronie Inwestora) oraz zmian tych decyzji, wykonania
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informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe.

2.1.3 POZOSTALE WYMAGANIA
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca:

2.1.4

uzyska mapy sytuacyjno-wysokoéciowe do celéw projektowych obejmujacych
przedmiot zaméwienia (Inwestor posiada mapy do celéw projektowych)

uzyska mapy ewidencyjne obejmujace przedmiot zaméwienia (nie dotyczy)
uzyska wypisy z rejestru gruntéw (nie dotyczy)

dokona uzgodnien dokumentaciji

wykona operaty wodno-prawne i uzyska pozwolenia wodno-prawne (jezeli okaza
sie konieczne),

dokona inspekcji TV wybudowanych sieci (ptyta CD oraz wykresy),

wykona dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
obiektdéw i uzbrojenia podziemnego,

wykona instrukcje obstugi i eksploatacji przepompowni sciekow.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
W przygotowanie terenu budowy wchodzi:

przygotowanie dojazdu na plac budowy,

zagospodarowanie placu budowy,

organizacja zaplecza budowy,

wycinka drzew kolidujacych z inwestycjg zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami,
organizacja ruchu zastepczego zgodnie z dokumentacja projektows.

Przed rozpoczeciem robét:

zabezpieczy¢ teren przed dostepem osoéb trzecich,

zabezpieczy¢ wykopy,

przed rozpoczeciem robét Wykonaweca wykona dokumentacje fotograficzna
(cyfrowa) terenu budowy, dokumentacja fotograficzna zostanie przekazana w
formie CD do Zamawiajacego oraz do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po
zakoriczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczna dokumentacje fotograficzna
i przekaze ja wraz z protokotami odbioru robét.

2.1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po zakoriczonych robotach budowlanych Wykonawca przywréci teren do stanu zgodnie
z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami. W przypadku braku
formalnych wytycznych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

2.2.1 ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w ilosci wynikajacej z
podpisanej umowy. Dokumentacja zostanie uznana przez Zamawiajacego za poprawna,
jezeli zostanie ona wykonana zgodnie z wymogami SIWZ, po jej weryfikacji przez
Zamawiajacego oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
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2.2.2 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior czesciowy,
~ odbibr korcowy,
— odbiér pogwarancyjny.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru i oceny przez Zamawiajacego prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia. Operat kolaudacyjny winien posiada¢ szczegOtowy spis tresci oraz
ponumerowane strony oraz umieszczony w teczce segregatorowe;.

Inwentaryzacja geodezyjna — min. 4 egzemplarze.

Wykonawca przygotuje dokumenty niezbedne do ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu
rob6t do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wagrowcu.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowoséci do odbioru Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robét. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego wad przedmiotu zamodwienia, ktére s3 mozliwe do
usuniecia, Wykonawca usunie wady w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru jezeli w trakcie odbioru stwierdzi, ze
przedmiotu zaméwienia zostat wykonany niezgodnie z Umowa Iub posiada wady, ktére
uniemozliwiaja jego uzytkowanie zgodnie z celem do ktdrego miat stuzyé.

3. DANE TECHNICZNE | NAKtADY RZECZOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 DLUGOSCI SIECI | SREDNICE

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym diugosci sieci, érednice kanatéw i
rurociaggow ttocznych sy danymi orientacyjnymi. Wykonawca na etapie wykonywania
dokumentaciji projektowej dokona ich weryfikacji. Dla kanatéw i rurociaggéw ttocznych
nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne. Niemniej jednak Wykonawca powinien trzymac
si¢ zatozenia, ze minimalna érednica wewnetrzna rurociggéw ttocznych tranzytowych
wynosi DN 110-160mm.
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Ponizej zestawienie zbiorcze sieci:

Kanalizacja sanitarna dla m. Przysieczyn
Przepompownia| Kolektor | Diugos¢é | Rurociag | Diugosé | Przyiacza
grawitacyjny max ttoczny max sanitarne Diugosé
srednica [m] $rednica [m] srednica max
[mm] [mm] [mm] [m]
Lp.
KS-1; KS-1.1
200 lub RT-1 160
1. Ps - 1 225mm 320,0 110/160 420,0
KS-2
200 lub RT-2 160
2, PS-2 225mm 780,0 110/160 440,0
KS-3; KS-
3.1, KS-3.2 160
200 lub RT-3
3. PS-3 225mm 840,0 110/160 350,0
KS-4; KS- 1.100,0
4.1, KS-4.2 160
200 lub RT-4
4, PS-4 225mm 780,0 110/160 640,0
KS-5; KS-5.1
200 lub RT-5 160
5. PS-5 225mm 330,0 110/160 210,0
KS-6; KS-6.1
200 lub RT-6 160
6. P$-6 225mm 420,0 110/160 320,0
160
RT-7
7. P$-7 T 110/160 700,0
3.470,0 3.080,0
tacznie ok. :
a) kanat grawitacyjny PCV 200mm lub PE 225mm RC (sterowany) - ok. 3.470,0m
b) studnie betonowe 1000mm i PCV 600mm - ok. 170 szt.
C) przytgcza PCV 160mm - ok. 1.100,0/111szt.
d) studnie 315mm - 111 szt.
e) rurociag ttoczny PE RC 110/160mm (wraz z komorami) - ok. 3080,0m
f) rurocigg ttoczny PE RC 110/160mm (studnia rozprezna PE 1000mm)-  ok. 6 szt.
g) przepompownie sieciowe PB 2000-2500mm Hmax < 5,5m - 6 kpl.
h) Komora przeptywomierza na wtgczeniu PB 2000mm - 1 kpl.

z przeptywomierzem, zasuwami nozowymi i zaworem zwrotnym
oraz z tréjnikiem i nasadg T-52
(zasilanie dla przeptywomierza z P1 — ok. 420,0m)
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lll. CZESC INFORMACYJNA

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1PODSTAWOWE USTAWY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010r. poz. 1623
Z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 . poz. 462 z péin.
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz.690 z pézin.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora hadzoru
inwestorskiego (Dz. U. nr 138 z 2001r. poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r. poz. 578).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 .
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 2 2002 r. poz. 953 z poin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze¢nia 1999r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r. poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 z 2003r, poz. 1650).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881 z péin.
zmianami).

Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. nr 151 z 2009 r.
poz. 1220).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 129 z 2006 r.
poz. 902 z p6in. zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013r. poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw -
(Dz. U. nr 112 z 2001r. poz. 1208).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. nr 0 z 201 2r.poz. 1052).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U. nr 0z 2013 r.
poz. 38).
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18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
W sprawie szczegolnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacija urzadzen, instalacii i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r. poz. 828).

18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajéw urzadzer technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 0z 2012r. poz. 1458).

20. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. - W sprawie
bezpieczeristwa i higieny Pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. nr 26 z 2000r. poz.
313 z pézn. zmianami).

21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. nr 178 z 2009r.
poz. 1380 z pézn. zmianami).

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121
z 2003r. poz. 1137).

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109
Z2010r. poz. 719).

24. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 z pé:n.
zmianami).

25. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113
z 2010 r. poz. 759 z pozn. Zmianami).

26. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. nr 228 z 2005 r.
poz. 1847 z péin. zmianami).

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 Czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kicrowania tymi pracami oraz sposobu
postgpowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz.U. nr 124 poz. 895).

4.2 INNE POSIADANE INFORMAC.JE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

—

Koncepcja zagospodarowania terenu.

2. Inwentaryzacja istniejacych obiektéw budowlanych. Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania prac
Zwigzanych z inwentaryzacja terenu, istniejacych budynkoéw, sieci uzbrojenia podziemnego jesi Zajda
jakies zmiany do rozpoczecia inwestyciji.

3. Opinia geotechniczna.

4. Mapy do celéw projektowych — stan na 30.09.2022

4.3 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z pracami niezbednymi do realizacji przedmiotu
zamowienia (decyzja o lokalizacji celu publicznego i $rodowiskowa oraz pozwolenia na budowe po stronie
Inwestora)

IV. CZES¢ RYSUNKOWA
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Hydrant ogrodowy mrozoodporny

Opis wyrobu:

+ Rozwigzanie zastosowane w tym wyrobie zapobiega rozmrazaniu | umoziiwia korzystanie z hydrantu zimg podczas mrozdw.
+ Hydrant w doinej czesci posiada odwadniacz, ktéry po kazdorazowym uzyciu odprowadza wode Z kolumny czerpainej do gruntu - warstwy odsgczajgcej

« Elementy cdcinajgco-zamykajace wykonane z mosigdzu

+ Samaczynne calkowite odwodnienie z chwilg odcigcia przeplywu
* Odporny na $rodki dezynfekeyjne (sugerowany roztwér NaOCl)

» Materialy zewngtrzne i wewnetrzne odporne na korozje

* Ochrona antykorn=--- (g na bazie zywicy epoksydowej

« Cisnienie robo~

+ Diugosé zabudy wy wg dokumentacii nradsinawes-

« Potgczenie gwintows g
 Nasada 25 lub nasada

* Znakowanie hydra~*

* Temperatura czynr -

amom

Zastosowanie:

W instalacjach wodociagowych w przydomowych ogrodkach, dziatkach czy

w systemach umozliwiajgcych pobér wody zimag, np. do nagniezania stokéw
narciarskich i tras biegowych, oraz wszedzie tam gdzie potrzebny jest dostep
do wedy w miejscach addalenych od posesji. Hydrant ogrodowy nie moze byé
wykorzystany do systeméw p. poz.

Testy:

HN-EN 12268-1

e

Wyposazenie:

Wersje wykonania:

Kolumna czerpalna wykanana ze stali nierdzewnej 1.4301

Montaz:

W pozygji pionowej w ruraciggach poziomych.
Y

i

o

i
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Warianty zabudowy:

Skrzynka PEHD

et

=SS sy
e

Wyposazenie dodatkowe:

Klucz do hydranti; Stojak do hydrantu
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Nr  Czes¢ Materiat
Zasuwa odcinajaca Zeliwe
Z odwadniaczem
Zelwo
Zeliwo

1 Klin zawulkanizowany

elastomarem @‘}H’Q

Trzpien Stal
Sta
2 Obudowa do
przylaczy
3  Kolumna el
4 Gniazdo kiowe P i
DN G GK H L
[mmy] [cal] [mm}
25 1 1" 1280 170

40 64 2" 1280 170
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